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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji teclazniej (OST) $ wymagania dotyece wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z napragvpoboczy gruntowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi pmskstopracowania szczegoétowe] specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetaygi kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robaa
drogach krajowych.

Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogachjewddzkich, powiatowych i
gminnych.

1.3. Zakres rob6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
wykonaniem i odbiorem naprawianych poboczy gruntciwyv zakresie:
a) naprawy lokalnie uszkodzonych poboczy,
b) profilowania i uzupetniania zairgn poboczy,
c) $cinania zawyonych poboczy lub wykonania rowkéw odptywowych grzeawyone pobocze.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Pobocze gruntowe - e& korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymast pojazdu,
umieszczenia ugdzer bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzagsda jednoczénie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni, wykonarmguntu odpowiednio wyréwnanego i uksztattowanego
profilu poprzecznym i poditnym oraz zagszczonego.

1.4.2.Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania emipnia poboczy polmne poza pasem drogowym.

1.4.3.0dkfad - miejsce wbudowania lub skladowania (odigiez) gruntu pozyskanego w czagi&nania
poboczy, a nie wykorzystywanego do ich uzupetnienia

1.4.4.Wskaznik zagsszczenia gruntu - wielko charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okélna wg wzoru:
Is = pd/ pds
gdzie: Py - gestaé¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu (Mgfin

Pys -maksymalna eptos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego (MgAnprzy wilgotngci optymalne;,
okreslona w normalnej probce Proctora, zgodnie z PN-B814 [1], shiégca do oceny
zag:szczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgadnarny BN-77/8931-12 [6].

1.4.5.Wskanik réznoziarnistéci - wielko$¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntéw niespoistych, oksilena
wg wzoru:
U = dso/ dho

gdzie: dpo- $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgr(mm)
dio - $Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgr(mm).

1.4.6. Mieszanka optymalna - mieszanka gruntu rodzimeganmym gruntem poprawiggym skiad
granulometryczny i wigiwosci gruntu rodzimego.

1.4.7.Pozostate okidenia podstawowe gszgodne z obowgizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatéw

Ogolne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
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2.2. Rodzaje materialéw stosowane na uzupetnieniapoczy
2.2.1.Grunty

Na uzupetniania poboczy mpy¢ stosowane:

- rozdrobnione skaty,

- zwiry i mieszanki, wg PN-B-11111 [2],

- piaski, wg PN-B-11113 [3],

- zuzle wielkopiecowe wg PN-B-23004 [4] i innguzle metalurgiczne ze starych hald (nierozpadowe)
drobnoziarniste lub gruboziarniste po uprzednimdroknieniu oraz zbadaniuge nie zawieraj zadnych
elementéw szkodliwych digrodowiska naturalnego. Zaleca stosowanietuzli, ktorych okres sktadowania
wynaosi co najmniej 2 lata.

2.2.2.Mieszanka gliniasto-piaskowa

Do uzupetniania poboczy me by stosowana optymalna mieszanka gliniasto-piaskowanmwym
skfadzie uziarnienia wedtug tablicy 1. Krzywa upienia mieszanki powinna posiadaziarnienie cjgte i lezet
w obszarze ok&tonym na rysunku 1.

Tablica 1. Ramowy sktad uziarnienia optymalnej méexi gliniasto-piaskowej

Lp. Wiasciwosé Wymagania

1 | Zawartd¢ frakcji zwirowej (powyzej # 2 mm), % od 0 do 10

2 | Zawartd¢ frakcji piaskowej (od 0,05 do 2,00 mm), % od 708%0

3 | Zawartd¢ frakcji pytowej (od 0,002 do 0,05mm), % od12® 2

4 | Zawartg¢ frakcji towej (powyzej 0,002 mm), % od3do7
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Rys. 1. Obszar uziarnienia optymalnej mieszankiigéto-piaskowej

2.2.3.Mieszanka gliniastawirowa

Optymalna mieszanka gliniastavirowa powinna mié ramowy skfad uziarnienia wg tablicy 2, a jej
krzywa uziarnienia powinna posiadaziarnienie cigte i leze¢ w obszarze okéonym na rysunku 2.
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Tablica 2. Ramowy sktad uziarnienia optymalnej méexki gliniastozwirowej

Wymiary oczek Przechodzi przez sito, %
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sit (mm) na warstevdolng na warstw gorrg
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Rys. 2. Obszar uziarnienia optymalnej mieszankiig&tozwirowej
2.2.4.Mieszanka gruntéw z kruszywami odpadowymi

Do uzupetnienia poboczy moa réwnie stosowdé mieszank gruntu pobocza z:
- odpadami kruszywa tamanego (frakcji od 0 do 4; alb®; od 0 do 12; od 0 do 16 mm),
- zuzlami paleniskowymi hutniczymi po zakczeniu procesu ich rozpadu (frakcja od 0 do 31,3.mm
2.2.5.Destrukt z frezowania nawierzchni bitumicznych

Do uzupetnienia poboczy mioa stosowadestrukt o granulacji od 0 do 16 mm.

2.3. Wymagania dla gruntéw i mieszanek

Materialy wyszczegélnione w pktach od 2.2.1 do.2.gowinny mi€¢ odpowiednio zrénicowane
frakcje, a ich wskanik réznoziarnistgci powinien spetni@warunek wyraony wzorem:
U=do/do=5

O ile nie przewidziano tego inaczej w SST, przpdat materiatu Wykonawca powinien sprawdna
odcinku prébnym i uzyskazgod: Inzyniera na zastosowanie tego materiatu.

2.4. Woda

Nalezy stosowd wode odpowiadaica wymaganiom PN-B-32250 [5]. Bez baddaboratoryjnych
mozna stosowapitng wode wodochgows.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
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3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do naprawy poboczy gruntowych powinien wykaze mozliwoscig
korzystania z nagpujacego spretu:
- zrywarek, kultywatoréw lub bron talerzowych do etwsinego spulchnienia gruntéw,
- réwniarek do profilowania przekroju poprzecznegbquzy,
- cinarek poboczy,
- ‘fadowarek czotowych i chwytakowych do zatadunkunguu
- walcéw statycznych gtadkich i ogumionych wielokodah lub walcow wibracyjnych do 5 ton,
- plytowych zagszczarek wibracyjnych,

- przewanych zbiornikéw na woglwyposaonych w uragdzenia do réwnomiernego i kontrolonwgme
rozpryskiwania wody oraz w pompy do napetnianiaatikow wod,

- szczotek mechanicznych.
4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagjaine” pkt 4.
4.2.Srodki transportu do wykonania robot

Do wykonania robét Wykonawca zapewni dowofnedki transportowe (np. samochody skrzyniowe,
samochody samowytadowcze lulygniki z przyczepami). Preferujeesstosowaniesrodkéw transportowych
samowyladowczych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-M@Q00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Zalazenia ogdlne

Pobocza stanowiboczne oparcie dla nawierzchni i powinny zapewsigybkie odprowadzenie wody z
jezdni i poboczy. Wewgtrzna kravedz pobocza i zewgtrzna krawgdz jezdni powinny stanowijedm linie, a
spadek poprzeczny poboczy gruntowych powiniet Wekszy od spadku poprzecznego jezdni, np. o 2%.
Pochylenie podine poboczy powinno l¢yzgodne z pochyleniem podiwym jezdni.

Poboczezle utrzymane, nieréwne, z #yiloscia kolein i zanken, ze znacznymi ubytkami gruntu,
stanowi nie tylko zage@nie dla ruchu, lecz réwnigrzydpiesza uszkodzenia podbudowy i nawierzchni, a przez
brak wtaciwego odptywu wody - nawadnia korpus drogowy i idamanaosé konstrukcji.

W wielu przypadkach pobocza wykorzystywane w sytuacjach awaryjnych przez pdyazv zwigzku
z czym ich nénos¢ powinna umeliwiaé przenoszenie obgien na nie wywieranych.

Remont poboczy stajegskonieczny ju przy ich zanieniu wikszym od 5 cm i zavgniu
powodujcym zatrzymanie wody na jezdni.

5.3. Przygotowanie poboczy do naprawy

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca jest zobgmany, w zalenosci od charakteru

wykonywanej naprawy, dokota

a) usungcia z naprawianych powierzchni zanieczysacekich jak gagzie, kamienie, ficie z drzew, skoszenia
trawy i chwastow, a w razie wykonywansainki poboczy, rownig pachotkéw hdz innych elementow,
ktorych usunjcie czasowe nie spowoduje zaggnia dla bezpiecistwa ruchu drogowego. Usgnie
pachotkow, stupkéw kilometrowych, hektometrowych. itub innych elementéw Wykonawca uzgodni z
Inzynierem,

b) wyznaczenia szerokoi pobocza i ustalenia kraazi korony drogi,

¢) odwodnienia naprawianych powierzchni w przypadkwiesidzenia zastoisk wodnych, przez wykopanie
rowkéw odwadniajcych,

d) spulchnienia powierzchni lub rozdrobnienia darmmyrzypadkach niezloinych przy wykonywanigcinki
poboczy,

e) spulchnienia powierzchni poboczy nalgbkas¢ od 2 do 3 cm przy ich uzupetnianiu dla dobregogzemia
warstw,

f) spryskania wog powierzchni naprawianych w przypadku nadmiernighego gruntu poboczy.
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5.4. Naprawa lokalnie uszkodzonych poboczy

W celu dokonania naprawy lokalnych zgmén w poboczach Wykonawca wykona regmtjgce roboty:
a) dokona spulchnienia gruntu w miejscu naprawy gaakaos¢ od 2 do 3 cm (w obrysie uszkodzenia) oraz (w
przypadku konieczrigi) dokona nawilgocenia gruntu podén
b) wypemi ubytek gruntem oraz dokona jego gagzenia wibratorami ptytowymialo uzyskania wskaika
zageszczenia okrdonego wg BN-77/8931-12 [6], co najmniej 0,98 maksynego zagszczenia wg
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1],
¢) wyréwna naprawiane miejsce do spadku poprzecznggdnego ze spadkiem istrjeggo pobocza.
Do napraw poboczy Wykonawca powiniepyél jeden z materiatdw wyszczegoélnionych w pkcie 2.
Uzyty grunt do naprawy powinien posia@dailgotnas¢ optymalry i by¢ zaakceptowany przezdyniera.

5.5. Wykonanie uzupetnienia i profilowania poboczy

Przed przygpieniem do wykonania uzupetnienia poboczy Wykonawgkona czynnéci okreslone w
pkcie 5.3 niniejszej specyfikacji.

Na uzupetnienie poboczy Wykonawcayje gruntow opisanych w pktach od 2.2.2 do 2.2.5,
uzgodnionych z laynierem. Wywany grunt powinien posiadaptymalr wilgotnasé.

Grunt powinien by réwnomiernie rozktadany na calej szer@kopobocza oraz profilowany do
wymaganego spadku poprzecznego za pgmawniarek.

Zaggszczenie gruntu o optymalnej wilgotimd powinno by dokonywane za pomaavalcéw, ktérych
rodzaj Wykonawca uzgodni z Aypnierem. Zagszczenie gruntu natg prowadz¢ od krawdzi poboczy w
kierunku krawdzi nawierzchni. Zagszczona powierzchnia powinnadyowna, posiadajednakowy spadek
poprzeczny zgodny ze spadkiem zaloym oraz nie posiada&ladow kot od walcow. Wskanik zag:szczenia
uzupetnionych poboczy powinien bygodny ze wskiaikiem zagszczenia podanym w pkcie 5.4.

5.6.Scinanie zawyzonych poboczy

Przed przygpieniem doscinania poboczy Wykonawca wykona czystiookreslone w pkcie 5.3
niniejszej specyfikaciji.
Wykonawca wykonacinanie poboczy za pomgdcinarek poboczy lub réwniarek (mua wyé tez
innych maszyn, jak np. koparek fregeych, tadowarek, spycharek).
Samojezdg scinarky poboczy prag nalezy wykona nasgpujaco:
- maszyna kompleksowécina pobocze (frezerélimakowym), taduje urobek przegmikiem t&mowym na
srodek transportowy i oczyszcza nawierzehsiczotly, zgarniagc resztki gruntu na pobocze,

- nastpuje zagszczenie gruntu walcem statycznym gtadkim, ogurmioiiyb wibracyjnym.

Samojezda lub doczepa réwniarky, najczsciej scinanie pobocza nmma wykona nastpujaco:

- przy pierwszym przégiu rowniarki, prawa strorg drogi, z lemieszem ustawionym ukide, nasipuje
odktadanie urobku wzdikrawedzi jezdni,

- urobek zostaje zebrany tadowarkatadowany na samowyladowcgrodek transportu i wywieziony
poza obgb robot,

- przy drugim przeiciu réwniarki nastpuje rozplantowanie pozosta&d gruntu po pracy tadowarki,

- pobocze zagszcza si walcem (jak pdcigciu poboczdcinarka),

- jezdnk oczyszcza giszczotly mechaniczg, np. zawieszanna cagniku.

W poblizu przeszkéd na poboczu, utruda@jch prag sprztu mechanicznego (np. przy drzewach,
znakach drogowych, barierach ochronnych, nie gsgeh na czas rob6t pachotkach itp.), wszystkie deob
roboty, zwizane zecinaniem poboczy - natg wykona: recznie.

Przy niewielkim zakresie robo6t, poboczemascina recznie, stosujc do tego celu oskardy i fopaty.
W odstpach od 5 do 10 m nalg wykona bruzdy, nadac im ustalony spadek poprzeczny przy pomocy
odpowiedniego szablonu i libelli. Odcinki poboczadzy bruzdami mznascinat ,na oko”. Krawedz pobocza i
skarpy naley przyci¢ do linii wedlug wycignietego sznura.

Przy $cinaniu poboczy naly sprawdza ich rowna¢ oraz wykona ich zagszczenie do wymaganego
wskaznika, okrélonego w pkcie 5.4. Przy zeggczeniu grunt powinien miavilgotnos¢ optymalr.

Nadmiar gruntu uzyskanego 2zeinania poboczy naly odwiez¢ poza torowisko drogowe ablz
wykorzyst& do pokrycia ubytkébw w skarpach lub poboczach (m@.wikszych spadkach). fle materiat
uzyskany zescigcia poboczy meze zawierd srodki chemiczne do zwalczaniéliskosci zimowej oraz
zanieczyszczone pyly z jezdni, woéwczas powiniefigtychmiast umieszczony:

- na wysypisku publicznym lub skfadowisku wtasnymzadzonym zgodnie z warunkami wydanymi przez
wiasciwe wtadze ochronyrodowiska,

- w zagtbieniach terenu pomnych na niegytkach albo w innych miejscach, gdzie powolizadract swoje
szkodliwe widciwosci w sposéb nie zagrajacy srodowisku.

Sposo6b i miejsce wywozu materiatu, uzyskanegéc®nia poboczy, powinny Byokreslone w SST i
zaakceptowane przezzyniera.
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5.7. Wykonanie rowkoéw odptywowych w zawgonych poboczach

Rowki odptywowe (odwadniage) w poprzek pobocza wykonuje,sidy:

- istnieje dorana potrzeba usuwtia lokalnych zastoisk wodnych na jezdni lub zapodmia sptywania wody
wzdtuz drogi, na pograniczu jezdni i zangnego pobocza,
- nie przewiduje siw najblizszym czasie catkowitéginki zawyzonego pobocza.

Rowki odptywowe wykonuje siw miejscach pozwalagych na szybki i skuteczny spltyw wody z
jezdni, prostopadle lub ukoie do krawdzi nawierzchni. Przekréj poprzeczny rowka powintga tréjkatny lub
trapezowy. Dno rowka powinno nidiggochylenie podtne, co najmniej 1%. Rowki wykonujegsiecznie przy
uzyciu oskardow i topat.

5.8. Roboty wykaiczeniowe

Po wykonaniu rob6t okémnych w pktach 5.4, 5.5 i 5.6 Wykonawca jest zol@any do usurcia
gruntu ze skarp, $ w trakcie robot grunt zostat tam przesttgioraz do ustawienia, usgiych na czas robaét,
pachotkéw lub innych elementdéw znajgeych sé na poboczu przed rozpageiem robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakai robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania o@3lpkt 6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przygpieniem do robét Wykonawca jest zobgmany do przeprowadzenia badgruntéw
proponowanych dozycia na uzupetnienia poboczy oraz opracowania skiatkszanki optymalnej i uzyskanie
akceptacji layniera.

6.3. Castotliwosé i zakres badai i pomiaréw

W czasie robét Wykonawca jest zobgrany do:
- badania uziarnienia mieszanki optymalnej co najjmaie dziennie,
- badania wilgotnéci gruntéw i mieszanki optymalnej co najmniej raiethnie,
- badania wskanika zagszczenia gruntu co najmniej dwa razy na 1 km uzigeych iscinanych
poboczy,
- pomiaréw spadkéw poprzecznych co najmniej dwa rezg00 m,
- pomiaréw réwnéci podtwnej i poprzecznej poboczy co 50 ngtdtmetrovy.
Dopuszcza sinastpujace tolerancje:
- spadkéw poprzecznych 1%, przy czym spadek pobocza niezeby mniejszy od 4% i wikszy od 7%,
- dla pomiaréw réwnéci podtuznej i poprzecznej - préait maksymalny pod fatnie mae przekroczy 15
mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-@0® ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovy wykonanych rob6t na poboczach jest(metr kwadratowy) wykonanych robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-000 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektowy, SST i wymaganiami
Inzyniera, j&li wszystkie pomiary i badania z zachowaniem talefiawedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrisi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt



D-06.03.02 Naprawa poboczy gruntowych

9.2. Cena jednostki obmiarowej

a)

b)

c)

Cena 1 rArobét przy naprawie poboczy obejmuije:

przy lokalnych naprawach poboczy:

oznakowanie robot,

przygotowanie podiam,

dowdz gruntu,

roztozenie gruntu w miejsce uszkodzenia,
zageszczenie gruntu i wyréwnanie powierzchni,
przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych,
roboty wykaiczeniowe,

przy uzupetnianiu poboczy:

oznakowanie robot,
przygotowanie podiam,
dowdz gruntu,

rozscielenie gruntu i jego wyprofilowanie zgodne z dolentacj,

zag:szczenie poboczy,
przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych,
roboty wykaiczeniowe,

przy $cinaniu poboczy:

oznakowanie robot,

przygotowanie podia,

wykonaniescinki poboczy,

odwd6z nadmiaru gruntu,

zag:szczenie poboczy,

przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych,
roboty wykaiczeniowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

do nawierzchni

do nawierzchni

Normy

1. PN-B-04481:199 Grunty budowlane. Badania probek grt

2. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa urahe
drogowych;Zwir i mieszank

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa urahe
drogowych; Piase

4. PN-B-23004:1988 Kruszywa mineralne. Kruszywauszte. Kruszywa zuzla
wielkopiecowego kawatkowe

5.  PN-B-32250:198 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zag

6. BN-77/893112 Oznaczanie wskaika zagszczenia grunt



