OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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REMONT CZASTKOWY
CHODNIKA Z PLYT BETONOWYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji teclazniej (OST) $ wymagania dotyece wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonaniem remontuastkowego chodnika z ptyt betonowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi pmalstopracowania szczegOtowej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetayg i kontraktowy przy zlecaniu i lieacji robot
na drogach, ulicach i placach.

1.3. Zakres robo6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
wykonaniem i odbiorem remontugstkowego chodnika z ptyt betonowych, wykonaneg pirogach, ulicach i
placach.

Po uzyskaniu zgody Hyniera, ustalenia zawarte w niniejszej OST zm stosowé do napraw na
wickszej powierzchni iremont czstkowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Piyty chodnikowe betonowe - wyroby betonowe o sp@iwementowym, stanowde prefabrykowane
elementy konstrukcyjne nawierzchni chodnikéw.

1.4.2.Chodnik z plyt betonowych - wydzielona i umocnige@wierzchnia drogi, ulicy, lub placu, przeznaczona
dla ruchu pieszego, wykonana z chodnikowych ptyphewych.

1.4.3.Spoina - odsip pomedzy przylegajcymi ptytami wypetniony okrdonym materialem wypetniagym.

1.4.4.Remont czstkowy - naprawa pojedynczych uszko@lz#hodnika z ptyt betonowych o powierzchni do
okoto 5n?.

1.4.5.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowkizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagamgdlne” [8] pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
Ogoblne wymagania dotygee rob4t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0[8] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatéw

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” [8] pkt 2.

2.2. Wymagania dotycace materiatdw do remontu castkowego chodnika z ptyt betonowych
2.2.1.Piyty chodnikowe

Do remontu cgstkowego chodnika natg uzy¢:
— plyty chodnikowe otrzymane z rozbiérki istnjeggo chodnika, nadgje sé do ponownego wbudowania,
— nowe plyty chodnikowe, odpowiadag wymaganiom BN-80/6775/03/03 [6], jako materiaupetniajcy,
tego samego gatunku, ksztattu i wymiaréw jak piytyozebranym chodniku.

2.2.2.Materialy na podsypki do wypetnienia spoin w chodniku

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iefdo naley stosowd nastpujgce materiaty:
a) na podsypk piaskows pod nawierzchgi
— piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [3], odpowiad@awymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
— piasek tamany (0,0#2) mm, mieszank drobry granulowan (0,075-4) mm albo miat (64) mm,
odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112:1996 [2],
b) na podsypk cementowo-piaskoyvpod nawierzchgi
— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugarspetniajcego wymagania dla gatunku 1
wg PN-B-11113:1996 [3], cementu powszechnegytku spetniagcego wymagania PN-EN 197-1:2002
[1] i wody odmiany 1 odpowiadgtej wymaganiom PN-88/B-32250 [4],
¢) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypcekuiagj
— piasek naturalny spetnigly wymagania PN-B-11113:1996 [3] gatunku 2 lub 3,
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— piasek famany (0,072) mm wg PN-B-11112:1996 [2],
d) do wypetiania spoin w nawierzchni na podsypce caaveo-piaskowej
— zaprave cementowo-piaskogvl:4 spetnigjcg wymagania wg 2.2.2b),

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Wezgoiego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywa sie na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przhezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminmateriatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnoétagodne z BN-88/6731-08 [5].

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdingd’gkt 3.
3.2. Sprat do wykonania remontu czastkowego chodnika z ptyt betonowych

Wymagania dotyexe sprztu do wykonania remontu gztkowego chodnika z piyt betonowych
powinny odpowiadawarunkom podanym w OST D-08.02.01 [9] pkt 3, z@asewaniem spktu do rozebrania
uszkodzonej nawierzchni, jak np.: topatek do oceyemia spoin, hakéw do wygjania ptyt, diut, mtotkéw
brukarskich, skrobaczek, szczotekagliw stalowych, konewek, wiader do wody, szpadpatoitp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagamgélne” [8] pkt
4.

4.2. Transport materiatdbw wymaganych do remontu cgstkowego chodnika z ptyt betonowych

Wymagania dotyce transportu pltyt chodnikowych do remontwstkowego chodnika, powinny
odpowiadé warunkom podanym w D-08.02.01 [9] pkt 4.

Transport cementu powinierg®dbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [5].

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaah je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiptaRodczas transportu kruszywa powinny ¢ by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropneed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-MM@00 ,Wymagania ogolne” [8] pkt 5.
5.2. Uszkodzenia chodnika z ptyt betonowych, podjajace remontowi castkowemu

Remontowi castkowemu podlegajuszkodzenia chodnika, obejmcg:
- zapadngcia i wyboje fragmentéw chodnika,
— osiadanie chodnika w miejscu przekopdw (np. po tpreaiu uradzer podziemnych), wadliwej jakai
poditaza lub podbudowy, niewdgiwego odwodnienia,
— nieréwndci chodnika z powodu przechylenig gityt,
— piyty pekniete, potamane i uszkodzone,
— inne uszkodzenia, deformyge chodnik w sposéb odbiegay od jego prawidtowego stanu.

5.3. Zasady wykonywania remontu cgstkowego

Wykonanie remontu gatkowego chodnika z ptyt betonowych obejmuje:
1. roboty przygotowawcze
- wyznaczenie powierzchni remontuskowedo,
- rozebranie uszkodzonego chodnika z oczyszczenmyadartowaniem materiatu uzyskanego z rozbiorki,
- ew. napraw podbudowy lub podiea gruntowego,
2. utozenie nawierzchni
— spulchnienie i ewentualne uzupetnienie podsypkiskpave] wraz z ubiciem wzglnie wymiar
podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowwamn
— utozenie nowego chodnika z ptyt betonowych z wypet@enspoin,
— pielegnacg chodnika.
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5.4. Roboty przygotowawcze
5.4.1.Wyznaczenie powierzchni remontugstkowego

Powierzchnia przeznaczona do wykonania remontstkawego powinna obejmowacaty obszar
uszkodzonej nawierzchni oraz e do niego przylegags w celu fatwiejszego powzania nawierzchni
naprawianej z istnie¢s.

Przy wyznaczaniu powierzchni remontu rgleuwzgkdni¢ potrzeby prowadzenia ruchu pieszego,
decydujc sk w okrelonych przypadkach na remont np. na potowie szeéw@lahodnika.

Powierzchng przeznaczondo wykonania remontu ggtkowego akceptuje mynier.

5.4.2. Rozebranie uszkodzonego chodnika z oczyszczengarsartowaniem uzyskanego materiatu

Przy chodniku ulbonym na podsypce piaskowej i spoinach wypetnionygaskiem rozbidrk
nawierzchni ména przeprowadzirecznie przy pomocy prostych nadzi pomocniczych.

Rozbidrle chodnika utéonego na podsypce cementowo-piaskowej i spoinagiekwionych zapraw
cementowo-piaskoyvprzeprowadza sizwykle dggami stalowymi, uzyskdg znacznie mniej materiatu do
ponownego #ycia niz w przypadku poprzednim.

Stwardniad stag podsypk cementowo-piaskoyv usuwa s catkowicie, po jej rozdrobnieniu na
fragmenty. Natomiast stapodsyplk piaskova, w zalenoéci od jej stanu, albo pozostawia,sivzgkdnie usuwa
si¢ zanieczyszczangorm, jej warstve.

Plyty chodnikowe otrzymane z rozbiorki, nagls s¢ do ponownego wbudowania, nafedoktadnie
oczysci¢, posortowd i sktadow& w miejscach nie kolidggych z wykonywaniem robaét.

5.4.3.Ewentualna naprawa podbudowy lub padigruntowego

Po usunjciu ptyt chodnikowych i ew. podsypki sprawdza stan podbudowy i podia gruntowego.
Jeli s3 one uszkodzone, nale zbad& przyczyny uszkodzenia i usathje w sposéb wixiwy dla rodzaju
konstrukcji nawierzchni. Sposéb naprawy zapropoidjg&onawca, przedstawigj ja do akceptacji Iayniera.

W przypadkach potrzeby przeprowadzenia #doego wyrOéwnania podbudowy na niewielkiej
powierzchni mana, po akceptacji kryniera, wyrdwnd ja chudym betonem o zawaétd np. od 160 do 180 kg
cementu na 1 fbetonu.

5.4.4.Utozenie chodnika z ptyt betonowych

Ksztalt, wymiary i odcié plyt oraz ich uktad powinny ldyidentyczne ze stanem przed przebuglddo
remontowanej nawierzchni naleuzy¢, w najwikszym zakresie, ptyty otrzymane z rozbiérki, nadajsé do
ponownego wbudowania. Nowy uzupetniany materiawipien byt tego samego gatunku co stary.

Roboty nawierzchniowe na podsypce cementowo-pieskzaleca si wykonywa: przy temperaturze
otoczenia nie nszej n +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni & w ciggu dnia temperatura utrzymuje
siec w granicach od @ do +%C, przy czym jéli w nocy spodziewanegasprzymrozki chodnik nale
zabezpiecz§ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. nmaitae stomy, papitp.). Chodnik na podsypce
piaskowej zaleca siwykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.

Podsypk piaskowy pod ptyty chodnikowe naly albo:

— spulchng, w przypadku pozostawienia jej przy rozbiorcepalb
— uzupelné piaskiem, w przypadku usweia zanieczyszczonej gérnej warstwy starej podsypki
a nasgpnie ubk.

Podsypk cementowo-piaskogv nalezy przygotowg w betoniarce, a naginie roZcielic na
podbudowie.

Sposéb wykonania podsypki zaleca gizeprowadz zgodnie z wymaganiami OST D-08.02.01 [9] i
BN-64/8845-01 [7].

Réwna¢ chodnika sprawdzaestaty, zachowujc wiasciwy profil podiwzny i poprzeczny otaczgjej
powierzchni ptyt chodnikowych.

Szeroké¢ spoin pomgdzy betonowymi ptytami chodnikowymi nale zachowd taky sam, jaka
wystepuje w otaczajcej starej powierzchni chodnika.

Spoiny wypetnia sitakim samym materialem, jaki wygowat przed remontem, tj.:

a) piaskiem, spetniagtym wymagania pktu 2.2.2 §jenawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
b) zapraws cementowo-piaskoyy spelniagca wymagania pktu 2.2.2, §& nawierzchnia jest na podsypce
cementowo-piaskowej.

Sposo6b wypetnienia spoin zaleca gizeprowadzi zgodnie z wymaganiami OST D-08.02.01 [9].

Chac ograniczy okres zamykania ruchu przy remoncie nawierzchrozma wywat cementu o
wysokiej wytrzymatdci wczesnej wg PN-EN 197-1:2002 [1]do podsypki cetoeo-piaskowej i wypetnienia
spoin zaprawy cementowo-piaskoyy
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Chodnik na podsypce cementowo-piaskowej ze spaingpetnionymi zaprawy cementowo-piaskoyy
po jego wykonaniu nahy pielegnowa przez przykrycie warstvwilgotnego piasku i utrzymywanie go w
stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni w przypadku meatu o normalnej wytrzymaioi wczesnej i 3 dni w
przypadku cementu o wysokiej wytrzymgdowczesnej.
Remontowany chodnik nina odda do wytku:
— bezpdrednio po jego wykonaniu, w przypadku podsypki kiage] i spoin wypetnionych piaskiem,
— po 3 dniach, w przypadku zastosowania cementu ookigjs wytrzymaigci wczesnej do podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnienia spoin zaptra@&mentowo-piaskoyy
— po 10 dniach, w przypadku zastosowania cementwrmainej wytrzymaitéci wczesnej do podsypki i
wypetnienia spoin jak wigj.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogb [8] pkt 6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska
— certyfikaty zgodnéci lub deklaracje zgodsoi dostawcy oraz ewentualne wyniki baédacech
charakterystycznych, w przypadkgdania ich przez lryniera,
- ew. badania wixiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. olome w pkcie 2.2.2, ktére buglz
watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaapnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw w czasie remontugstkowego chodnika podaje tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiardéw w czasie rob6t

Lp. Wyszczegdlnienie robot Cmit;)élgllvmc Wartasci dopuszczalne
1 Wyznaczenie powierzchni remontu 1 raz Tylko niezkzdna
czastkoweg powierzchnii
5 Roboty rozbiérkowe chodnika i materia 1 raz Akceptacja tylko ptyt
odzyskany z rozbior nieuszkodzonyc
Ew. remont z
3 [Podbudowa i podie gruntowe Ocena cigta | doktadndciag powierzchni
+lcn
4 | Podsypka Ocenaagjta | Odchytka grubéci + 1 cm
Ulozenie plyt (rodzaj, ksztalt, wymiary, .
5 odcieh, uktad ulgenia Ocena cigta Wg pktu 5.4.4
Rownas¢ nawierzchni w profilu Wg pktu 5.4.4
6 o dluZnCm  bonreeczh |I?n Ocenaciglta | Przewity micdzy tat
P ym1pop y a powierzchry do 8 mn
Wypetnienie spoin i szczelin .
7 W nawierzchn Ocena cigla Wg pktu 5.4.4

6.4. Badania wykonanych rob6t

Po zakaczeniu rob6t naley sprawdzt wizualnie:

- wyglad zewrtrzny wykonanego remontu gtkowego, w zakresie: jednorodieo wygladu, ksztattu i
wymiarOéw plyt, prawidtowéci uktadu pilyt i odcieni, ktére powinny byjednakowe z otaczajs
powierzchni chodnika,

— prawidtowads¢ wypetnienia spoin oraz brakgqan, wykruszé, deformacji w chodniku,

— poprawnd¢ profilu podiwnego i poprzecznego, namijacego do otaczagej powierzchni i
umazliwiajgcego sptyw powierzchniowy wod.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robo6t podano w OST D-M-@0® ,Wymagania ogélne” [8] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovg jest n¥ (metr kwadratowy) wykonanego remontupstkowego chodnika z plyt
betonowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-0@0 ,Wymagania ogoine” [8] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
— roboty rozbiérkowe chodnika istnigjego,
— ew. remont podbudowy i podta gruntowego,
- wykonanie podsypki pod nowy chodnik.
Odbidr tych robét powinien Isyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigaogolne”
[8] oraz niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [8]
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fremontu cgstkowego chodnika z ptyt betonowych obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— ew. przygotowanie i remont podia,
- dostarczenie materiatow i spta,
- wykonanie robot rozbiérkowych,
- wykonanie podsypki,
— ulozenie plyt chodnikowych,
— wypetnienie spoin w nawierzchni,
- pielegnacg nawierzchni,
— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.
Cena wykonania 1 fremontu czstkowego chodnika nie obejmuje ew. vegstiacych robot
towarzysacych (jak: obramowanie, kragniki, Scieki), ktére powinny b§ ujete w innych pozycjach
kosztorysowych, a ktorych zakres jest glory przez odpowiednie OST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement - g2 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodico
dotyczice cementu powschnego aytku

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa dam do nawierzchni
drogowyct

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaurahe do nawierzchni
drogowych; piase

4. PN-88/B-3225( Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zag
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10.2. Brarzowe Normy

5. BN-88/673:-08 Cement. Transport i przechowywa

6. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betdflementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Plyty chailowe

7. BN-64/8845-01 Chodniki z plyt betonowych. Warutéchniczne wykonania i
odbiort

10.3. Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)

8. D-M-00.00.0( Wymagania ogolr
9. D-08.02.0: Chodnik z ptyt chodnikowych betonowy



