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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji tecaniej (OST) g wymagania dotyege wykonania i
odbioru robot zwgzanych z remontem ggtkowym chodnika z betonowej kostki brukowe;.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) jest matemalpomocniczym do opracowania specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlany&8TY stosowanej jako dokument przetargowy i kontrat
przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach i utiba

1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych z wykonaniem i
odbiorem remontu gatkowego chodnika z betonowej kostki brukowej, gajgcego na rozebraniu elementow
chodnika istnigjcego w miejscu uszkodzenia i ponownym ichzeldu z ewentualnym dodaniem nowych
materiatow.

Po uzyskaniu zgody Hyniera, ustalenia zawarte w niniejszej OST zm stosowé& do napraw ha
wickszej powierzchni iremont czstkowy.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Chodnik — wydzielona i umocniona powierzchnia dradjcy lub placu, przeznaczona do ruchu pieszego.

1.4.2.Chodnik z betonowej kostki brukowej — powierzchmiezeznaczona do ruchu pieszego wykonana z
betonowej kostki brukowe;.

1.4.3.Betonowa kostka brukowa — prefabrykowany elemerdoldany, przeznaczony do budowy warstwy
scieralnej chodnika, wykonany metpaibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgonieb barwionego,
jedno- lub dwuwarstwowego, charakterymy sk ksztaltem, ktéry umdiwia wzajemne przystawanie
elementow.

1.4.4.Spoina — odsp pomedzy przylegajcymi elementami chodnika wypetniony okl@nym materialem
wypetniagcym.

1.4.5.Remont cgstkowy - naprawa pojedynczych uszkoglzdodnika o powierzchni okoto 52m
1.4.6. Pozostate okigenia podstawowe agszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawnigolne” [1] pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd[d] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1.Zgodna¢ materiatéw z dokumentagcprojektowy

Materiaty do wykonania rob6t powinny &ygodne z ustaleniami dokumentacji projektowej31b
2.2.2.Elementy chodnika

Do remontu czstkowego chodnika z betonowej kostki brukowej palezyc¢:
— uzyskane z rozbiorki betonowe kostki brukowe, namiasé do ponownego wbudowania,
— nowe betonowe kostki brukowe, odpowiag® wymaganiom OST D-05.03.23a [5] i PN-E
1338:2005 [10], zagpujace istniejce elementy uszkodzone, o podobnych wymiarach, aslyed, ksztalcie i
gatunku (patrz rys. 2).

2.2.3.Materialy pomocnicze do wykonania chodnika
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Jeli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala ingct@ naley stosowdé nastpujagce materialy,
odpowiadajce wymaganiom OST D-05.03.23a [5]:
— piasek na podsypk
— cement do podsypki,
- wodk,
— materialy do wypetnienia spoin (piasek lub zapraementowo-piaskowa),
— ew. materialy do remontu podi pod chodnikiem.

2.2.4 Materiaty do ewentualnej naprawy elementé@siadupcych z chodnikiem

Przy naprawie fragmentdéw konstrukcji jezdnasiadujcych z chodnikiem, jak krawnik, obrzee,
naleey stosowa materiaty naprawcze, odpowiagieg¢ wymaganiom odpowiedniej specyfikacji techniczmg.
OST D-08.01.01a [6], D-08.03.01a [8], itp.

3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoing gkt 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zateici od potrzeb, powinien wykagasic mazliwoscia
korzystania ze spetu dostosowanego do przigj metody robot, jak:

— dragi stalowe, tomy, diuta, haki do wygania elementéw chodnika, topatki do oczyszczamains
skrobaczki, szczotki, szpadle, topaty, ew. miothképmatyczne, ubijaki,

— sprzt do nowego ulzenia elementow chodnika (uktadarka przyzyhth powierzchniach), odpowiaday
wymaganiom OST D-05.03.23a [5]. Przy malych powdbriach chodnik uklada ¢sirecznie. Do
zag:szczania stosujeesptytows zag:szczark wibracyjrg z wyktadzin elastomerow.

Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinienctgaakceptowany przezayniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygz transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagialne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Materialy sypkie (np. piasek) mwa przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniemyminmaterialami i nadmiernym zawilgoceniem.

Betonowe kostki brukowe maegbyé przewaone na paletach transportem samochodowym (lub
kolejowym). W czasie transportu najezabezpieczyje przed przemieszczenieng suszkodzeniem.

Transport cementu powinien odbyéxsie w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [11].

Inne wymagania dotygze transportu materiatdw powinny odpowiddeymaganiom podanym w OST
D-05.03.23a [5].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OSVI-DO.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.
5.2. Uszkodzenia chodnika, podlegage remontowi castkowemu

Remontowi czstkowemu podlegajuszkodzenia chodnika, obejmcg:
zapadngcia i wyboje fragmentow chodnika,
osiadanie chodnika w miejscu przekopow (np. po fpfeaiu uradzer podziemnych) z powodu wadliwej
jakasci podtaza lub podbudowy wzgtinie niewtdciwego odwodnienia,
— nieréwndaci chodnika z powodu przechylenig ggo elementdw,
—  kostki gekniete, zmiadzone lub uszkodzone powierzchniowo,
— inne uszkodzenia, deformyge chodnik w sposéb odbiegey od jego prawidtowego stanu.
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5.3. Zasady wykonywania robét

Wykonanie remontu gatkowego chodnika powinno bygodne z dokumentacfechniczi i ST.
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu rob6t obejmalj
1. roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
— wyznaczenie powierzchni remontusikowedo,
— rozebranie uszkodzonej @zi chodnika z oczyszczeniem i posortowaniem materizzyskanego z
rozbiérki,
— ew. napraw podbudowy lub podiza gruntowego,
2. ponowne wykonanie chodnika
— spulchnienie i ewentualne uzupetnienie podsypkiskpave] wraz z ubiciem, wzglnie wymiar
podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowwamn
— utozenie nowego chodnika z betonowej kostki brukowelyskanej z rozbidrki oraz uzupetjaych
materiatdw nowych wraz z wypetnieniem spoin i erczelin,
— pielegnacg chodnika,
— ew. napraw fragmentéw konstrukcji jezdnigsiadupcych z chodnikiem.

5.4. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
5.4.1.Wyznaczenie powierzchni remontuskowego

Powierzchnia przeznaczona do wykonania remontstk@awego powinna obejmowacaly obszar
uszkodzonego chodnika oraz ¢z do niego przylegafa w celu tatwiejszego powzania nawierzchni
naprawianej z istnie¢s.

Przy wyznaczaniu powierzchni remontu mgleuwzgkdni¢ potrzeby prowadzenia ruchu pieszego,
decydujc sk w okrelonych przypadkach na remont np. na potowie szemlahodnika.

Powierzchrg przeznaczondo wykonania remontu ggtkowego akceptuje mynier.

5.4.2. Rozebranie uszkodzonego chodnika z oczyszczenpersartowaniem uzyskanego materiatu

Przy chodniku utgonym na podsypce piaskowej i spoinach wypetnionyshskiem rozbiork
nawierzchni ména przeprowadzirecznie przy pomocy prostych nadzi pomocniczych.

Rozbiodrle chodnika utéaonego na podsypce cementowo-piaskowe] i spoinagbelmpnych zapraw
cementowo-piaskoyvprzeprowadza sizwykle dggami stalowymi lub miotkami pneumatycznymi uzysku;j
znacznie mniej materiatu do ponowneggyaia niz w przypadku poprzednim.

Stwardniad stag podsypk cementowo-piaskoyv usuwa sj calkowicie, po jej rozdrobnieniu na
fragmenty. Natomiast stapodsypk piaskows, w zalenosci od jej stanu, albo pozostawiag,sivzgkdnie usuwa
si¢ zanieczyszczangorm, jej warstve.

Elementy chodnikowe otrzymane z rozbidrki, nadajsé do ponownego wbudowania, nafedoktadnie
oczysci¢, posortowa i sktadowa w miejscach nie kolidggych z wykonywaniem robét.

Zaleca sj korzystanie z ustatle OST D-01.00.00 [2] i D-02.00.00 [3] przy wykonywanrobot
przygotowawczych i ziemnych.

5.4.3.Ewentualna naprawa podbudowy lub padigruntowego

Po usunjciu ptyt chodnikowych i ew. podsypki sprawdzg stan ewentualnej podbudowy i pozo
gruntowego. 3 sa one uszkodzone, nale zbad& przyczyny uszkodzenia i usatnje w sposéb wigiwy dla
rodzaju konstrukcji nawierzchni. Sposob naprawyrappnuje Wykonawca, przedstawgajja do akceptacii
Inzyniera.

W przypadkach potrzeby przeprowadzenia doego wyréwnania podbudowy na niewielkigj
powierzchni mana, po akceptacji ltyniera, wyréwna ja chudym betonem o zawastd np. od 160 do 180 kg
cementu na 1 frbetonu.

5.5. Ponowne wykonanie chodnika
5.5.1.Podsypka

W przypadku uktadania betonowej kostki brukowepodsypce piaskowej, to naleja:
— albo spulchri, w przypadku pozostawienia jej przy rozbiércepalb
— uzupeint piaskiem, w przypadku usutia zanieczyszczonej gérnej warstwy starej podsypki
a nasgpnie ubk.
Podsypk cementowo-piaskoavnalery wykona jako nowy warstwe konstrukcyja pod nawierzchni
chodnika. Podsygkcementowo-piaskoynalery przygotowd w betoniarce, a naginie rozcieli¢ na budowie.
Roboty nawierzchniowe na podsypce cementowo-piask@aleca si wykonywa przy temperaturze
otoczenia nie Bszej nz +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni §8 w ciaggu dnia temperatura utrzymuje
sig w granicach od 0°C do +5°C, przy czymlijev nocy spodziewaneggprzymrozki chodnik naley zabezpieczy
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materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matam stomy, pap itp.). Chodnik na podsypce piaskowej
zaleca si wykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.5.2.Zastosowanie materiatu odzyskanego i nowego

Do naprawy naley uzy¢, w najwikszym zakresie, betonawkostke brukows otrzymam z rozbiorki,
nadajca sic do ponownego wbudowania. Pozostate, brgdaijelementy chodnika nale uzupeiné materiatem
nowym, odpowiadacym wymaganiom OST D-05.03.23a [5] i PN-EN 1338 2Q10].

Zaleca sj nie miesz& materialu nowego z materialem odzyskanym, lecz omgk z nich oddzielne
fragmenty chodnika.

5.5.3.Pochylenia powierzchni chodnika

Powierzchnia naprawianego chodnika powinné tigstosowana dasiednich nie naprawianych gzi
chodnika w celu zachowania prawidtowych warunkéwwp wody.

Nie dopuszcza sinaprawy, ktéra spowodowalaby zastoiska wodne maoméowanym fragmencie
chodnika.

Elementy chodnika polone obok urgdzeh infrastruktury technicznej (np. studzienek karedignych,
krateksciekowych itp.) powinny trwale wystawad 3 mm do 5 mm powsej powierzchni tych urgzen.

5.5.4.Naprawa chodnika

Ksztatt, wymiary i barwa kostek oraz déseh uktadania w chodniku naprawianym powinny¢by
identyczne lub bardzo zkbtne do stanu chodnika istrgeggo (patrz rys. 2 i 3).

Kostke uktada s} okoto 1,5 cm powsej otaczajcej nawierzchni chodnika, poniewgo procesie
ubijania podsypka zggzcza si.

Ubicie chodnika z kostek nale przeprowadzi za pomog ptytowej zagszczarki wibracyjnej z ostgrz
tworzywa sztucznego (np. elastomeru). Po ubiciuystsze kostki uszkodzone (npelpicte) naley wymieni na
kostki cate.

Rowna¢ nawierzchni chodnika nalg sprawdzéa tatg, zachowujc witasciwy profil podiwzny i
poprzeczny otaczajej starej nawierzchni chodnika.

5.5.5.Spoiny

Szerokdé¢ spoin pomgdzy kostkami chodnika nalg zachowa taky sam, jaka wys¢puje na jego starej
CZgsCi.

Spoiny wypelnia 8, jesli dokumentacja projektowa, ST lubzynier nie ustali inaczej:

a) piaskiem, jéli chodnik jest na podsypce piaskowej,
b) zapraw cementowo-piaskoyy jesli chodnik jest na podsypce cementowo-piaskowe;.

Zaleca sj, aby szerok& spoin wynosita od 3 do 5 mm, aglgbkas¢ wypetnienia spoin byta na petn
wysokas¢ kostek.

Chac ogranicz¢ okres wykonywania robot, mina wywaé cementu o wysokiej wytrzymaioi
wczesnej, odpowiadgego wymaganiom PN-EN 197-1:2002 [9], przy wykongivapodsypki cementowo-
piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawementowo-piaskoav

Jeli w chodniku istniggcym wystpuja szczeliny dylatacyjne wypetnione drogowymi zalewam
kauczukowo-asfaltowymi, ktére powinny dkontynuowane na powierzchni naprawianej, to haje wykona
zgodnie z wymaganiami OST D-05.03.04b [4], w miagdtokrélonych w OST D-05.03.23a [5].

5.6. Piekgnacja chodnika

Chodnik o spoinach wypetionych piaskiem nie wymagbiegéw piegnacyjnych.

Chodnik na podsypce cementowo-piaskowej ze spaimgipetnionymi zapraw cementowo-piaskoay
po jego wykonaniu naly pielegnowa przez przykrycie warstyy wilgotnego piasku i utrzymywanie go w stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni w przypadku cementaoomalnej wytrzymaltci wezesnej i 3 dni w przypadku
cementu o wysokiej wytrzymatoi wczesne).

Remontowany chodnik mioa oddé do wytku:

— bezpdrednio po jego wykonaniu, w przypadku podsypki kiagej i spoin wypetnionych piaskiem,

— po 3 dniach, w przypadku zastosowania cementu okigiswytrzymatdci wczesnej do podsypki cementowo-
piaskowej i wypetnienia spoin zaprawementowo-piaskoay

- po 10 dniach, w przypadku zastosowania cementwroanej wytrzymatéci wczesnej do podsypki i
wypelnienia spoin jak wiej.
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5.7. Wykonanie naprawy elementéwgsiadujacych z chodnikiem

Jeli do zakresu robdt naprawczych nalefragmenty uszkodzonych elementéw konstrukcji jézdn
sgsiadupcych z naprawianym chodnikiem (np. krgmik, obrzee), to wykonanie ich naprawy powinno
odpowiadé wymaganiom odpowiedniej specyfikacji techniczmg, OST D-08.01.01a [6], D-08.03.01a [8] itp.

5.8. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykdiczeniowe powinny by zgodne z dokumentacj projektova i ST. Do robét
wykonczeniowych naley prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do isfoyeh warunkow
terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkdd czasowo ustyth,
- niezkzdne uzupetnienia zniszczonej w czasie robétnmoosci, np. zatrawienia,
— roboty porzdkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogb[1] pkt 6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przysgpieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasdw
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodop deklaracje zgodrici, ew. badania materialtow wykonane przez
dostawcow itp.),

- ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materialdw przeznaczonych do wykonania robotedéne przez
Inzyniera,

— sprawdzé cechy zewstrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia4pnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw, ktére nalyy wykona w czasie robét podaje tablica 1.
Zaleca s korzysté rowniez z kryteriow kontrolnych podanych w pkcie 6 OST BA@8.23a [5].

Tablica 1. Cgstotliwo$¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegdlnienie robot Cze;it:élgvmc Wartasci dopuszczalne
Wyznaczenie powierzchni remontu Tylko niezkedna
1 lraz . N
czastkoweg! powierzchnii
Roboty rozbiérkowe chodnika i materia Akceptaqa'tylko
2 o lraz elementéw
odzyskany z rozbiorki .
nieuszkodzonyc
Ew. remont z
3 | Podbudowa i podi® gruntowe Ocenadita | doktadndcia powierzchni
+lcm
4 | Podsypka Ocenaagjta | Odchyika grubéci = 1 cm
Ulozenie chodnika (rodzaj, ksztait, wy- .
5 miary, odcié, ukfad ulazenia elementév Ocena cigla Wg pkiu 5.5.4
Réwnas¢ nawierzchni w profilu . Wg pktu_ 5.5.3
6 odtENVM i DODIZECZAVM Ocenaciglta | Prze&wity migdzy tat
P ym 1 pop y a powierzchri do 8 mn
7 | Wypekienie spoin w nawierzchni Ocenggta Wg pktu 5.5.5
8 | Piekgnacja chodnika Ocenagta Wg pktu 5.6
9 [ Roboty wyka@czeniowe Ocena gijta Wg pktu 5.8
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6.4. Badania wykonanych rob6t

Po zakaczeniu rob6t naley sprawdzt wizualnie:

- wyglad zewrtrzny wykonanego remontu gstkowego, w zakresie: jednorodwo wygladu, ksztaitu,
wymiaréw, prawidtowéci uktadu elementéw, desenia i odcieni, ktére powify¢ jednakowe z otaczgja
powierzchni chodnika,

- prawidtowas¢ wypetnienia spoin oraz brakgqn, wykruszé, deformacji w chodniku,

- poprawnd¢ profilu podiwznego i poprzecznego, naujacego do otaczagej powierzchni i umdiwiajacego
splyw powierzchniowy wod.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-@0® ,Wymagania ogélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest n¥ (metr kwadratowy) wykonanego remontustkowego chodnika.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-0@0 ,Wymagania og6ine” [1] pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamefltug pktu 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
— roboty rozbiérkowe chodnika istnigiego,
— ew. naprawa podbudowy i podkn gruntowego,
— wykonanie podsypki pod nowy chodnik.
Odbiér tych robot powinien lyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigaogoine”
[1] oraz niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1]
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 firemontu czstkowego chodnika obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— ew. przygotowanie i remont pocha,
— dostarczenie materiatow i spta,
— wykonanie robét rozbiérkowych,
— wykonanie podsypki,
— ulozenie chodnika,
— wypehnienie spoin,
- pielggnacg chodnika,
- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.
Wszystkie roboty powinny ky wykonane wg wymaga dokumentaciji projektowej, ST i niniejszej
specyfikacji technicznej.
Cena wykonania 1 fnremontu cgstkowego chodnika nie obejmuje ew. wemtiacych robdt
towarzysacych (jak: obramowanie, krawnik, obrzee), ktdére powinny b§ ujete w innych pozycjach
kosztorysowych, a ktérych zakres jest gloay przez odpowiednie OST.



D-08.02.02a Remont czgstkowy chodnika z betonowej kostki brukowe 9

9.3. Spos6b rozliczenia robét tymczasowych i praowarzysacych

Cena wykonania rob6t oldlenych niniejsz OST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktoregspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale sieprzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

- prace towarzysxe, ktére s niezledne do wykonania robot podstawowych, niezaliczare rdbot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robaét itd.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.0 Wymagania ogolr

2. D-01.00.01 Roboty przygotowawc:

3. D-02.00.0t Roboty ziemn

4. D-05.03.04b Wymiana wypetnienia szczelin w naagébni z betonu
cementoweg

5. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki bm&j dla drég i ulic
oraz placéw i chodniko

6. D-08.01.01 Przestawianie kragznikéw

7. D-08.02.02 Chodnik z brukowej kostki betonowsj€cyfikacja wchodzi
w sktad zbioru [-08.02.00 Chodnik

8. D-08.03.01 Przestawianie betonowych obzgechodnikowycl

10.2. Normy

9. PN-EN197-1:2002 Cement - & 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwo
dotyczice cementu powszechnegioytku

10. PN-EN 1338:200 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody i

11. BN-88/673:-08 Cement. Transport i przechowywa

ZAt ACZNIK

CHODNIK Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ — RYSUNKI

Rys. 1. Widok chodnika z betonowej kostki brukowejy jezdni oddzielonej kraginikiem
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Betonowe
kostki brukowe

Wypetnienie

Chodnik spoin piaskiem

Betonowe
kostki brukowe

Podbudowa
zasadnicza

Kraweznik
tawa pod

Podtoze Podbudowa kraweznikiem
gruntowe pomochnicza

Podsypka
piaskowa

Rys. 2. Najczsciej spotykane ksztatty kostek i sposoby (desdnfeukiadania
(wg W. Brylicki: Kostka brukowa z betonu wibropraganego, 1998)

a b C d e
A (P e &2 2 LA

Holland Unidecor Behaton Unistone 0ld Town

L3 & | §
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Rys. 3. Przekrdj poprzeczny nawierzchni chodnika
(wg rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdaia 2.02.1999 w spr. warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. nr 43zp430)

a) wyhcznie dla ruchu pieszych

¢ Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

¢ Piasek srednio- lub
drobnoziarnisty

b) z dopuszczeniem postoju samochoddéw o masie wadjo< 2500 kg, na podias G1 o module spgystcsci
(wtérnym)> 80 MPa
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e Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

+ Podsypka piaskowo-
-cementowa

¢ Podbudowa zasadnicza z
kruszywa tamanego lub
naturalnego stabilizowanego
mechanicznie lub tlucznia
kamiennego




