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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji tedaniej (OST) $ wymagania dotyere wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonaniem remontugstkowego nawierzchni z ptyt drogowych betonowych.
1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi pmskstopracowania szczeg6towej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetayg i kontraktowy przy zlecaniu i ligacji rob6t
na drogach, ulicach i placach.

1.3. Zakres rob6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét z@anych z
wykonaniem i odbiorem remontu gstkowego nawierzchni z plyt drogowych betonowychwyide
szeaciokatnych lub kwadratowych) wykonanej na:

— drogach i ulicach,
— placach, miejscach postojowych, parkingach, wjaaaicbram,
— drogach wewsgtrzzaktadowych.

Po uzyskaniu zgody Hyniera, ustalenia zawarte w niniejszej OST zm stosowé do napraw na

wigkszej powierzchni iremont czstkowy, np. przy odnowie nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Drogowa ptyta betonowa - sztuczny materiat z betarykonany w postaci ptyty (zwykle o ksztalcie
szaciokatnym lub kwadratowym), stosowany do budowy nawibriarogowej.

1.4.2.Nawierzchnia z drogowych ptyt betonowych - ulepszoawierzchnia drogowa, ktérej warstig@eralna
jest wykonana z ptyt betonowych.

1.4.3.Spoina - odsp pomedzy przylegajcymi elementami (piyt), wypetniony oldlenym materiatem
wypetniagcym.

1.4.4.Szczelina dylatacyjna - odst dziehcy duwzy fragment nawierzchni z pityt betonowych na sekejeelu
umazliwienia odksztatcé temperaturowych, wypetniony oktenym materialem wypetniggym.

1.4.5.Remont czstkowy - naprawa pojedynczych uszkoflzeawierzchni z ptyt betonowych o powierzchni do
okoto 5nf.

1.4.6. Odnowa nawierzchni - naprawa nawierzchni, gdy udzkaia lub ziycie przekraczaj 20 - 25% jej
powierzchni, wykonana na catej szerééia dlugasci odcinka wymagagego naprawy.

1.4.7.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagamigoélne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd[d] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Wymagania dotycgce materialtbw do remontu castkowego nawierzchni z ptyt drogowych
betonowych

2.2.1.Ptyty drogowe betonowe

Do remontu cgstkowego nawierzchni nate uzy¢:
- plyty betonowe, otrzymane z rozbiorki istmiegj nawierzchni, nadgge s¢ do ponownego wbudowania,
- piyty betonowe nowe, odpowiadag wymaganiom OST D-05.03.03 [2], jako materiatpetniapcy, tego
samego typu, klasy, gatunku i wymiaréw jak ptytyazebranej nawierzchni.

2.2.2.Materialy na podsypki do wypetienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
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Materialy na podsypk (piasek) do wypetnienia spoin (piasek, zaprawa erdowa) oraz do
wypetnienia szczelin dylatacyjnych (masa zalewowavierzchni z ptyt betonowych powinny odpowiada
wymaganiom OST D-05.03.03 [2].

3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogding gkt 3.
3.2. Sprat do wykonania remontu castkowego nawierzchni z ptyt betonowych

Wymagania dotyege sprztu do wykonania remontu ggtkowego nawierzchni z piyt betonowych
powinny odpowiadawarunkom podanym w OST D-05.03.03 [2] pkt 3, zt@sswaniem spkzu do rozebrania
uszkodzonej nawierzchni, jak np.: lopatek do ocegsmia spoin, haczykéw do wygania plyt i usuwania
zalew, dlut, miotkbw brukarskich, skrobaczek, szekp miotkbw pneumatycznych, a@ydw stalowych,
konewek, wiader do wody, szpadli, fopat itp. i ak§w rcznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagélne” [1] pkt

4.2. Transport materialbw wymaganych do remontu cgstkowego nawierzchni z ptyt drogowych
betonowych

Wymagania dotycce transportu ptyt drogowych betonowych do remargstkowego nawierzchni
powinny odpowiadawarunkom podanym w OST D-05.03.03 [2].

Przywiezione ptyty mog by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na pagtavyrownanym i
odwodnionym, z zastosowaniem podkiadek i przekladdézone w pionie jedna nad drgigna ptask, co
najwyzej 10 warstw w stosie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M@00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Uszkodzenia nawierzchni z ptyt drogowych betmwych, podlegajce remontowi castkowemu

Remontowi czstkowemu podlegaj uszkodzenia nawierzchni z plyt drogowych betondwyc
obejmujce:
— zapadngcia i wyboje fragmentéw nawierzchni,
— wykruszenie zaprawy, zalewy i kradzi piyt,
- znieksztalcenia zwrane z lokalnym podnoszenierng sawierzchni,
- ostabienia stateczia ptyt przy ich znacznym wykruszaniwsub wymywaniu materiatu podia,
— osiadanie nawierzchni w miejscu przekopow (np. Eelazeniu uradzea podziemnych), wadliwej jaki
poditaza lub podbudowy, niewtgiwego odwodnienia,
- $cieranie fragmentéw nawierzchni, wskutekzdizego tarcia kot pojazdéw o jezdni
— piyty pekniete i uszkodzone powierzchniowo,
— inne uszkodzenia, deformyge nawierzchriw sposéb odbiegagy od jej prawidiowego stanu.

5.3. Zasady wykonywania remontu cgstkowego

Wykonanie remontu gatkowego nawierzchni z ptyt drogowych betonowycbkjotuje:
1. roboty przygotowawcze
— wyznaczenie powierzchni remontwstkowego,
- rozebranie uszkodzonej nawierzchni z oczyszczenwsortowaniem materiatu uzyskanego z rozbiorki,
- ew. napraw podbudowy lub podiea gruntowego,
2. ulozenie nawierzchni
— spulchnienie i ewentualne uzupetnienie podsyplsimavej wraz z ubiciem,
— ulozenie nawierzchni z plyt z wypelnieniem spoin,
- pielegnacg nawierzchni.
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5.4. Roboty przygotowawcze
5.4.1.Wyznaczenie powierzchni remontugskowego

Powierzchnia przeznaczona do wykonania remongstkawego powinna obejmowacaly obszar
uszkodzonej nawierzchni oraz e do niego przylegags w celu fatwiejszego powzania nawierzchni
naprawianej z istnie¢s.

Przy wyznaczaniu powierzchni remontu rgleuwzgkdni¢c potrzeby prowadzenia ruchu kotowego
wzglednie pieszego, decydygj sk w okrelonych przypadkach na remont np. na potowie sz&@ljezdni.

Powierzchrg przeznaczondo wykonania remontu ggtkowego akceptuje mynier.

5.4.2. Rozebranie uszkodzonej nawierzchni z oczyszczenmaortowaniem materiatu z rozbidrki

Przy plytach betonowych utonych na podsypce piaskowej i spoinach wypetionpitskiem
rozbiorke nawierzchni ména przeprowadzi diutami, haczykami z drutu, miotkami brukarskindiagami
stalowymi itp.

Rozbidrle nawierzchni ze spoinami wypetionymi zapsasementow przeprowadza sizwykle
miotkami pneumatycznymi, gigami stalowymi itp., uzyska¢ znacznie mniej materialu do ponownegyaia
niz w przypadku poprzednim.

Szczeliny dylatacyjne wypetnione zalewami asfaitowlub masami uszczelniggymi nalezy oczyscié
za pomog haczykow, szczotek stalowyctcenych lub mechanicznych, diut, fopatek itp.

Ptyty betonowe otrzymane z rozbiérki, nag@ s¢ do ponownego wbudowania, natedoktadnie
oczysci¢, posortowa i sktadowa w miejscach nie kolidggych z wykonywaniem robét.

5.4.3.Ewentualna naprawa podbudowy lub padigruntowego

Po usunjciu nawierzchni i ew. podsypki sprawdza stan podbudowy i podia gruntowego. 3¢ sa
one uszkodzone, nale zbadé przyczyny uszkodzenia i usaihje w sposéb wigiwy dla rodzaju konstrukcji
nawierzchni. Sposéb naprawy zaproponuje Wykonapizeedstawiajc ja do akceptacii layniera.

W przypadkach potrzeby przeprowadzenia doego wyrownania podbudowy na niewielkiej
powierzchni mana, po akceptacji ltyniera, wyrowna ja chudym betonem o zawasth np. od 160 do 180 kg
cementu na 1 frbetonu.

5.5. Utazenie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych

Ksztalt, wymiary i odci# ptyt betonowych oraz sposéb ich uktadania (degsowinny by identyczne
ze stanem przed przebudpwDo remontowanej nawierzchni najeuzy¢, w najwekszym zakresie, piyty
otrzymane z rozhidrki, nadgje s¢é do ponownego wbudowania.

Podsypk piaskows pod plyty betonowe natg albo:

— spulchng, w przypadku pozostawienia jej przy rozbiorcepalb
— uzupelné piaskiem, w przypadku usugia zanieczyszczonej gornej warstwy starej podsypki
a nasgpnie ubt.

Sposo6b wykonania podsypki zalecamizeprowadi zgodnie z wymaganiami OST D-05.03.03 [2].

Po ul@eniu plyt sprawdza sirownas¢ nawierzchni w kierunku podimym i poprzecznym za pomgc
taty. Dopuszczalne odchylenia od faty trzymetrowgnosz maksymalnie 1 cm. Plyty utone za nisko naky
podnigé¢ haczykami, podsygapiasku i po dokladnym jego wyréwnaniu i ubiciu iy6 plyte ponownie. Plyty
podwyzszone nalgy obnizy¢. Jeli podniesienie plyt nie przekracza 3 mm,zna je obnty¢ przez ubicie.

Powstate przy ukfadaniu, nie wypetnione plytamatenprzestrzenie wypetniagsdoktadnie ubitym
betonem, wg wymagaOST D-05.03.18 [6].

Przy ukladaniu pilyt naly zachowa wiasciwy profil podiuzny i poprzeczny otaczgjej starej
nawierzchni.

Powierzchnia ptyt potonych obok urgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazibw)
powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych umtzer oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej koryteksciekowych gciekow).

Szerokeé¢ spoin i szczelin dylatacyjnych pogdizy ptytami betonowymi naky zachowa taka sam,
jaka wystpuje w otaczajcej starej nawierzchni.

Spoiny wypetnia sitakim samym materiatem, jaki wygowat przed remontem, tj.:

a) piaskiem lub zapragv cementow (0 stosunku cementu do piasku 1:2) na pelysokaé ptyt, jesli
nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
b) ew. asfaltow mag zalewowy, spetniagcg wymagania aprobat technicznych.

Zamulanie spoin piaskiem polega nasaeleniu na utéonej nawierzchni cienkiej warstwy piasku i
zmiatanie go do spoin przy statym polewaniu wod

Przy zalewaniu spoin zaprawementow nawierzchng nalezy zwilzy¢ wodg. Rozlara na nawierzchgi
zaprawg nasuwa si w szczeliny miottami, szczotkami lub gumowyfniagaczami.
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Wypelnienie spoin asfaltayvmag zalewows naley wykona& zgodnie z zaleceniami OST D-05.03.03

[2].

Roboty nawierzchniowe z wykonaniem spoin wypeinnyzapraw cementow zaleca si
wykonywa przy temperaturze otoczenia nieszej nk +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni §& w
ciggu dnia temperatura utrzymujec siv granicach od @ do +3C, przy czym jéli w nocy spodziewaneas
przymrozki ptyty naley zabezpiecz§ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. nmatae stomy, pap
itp.). Nawierzchng na podsypce piaskowej zalecawiykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.

Szczeliny dylatacyjne wypetnia esitrwale drogowymi zalewami kauczukowo-asfaltowymib |
syntetycznymi masami uszczelmigymi, okr&lonymi w OST D-05.03.04a [3].

Sposo6b wypetnienia spoin i szczelin dylatacyjnyelieca si przeprowad# zgodnie z wymaganiami
OST D-05.03.03 [2].

Chac ogranicz¢ okres zamykania ruchu przy remoncie nawierzchrozma wywat cementu o
wysokiej wytrzymatdci wczesnej do wypetnienia spoin zapsavementow.

Nawierzchng ze spoinami wypetnionymi zapraweementow, po jej wykonaniu naley pielggnowa
przez przykrycie warstgwilgotnego piasku o gruloi ok. 2 cm i utrzymywanie jej w stanie wilgotnyprzez 7
do 10 dni w przypadku zwykiego cementu portlandg&id 3 dni w przypadku cementu o wysokiej
wytrzymaladici wczesnej.

Remontowag nawierzchng mozna odda do wytku:

— bezpdrednio po jej wykonaniu, w przypadku podsypki p@askj i spoin wypetnionych piaskiem,

— po 3 dniach, w przypadku zastosowania cementu @kigiswytrzymatdci wczesnej do wypetnienia spoin
zapravg cementow,

— po 10 dniach, w przypadku zastosowania zwyklegoeremportlandzkiego do wypetnienia spoin jakzejy

5.6. Naprawa przy wyciu mieszanek asfaltowych

Je&li dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wy&oie naprawy uszkodzonych powierzchniowo
pityt drogowych betonowych przyyciu mieszanek asfaltowych, Wykonawca na poleckrigniera przedstawi
spos6b wykonania do jego akceptacii.

Naprawa mge uwzgtdniac:

— oczyszczenie i osuszenie istagj nawierzchni,
— reczne wypetnienie zagphien i nierébwndci lub ulazenie warstwy asfaltowej np. przyzyciu topat i
listwowychsciggaczek oraz listew profilowych w sposéb odpowiadajwymaganiom:
a) OST D-05.03.07 [4] przy stosowaniu asfaltu lanego,
b) OST D-05.03.17 [5] przy stosowaniu mieszanek minerasfaltowych ,na zimno”,
¢) innych OST przy stosowaniusdych rozwazan indywidualnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogd [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska
- certyfikat zgodnéci lub deklaragfi zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badacech
charakterystycznych, w przypadkgdania ich przez lryniera,
— ew. badania wikxiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp., ktére budatpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad®/ykonawca przedstawia4pnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw w czasie remontu gstkowego nawierzchni z piyt
betonowych podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie robot Cze;it:élgvmc Wartdsci dopuszczalne
Wyznaczenie powierzchni remontu Tylko niezkzdna
1 lraz . N
czastkoweg! powierzchnii
Roboty rozbiérkowe nawierzchni Akceptacja tylko ptyt
2 |, : o lraz .
i material odzyskany rozbi6rki nieuszkodzonyc
. . . Ew. remont z dokiadrie
3 [Podbudowa i podie gruntow: Ocena cigla
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cia powierzchni+ 1 crr

4 | Podsypka Ocenaagjta | Odchytka grubéci + 1 cm

Ulozenie ptyt betonowych (rodzaj, ksztgh

wymiary, desgé ulozenia Ocena cigla Wg pku 5.5

Wg pktu 5.5 Przavity
Ocena ciglta | miedzy tay trzymetrovg
a powierzchry 10 mn

6 |Rowna¢ nawierzchni w profilu
podiuznym i poprzecznym

Wypetnienie spoin i szczelin

w nawierzchr Ocena cigta Wg pktu 5.5

6.4. Badania wykonanych robét

Po zakdczeniu rob6t naley sprawdzt wizualnie:
- wyglad zewrtrzny wykonanego remontu gztkowego, w zakresie: jednorodwed wygladu, ksztattu i
wymiaréw plyt betonowych, prawidiowioi desenia ulzonych plyt, ktére powinny hy jednakowe z
otaczajca nawierzchn,

- prawidlowa¢ wypetnienia spoin i ew. szczelin oraz brakgls, wykruszé, plam, deformacji w
nawierzchni,
— poprawnd¢ profilu podiwnego i poprzecznego, namujgcego do otaczagej nawierzchni i

umazliwiajacego sptyw powierzchniowy waod.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-@0®,Wymagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovy jest n? (metr kwadratowy) wykonanego remontustkowego nawierzchni z ptyt
drogowych betonowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OglIne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
— roboty rozbiérkowe nawierzchni istniggj,
- ew. remont podbudowy i podia gruntowego,
— wykonanie podsypki pod nawnawierzchrg.
Odbidr tych robét powinien Isyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigaogolne”
[1] oraz niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgodlIne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1]
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 firemontu czstkowego nawierzchni z ptyt drogowych betonowyckjohuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— ew. przygotowanie i remont podia,
- dostarczenie materiatow i spta,
— wykonanie robét rozbiérkowych,
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— wykonanie podsypki,
— ulozenie nawierzchni z plyt betonowych,
— wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych wwerzchni,
— pielegnacg nawierzchni,
— odwiezienie nieprzydatnych materiatow rozbiérkowyehsktadowisko,
— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.
Cena wykonania 1 fmaremontu czstkowego nawierzchni z plyt betonowych nie obejmejs.
wystepujacych robot towarzyseych (jak: obramowanie, kraggniki, scieki), ktére powinny by ujete w innych
pozycjach kosztorysowych, a ktérych zakres jeseidémny przez odpowiednie OST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélr

2. D-05.03.0: Nawierzchnia z ptyt betonowy

3. D-05.03.04 Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu cemeetyx
4. D-05.03.06 Nawierzchnia z asfaltu lane

5. D-05.03.1° Remont castkowy nawierzchni bitumiczny:

6. D-05.03.1 Remont cgstkowy nawierchni betonowyc



