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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji teclazniej (OST) $ wymagania dotyece wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonaniem remontugstkowego nawierzchni klinkierowej.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi pmaistopracowania szczegOtowej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetayg i kontraktowy przy zlecaniu i lieacji robot
na drogach, ulicach, placach i chodnikach.

1.3. Zakres robo6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
wykonaniem i odbiorem remontugstkowego nawierzchni klinkierowej, wykonanej na:
— drogach i ulicach,
— placach, miejscach postojowych, wjazdach do bram,
— $ciezkach rowerowych i chodnikach.

Po uzyskaniu zgody Hyniera, ustalenia zawarte w niniejszej OST zm stosowé do napraw na
wigkszej powierzchni iremont czstkowy, np. przy odnowie nawierzchni.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1 Klinkier drogowy - sztuczny materiat brukarski oapidtowych ksztaltach (cegta), otrzymywany przez
wypalanie gliny albo tupkéw gliniastych do stanueiania, z tymze w czasie wypalania cegta klinkierowa
zostata zeszklona w catym przetomie.

1.4.2.Nawierzchnia klinkierowa - ulepszona nawierzchniagdbwa wykonana z klinkieru drogowego.

1.4.3.Spoina - odgp pomkedzy przylegajcymi elementami (cegtami) wypetniony oklenym materiatem
wypetniagcym.

1.4.4.Szczelina dylatacyjna - odst dziehcy dwy fragment nawierzchni klinkierowej na sekcje w wcel
umazliwienia odksztatcé temperaturowych, wypetniony oktenym materialem wypetniggym.

1.4.5.Remont czstkowy - naprawa pojedynczych uszkoglzeawierzchni klinkierowej o powierzchni do okoto
5m?.

1.4.6. Odnowa nawierzchni - naprawa nawierzchni, gdy udzkaia lub ziycie przekraczaj 20 - 25% jej
powierzchni, wykonana na catej szerééid dtugcsci odcinka wymagagego naprawy.

1.4.7.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagamigoélne” [9] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og08[8] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatéw

Ogdblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pulav OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” [9] pkt 2.

2.2. Wymagania dotycgce materialéw do remontu castkowego nawierzchni klinkierowej
2.2.1.Klinkier drogowy

Do remontu castkowego nawierzchni nale uzyé:
- Kklinkier, otrzymany z rozbiérki istniggej nawierzchni, nadajy sk do ponownego wbudowania,
— klinkier nowy, odpowiadacy wymaganiom PN-B-12068:1999 [5], jako materialupetniajcy, tego
samego typu, klasy, gatunku i wymiarow jak klimkie rozebranej nawierzchni.

2.2.2.Materialy na podsypki do wypetienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala ik naley stosowd nastpujgce materiaty:
a) na podsypk piaskowy pod nawierzchgi
— piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [3], odpowiadgjpwymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
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— piasek tamany (0,072) mm, mieszank drobrg granulowag (0,075-4) mm albo miat (64) mm,

odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112:1996 [2],
b) na podsypk cementowo-piaskoyvpod nawierzchgi

— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugarspetniajcego wymagania dla gatunku 1
wg PN-B-11113:1996 [3], cementu powszechnegygtku spetniagcego wymagania PN-EN 197-1:2002
[1] i wody odmiany 1 odpowiadggej wymaganiom PN-88/B-32250 [6],

¢) do wypeiania spoin w hawierzchni na podsypcekuiag]
— piasek naturalny spetnigly wymagania PN-B-11113:1996 [3] gatunku 2 lub 3,
— piasek tamany (0,072) mm wg PN-B-11112:1996 [2],

d) do wypeiania spoin w hawierzchni na podsypce caaveo-piaskowej

- zapraw cementowo-piaskoyvl:4 spetnigjca wymagania wg 2.2.2b),

e) do wypeiania szczelin dylatacyjnych w nawierzchaipodsypce cementowo-piaskowej

— do wypelnienia gérnej eici szczeliny dylatacyjnej nalg stosowdé drogowe zalewy kauczukowo-
asfaltowe lub syntetyczne masy uszczehwaj (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.) spelaig
wymagania norm lub aprobat technicznych, wdgle odpowiadacych wymaganiom OST D-05.03.04a
~Wypeianie szczelin w nawierzchniach z betonu eetowego” [11],

— do wypetnienia dolnej e%ci szczeliny dylatacyjnej natg stosowé wilgotng mieszank cementowo-
piaskows 1:8 z materiatdw spetniggych wymagania wg 2.2.2 b) lub inny materiat zagkowany przez
Inzyniera.

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoiego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywé si¢ na podiau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przpezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminmateriatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnoétagodne z BN-88/6731-08 [8].

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogding gkt 3.
3.2. Sprat do wykonania remontu czstkowego nawierzchni klinkierowej

Wymagania dotyczce sprztu do wykonania remontu ggtkowego nawierzchni klinkierowej powinny
odpowiadé warunkom podanym w OST D-05.03.02 [10] pkt 3 i D-08.02.04 [12] pkt 3, z zastosowaniem
sprztu do rozebrania uszkodzonej nawierzchni, jak rdppatek do oczyszczenia spoin, haczykéw do
wyciggania kostek i usuwania zalew, dtut, miotkow brekah, skrobaczek, szczotek, miotkow
pneumatycznych, dgow stalowych, konewek, wiader do wody, szpadpakotp. i ubijakéw ¢cznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagamgélne” [9] pkt
4,

4.2. Transport materiatdw wymaganych do remontu cgstkowego nawierzchni klinkierowe;j

Wymagania dotyegce transportu cegly klinkierowej do remontystkowego nawierzchni klinkierowe;j
powinny odpowiada warunkom podanym w PN-B-12030:1996 [4], a innychteniatéw wedlug OST D-
05.03.02 [10].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M@00 ,Wymagania ogolne” [9] pkt 5.
5.2. Uszkodzenia nawierzchni klinkierowej, podlegace remontowi castkowemu

Remontowi czstkowemu podlegajuszkodzenia nawierzchni klinkierowej, obejausg:
- zapadngcia i wyboje fragmentéw nawierzchni,
— przesuwanie rdéw cegiet pod dziataniem sit poziomych,
— znieksztalcenia zwkane z lokalnym podnoszenienk siawierzchni lub gknieciami w spoinach pod
wplywem zmian temperatury w spoinach zalanych zaegp@mentowo-piaskoyy
— oslabienia stateczda cegiet klinkierowych przy ich wykruszaniu esilub wymywaniu materiatu
wypetniagcego kostki,
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— osiadanie nawierzchni w miejscu przekopéw (np. peiazeniu uradzer podziemnych), wadliwej jakoi
podiaza lub podbudowy, niewtgiwego odwodnienia,

— Scieranie fragmentéw nawierzchni, wskutekzdizego tarcia k6t pojazdéw o jezeni

- nieréwndgci powierzchni z powodu pochylenia ¢sicegiet, powstace od wysysania przez opony
samochodow piasku ze spoin, wskutek szybkiego abiacs¢ két samochodowych,

— cegly klinkierowe pknicte, zmiadzone, uszkodzone powierzchniowo,

- inne uszkodzenia, defornage nawierzchriw sposéb odbiegagy od jej prawidlowego stanu.

5.3. Zasady wykonywania remontu cgstkowego

Wykonanie remontu @stkowego nawierzchni klinkierowej obejmuje:
1. roboty przygotowawcze
— wyznaczenie powierzchni remontwstkowego,
— rozebranie uszkodzonej nawierzchni Kklinkierowej zzyszczeniem 1 posortowaniem materiatu
uzyskanego z rozbiorki,
— ew. napraw podbudowy lub podia gruntowego,
2. utozenie nawierzchni
— spulchnienie i ewentualne uzupetnienie podsypkiskpavej wraz z ubiciem wzglnie wymiar
podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotoiwan
- utozenie nawierzchni klinkierowej z ubiciem i wypetniem spoin,
- pielggnacg nawierzchni.

5.4. Roboty przygotowawcze
5.4.1.Wyznaczenie powierzchni remontugskowego

Powierzchnia przeznaczona do wykonania remontstkawego powinna obejmowacaty obszar
uszkodzonej nawierzchni oraz eé¢ do niego przylegags w celu fatwiejszego powzania nawierzchni
naprawianej z istnie¢s.

Przy wyznaczaniu powierzchni remontu rgleuwzgkdni¢c potrzeby prowadzenia ruchu kotowego
wzglednie pieszego, decydiq sk w okreslonych przypadkach na remont np. na potowie szeljezdni.

Powierzchng przeznaczondo wykonania remontu ggtkowego akceptuje mynier.

5.4.2. Rozebranie uszkodzonej nawierzchni z oczyszczenfaortowaniem materiatu z klinkieru

Przy cegle klinkierowej ulmnej na podsypce piaskowej i spoinach wypetiongielskiem rozbiori
nawierzchni mena przeprowadzidtutami, haczykami z drutu, miotkami brukarskiaiggami stalowymi itp.

Rozbiodrle kostki utazonej na podsypce cementowo-piaskowej i spoinacheWmygnych zapraw
cementowo-piaskoyvprzeprowadza sizwykle mtotkami pneumatycznymi, gtyami stalowymi itp., uzyskua¢
Zznacznie mniej materiatu do ponowneggyaia niz w przypadku poprzednim.

Szczeliny dylatacyjne wypetnione zalewami asfaitowlub masami uszczelniggymi nalezy oczyscié
za pomog haczykow, szczotek stalowyctcenych lub mechanicznych, diut, fopatek itp.

Stwardniad stag podsypk cementowo-piaskoyv usuwa s catkowicie, po jej rozdrobnieniu na
fragmenty. Natomiast stapodsypk piaskova, w zaleznosci od jej stanu, albo pozostawig,sivzgkdnie usuwa
si¢ zanieczyszczangorm, jej warstve.

Materiat klinkierowy otrzymany z rozbiorki, naday sk do ponownego wbudowania, naje
doktadnie oczjci¢, posortowd i sktadow& w miejscach nie kolidagych z wykonywaniem robot.

5.4.3.Ewentualna naprawa podbudowy lub padigruntowego

Po usunjciu nawierzchni i ew. podsypki sprawdza stan podbudowy i podia gruntowego. 3¢ sa
one uszkodzone, nale zbadaé przyczyny uszkodzenia i usathje w sposéb wigiwy dla rodzaju konstrukcji
nawierzchni. Sposéb naprawy zaproponuje Wykonaprz@dstawiajc ja do akceptacii liyniera.

W przypadkach potrzeby przeprowadzenia #doego wyrOéwnania podbudowy na niewielkiej
powierzchni mana, po akceptacji kryniera, wyrdéwnd ja chudym betonem o zawaétd np. od 160 do 180 kg
cementu na 1 frbetonu.

5.4.4.Utozenie nawierzchni klinkierowej

Ksztalt, wymiary i barwa cegiet klinkierowych ordesé ich ukladania powinny yidentyczne ze
stanem przed przebudewDo remontowanej nawierzchni naye uzyé, w najwickszym zakresie, cegtly
klinkierowe otrzymane z rozbiorki, nadag s¢ do ponownego wbudowania. Nowy uzupetniany materiat
powinien by tego samego gatunku i koloru co stary.

Roboty nawierzchniowe na podsypce cementowo-pieskzaleca i wykonywa przy temperaturze
otoczenia nie nszej nk +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni & w ciagu dnia temperatura utrzymuje
sie w granicach od® do +5C, przy czym jéli w nocy spodziewanegprzymrozki kostk nalezy zabezpieczy
materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matame stomy, pap itp.). Nawierzchnj na podsypce
piaskowej zaleca siwykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.
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Podsypk piaskow pod cegt klinkierows nalezy albo:
— spulchné, w przypadku pozostawienia jej przy rozbiércepalb
— uzupeint piaskiem, w przypadku usuitia zanieczyszczonej gérnej warstwy starej podsypki
a nasgpnie ubk.

Podsypk cementowo-piaskogv nalezy przygotowg w betoniarce, a naginie roZcielic na
podbudowie.

Spos6b wykonania podsypki zaleca grzeprowadzi zgodnie z wymaganiami OST D-05.03.02 [10]
pkt 5.4 i D-08.02.04 [12] pkt 5.3.

Cegt klinkierowg uktada st okoto 12 cm powyej otaczajcej nawierzchni, poniewapo procesie
ubijania podsypka zagzcza si. Sposob utgenia cegty klinkierowej powinien odpowiatlaymaganiom PN-
59/S-96019 [7], OST D-05.03.02 [10]i OST -0B.02.04 [12].

Poniewa klinkier wyjety ze starej nawierzchni ma przexge gormy powierzchrg stary nieréwnolegle
do podstawy, a kraguzie zaokgglone, zaleca siprzy ponownym gyciu taky cegk klinkierows odwroct.

Powierzchnia kostek patonych obok urgdzeh infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazéw)
powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych urdzer oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej koryteksciekowych gciekow).

Ubicie nawierzchni nalsy przeprowadzi za pomog ubijaka przez drewniany klocek lub zagczarki
wibracyjnej (ptytowej). Po ubiciu wszystkie cegigzkodzone (np.ginicte) naley wymieni na cegly calte.

Rownai¢ nawierzchni sprawdzagsiaty, zachowujc wtasciwy profil podhwzny i poprzeczny otaczgjej
starej nawierzchni.

Szerokeéc¢ spoin i szczelin dylatacyjnych pogdizy cegtami klinkierowymi nalsy zachowa taka sanma,
jaka wystpuje w otaczaijcej starej nawierzchni.

Spoiny wypetnia sitakim samym materiatem, jaki wygowat przed remontem, tj.

a) piaskiem, spetnigtym wymagania pktu 2.2.2,§)enawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

b) zapraws cementowo-piaskosy spetniagca wymagania pktu 2.2.2, §i nawierzchnia jest na podsypce
cementowo-piaskowej,

c) ew. bitumicza mag zalewows, emulsj asfaltows, spetniajca wymagania aprobat technicznych.

Szczeliny dylatacyjne wypetnia ¢sitrwale drogowymi zalewami kauczukowo-asfaltowymib |
syntetycznymi masami uszczelmigymi, okr&lonymi w OST D-05.03.04a [11].

Sposo6b wypetnienia spoin i szczelin dylatacyjnyelieca si przeprowad# zgodnie z wymaganiami
OST D-05.03.02 [10] i D-08.02.04 [12].

Chac ograniczy okres zamykania ruchu przy remoncie nawierzchrozma wywat cementu o
wysokiej wytrzymatdéci wczesnej wg PN-EN 197-1:2002 [1] do podsypki eatowo-piaskowej i wypetnienia
spoin zapraw cementowo-piaskoyy

Nawierzchng na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wiggmi zapraw cementowo-
piaskowg, po jej wykonaniu naley pielegnowa& przez przykrycie warstywwilgotnego piasku o gruloi od 3,0
do 4,0 cm i utrzymywanie jej w stanie wilgotnymzez 7 do 10 dni w przypadku cementu o normalnej
wytrzymataici wezesnej i 3 dni w przypadku cementu o wyspkiytrzymatagci wczesne).

Remontowaa nawierzchng mozna odda do wytku:

— bezpdrednio po jej wykonaniu, w przypadku podsypki piaskj i spoin wypetnionych piaskiem,

— po 3 dniach, w przypadku zastosowania cementu ookigjs wytrzymaigci wczesnej do podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnienia spoin zapra@&mentowo-piaskoyy

— po 10 dniach, w przypadku zastosowania cementu rmaloej wytrzymaléci wczesnej do podsypki i

wypelnienia spoin jak wiej.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogb [9] pkt 6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska
— certyfikat zgodnéci lub deklaragi zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki baédacech
charakterystycznych, w przypadkgdania ich przez lryniera,
- ew. badania wixiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. olome w pkcie 2.2.2, ktére buglz
watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaapnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie remontu gstkowego nawierzchni klinkierowej
podaje tablica 1.
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Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t

Lp. Wyszczegdlnienie robot Cmit;)élgllvmc Wartasci dopuszczalne
1 Wyznaczenie powierzchni remontu 1 raz Tylko niezkedna
czastkoweg powierzchnii
Roboty rozbiérkowe nawierzchni Akceptacia tviko ceaiet
2 |i materiat klinkierowy odzyskany lraz niepuszjkogzon cr?
z rozbi6rki y
Ew. remont z
3 [Podbudowa i podie gruntowe Ocena cigta | doktadndciag powierzchni
+lcn
4 | Podsypka Ocenaagjta | Odchytka grubéci + 1 cm
Ulozenie cegiet klinkierowych (rodzaj, .
5 ksztatt, wymiary, barwa, deseitozenia Ocena cigla Wg pktu 5.4.4
Réwnas¢ nawierzchni w profilu Wg pkiu 5.4.4
6 oodiznym | poprzecznym Ocenacigta | Przéwity miedzy tat
a powerzchng 8+10 mn
Wypetnienie spoin i szczelin .
7 W nawierzchr Ocena cigla Wg pktu 5.4.4

6.4. Badania wykonanych rob6t

Po zak@czeniu rob6t naley sprawdzé wizualnie:
- wyglad zewrtrzny wykonanego remontu gztkowego, w zakresie: jednorodwed wygladu, ksztattu i
wymiaréw cegiet klinkierowych, prawidtowoi desenia i kolorow cegiet, ktére powinnydjednakowe z
otaczagca nawierzchn,

— prawidtowads¢ wypetnienia spoin i ew. szczelin oraz brakglsm, wykruszaé, plam, deformacji w
nawierzchni,
— poprawng¢ profilu podiwznego | poprzecznego, na@ujacego do otaczagej nawierzchni i

umazliwiajacego sptyw powierzchniowy waod.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-@0® ,Wymagania ogélne” [9] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostg obmiarovg jest nt (metr kwadratowy) wykonanego remontuastkowego nawierzchni
klinkierowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-000 ,Wymagania ogoine” [9] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
— roboty rozbiérkowe nawierzchni istniggj,
— ew. remont podbudowy i podta gruntowego,
- wykonanie podsypki pod newawierzchng.
Odbidr tych robét powinien Isyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigaogolne”
[9] oraz niniejszej OST.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [9]
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 firemontu czstkowego nawierzchni klinkierowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— ew. przygotowanie i remont podia,
— dostarczenie materiatow i spta,
— wykonanie robét rozbiérkowych,
- wykonanie podsypki,
— ulozenie i ubicie cegiet klinkierowych,
— wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych wwerzchni,
- pielggnacg nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.
Cena wykonania 1 firemontu czstkowego nawierzchni klinkierowej nie obejmuje ewstepujacych
rob6t towarzyszcych (jak: obramowanie, krayniki, $cieki), ktére powinny by ujete w innych pozycjach
kosztorysowych, a ktorych zakres jest glory przez odpowiednie OST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement - &z 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodco
dotyczice cementu powszechnegioytku

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa dam do nawierzchni
drogowyct

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywauraghe do nawierzchni
drogowych; piase

4. PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne likatdbwe. Pakowanie,
przechowywanie i anspot

5. PN-B-12068:199 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty klinkierowe dnog
6. PN-88/B-3225( Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zag
7. PN-59/S-96019 Drogi samochodowe. Nawierzchnigkidrowe. Wymagania

techniczne i warunki odbio
10.2. Brarzowe Normy
8. BN-88/673:-08 Cement. Transport i przechowywa
10.3. Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)

9. D-M-00.00.0( Wymagania ogolr
10. D-05.03.0: Nawierzchnia klinkierow
11. D-05.03.04 Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu cem&egc

12. D-08.02.0: Chodnik z klinkien



