OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 05.03.18

REMONT CZASTKOWY
NAWIERZCHNI BETONOWYCH



=

SPIS TRESCI

YL 1 )= R 3
2. MATERIALY oottt ettt ettt e e e et ettt et e et et et et e ettt eeeer e 5
IS = = ¥ i PR 9
O =Y N N RSy =10 = SRR USRS 11
5. WYKONANIE ROBOT oottt ettt ettt e ettt eee e ete e e 12
6. KONTROLA JAKO SCIROBOT oottt ettt e e e eee e 17
7. OBMIAR ROBOT oottt ettt ettt ettt et e et e e e e eee e 18
8. ODBIOR ROBOT ..ottt e e en e 18
9. PODSTAWA PEATNOSCI <ottt 18
0. PRZEPISY ZWIAZANE .....coiiiieieeeeee ettt n e 19

NAJWA ZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY

OST - ogolna specyfikacja technicz
SST - szczegdtowa specyfikacja tecczne
GDDF - Generalna Dyrekcja Drog Publiczn



D-05.03.18 Remont czgstkowy nawierzchni betonowych 3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teczniej (OST) $ wymagania
dotyczce wykonania i odbioru robét zgaanych z remontem ggtkowym nawierzchni z
betonu cementowego.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi poeist opracowania
szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) stoswmjgako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na gach krajowych.

Zaleca s wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogadsjewddzkich,
powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres rob6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem remontuastkowego nawierzchni z betonu
cementowego, wszystkich typow i rodzajow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Remont czstkowy nawierzchni - zesp6t zabiegéw technicznyepkonywanych na
biezgco, zwigzanych z usuwaniem uszkodzeawierzchni zagtajacych bezpieczestwu
ruchu, jak rownie zabiegi obejmujce mate powierzchnie, hamug proces powkszania
sie powstatych uszkodse

Pogcie ,remont czstkowy nawierzchni” wchodzi w sklad ogélnego ¢miq
Lutrzymanie nawierzchni”, a to z kolei jest etg ogdlniejszym pegiem ,utrzymanie
drég”.

Przyporadkowanie objawéw uszkodie nawierzchni maliwym przyczynom
uszkodzé podano w tablicy 1.

1.4.2. Peknigcie piyty - utrata cigtosci ptyty betonowej wskutek wadliwego wykonania
lub wysgpienia w plycie napzen rozchgajpcych wkkszych od jej granicznej
wytrzymataici na rozciganie.

1.4.3.Wioskowate pkniecia ptyty (rysy) - powierzchniowe drobnekmigcia (najczsciej
w postaci siatki), ktérych gbokas¢ nie przekracza kilkunastu milimetrow, a rozwaéto
peknie¢ jest mniejsza od 1 mm. Najgzriej spowodowane zaniechaniem lulgdami w
pielegnacji betonu w okresie widania i dojrzewania betonu.

Tablica 1. Przyporgdkowanie objawdw uszkodizenawierzchni z betonu cementowego
mozliwym przyczynom uszkodze
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w konstrukcj | grubai¢ X
nawierzchr | wielkosé¢ piyt X X
konstrukcja szczel X | x X
dyblowani¢ X | x X X
kotwienie X | x X X
w betonit wytrzymatasé X | X X | X
cementowyr | kruszywc X X
skiad beton X X | X X
zawartg¢ powietrz: X
w realizacj spos6b wykonania szcze X [ x| x| x X
budowy wykonanie lawierzchn X | X X
pielegnacja nawierzchni preparat X X
pielegnacja innymirodkam X X
w eksploatac | poziome ruchy ph X X | x| X
nawierzchr pionowe ruchy ph X X | x| x X
brak gknie¢ wszczelinach skurczowy X
odwodnieni X | X
zaniedbanie utrzymar X | X X X
nadzwyczajne obgienia samoc! | x X | X X | X X
silne mechaniczne dziate (np. gsiennic)| X XX X X
przekroczony czaszytkowanie X | x X X | x| x[x

X - mazliwa zaleznosé

Uwaga: Uszkodzenia i miwe przyczyny mog wyskpowa: pojedynczo, ale tade w ich
wzajemnej kombinaciji.
Kolejnosé¢ przyczyn wymieniona w tablicy nie nimdnego wplywu na stopidch
waznosci.

1.4.4.Uszczelnienie sgkan - sposGb naprawy nawierzchni betonowej polggajna

przywréceniu szczelrdai powierzchni ptyty wzdha linii utworzonej przez gkniecie.

1.4.5.Zalewa uszczelniaga - specjalny materiat bitumiczny, stosowany ,meiago” lub
materiat z mas stosowanych ,na zimno”, do uszcaeiai gknie¢ i wypetiania
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(wycietych) szczelin, ktéry po wypetnieniu zachowuje pedaczelnéé i elastycznéé oraz
nie ulega oderwaniu odcianek piyty lub rozerwaniu w najszych temperaturach
osigganych przez nawierzchnbetonovwy w okresie zimowym.

1.4.6. Gruntownik (primer) - roztwor gruntagy, skladaicy si ze specjalnych substanciji
nanoszonych na boczrgeianki szczeliny (gknigcia) w celu zwgkszenia przyczeproi
zalewy do tychicianek.

1.4.7. Cigcie i frezowanie gknie¢ - poszerzanie istniggych pknigé w plytach
betonowych specjainfrezarky palcowy lub czsciej, przecicie i poszerzenie ginigcia
diamentowymi tarczami ytymi w celu uzyskania w gérnej €xi peknigcia rowku
0 pionowych $ciankach, o przekroju zlilbnym do prostoktnego, o odpowiedniej
szerokdci i gtebokasci.

1.4.8. Sznur uszczelniggy (kord) - wkladka ze spienionego materiatu syaebego o
walcowatym ksztalcie. Sznur jest materialem podjaeym utazong zalewe i zabezpiecza
przed gt¢bszym wnikaniem zalewy w trakcie wypelnianiag nézczeliny i eliminuje
trojptaszczyznow przyczepnét zalewy. Mae stanowé rowniez dodatkowe
zabezpieczenie szczeliny przed wnikaniem wody ietayszczé wglab szczeliny, jéli
uszczelnienie zaleywzostanie uszkodzone.

1.4.9. Pozostale ok&enia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-80.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogdblne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatéw

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania,
podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatdw do wykonywania remontéw egtkowych nawierzchni
betonowych

Technologie usuwania uszkodz@awierzchni i materiaty ayte do tego celu
powinny by dostosowane do rodzaju i wielldd uszkodzenia.
Glebokie uszkodzenia nawierzchniowych ptyt betonowyeh. przy wysipieniu
duzej liczby sgkan w narazach piyt i tworzeniu siwybojow) naley naprawid:
- betonem cementowym,
- mieszankami mineralno-bitumicznymi wytwarzanymi bwdowywanymi na ga@co
(typu betonu asfaltowego lub asfaltu lanego),
- mieszankami mineralno-bitumicznymi wytwarzanymi bwdowywanymi na zimno
(o dlugim okresie sktadowania).
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Niewielkie wykruszenia kragdzi pityt i powierzchniowe plytkie uszkodzenia
powinny by naprawiane zaprawami cementowymi z dodatkiem i,

Nieszczelne wypetnienia szczelin skurczowych iseezzania powinny gy
usunéte i ponownie wypelnione odpowiedrdalews ,na gogco” lub ,na zimno”.

W ramach remontu gstkowego nawierzchni betonowych powinny¢hywniez
wykonywane niewielkie roboty zezane z poprawodptywu wody powierzchniowej oraz
z przykravedziowym uszczelnieniem piyt na styku gedkowym pasem dzigtym oraz z
poboczem. Roboty te mafluze znaczenie dla zmniejszenia negatywnego wptywuvnad
warunki podparcia ptyt przy kraslziach jezdni.

Ptaszczyzny nawierzchni betonowych, z ktérych zlpgtwoli splywa woda
opadowa (z pochyleniem poprzecznym pgepi 3 promili) powinny by poddane
rowkowaniu, by wyeliminowa zjawisko slizgu wodnego (aquaplaningu),sjepredkosé
ruchu jest wgksza od 60 km/h. Rowki powinny néieszeroké¢ 8 mm i gkbokas¢ 5 mm
i powinny by wykonane co 25 lub 50 mm.

2.3. Beton cementowy

Do naprawy gibokich uszkodze nawierzchniowych plyt betonowych, ktore
zagraaja bezpieczéstwu ruchu na drodze, raoa wy¢ betonu z dodatkami sprawdzonych
preparatow uplastycznigjych i przyspieszagych wizanie cementu oraz popravgeych
whasndci fizykomechaniczne stwardniatego betonu.

Sktad mieszanki betonowej powiniencby miare mozliwosci zblizony do sktadu
betonu w istnigjcych ptytach.

Wymagania dla betonu do wypetnianiehgkich ubytkéw (powyej 5 cm) w
ptytach nawierzchni betonowep sastpujace:

- nasikliwos¢, wg PN-B-06250 [1], nie wksza od 4,5%,

- przepuszczalng wody, wg PN-B-06250 [1] - stopievodoszczelnéci co najmniej H8,
- odporng¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06250 [1] - co najmRiE50,

- klasa betonu, co najmniej B35.

Skiad betonu cementowego powinien ¢byaprojektowany z odpowiednich
materiatdw, a jego wytwarzanie, transport, wbudaeampowinno by zgodne z
~Wymaganiami i zaleceniami dotygzymi wykonywania betonéw do konstrukcji
mostowych” [3].

2.4. Beton asfaltowy

Do wypetniania gibokich uszkodz@ nawierzchniowych piyt betonowych a
zastosowa beton asfaltowy wytwarzany wg OST D-05.03.05 ,Nex@chnia z betonu
asfaltowego” (dla warstwyscieralne)) o uziarnieniu dostosowanym doebgikdsci
uszkodzenia (po jego oczyszczeniu migch kawatkéw betonu i uswtiiu zdegradowanej
warstwy betonu), przy czym najylisze ziarna w mieszance betonu asfaltowego powinny
sig miesci¢ w przedziale od 1/3 do 1/4¢tokasci uszkodzenia do 80 mm. Przyelszych
uszkodzeniach natg zastosowé odpowiednio dwie lub trzy warstwy betonu asfaltgawe
wbudowane oddzielnie o dobranym uziarnieniu i$e#&osciach fizyko-mechanicznych
jak dla ruchu KR4 KR5, przy zastosowaniu jako lepiszcza asfaltu DeB0D-70.
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2.5. Asfalt lany

Do szybkiego wypetnienia powierzchniowych uszkadmawierzchniowych ptyt
betonowych, szczegolnie w mniej korzystnych warwhkaatmosferycznych ni s
wymagane dla wbudowania betonu asfaltowega;naaastosowaasfalt lany wytwarzany
i wbudowywany wg OST D-05.03.07 ,Nawierzchnia zadtsf lanego”.

Sktadniki mieszanki mineralnej dla asfaltu lan@gavinny by¢ tak dobrane, aby:
a) wymiar najwtkszego ziarna w mieszance nie bytekdzy od 1/3 gibokaici

wypetnianego ubytku w ptycie betonowej (przy ubytkalo ok. 4 cm),

b) mieszanka mineralna miata uziarnienie réwnomierm®pniowane, a krzywa
uziarnienia mieszanki mineralnej nddda sk w granicach krzywych dobrego
uziarnienia wg PN-S-96025 [2].

Prébki laboratoryjne wykonane z asfaltu lanegb Wwyciete z nawierzchni (po
naprawie ubytku) powinny wykazywaastpujace wiaciwosci:

a) penetracja trzpieniem o powierzchni 5%omtemperaturze 2C

po 30 minutach, mm, nie wdej niz 5
b) przyrost penetracji po ngphych 30 minutach, mm, nie yaej
niz 0,6
c) rozmieszczenie ziaren kruszywa w przetomie gotovastwy réwnomiern

2.6. Mieszanki mineralno-asfaltowe na zimno

Dla krétkotrwatego wypetnienia g@bokich uszkodze nawierzchniowych plyt
betonowych mog by¢ zastosowane mieszanki mineralno-asfaltowe wytwerza
wbudowywane na zimno, zgodnie z OST D-05.03.06 ,Machnia z mieszanek
mineralno-asfaltowych wytwarzanych i wbudowywanyadma zimno”. Mieszanka
mineralno-asfaltowa na zimno powinna speinidastpujgce wymagania, wg metody
Marshalla:

- stabilng¢, nie mniej nk 100 daN,
- odksztatcenie, nie wtej niz 5 mm.

Zastosowanie tych mieszanek jest uzasadnionenigdmazna zastosowabetonu
cementowego, betonu asfaltowego lub asfaltu lanego.

2.7. Zalewa uszczelniagjca

Przy wymianie wypetnienia szczelin nafe zastosowa odpowiednie zalewy
uszczelnigjce o wihdciwosciach zgodnych z OST D-06.03.16 ,Naprawa (przez
uszczelnienie) podiunych i poprzecznych sgan nawierzchni betonowych”.

2.8. Gruntownik

Gruntownik, zwgkszapcy przyczepnft zalewy do scianek szczeliny, natg
stosowé w przypadkach zalecanych przez producenta zalewy.

Gruntownik powinien odpowiadavymaganiom okrdonym w OST D-05.03.16
.Naprawa (przez uszczelnienie) poghych i poprzecznych sgaar nawierzchni
betonowych”.
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2.9. Sznur uszczelniajcy (kord)

Sznur uszczelniggy szczelig nalery stosowd w przypadkach przewidzianych w
dokumentaciji projektowej lub na wniosek Wykonaweglkceptowany przez igniera.

Sznur uszczelniagy powinien odpowiada wymaganiom okrdonym w OST
D-05.03.16 ,Naprawa (przez uszczelnienie) pediech i poprzecznych sRan
nawierzchni betonowych”.

2.10. Zaprawa cementowa modyfikowana polimerami

Do wypelnienia (naprawy) niewielkich powierzchnigeth ubytkéw ptyt (< 0,5
m?) oraz naprawy uszkodzonych krgizi nawierzchniowych pityt betonowych dma
stosow@ gotowe zaprawy cementowe, ktérg mieszankami cementéw portlandzkich,
starannie dobranego kruszywa oraz dodatkéw modyfilkah, gtéwnie polimerowych. W
sklad zaprawy mie rowniez wchodzé dodatek zbrojenia rozproszonego z widkien
szklanych lub syntetycznych.

Gotowe zaprawy cementowe modyfikowane polimeramigrizawierd kruszywo
0 uziarnieniu od 0 do 1 mm, od 0 do 2 mm, od O domM lub od 0 do 8 mm. Najekszy
wymiar kruszywa dobierany jest w zafmsici od gkbokasci uszkodzenia.

Zaprawa z kruszywem o uziarnieniu od 0 do d mmzma jednorazowo uky¢
warstwe o grubdgci od 3d do 8d. M#na stosowéazapraw od 0 do 1 mm i w zakmosci od
wielkosci (gfebokasci) uszkodzenia dodawado niej grubsze kruszywo o uziarnieniu
powyzej 2 mm w ilégci 1:2 w stosunku do masy suchej zaprawy. Gorny iayrmiaren
dodawanego kruszywa powinien dynniejszy od 1/3 grubioi ukfadanej warstwy. Do
warstwy wierzchniej naley uzy¢ zaprawy drobnoziarnistej.

Zaprawa powinna posiaflaaproba¢ techniczm wydary przez uprawniom
jednostk.

Dla zapewnienia dobrego pamania zaprawy z betonem piyt istnigjch naley
stosowa si¢c do zalec# producenta zapraw, dotygz/ch:

- technologii przygotowania naprawianej powierzchetomu,

- zastosowania odpowiedniej warstwy sczepnej (kootedj).

Warstwa sczepna me by wykonana z drobnoziarnistej zaprawy cementowej
modyfikowanej emulgj akrylowg (wg zalecé producenta) lub ze specjalnych preparatow
dostarczonych przez producentéw zapraw.

Ze wzgbdu na cgsto wystpujaca konieczné¢ szybkiego oddania naprawianej
nawierzchni do ruchu, zastosowana zaprawa powinykazywa& sie krotkim czasem
wigzania:

- pocatek wigzania w okresie 15 minut,
- koniec wizania w okresie 30 minut.

Stwardniata zaprawa powinna wykazywse nastpujacymi wiasciwosciami:

- wytrzymatas¢ nasciskanie po:

- 2 godzinach, co najmniej 10 MPa,
- 24 godzinach, co najmniej 25 MPa,
- 28 dniach, co najmnie;j 50 MPa,

- wytrzymaic¢ na zginanie po 28 dniach, co najmniej 8 MPa.
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Wolniej wigzace zaprawy mag by¢ zastosowane za zgpdinzyniera, lecz
normowa wytrzymat& zapraw po 28 dniach powinna spetnigymagania jw., hatomiast
wytrzymatas¢ nasciskanie po 48 godzinach dla tych zapraw nie powibyg mniejsza od
20 MPa.

Zaprawa powinna liypakowana w szczelne worki lub pojemniki (hobokimasie
10 lub 25 kg.

Zapraw naley sktadowa w warunkach zabezpieczaych p przed
zanieczyszczeniem.

2.11. Pieégnacyjne preparaty powtokotworcze

Do piekgnacji swiezego betonu lub zaprawy cementowej wbudowanej w
nawierzchng powinny by uzyte odpowiednie srodki zapobiegagce przesuszeniu
przypowierzchniowej warstwy betonu lub zaprawy cetowe;.

Mozna wy¢ do tego celu grubycte(4 mm) mat widkniny utrzymywanej w stanie
wilgotnym przez okresowe polewanie ich wddb natryské naswiezy beton odpowiedni
preparat powtokotwérczy, posiagey aprobai techniczm, wydany przez uprawniom
jednostk.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Maszyny do przygotowania powierzchni betonu @ed naprawng

Naprawiana powierzchnia betonu musi lgczyszczona z fno zwizanych z
podiazem fragmentéw betonu, pytu i innych zanieczysaczpozostatéci srodkéw
adhezyjnych, mleczka cementowego, a zanieczyszzenarami, olejem nagowym lub
lepiszczem bitumicznym musgzby¢ catkowicie usunite. Wytrzymaldé¢ podiaza na
odrywanie po oczyszczeniu powinnatknie mniejsza od 1,5 MPa.

W zalenosci od potrzeb Wykonawca powinien wykézasic mozliwoscia
korzystania ze spegiu do przygotowania betonu do naprawy, takiego jak:

- przecinarki betonu z diamentowymi tarczangdymi, o mocy co najmniej 20 kW, do
przyciecia krawedzi naprawianych powierzchni pityt podt&m prostym na gbokas¢
€O najmniej 10 mm,

- urzadzenia ddgrutowania lub piaskowania uszkodzonych powierzehiuiszcacego s¢
betonu i zanieczyszcag

- urzadzenia do czyszczenia uszkodzonych powierzchni msémiem wody pod
cisnieniem 40 MPa,

- mechaniczne szczotki z pochfaniaczami do czyszazemivierzchni,
- sprzarki powietrza o wydajnii od 3 do 5 rffmin przy cénieniu od 0,3 do 0,8 MPa
zaopatrzone w sprawne odolejaczesspnego powietrza,
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- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW zujyaymi dyskami z drutéw
stalowych.Srednica dyskéw z drutéw stalowych wigaych z pedkoscia 3000 obr./min
nie powinna by mniejsza od 200 mm.

3.3. Maszyny do przecinania ptyt betonowych i wykoywania w nich rowkow

Do przecinania uszkodzonych piyt betonowych w egjumiany ich fragmentéw
badz catych plyt, Wykonawca powinien dysponawga budowie przecinarkami do betonu
0 mocy co najmniej 25 kW z diamentowymi tarczamigcymi o srednicach
umazliwiajacych przegjcie plyty na peta grubaé¢. Przecinarki te ¢da réwniez stosowane
do wykonywania rowkow niezinych do uszczelnienia g nawierzchni betonowych
wg OST D-05.03.16 ,Naprawa (przez uszczelnienigjlpmych i poprzecznych ggan
nawierzchni betonowych”. Do wykonywania rowkow przyszczelnianiu sgkan
nawierzchni betonowych magoy¢ zastosowane frezarki z palcowymi frezami udarowo-
obrotowymi.

3.4. Sprat do mieszania zapraw cementowych modyfikowanych fimmerami

Do mieszania zapraw nale zastosowa spiralne mieszadto (nie aluminiowe!)
napedzane wiertark o liczbie obrotéw na mingtwynoszcej od 250 do 500.

3.5. Sprat do wbudowywania nawierzchniowego betonu cementoyge

W zalenosci od potrzeb, wynikagych z zakresu wykonywanych napraw,
Wykonawca zapewni nagiujacy sprzt do wykonania robot:
- wibratory listwowe lub butawowe o ¢gtotliwosci i energii wibrowania dostosowanej
do konsystencji wbudowywanego betonu,
- faty profilowe, szczotki do teksturowania itp.,
- urzgdzenie do natrysku pigdnacyjnych preparatéw powtokowych.

3.6. Sprat do wbudowywania betonu asfaltowego na gaco i mieszanek mineralno-
asfaltowych na zimno

W zalenosci od potrzeb, wynikagcych z zakresu wykonanych napraw,
Wykonawca zapewni nagiujacy sprzt do wykonania robot:
- rozktadarki do betonu asfaltowego (przyckszym zakresie robot) lub skrzynie bez dna
przesuwane mechanicznie na plozach regoygh grubdé rozkiadanej warstwy
mieszanki mineralno-asfaltowej,

- walce stalowe wibracyjne (przy gkiszym zakresie robo6t) lub zgggczarki ptytowe.
Przy bardzo matym zakresie rob6t dopuszczarazktadanie mieszanekaznie
przy wyciu topat i listew profilowych.

3.7. Sprat do wbudowywania asfaltu lanego

Do wbudowywania asfaltu lanego natezastosowa sprzt wymieniony w OST
D-05.03.07 ,Nawierzchnia z asfaltu lanego”.
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3.8. Sprat do wbudowywania zalewy w spkania

Do wbudowywania zalewy w ggania naley zastosowa sprzt zgodny z OST
D-05.03.16 ,Naprawa (przez uszczelnienie) pediych i poprzecznych sgan
nawierzchni betonowych”.

3.9. Sprat do wbudowywania zapraw cementowych modyfikowanyclpolimerami

Wykonawca powinien zapewhinasgpujacy sprzt do wbudowywania zapraw
cementowych modyfikowanych polimerami:

- sztywne pdzle do wcierania warstwy sczepnej w naprawiandgiedetonowe,

- kielnie, szpachle i pace murarskie do nanoszeniaaggszczania zaprawy ha
zagruntowane (haprawiane) pozidbetonowe,

- listwy (z drewna impregnowanego), wktadki do formama szczelin skurczowych
i rozszerzania (np. ze styropianu) oraz przymiampie, poziomnice i taty profilowe,

- szczotki do teksturowania (uszorstniania) powienzclaprawianych piyt,
- spryskiwacze do nanoszenia pgglacyjnych preparatow powtokowych.

3.10. Sprzt do scinania (sfrezowania) nieréwndci betonu (uskokéw piyt)

W zaleznosci od zakresu robét i potrzeb Wykonawca powiniepexenic sprzt do
cinania nieréwngci betonu:
- samojezdne ugdzenie z szybko wirggymi walami zaopatrzonymi w elastycznie
zamocowane elementy udarowe,
- samojezdne untdzenie z szybko wirgcym watem zaopatrzonym we frezy zglikbéw
spiekanych,
- samojezdne ugdzenie z wirjcym watem zaopatrzonym w diamentowe tarczgen
ustawione jedna obok drugiej z zachowaniememsbd 1 do 3 mm.
Kazde z ww. urzdzen powinno pracow&,na mokro” (z zastosowaniem natrysku
wody).

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych ,naorgco”

Mieszank betonu asfaltowego nalg transportowa zgodnie z wymaganiami
podanymi w OST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betorfalésvego”.

Przy naprawie niewielkich powierzchni, natetransportowé gorcg mieszank
mineralno-asfaltogy w pojemnikach izolowanych cieplnie (np. w drewrjialm,
zamkngtych skrzyniach).
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4.3. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych ,naimno”

Mieszanki mineralno-asfaltowe na zimno powinny lsansportowane zgodnie z
OST D-05.03.06 ,Nawierzchnie z mieszanek minerasfaltowych wytwarzanych
i wbudowywanych ,na zimno”.

4.4. Transport betonu cementowego

Swiezy beton powinien by transportowany do miejsca wbudowania zgodnie z
PN-B-06250 [1].
4.5. Transport sktadnikow zapraw cementowych

Transport sktadnikbw zapraw cementowych modyfikoyen polimerami oraz
skfadniki ptynne powinny by transportowane w oryginalnych opakowaniach prodtae

samochodami dostawczymi lub skrzyniowymi (z sgxami). Woda powinna gy
transportowana w czystych pojemnikach lub cystdrnac

4.6. Transport zalewy i materiatéw do wypetnienia gekan

Zalewa i materiaty do wypetieniagqan powinny by transportowane zgodnie z
OST D-05.03.16 ,Naprawa (przez uszczelnienie) podiah i poprzecznych skan
nawierzchni betonowych”.

4.7. Transport asfaltu lanego

Asfalt lany powinien b§ transportowany zgodnie z OST D-05.03.07
.Nawierzchnia z asfaltu lanego”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogblne zasady wykonania robét podano w OST D-M@QO ,Wymagania
0goIne” pkt 5.

5.2. Wymiana wypetnienia szczelin

Uszkodzone wypetnienie szczelin powinna lmsunéte bez naruszenia kradzi
ptyt. Po usunjciu istniepcego wypetnienia naly oczyici¢ szczeliny mechanicznymi
szczotkami z wirgjcymi dyskami z drutéw stalowych. Ewentualne uszleoiz kravedzi
ptyt naley naprawt zapravd cementow modyfikowary polimerami wg pktu 5.4. Po
calkowitym zwhzaniu zaprawy naly ponownie oczici¢ szczeliny mechanicanszczotk
i wypetnic¢ je zalews zgodnie z punktem 5 OST D-05.03.16 ,Naprawa (puszxrzelnienie)
podiuznych i poprzecznych skan nawierzchni betonowych”.

5.3. Uszczelnienie sgkan

Uszczelnienie sgkan nalezy wykona zgodnie z punktem 5 OST D-05.03.16
.Naprawa (przez uszczelnienie) poghych i poprzecznych sgan nawierzchni
betonowych”.
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5.4. Naprawa uszkodzonych krawdzi i powierzchniowych uszkodzé ptyt

Obtamane krawdzie ptyt betonowych, szczegdlnie przy szczelinskrczowych
i rozszerzania, na ¢bokas¢ wigkszz od 5 mm powinny by naprawione zapraw
cementow modyfikowary polimerami.

5.4.1.Roboty przygotowawcze

Trwalos¢ naprawianych kragdzi plyt zaley w dwym stopniu od jakeri
przygotowania podim, ktére przed uleniem warstwy sczepnej musi dyloktadnie
oczyszczone ze zniszczonych fragmentow betonuyicimzanieczyszczemechanicznych
i chemicznych, spetem wymienionym w punkcie 3.2. Przy malym zakresie6t mana
dopuci¢ reczne odkuwanie (groszkowanie) powierzchni betoaglcauzyskania podi@ o
dobrej wytrzymatéci i czystgci chemicznej.

W celu osigniecia wysokich parametréw wytrzymatiowych konieczne jest
przycicie krawedzi powierzchni betonu przy naprawianej keal@i na gébokas¢ co
najmniej 3 mm i usugcie resztek betonu od strony obtamanej kidwi.

Po oczyszczeniu tak przygotowanych kgdwi nalery je nagczy¢ wody i przez
24 godziny utrzymafragmenty plyt w stanie nawilgoconym.

5.4.2.Wykonanie naprawy

Po 24 godzinach naw#nia betonu naky przysgpi¢ do naprawy obtamanych
krawedzi ptyt. W pierwszej kolejnixi nalezy zamocowéa w szczelinach (na cabfebokas¢
szczeliny) wktadki z mocnego styropianu o szedskaréwnej rozwartéci szczeliny
i wysokasci rownej gebokasci szczeliny. Warste sczepg nalery wetrzé sztywnym
pedzlem w wilgotry (lecz nie moks!) powierzchné naprawianego betonu, a ngstie przy
pomocy kielni, szpachli i pac murarskich nddievymieszan zapraw cementow o
konsystencji gstoplastycznej i zagci¢ ja szpachd i pag murarsly oraz wyréwné do
powierzchni naprawianej ptyty. Sztywnymdzlem naley nad& powierzchni wyréwnanej
zaprawy faktug zblizong do istniejcej nawierzchni betonowej, po czym zabezpiéczy
naprawiany fragment ptyty przed nadmiernym wysyadian zgodnie ze wskazéwkami
producenta zaprawy. Po uzyskaniu $etwe] wytrzymaldci zaprawy wkiadk
styropianovy nalezy usuraé szczotlh mechanicze z wirujgcym dyskiem z drutow
stalowych i wypelni zalews bitumicznry.

Uszkodzenia powierzchniowe plyt mpdy¢ w analogiczny sposéb naprawione
zapraws cementow modyfikowary polimerami.

Temperatura naprawianego betonu nie powinranissza od +5C i nie wyzsza
od 35°C.

Przy temperaturze wgzej od +20C naley uwzgkdni¢ fakt przyspieszenia
procesu wjzania zaprawy, gdy wszystkie czynnii zwigzane z wbudowywaniem
zaprawy powinny b zakaiczone przed rozpogeziem procesu vgzania zaprawy.

Je&li uszkodzenia powierzchniowe nie mplyé¢ szybko naprawione zaprawami
cementowymi (lub betonem) modyfikowanymi polimerami powodu niekorzystnych
warunkow atmosferycznych (np. zbyt niska lub zbyseka temperatura), to uszkodzenia
te naley napraw¢ mieszankami mineralno-asfaltowymi (korzystnie zfalism
modyfikowanych polimerami) z zachowaniem warunkébudowywania tych mieszanek
podanych w OST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betorfalamsvego”.
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Mieszankami mineralno-asfaltowymi ,na goo” naley réwniez uszczelni
boczne krawdzie ptyt wystajce ponad poziom pobocza.

5.5. Usuwanie uskokéw (stopni) piyt

Powstale podizne i poprzeczne uskoki (stopnie) plyteksze od 8 mm powinny
by¢ usunite przez ictkcigcie uradzeniami wymienionymi w p. 3.10. Powsiey w trakcie
scinania (frezowania) szlam orgzinane czstki betonu nie mag przedostawa si¢ do
urzadzer wglebnego odwodnienia nawierzchni i korpusu drogowegdyz mogtyby
doprowadz do niedranosci tych urzdzea.

Uskoki (stopnie) piyt mag byé réwniez prowizorycznie wyréwnane przez
natazenie warstw (w formie odpowiednich klinéw) z miesek mineralno-asfaltowych ,na
goraco” (beton asfaltowy lub asfalt lany) o uziarnieradpowiednio dostosowanym do
wielkosci uskokdéw. Korzystnie jest, aby do wytwarzaniahtyaieszanek zostakuty asfalt
modyfikowany polimerami.

5.6. Wymiana czsci lub catych piyt
5.6.1.Zasady ogolne

Jéli powstate spkania prowadz do szybkiego zniszczenia fragmentdéw lub
calych ptyt betonowych i zagta to bezpieczestwu ruchu drogowego, to nale je
wymienic badz zasgpi¢c (tymczasowo) przez wbudowanie warstwowo mieszanek
mineralno-asfaltowych ,na ggro”, do poziomu sgsiednich nieuszkodzonych piyt
betonowych.

Wymiana czsci ptyt wchodzi w rachub przy sgkaniach 1-6 wg rysunku 1,
a wymiana catych plyt przy skaniach 7 i 8.

Wymienione plyty (ich ogci) powinny by takiej samej grubwi jak piyty
sgsiednie, z& krawedzie wymienionych agci ptyt powinny by réwnolegte do szczelin
podiuznych (lub poprzecznych) na calej dhdgo(szerokdci) phyt.

Szeroké¢ wbudowanych nowych fragmentow i) plyt powinna by wigksza
od 1 metra. Przy odnawianiu (wymianie) ptyt albescz ptyt, ktérych dlugéc jest wiksza
od 6 metrow, celowe jest zastosowanie dodatkowgchedin poprzecznych.

Wymienione piyty (ich ogci) powinny by wykonane z betonu o podobnych
wihasciwosciach jak w gsiednich (istniejcych) plytach.

Zaleca si wykonywanie nowych piyt (e£ci ptyt) w temperaturach od 10 do
20°C, by zmniejsz§ ryzyko zwkkszonego rozwarcia siszczelin skurczowych, przy
betonowaniu w wyszych temperaturach.
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Rys. 1. Typowe przypadki skan nhawierzchni z betonu cementowego
1-podine w odlegtéci do 1 m od krawdzi ptyty, 2-poprzeczne w odlegia do
1 m od krawdzi piyty, 3- poprzeczne w odlegi ok. 1,5 m od krawdzi piyty,
4-ukasne w srodku piyty, 5-ukéne w rogu plyty, 6-poprzeczne wwodku piyty,
7-rozchodace s¢ w érodku plyty, 8-krzyowe wsrodku piyty, 9-przykrawdziowe

krétkie, 10-podtane wzdhi krawedzi ptyty

1,5m

1k




16 Remont czgstkowy nawierzchni betonowych D-05.03.18

Przy wymianie cgici ptyt lub catych piyt betonowych na konstrukcjiawierzchni
z warstw mineralno-asfaltowych, szczegolnieslijeprzylegap one do szczeliny
rozszerzania, naty sig liczy¢ ze stosunkowo szybkim poykiszaniem s rozwarcia
sasiednich szczelin skurczowych i tlisvym dogeszczaniem siwarstw asfaltowych.

Jéli oprocz tego ¢ techniky (warstwami z mieszanek mineralno-asfaltowych)
bedzie wykonana wymiana plyt (ei pltyt) nie na calej szerokoi jezdni ale tylko na
pojedynczych pasach ruchu, to w okresach diugoyematupatdw mee dopé do
zniszczenia gsiednich plyt betonowych, na skutek przekroczeniaep sciskapce
napezenia podhine (wywotane termicznrozszerzalnéria betonu) wytrzymaleci betonu
w piytach. Dlatego technika zapbwania plyt betonowych (egci) konstrukcji z
warstwami z mieszanek mineralno-asfaltowychzenby¢ traktowana jedynie jako zabieg
dorainy i przed wysfpieniem nagfpnego okresu upatéw nale wymieni te konstrukcje
na piyty z betonu cementowego.

5.6.2.Roboty przygotowawcze

Przed usuriiem uszkodzonych piyt lub ich gxi naley sprawdz, czy
sasiednie plyty g dobrze ustabilizowane i czy ich powierzchnie mbgé ptaszczyznami
odniesienia przy wbudowywaniu nowych plytzdk zostanie stwierdzonege gsiednie
pityty klawiszup lub ulegly przemieszczeniom, przed wymjamszkodzonych piyt natg
podnie¢ plyty do wigciwego potaenia i ustabilizowé je metod iniekcji szybkowizaca
zapraws cementowo-piaskogv Poniewa zabieg ten przekracza zakres remontu
czastkowego, wgc do czasu wikxiwej naprawy naley podgé decyzje tymczasowej
naprawy uszkodzenia przyyciu mieszanek mineralno-asfaltowych, w tym na glag
przez utaenie uszczelnigto-wzmacniajcej nakladki z mieszanki mineralno-asfaltowej
»Na gomyco”.

Przy wymianie plyt (ich czci) nalery tak je usuwé, by nie bylo maliwe
uszkodzenie betonwsiednich piyt, zmiana ukfadu i kierunku istaigych dybli i kotew
oraz uszkodzenie podia (podbudowy). Podstawawtechnily usuwania uszkodzonych
ptyt (ich czsci) powinno by ich poctcie diamentowymi tarczami 4oymi i wyjecie
pocktych (na petla gruba¢) fragmentdéw plyt bez ich rozbijania na miejscu.c@
ptaszczyzny fragmentow plyt pozosiych w nawierzchni betonowej powinny dy
pokryte powtoly antyadhezyjg, chybaze przewidziano silne zwzanie dobetonowanego
fragmentu (czsci) ptyty do pozostawionej €4ci phyty.

Je&li przewidziano silne zvgzanie dobetonowanego (nowego) fragmentu ptyty do
pozostawionej c&ci plyty, to nie naley wykonywa ciecia (rozdzielajcego) na petp
gruba¢ lecz jedynie na 1/4 grubo ptyty betonowej, by po odlamaniu usuwanego
fragmentu plyty powstata mibwie pionowa lecz chropowata powierzchnia kontakdo
umazliwiajagca zwhzanie nowego betonu ze starym. Prgeciptaszczyzna powinna by
uszorstniona i oczyszczona przed waeliem warstwy sczepnej (wg pktu 5.4.2)
i dobetonowaniu nowego fragmentwaz piyty.

Zalecam metod, wyjmowania plyt jest usuwanie ich za pomoarzdzei
podnoszcych, gdy redukug do minimum uszkodzenia pod® (podbudowy)

i sasiadujcych phyt.

Jereli po rozebraniu uszkodzonych piyt (ich ¢g@d) zostanie stwierdzone

uszkodzenie podbudowy, to naeja odbudowdé w ten sposbéb, by zostata zachowana
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grubas¢ warstw i rodzaj materiatdw taki sam jak w podbudowssiednich piyt
betonowych. Ten sam warunek dotyczy réwradwadniania nawierzchni.

5.6.3.Wbudowywanie mieszanek
5.6.3.1. Wbudowywanie betonu

Przy wbudowywaniu i piegnacji betonu nale przestrzega wymaga OST
D-05.03.04 ,Nawierzchnia betonowa”.

Istniegce dyble i kotwy, ktére nie funkcjoryjprawidtowo, powinny bg§
wymienione. Naley przyja¢ jako zasa¢l ze odnawiane (wymienione) ptyty lub ichegei
powinny by polgczone z pozostagymi ptytami przy pomocy dybli lub kotew. slie
dobetonowane gzci ptyty map by¢ silnie zwihzane z pozostaga czscig ptyty, to naley
zastosowa warstwe sczepn wg pktu 5.4.2. Faktura gérnej powierzchni nowydyt ich
cze$ci) powinna by dostosowana do faktury istrdepj nawierzchni. Mgna to osigngé
przez odpowiednie teksturowariiwiezej powierzchni betonu (szczapk

5.6.3.2. Wbudowywanie mieszanek mineralno-asfaltdwy

Przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowygta gomco” naley
przestrzegawymaga OST D-05.03.17 ,Remont ggtkowy nawierzchni bitumicznych”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzy&laorobaty techniczne
na materialy oraz wymagane wyniki badmaterialtdbw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawije Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1.Badania przy wymianie wypetnienia szczelin orazasinianiu spkan

W czasie wymiany wypetnienia szczelin oraz uszdaeiu sgkan nawierzchni
betonowych Wykonawca powinien prowaglzbadania zgodnie z OST D-05.03.16
.Naprawa (przez uszczelnienie) poghych i poprzecznych sgan nawierzchni
betonowych”.

6.3.2. Badania przy naprawie uszkodzonych kgdwi ptyt i powierzchniowych uszkodie
piyt
W czasie wykonywania naprawy uszkodzonych kidaivptyt i powierzchniowych
uszkodzé piyt, nalery kontrolowa:

- przygotowanie naprawianych powierzchni do natoa warstwy sczepnej i warstwy
zaprawy cementowej modyfikowanej polimeramiA¢t@ naprawiane uszkodzenie),

- réwnas¢ naprawionych fragmentéw piyt (kdego fragmentu),
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- cechy wytrzymatéciowe wbudowanej zaprawy, wykonuaj jedno badanie na kade
rozpoczte 1000 kg wbudowywanej (suchej) zaprawy, ale niéepmniz jedno badanie
dla odcinka drogi olgfego remontem gatkowym.

6.3.3.Badania przy wbudowywaniu betonu cementowego

Przy wbudowywaniu betonu nale wykonywa& badania zgodnie z OST
D-05.03.04 ,Nawierzchnia betonowa”.

6.3.4.Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-tsisich

Przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowycmaley prowadzé
badania zgodnie z OST D-05.03.05 ,Nawierzchniatare asfaltowego”.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Ogblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-@0® ,Wymagania
0goIne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiaru roboét dla:
a) wymiany wypetnienia szczelin, uszczelnianiaclam oraz naprawy uszkodzonych
krawedzi plyt jest m (metr),
b) usuwania uskokéw (stopni) piyt, naprawy uszkddpewierzchni oraz wymiany plyt
(i ich czsci) jest n? (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-0@0 ,Wymagania ogoélne”
pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagjrojektows, SST
i wymaganiami layniera, jéli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tatejiawg
punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
- oczyszczenie szczelin, spoin i powierzchni uszkageb ptyt betonowych,
- ew. wykonanie warstw sczepnych na powierzchniagnaveianego betonu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy platrici podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 friremontu czstkowego nawierzchni z ew. uszczelnieniem

szczelin i spkan obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
dostarczenie materiatéw i spta na budow,

wykonanie naprawy zgodnie z dokumengagprojektows, SST i ewentualnie
zaleceniami layniera,

pomiary i badania laboratoryjne,
odtransportowanie spgtu z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06250:198 Beton zwykh

2.

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowdNawierzchnie asfaltowe.
Wymaganie

10.2. Inne dokumenty

3. Wymagania i zalecenia dotyge wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych,

GDDP, Warszawa, 1990 .



