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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji teclazniej (OST) $ wymagania dotyece wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonaniem naprawgieku drogowego z kostki kamiennej.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) jest matemajpomocniczym do opracowania szczegoétowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokat przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i izatji
robét na drogach, ulicach i placach.

1.3. Zakres rob6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
wykonaniem i odbiorem naprawégieku przykrawznikowego i m¢dzyjezdniowego, polegajej na rozebraniu
elementéw scieku w miejscu uszkodzenia i ponownym ich zatoiu z ewentualnym dodaniem nowych
materiatow.

1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1.Sciek — zagibienie o g¢bokaici do 30 cm z umocnionym dnem, zbieraj i odprowadzafpe wod.

1.4.2.Sciek przykrawgznikowy — element konstrukcji jezdni, shcy do odprowadzenia wod opadowych z
nawierzchni jezdni i chodnikéw do odbiornikéw (ianalizacji deszczowej).

1.4.3.Sciek midzyjezdniowy — element konstrukcji jezdni, afoy do odprowadzenia wod opadowych z
nawierzchni, na ktérym zastosowano przeciwne spaoiiizeczne, np. w rejonie zatok, placéw itp.

1.4.4.Sciek z kostki kamiennej <ciek przykravgznikowy lub miedzyjezdniowy wykonany zwykle z dwoch
rzedéw kostki kamiennej nieregularnej lukzdowej.

1.4.5.Naprawa (remont @stkowy) scieku — naprawa pojedynczych uszkawlzeieku ulicznego o diugmi do
okoto 10 m.

1.4.6. Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowiujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagamigoélne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0[d] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatéw

Ogdblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania rob6t
2.2.1.Zgodna¢ materiatow z dokumentacprojektova

Materiaty do wykonania rob6t powinny bygodne z ustaleniami dokumentacji projektowej S8 .
2.2.2.Elementyscieku

Do naprawy (remontu ggtkowego)cieku z kostki kamiennej nale uzy¢:
— kostki, uzyskane z rozbiorki, nadeg¢ st do ponownego wbudowania,
— nowe Kkostki, odpowiadage wymaganiom OST D-08.05.03 [8], zgmijace istniejce elementy
uszkodzone, o podobnych wymiarach, vaggie i ksztalcie.

2.2.3.Materialy pomocnicze do wykonariaieku

Jeli dokumentacija projektowa nie ustala inaczej, iteniatami pomocniczymi magoy¢ nastpujace
materialy odpowiadage wymaganiom OST D-08.05.03 [8]:
— piasek na podsypk
— cement do podsypki,
— woda,
— materialy do remontu podta i fawy podiciekiem,
— materialy do wypetnienia spoin i szczelin.
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2.2.4. Materialy do ewentualnej naprawy element@aiadujcych zesciekiem

Przy naprawie fragmentéw konstrukcji jezdnisiadujcych zesciekiem, jak krawznik, obrzee lub
nawierzchnia, nalyy stosowdé materialy naprawcze, odpowiagieg¢ wymaganiom odpowiedniej specyfikacji
technicznej, np. OST D-08.01.01a [6], D-08.03.[(¥]aD-05.03.17 [3], D-05.03.18 [4] itp.

3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlng gkt 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleici od potrzeb, powinien wykaZasic mazliwoscia
korzystania ze spetu dostosowanego do przigj metody robot, jak:
— dragi stalowe, fomy, szczotki, skrobaczki, konewkipadle, topaty, ew. mitotki pneumatyczne — do robét
rozbiérkowych,
— sprzt do nowego ulgenia elementdwcieku, odpowiadapy wymaganiom OST D-08.05.03 [8].

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu
Ogoblne wymagania dotygze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagélne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiaty sypkie mgna przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaajh je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi rasdeni i nadmiernym zawilgoceniem.

Kostka kamienna powinna &yabezpieczona przed przemieszczanie siszkodzeniami w czasie
transportu.

Warunki transportu materiatdbw powinny odpowiada/maganiom okrdonym w OST D-08.05.03 [8].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-M@00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.
5.2. Uszkodzenigcieku podlegapce naprawie

Naprawiescieku podlegaj uszkodzenia obejmage:
— zapadngcia i wyboje powierzchnicieku,
— znieksztalcenia zwzane z lokalnym podnoszeniene gpowierzchniscieku, np. pod wpltywem zmian
temperatury w spoinach zalanych zapraementowo-piaskoyy
— osfabienia stateczio elementowécieku przy ich wykruszaniu slub wymywaniu materiatu w spoinach,
— elementy pknigte lub uszkodzone powierzchniowo,
— inne uszkodzenia, deformyge powierzchri scieku w spos6b odbieggajy od jej prawidiowego stanu.

5.3. Zasady wykonywania robot

Sposob wykonania robét powiniendggodny z dokumentagprojektows i SST. W przypadku braku
wystarczajcych danych mina korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz wazainikach.
Wykonanie naprawycieku obejmuje:
1. roboty przygotowawcze
— wyznaczenie zakresu robét,
— rozebranie uszkodzonego fragmestieku z oczyszczeniem i posortowaniem materiatluskagego z
rozbiorki,
— ew. napraw podiaza lub elementow konstrukcyjnych péciekiem,
2. ponowne wykonanigcieku
— spulchnienie i ewentualne uzupetnienie podsypkisimavej wraz z ubiciem wzglinie wymiar
podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotoiwan
— ulozenie elementdvcieku z wypetnieniem spoin,
— pielegnacg spoin i roboty wykéaczeniowe.
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5.4. Roboty przygotowawcze
5.4.1.Wyznaczenie odcinkécieku przeznaczonego do naprawy

Odcinekscieku przeznaczony do naprawy (remontgstizowego) powinien obejmowaaty fragment
uszkodzony i cg¢ do niego przylegaga w celu tatwiejszego powzania odcinka naprawianego z istp@jm.
Odcinek uszkodzony natge oznaczy i oczyici¢ z btota,smieci itp.

Odcinek przeznaczony do naprawy (remontistkowego) akceptuje ynier.

5.4.2.Rozebranie uszkodzonego fragmefttieku z oczyszczeniem i posortowaniem materiatu

Przy elementackcieku z kostki kamiennej uwonych na podsypce piaskowej i spoinach wypetnionych
klincem oraz piaskiem, rozbigrknozna przeprowadzirecznie przy pomocy prostych nadzi pomocniczych
jak diuta, haczyki, miotki brukarskie, adyi stalowe, tomy itp.

Rozbidrle $cieku utwonego na podsypce cementowo-piaskowej i spoinachelwionych zapraw
cementowo-piaskoyv(co jest przypadkiem znacznie¢éziej spotykanym) przeprowadzee siwykle dggami
stalowymi, fomami itp. i rGwniezmozna wyé mtotkbw pneumatycznych.

Szczeliny dylatacyjne wypetnione zalewami asfaltowlub masami uszczelnigymi naley oczyscic
za pomog haczykow, szczotek stalowyctcenych lub mechanicznych, diut, fopatek itp.

Stwardniad stag podsypk cementowo-piaskoyv usuwa s catkowicie, po jej rozdrobnieniu na
fragmenty i wywozi na miejsce sktadowania.

Jeli dokumentacja projektowa, SST lubzimier przewiduje pozostawienie podsypki piaskowe§l p
sciekiem (co jest rozwizaniem rzadziej spotykanym), to stgpodsypk, w zalenosci od jej stanu, albo
pozostawia gi, albo usuwa sizanieczyszczangorm jej warstve.

Materiat $cieku z kostki kamiennej otrzymany z rozbiérki, apdy sk do ponownego wbudowania,
naley dokladnie oczici¢, posortowa i skladowd w miejscach nie kolidggych z wykonywaniem robét.
Pozostaty materiat, nie przydatny do rob6t paleywiez¢ na miejsce sktadowania.

5.4.3.Ewentualna naprawa pod#i elementéw konstrukcyjnych pédiekiem

Po usunjciu elementéwscieku z kostki kamiennej i ew. podsypki sprawdza sfan elementow
konstrukcyjnych (np. tawy betonowejwirowej itp.) i podiza gruntowego. 38 sa one uszkodzone, nale
zbadd przyczyny uszkodzenia i usathje w sposob zapewnigly stabilnd¢ konstrukcjiscieku.

Uszkodzoy tawe betonowy oczyszcza gido miejsc o dobrej wytrzymadoi i uzupetnia mieszank
betonowy tej samej klasy co stary beton (zwykle B15 lub B1@szkodzon tawe zwirowg uzupetnia s nowym
materiatem (np.zwirem, pospotk) o uziarnieniu zbfionym do materialu dotychczasowego, a ¢ase
zag:szcza si polewajic wody. Wykonanie tawy powinno odpowiaélasymaganiom OST D-08.01.01+08.01.02

[5].

Obnizone podige gruntowe naley zasypa warstwami, takim samym gruntem jak w istagjm
poditazu. Wskanik zagszczenia gruntu podta powinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.

W przypadku potrzeby przeprowadzenia doego wyréwnania podia na niewielkiej powierzchni
mozna, po akceptacji liyniera, wyréwné go chudym betonem o zawaitonp. od 160 do 180 kg cementu na 1
m? betonu.

5.5. Ponowne wykonanidgcieku
5.5.1.Podsypka

W przypadku uktadania elementduieku z kostki kamiennej na podsypce piaskowejaiezy ja:
— albo spulchri, w przypadku pozostawienia jej przy rozbiércepalb
— uzupeiné piaskiem, w przypadku usufia zanieczyszczonej gornej warstwy starej podsypki
a nasgpnie ubk.

Podsypk cementowo-piaskosv nalezy wykona jako nowg warstwe konstrukcyja pod kostkami
kamiennymi.

Uktadanie scieku na podsypce cementowo-piaskowej zaleega veykonywa& przy temperaturze
otoczenia nie 1iszej ni +5°C. Dopuszcza giwykonaniescieku jeli w ciagu dnia temperatura utrzymuje si
granicach od 0°C do +5°C, przy czyndliav nocy spodziewanegprzymrozki to powierzchriscieku naley
zabezpieczy materiatami o zlym przewodnictwie ciepta (np. nmatze stomy, papitp.). Sciek na podsypce
piaskowej zaleca siwykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.5.2.Zastosowanie materiatu odzyskanego i nowego

Do naprawy naley uzy¢, w najwiekszym zakresie, elementgieku z kostki kamiennej otrzymane z
rozbiérki, nadajce s¢ do ponownego wbudowania. Pozostate, brgdaijelementyscieku naley uzupemné
materiatem nowym, odpowiadaym wymaganiom OST D-08.05.03 [8]. Zaleca sie miesz& materialu
nowego z materialem odzyskanym, lecz wykon§waich oddzielne odcinkicieku.
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5.5.3.Niweletascieku

Niweleta gornej powierzchni naprawianegoeku powinna b§ dostosowana do pozostalych nie
naprawianych odcinkéw w celu zachowania prawidtdwy@runkoéw sptywu wody. Najmniejszy dopuszczalny
spadek podiny naprawionegoscieku powinien wynosi 0,2%. Nie dopuszcza esinaprawy, ktéra
spowodowataby zastoiska wodne na nowym odcicieku.

Elementyscieku z kostki kamiennej patone obok urgdzea infrastruktury technicznej (np. kratek
sciekowych) powinny trwale wystawad 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych uegzen.

5.5.4.Utozeniescieku z kostki kamiennej

Ksztaft, wymiary i barwa kostek dcieku naprawianym powinny kyidentyczne lub bardzo zbtine
do kostek wscieku istniejcym.

Typ nowego $cieku powinien by identyczny jak $cieku istniejcego w zakresie rozwian
konstrukcyjnych, dotyexych np. liczby rzdow kostek, rodzaju podsypki, tawy itp. W przypadkraku
szczegOtowych rozwean konstrukcyjnych w dokumentacji projektowej, #ma korzystd z przyktadow
sciekow zawartych w katalogu [9] i z@izniku 2 niniejszej specyfikacji.

Utozenie scieku z kostki na podsypce piaskowej zma wykong tylko w przypadku, gdy taka
podsypka jest podciekiem istnieggcym. Zaleca si, jako regu$, utozenie scieku na podsypce cementowo-
piaskowej, zwykle grubi@i 5 cm lub innej grub&i ustalonej w dokumentacji projektowej. Podsypk
cementowo-piaskoyv (zwykle 1:4) naley przygotowa& w betoniarce, a naginie roZcielic na tawie lub
podiazu gruntowym. Na zaggzczonej warstwie podsypki naje utozy¢é kostki, zachowujc projektowan
niwelet scieku.

Ubicie écieku z kostki kamiennej natg przeprowaddi za pomog ubijaka lub zagszczarlg wibracyjm
(ptytows). Po ubiciu wszystkie kostki uszkodzone (ngkrpete) naley wymienic na kostki cate.

5.5.5. Spoiny i szczeliny

Szeroké¢ spoin i szczelin dylatacyjnych pogdizy elementamicieku z kostki kamiennej naie
zachowa taka samy, jaka wysgpuje na starym odcinkicieku.

Spoiny wypetnia g, jesli dokumentacja projektowa, SST lukzimier nie ustala inaczej:

a) piaskiem, jéli sciek jest na podsypce piaskowej,

b) zaprawg cementowo-piaskosy jesli $ciek jest na podsypce cementowo-piaskowej,

c) ew. asfaltow mag zalewowy, spetniajca wymagania aprobaty technicznej w przypadkach
indywidualnych.

Szczeliny dylatacyjne (zwykle wygiujagce co kilkadziegit metréw) powinny by wypetnione
drogowymi zalewami kauczukowo-asfaltowymi lub sypéenymi masami uszczelnigymi, okre&lonymi w
OST D-05.03.04a [2]. 3k sciek ssiaduje z nawierzchgibetonowy, to szczelinycieku powinny by zgodne ze
szczelinami nawierzchni w zakresie ich lokalizasjzerokdci.

Chac ograniczy okres wykonywania rob6t, nmina wywat¢ cementu o wysokiej wytrzymaiol
wczesnej do podsypki cementowo-piaskowej i wypelisispoin zapraywcementowo-piaskoyv

Sciek na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinanpiemjonymi zapray cementowo-piaskosy
po jego wykonaniu naly pielegnowa przez przykrycie warstgwilgotnego piasku i utrzymywanie jej w stanie
wilgotnym przez 7-10 dni w przypadku cementu o ralrmaj wytrzymaitéci wczesnej i 3 dni w przypadku
cementu o wysokiej wytrzymatoi wczesne).

5.6. Wykonanie naprawy elementéwssiadujacych zesciekiem

Jéli do zakresu rob6t naprawczych naldragmenty uszkodzonych elementow konstrukcji jezek
np. kraweznik, obrzee, nawierzchnia to wykonanie ich naprawy powinnopawiad& wymaganiom
odpowiedniej specyfikacji technicznej, np. OST D@I801a [6], D-08.03.01a [7], D-05.03.17 [3], D-03.18
[4], itd.

5.7. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z dokumentacjprojektovg i SST. Do robét
wykonczeniowych naleg prace zwizane z dostosowaniem wykonanych rob6t do isfoygh warunkéw
terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementéw czasowo usgtyth, np. utagenie chodnika, kraggnika, wyréwnanie pobocza itp.,
— niezkedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robéitrmoosci, np. zatrawienia,
— roboty poradkujgce otoczenie terenu robdét.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogSIfi] pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:
— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@aw
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodoip deklaracje zgodrci, ew. badania materiatdbw wykonane przez

dostawcow itp.),
— ew. wykon& wilasne badania wdaiwosci materialdw przeznaczonych do wykonania robotedéne przez
Inzyniera,
— sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowaeh.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw, ktére naley wykona w czasie rob6t podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét

Lp. Wyszczegolnienie robot CZ@EE;;';ZVOSC Wartdsci dopuszczalne
1 | Lokalizacja i zgodn& granic terend Wg pktu 5 i dokumentaciji
< LS lraz f

robét z dokumentagjprojektovg projektowe
Roboty rozbiérkowe Ocenaggia Wg pktu 5

3 | Ew. naprawa podia i elementow Jw. Jw.
konstrukcyjnych podciekiem

4 | Podsypka Jw. Jw.

5 | Utozeniescieku Jw. Jw.

6 | Wypetnienie spoin Jw. Jw.

7 | Roboty wyk@éczeniowe Jw. Jw.

Przy odbiorze technicznym wybudowanydiekéw sprawdza i
a) pochylenie podine — dopuszczalne odchytki wyngsz 0,05% spadku; na dnigcieku nie powinny
wystepowat zastoiska wody;
b) szerokdc i glebokas¢ scieku; dopuszczalne odchytki wynasz 2,0 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@(Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowy jest m (metr) wykonanej naprawgieku.
Jednostki obmiarowe rob6t towarzysych g ustalone w odpowiednich OST, podanych w pkcie 10.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-000QWymagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektowy, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
— ew. naprawa podi@a i tawy,
— wykonanie podsypki.
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Odbidr tych robét powinien dyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigaogolne”
[1] oraz niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatdoi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m naprawgieku obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie materiatow i spta,
— wykonanie robét rozbidrkowych,
— ew. napraw podiaza i tawy,
— wykonanie podsypki, ut@niescieku, wypetnienie spoin wedtug wymagdokumentacji projektowej, SST i
specyfikacji technicznej,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.
Cena wykonania 1 m naprawigieku nie obejmuje robdt pomocniczych, np. robopraaczych
nawierzchni, krawznika, obrzea, ktére powinny b§ ujete w innych pozycjach kosztorysowych.

9.3. Sposob rozliczenia robdt tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t oldlenych niniejsz OST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktdregspotrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale ssigprzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
- prace towarzysge, ktére s niezkedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczame rdbét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.0( Wymagania ogélr

2. D-05.03.04 Wypetnienie szczelin \nawierzchni z betonu cementow:
3. D-05.03.1° Remont cgstkowy nawierzchni bitumiczn

4. D-05.03.1 Remont cgstkowy nawiezchni betonowt

5. D-08.01.01+08.01.C Krawezniki

6. D-08.01.01 Przestawianie kragznikéw

7. D-08.03.01 Przestawianie betowych obrzey chodnikowycl

8. D-08.05.03 Scieki z kostki kamiennej (specyfikacja wchodzi wesk

zbioru D-08.05.00Scieki)
10.2. Inne dokumenty

9. Katalog szczegétow drogowych ulic, placow i giawkmiejskich,
Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego, WWzawa 198

ZAL ACZNIKI

ZAt ACZNIK 1

ZASADY STOSOWANIA SCIEKOW
(wg PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnidrig)

1.1. Zastosowaniesciekow
Scieki stosuje s
a) jako standardowe rozgianie odwodnienia szczelnych nawierzchni drog rezatach zabudowanych, przy
czym:
— w przekrojach ulicznych lokalizujeesje przy kravedzi jezdni jakascieki przykraveznikowe,
— na placach postojowych lokalizuje: §& przy zewstrznej ich krawdzi jako $cieki przykraveznikowe
lub z dala od tej kragdzi jakoscieki nawierzchniowe (rgdzyjezdniowe),
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b) dla zasipienia rowdw przydranych jakoscieki przydrane (terenowe), lokalizag je przy krawdzi korony
drogi.

1.2. Rodzajesciekow

Scieki przykraveznikowe wykonuje si z materiatu nienaskliwego w ksztalcie:
a) trojkatnym, jako przedtzenie jezdni do kraeznika; obliczeniovy szeroké¢ scieku przyjmuje si wtedy
jako réwry 50,0 cm,
b) korytkowym, zag¢bienie nie powinno hyglebsze ni 5,0 cm i szersze nhi30,0 cm.
Scieki nawierzchniowe (natzyjezdniowe) wykonuje siz materiatu nienaskliwego w ksztalcie:
a) trojkatnym na koszowym zatamaniu spadku nawierzchni;cabhiovg szeroké¢ scieku przyjmuje si
wtedy jako rowg 100,0 cm,
b) korytkowym, zag¢bienie nie powinno bygicbsze nk 3,0 cm i szersze hb0,0 cm.
Scieki przydrane (terenowe) wykonujeesiv ksztalcie:
a) trdjkatnym, o pochyleniu skrzydta wewinznego od 1:3 do 1:10, a skrzydia zewmnego od 1:3 do 1:5 i
gtebokasci do 30,0 cm,
b) korytkowym, o zagibieniuh < 30,0 cm i szerokgi co najmniej 6 h.

1.3. Wymagania eksploatacyjne

Scieki powinny by wykonane z materiatéw nieprzgigiwych na podbudowie zapewniggj trwalcé
konstrukcji w przypadku najazdu kotami pojazddw.

Najmniejszy dopuszczalny spadek paiy dnascieku wynosi 0,2%.

Woda ptyracasciekami nie powinna méepoziomu wyszego od jego najgiszej gornej kraedzi.

ZAt ACZNIK 2

PRZYKLADY SCIEKOW Z KOSTKI KAMIENNEJ (wg [9])

Rys. 2.1Sciek przykrawznikowy z dwdch redéw kostki kamiennej nieregularnej wysékbpl0 cm
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Rys. 2.2 Sciek midzyjezdniowy z dwoch krldw kostki kamiennej nieregularnej wysékbl0 cm
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