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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji tecaniej (OST) $ wymagania dotyce wykonania
i odbioru rob6t zwjzanych z wykonaniem naprawgieku drogowego z brukowca.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) jest matemapomocniczym do opracowania szczegétowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako doknt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét na drogach, ulicach i placach.

1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awanych z
wykonaniem i odbiorem napravégieku terenowego, polegagj na rozebraniu elementéesieku w miejscu
uszkodzenia i ponownym ich weniu z ewentualnym dodaniem nowych materiatéw.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Sciek — zagibienie o g¢bokaici do 30 cm z umocnionym dnem, zbieraj i odprowadzafpe wod.

1.4.2.Sciek terenowy — element zlokalizowany poza jezdub chodnikiem, stacy do odprowadzenia wod
opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikéw oraz leglego terenu do odbiornikdw sztucznych lub
naturalnych.

1.4.3.Sciek z brukowca -$ciek terenowy z brukowca nieobrobionego,zgtty zwykle do odwodnienia
jezdni parkowych i osiedlowych oraz chodnikéw whzeah i zieleni parkowe;.

1.4.4 Naprawa (remont @stkowy) scieku — naprawa pojedynczych uszkatlZzeieku ulicznego o diugai
do okoto 10 m.

1.4.7.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagamgdlne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
Ogoblne wymagania dotygee rob4t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0[d] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatéw

Ogolne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, paav OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1.Zgodna¢ materiatow z dokumentacprojektova

Materiaty do wykonania rob6t powinny bygodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub
SST.

2.2.2.Elementyscieku

Do naprawy (remontu gstkowego)cieku z brukowca naky uzy¢:
— brukowce uzyskane z rozbiérki, nagtzg seé do ponownego wbudowania,
— nowe brukowce, odpowiadgje wymaganiom OST D-08.05.04 [7], zamtjace istniejce uszkodzone,
0 podobnych wymiarach, wyglzie i ksztalcie.

2.2.3.Materialy pomocnicze do wykonaniaieku

Jeli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, tatemialami pomocniczymi mag by¢
nast;pulqce materialy odpowiadgie wymaganiom OST D-08.05.04 [7]:
piasek na podsypk do spoin,
— cement do podsypki i do spoin,
— woda,
— materialy do remontu podta podsciekiem.

2.2.4. Materialy do ewentualnej naprawy element@siadujcych zesciekiem
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Przy naprawie ewentualnych fragmentéw konstruljefidni, gsiadupcych ze sciekiem, jak
kraweznik, obrzeee lub nawierzchnia, natg stosowdé materialy naprawcze, odpowiage¢ wymaganiom
odpowiedniej specyfikacji technicznej, np. OST D@I80la [5], D-08.03.01a [6], D-05.03.17 [3], D-
05.03.18 [4] itp.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoin€g]’ fpkt
3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykagaie mozliwoscig
korzystania ze spetu dostosowanego do preygj metody robot, jak:
— dragi stalowe, tomy, szczotki, skrobaczki, konewkipadle, topaty, ew. miotki pneumatyczne — do rob6t
rozbiérkowych,
— sprzt do nowego utzenia elementéwcieku, odpowiadagy wymaganiom OST D-08.05.04 [7].

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagargalne” [1]
pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Materialy sypkie m#na przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczapych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zminnyateriatami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Brukowiec powinien b§ zabezpieczony przed przemieszczaniemisiszkodzeniami w czasie
transportu.

Warunki transportu materiatéw powinny odpowiadaymaganiom okrdonym w OST D-08.05.04
[7].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M@00 ,Wymagania ogoine” [1] pkt 5.
5.2. Uszkodzenigcieku podlegapce naprawie

Naprawiescieku podlegaj uszkodzenia obejmage:

— zapadnjcia i wyboje powierzchnicieku,

— znieksztalcenia zwkane z lokalnym podnoszenieng siowierzchniscieku, np. pod wplywem zmian
temperatury w spoinach zalanych zapyaementowo-piaskosy

— ostabienia statecza elementéwscieku przy ich wykruszaniu silub wymywaniu materiatu w
spoinach,

— elementy pkniete lub uszkodzone powierzchniowo,

— inne uszkodzenia, deformge powierzchni scieku w sposéb odbieggly od jej prawidtowego stanu.

5.3. Zasady wykonywania robét

Spos6b wykonania robét powinien dygodny z dokumentagjprojektows i SST. W przypadku
braku wystarczapych danych mina korzystd z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz w
zalkcznikach.
Wykonanie naprawycieku obejmuje:
1. roboty przygotowawcze
— wyznaczenie zakresu robdét,
— rozebranie uszkodzonego fragme#tieku z oczyszczeniem i posortowaniem materiatiskagego
z rozbidrki,
— ew. napraw podiaza podsciekiem,
2. ponowne wykonanigcieku
— spulchnienie i ewentualne uzupetnienie podsypksknaej wraz z ubiciem wzelinie wymiag
podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotoiwan
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— ufozenie $cieku z brukowca z wypetnieniem spoin,
— pielegnacg spoin i roboty wykéaczeniowe.

5.4. Roboty przygotowawcze
5.4.1.Wyznaczenie odcinkscieku przeznaczonego do naprawy

Odcinek scieku przeznaczony do naprawy (remontwstizowego) powinien obejmowacaty
fragment uszkodzony i ¢& do niego przylegafa w celu tatwiejszego powzania odcinka naprawianego z
istniepcym. Odcinek uszkodzony najeoznaczy i oczyici¢ z biota,smieci itp.

Odcinek przeznaczony do naprawy (remontistkowego) akceptuje ynier.

5.4.2.Rozebranie uszkodzonego fragmefttieku z oczyszczeniem i posortowaniem materiatu

Przy elementaclicieku z brukowca utmnych na podsypce piaskowej i spoinach wypetnionych
klincem oraz piaskiem, rozbiggk mozna przeprowadzi recznie przy pomocy prostych nadzi
pomocniczych jak diuta, haczyki, miotki brukarskieggi stalowe, fomy itp.

Rozbidrle $cieku utzonego na podsypce cementowo-piaskowej i spoinagielwionych klhicem
oraz zapraw cementowo-piaskoavprzeprowadza sizwykle dggami stalowymi, tomami itp. i réwnie
mozna wy¢ miotkéw pneumatycznych.

Stwardniad stag podsypk cementowo-piaskogvusuwa si catkowicie, po jej rozdrobnieniu na
fragmenty i wywozi na miejsce sktadowania.

Je&li dokumentacja projektowa, SST lubzimier przewiduje pozostawienie podsypki piaskoweg p
sciekiem, to stay podsypk, w zalendéci od jej stanu, albo pozostawig,salbo usuwa gizanieczyszczan
gorm jej warstve.

Materiatécieku z brukowca otrzymany z rozbidrki, nagsj s do ponownego wbudowania, nafe
doktadnie ocz§ci¢, posortowa i sktadowa w miejscach nie kolidggych z wykonywaniem robét. Pozostaty
materiat, nie przydatny do rob6t najevywiezé na miejsce sktadowania.

5.4.3.Ewentualna naprawa podiw podsciekiem

Po usunjciu elementéwscieku z brukowca i ew. podsypki sprawdza sian podiéa gruntowego.
Jeli jest ono uszkodzone, nale zbad& przyczyny uszkodzenia i usathje w sposéb zapewnigy
stabilnag¢ konstrukcjiscieku.

Obnizone podige gruntowe naley zasypé warstwami, takim samym gruntem jak w ista@sjm
podiazu. Wskanik zagszczenia gruntu podia powinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.

W przypadku potrzeby przeprowadzenia doego wyréwnania podia na niewielkiej powierzchni
mozna, po akceptacji liyniera, wyréwna go chudym betonem o zawaitonp. od 160 do 180 kg cementu
na 1 n§ betonu.

5.5. Ponowne wykonanidgcieku
5.5.1.Podsypka

W przypadku uktadania elementduieku z brukowca na podsypce piaskowej, tohajg
— albo spulchri, w przypadku pozostawienia jej przy rozbiércepalb
— uzupeiné piaskiem, w przypadku usuitia zanieczyszczonej gérnej warstwy starej podsypki
a nasgpnie ubk.

Podsypk cementowo-piaskoavnalery wykona jako nows warstwe konstrukcyjm s$cieku pod
elementamicieku z brukowca.

Uktadanie écieku na podsypce cementowo-piaskowej zalegawsikonywa przy temperaturze
otoczenia nie rszej nk +5°C. Dopuszcza siwykonaniescieku jeli w ciggu dnia temperatura utrzymuje si
w granicach od OC do +5°C, przy czym jéli w nocy spodziewaneasprzymrozki to powierzchgiscieku
nalezy zabezpieczy materiatami o zlym przewodnictwie ciepta (np. nmaitze stomy, papitp.). Sciek na
podsypce piaskowej zalecg siykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.5.2.Zastosowanie materiatu odzyskanego i nowego

Do naprawy naley uzy¢, w najwekszym zakresie, brukowiec otrzymany z rozbiorkidajgcy si
do ponownego wbudowania. Pozostate, brataijelementyscieku naley uzupeiné brukowcem nowym,
odpowiadajcym wymaganiom OST D-08.05.04 [7]. Zaleca isie miesz& materiatlu nowego z materiatem
odzyskanym, lecz wykonywa nich oddzielne odcinkicieku.

5.5.3.Niweletascieku

Niweleta gornej powierzchni naprawianegmeku powinna by dostosowana do pozostatych nie
naprawianych odcinkbw w celu zachowania prawidtdwywarunkéw sptywu wody. Najmniejszy
dopuszczalny spadek podhy naprawionegdcieku powinien wynosi 0,2%. Nie dopuszczagshaprawy,
ktéra spowodowataby zastoiska wodne na nowym oddicieku.
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Elementy scieku z brukowca polmne obok urgdzer infrastruktury technicznej (np. kratek
sciekowych) powinny trwale wystawad 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych uegzen.

5.5.4.Ulozeniescieku z brukowca

Ksztalt, wymiary i barwa brukowca na odcinku nagiemym powinny by identyczne lub bardzo
zblizone do brukowca vcieku istniejgcym.

Typ nowego scieku powinien by identyczny jakscieku istniejcego w zakresie rozwian
konstrukcyjnych i geometrycznych, dotycygch rodzaju podsypki, sposobu wypetnienia spoiadu piyt,
szerokdci scieku itp. W przypadku braku szczegotow rozzen konstrukcyjnych w dokumentacii
projektowej, mana korzystéd z przyktadowsciekéw zawartych w katalogu [8] i z@izniku 2 niniejszej
specyfikacji.

Podsypk piaskows wykonuje s¢ z zasady, gdy taka podsypka jest goi@kiem istniegcym.

Podsypk cementowo-piaskoy (zwykle 1:4) przygotowuje siw betoniarce. Po réeieleniu
zagszcza si jg i profiluje w stanie wilgotnym - przy wspétczynnikwvodno-cementowym od 0,25 do 0,35.
Wytrzymatas¢ nasciskanie powinna wyno&iR; = 10 MPa, R = 14 MPa.

Uktadaniescieku rozpoczyna siod ustawienia zewatrznych kamieni oporowych (np. wysala
16+20 cm), z wyprzedzeniem w stosunku do pozosteejierzchniscieku o co najmniej 10 m. Naghie
przystpuje s¢ do brukowaniacieku (np. brukowcem wysokoi 13+16 cm) z zachowaniem wtawego
przekroju poprzecznego i niweletgieku. Kady kamieér powinien by mocno wbity w podsypk przez
uderzenie miotkiem brukarskim. Kamienie powinny kgisle dosungte do siebie. Brukowce nale uktada
w taki sposob, aby ich spoiny wedzie gsiednim byly przesupie wzgkdem siebie o co najmniej Y4
diugdéci krawedzi czota brukowca.

Brukowiec uklada si okoto 3+4cm powyej niwelety $cieku, poniewa po procesie ubijania
podsypka zagszcza si. Ubicie nawierzchnicieku naley przeprowadzi za pomog ubijakéw kcznych.
Ubijanie naley prowadzé od kravedzi scieku kusrodkowi. Po ubiciu wszystkie brukowce uszkodzong (n
pekniete) naley wymieni na cate.

Pierwsze ubijanie wykonujeesbez wypetienia spoin, lekko osadmaprukowiec w podsypce na 2
do 3 cm.

Po pierwszym ubiciu spoiny wypehig dilincem z polaniem wadi wykonuje s¢ drugie ubijanie,
ktére powinno zapewtipetne osadzenie brukowca.

Po drugim ubiciu spoiny wypelniaediakim samym materialem, jaki wypbwat przed napraaytj.:

a) piaskiem, jéli sciek jest na posypce piaskowej,
b) zapraw cementowo-piaskoyy jesli sciek jest na podsypce cementowo-piaskowej.

Trzecie ubijanie ma na celu wyréwnanie nawierzchmukowcowej scieku w przekroju
poprzecznym i podinym.

Sciek na podsypce piaskowej najezasypa warstwy piasku grubéci 2 cm i zamult przy wyciu
wody.

Chac ogranicz¢ okres wykonywania robo6t, mpa wywaé cementu o wysokiej wytrzymaiol
wczesnej do podsypki cementowo-piaskowe] i wypelisispoin zaprawcementowo-piaskoav

Sciek na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinampeWwonymi zapraw cementowo-
piaskows, po jego wykonaniu naly pielggnowa przez przykrycie warsty wilgotnego piasku i
utrzymywanie jej w stanie wilgotnym przez 7-10 dmiprzypadku cementu o normalnej wytrzymiaio
wczesnej i 3 dni w przypadku cementu o wysokiejraginatasci wczesne;.

5.6. Wykonanie naprawy elementowssiadujacych zesciekiem

Jéli do zakresu rob6t naprawczych naldragmenty uszkodzonych elementéwgsiadujcych ze
sciekiem jak np. kraeznik, obrzee, nawierzchnia to wykonanie ich naprawy powinnawiada
wymaganiom odpowiedniej specyfikacji techniczngj, ®ST D-08.01.01a [5], D-08.03.01a [6], D-05.03.17
[3], D-05.03.18 [4], itd.

5.7. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z dokumentagcjprojektowy i SST. Do robét
wykonczeniowych nale prace zwjzane z dostosowaniem wykonanych rob6t do istoyeh warunkow
terenowych, takie jak:

- odtworzenie elementéw czasowo ustyth, np. utgenie chodnika, kragznika, wyréwnanie pobocza
itp.,

- niezlgdne uzupetnienia zniszczonej w czasie rob@irmosci, np. zatrawienia,

- roboty poradkujace otoczenie terenu robot.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogSIfi] pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysgpieniem do robét Wykonawca powinien:
— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasaw
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodop deklaracje zgodreci, ew. badania materiatbw wykonane

przez dostawcow itp.),
— ew. wykong& wtasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robotedéne
przez Ireyniera,
— sprawdzt cechy zewetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowah.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawia4pnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw, ktére naley wykona w czasie robét podaje tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t

Czestotliwos¢

Lp. Wyszczegolnienie robot bada: Wartdsci dopuszczalne
1 | Lokalizacja i zgodni granic terend 1 raz Wg pktu 5 i dokumentacji
robét z dokumentagijprojektovg projektowe

2 | Roboty rozbiérkowe Ocenaggia Wg pktu 5

3 | Ew. naprawa podia podsciekiem Jw. Jw.

4 | Podsypka Jw. Jw.

5 | Wykonanieicieku z brukowca z

Jw. Jw.

wypetnieniem spoi
6 | Roboty wyk@czeniowe Jw. Jw.
Przy odbiorze technicznym wybudowanysdiekéw sprawdza si
a) pochylenie podliine — dopuszczalne odchytki wyngsz 0,05% spadku; na dnigieku nie powinny
wystepowa zastoiska wody;
b) szerokdc i glebokas¢ scieku; dopuszczalne odchytki wynasz 2,0 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest m (metr) wykonanej naprawgieku.
Jednostki obmiarowe rob6t towarzysych g ustalone w odpowiednich OST, podanych w pkcie

10.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tnieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
— ew. naprawa podia,
— wykonanie podsypki.

Odbior tych robét powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaiga
ogolne” [1] oraz niniejszej OST.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogoblne ustalenia dotygze podstawy ptatdoi podano wOST D-M-00.00.00 ,Wymagania

ogllne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m naprawgieku obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
dostarczenie materiatow i spta,
wykonanie rob6t rozbiérkowych,
ew. napraw podiaza,
wykonanie podsypki, ut@niescieku, wypetnienie szczelin wedtug wymagdokumentacji projektowej,
SST i specyfikacji technicznej,
przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprgu.
Cena wykonania 1 m naprawgieku nie obejmuje rob6t pomocniczych, np. robgpraaczych

nawierzchni, krawznika, obrzea, ktére powinny b§ ujete w innych pozycjach kosztorysowych.

9.3. Sposob rozliczenia robdt tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t oldlenych niniejsa OST obejmuje:
roboty tymczasowe, ktorez potrzebne do wykonania robdt podstawowych, alespiprzekazywane
Zamawiagjcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
prace towarzysge, ktére g niezlzdne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczanerabét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)

NoghkwhpE

D-M-00.00.0t Wymagania ogélr

D-05.03.04 Wypetnienie szczelin w nawierzchni z betonu cemeetx
D-05.03.1 Remont castkowy nawierzchni bitumiczn

D-05.03.1! Remont czstkowy nawerzchni betonow:

D-08.01.01 Przestawianie kragznikow

D-08.03.01 Przestawianie betonowych obzgechodnikowycl
D-08.05.04 Scieki z brukowca (specyfikacja wchodzi w sktad zbio

D-08.05.008cieki)

10.2. Inne dokumenty

8.

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDBPBDIM — Transprojekt, Warszawa 1979-
1982
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(wg PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnidrig)

1.1. Zastosowaniesciekdw
Scieki stosuje s
a) jako standardowe rozgwanie odwodnienia szczelnych nawierzchni drég nszatach zabudowanych,
przy czym:
— w przekrojach ulicznych lokalizujegsje przy kravgdzi jezdni jakoscieki przykraweznikowe,
— na placach postojowych lokalizuje ¢sije przy zewntrznej ich krawdzi jako s$cieki
przykrawgznikowe lub z dala od tej kragizi jakoscieki nawierzchniowe (mtzyjezdniowe),
b) dla zasfpienia rowéw przydrznych jakoscieki przydrane (terenowe), lokalizag¢ je  przy krawdzi
korony drogi.

1.2. Rodzajesciekéw

Scieki przykraveznikowe wykonuje si z materiatu nienaskliwego w ksztalcie:
a) trojkatnym, jako przedhzenie jezdni do kraeznika; obliczeniowy szeroké¢ scieku przyjmuje s wtedy
jako rowry 50,0 cm,
b) korytkowym, zag¢bienie nie powinno bygicbsze nt 5,0 cm i szersze »h30,0 cm.
Scieki nawierzchniowe (ngtzyjezdniowe) wykonuje siz materiatu nienagkliwego w ksztatcie:
a) trojkatnym na koszowym zatamaniu spadku nawierzchnicabhiove szerokéé¢ scieku przyjmuje si
wtedy jako rowg 100,0 cm,
b) korytkowym, zag¢bienie nie powinno bygicbsze nk 3,0 cm i szersze hb0,0 cm.
Scieki przydrane (terenowe) wykonujeesiv ksztalcie:
a) trojkatnym, o pochyleniu skrzydta wewtnznego od 1:3 do 1:10, a skrzydta zewnnego od 1:3 do 1.5
i gtebokasci do 30,0 cm,
b) korytkowym, o zagibieniuh < 30,0 cm i szerokgi co najmniej 6 h.

1.3. Wymagania eksploatacyjne

Scieki powinny by wykonane z materialow nieprzaidiwych na podbudowie zapewniagj
trwatos¢ konstrukcji w przypadku najazdu kotami pojazdéw.

Najmniejszy dopuszczalny spadek padiy dnascieku wynosi 0,2%.

Woda ptyracasciekami nie powinna méepoziomu wyszego od jego najgszej gornej kraedzi.

ZAL ACZNIK 2
PRZYKLAD SCIEKU Z BRUKOWCA

Rys. 2.1.Sciek terenowy z brukowca nieobrobionego, stosowapydo odwodnienia jezdni parkowych i
osiedlowych oraz chodnikow w parkach i zieleni mavkj (wg [8])

[cm]

BRUK 13 -16 cm

PODSYPKA CEMENTOWO -
PIASKOWA 1:4, 10 cm



