OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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NAPRAWA NAWIERZCHNI GRUNTOWYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teclanigj (OST) § wymagania dotyee wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonaniem naprawy nawierzchni gruntowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstapracowania szczegotowej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetaygi kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robba
drogach, ulicach i placach.

1.3. Zakres rob6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zwanych z
wykonaniem i odbiorem naprawy nawierzchni gruntolwycaturalnych (profilowanych) i ulepszonych,
obejmupcych naprawy cgistkowe, naprawy z profilowaniem nawierzchni oran@ae nawierzchni.

1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia gruntowa - nawierzchnia z gruntu rafiego albo ulepszonego mechanicznie lub
chemicznie, odporna na dziatanie ruchu.

1.4.2. Nawierzchnia gruntowa naturalna (profilowana) -daiglony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub
postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych, w ktérym egyshcy grunt podiéa jest wyrbwnany i odpowiednio
uksztattowany w profilu poditnym i przekroju poprzecznym oraz zagczony.

1.4.3. Nawierzchnia gruntowa ulepszona - wydzielony peasertu, przeznaczony do ruchu lub postoju
pojazdéw oraz ruchu pieszych, w ktérym wveystigcy grunt podiea jest ulepszony mechanicznie lub
chemicznie, wyréwnany i odpowiednio uksztattowanypwefilu podhwznym i przekroju poprzecznym oraz
zag:szczony.

1.4.4.Mieszanka optymalna gruntowa - mieszanka gruntzinoggo z innym gruntem ulepszeym skiad
granulometryczny i wigiwosci gruntu rodzimego.

1.4.5.Remont czstkowy - naprawa pojedynczych uszkoflzawierzchni (wybojow, kolein) o powierzchni do
okoto 5 nt.

1.4.6.Profilowanie drogi gruntowej - mechaniczne poprawge poprzecznego przekroju drogi w celu
wyréwnania wybojow i kolein i zapewnienia lepszegitwodnienia drogi.

1.4.7.0dnowa nawierzchni gruntowej - spulchnienie, dodgrie, roZcielenie, wymieszanie, sprofilowanie i
zag:szczenie materiatu istnigjego i odnawiajcego nawierzchgi

1.4.8.Pozostate okienia podstawowegszgodne z obowkizujgcymi, odpowiednimi. polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 "Wymagangolne" [1] pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogb|t] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatléw, ich pozyskiwania i skladowania, padav OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1.Zgodna¢ materiatéw z dokumentagcprojektowy.

Materialy do wykonania naprawy nawierzchni powinby¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub SST.

2.2.2.Grunt

Grunt jest podstawowym materialem przy naprawigiezchni gruntowej.
Grunt powinien odpowiadavymaganiom okrdonym w OST D-05.01.00 [3].

2.2.3.Materialy do ulepszania mechanicznego lub chemipamawierzchni gruntowej
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Przy naprawie nawierzchni gruntowej ima stosowé& mieszanki do ulepszania mechanicznego:
gliniasto-piaskowe, gliniastawirowe, z kruszywami odpadowymi oraz materiaty depgzania chemicznego
jak popioty lotne, ew. cement lub wapno.

Materialy do ulepszania mechanicznego lub chereigan powinny odpowiada wymaganiom
okreslonym w OST D-05.01.00 [5] lub ustalonym indywidnig!.

3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” ki 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania naprawy nawierzchni gruntaej

W zaleznoici od zakresu rob6t oraz sposobu ich wykonania, Mdgkvca  powinien wykazasic

mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

- rowniarek, spycharek lub sptm rolniczego (brony, glebogryzarki, kultywatorytugi) do rozktadania
materiatow, mieszania, spulchniania i profilowania,

— rozsypywarek, do rozsypywania spoisrodkéw chemicznych,

- przewanych zbiornikéw na wogl wyposaonych w uradzenia do rozpryskiwania wody,

- walcow statycznych, gtadkich lub ogumionych, samdjg/ch lub doczepnych, walcéw wibracyjnych lub
plytowych zagszczarek wibracyjnych,

— recznego sprgu do drobnych robét naprawczych, jak fopaty, odkaubijarki eczne itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotysee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagamgélne” [1] pkt
4.

4.2. Transport materiatéw

Grunt i materiaty do ulepszania nawierzchnizme przewozi dowolnymi §rodkami transportu, w
warunkach zabezpiecaajych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zmnmyateriatami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-M@00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Sposo6b wykonania robot przy naprawie nawierzcbmiipien by zgodny z dokumentagiechniczi
i SST. W przypadku braku wystarczeych danych mina korzystd z ustalé podanych w niniejszej
specyfikacji.
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robét obejmayj
1. roboty przygotowawcze,
2. naprawg nawierzchni,
3. roboty wykaczeniowe.
Przy naprawie nawierzchni rozria st nastpujace sposoby wykonania robét:
a) dla nawierzchni gruntowej profilowanej z gruntuurainego
- remont castkowy,
— profilowanie drogi,
— napraw kapitalra,
b) dla nawierzchni z mieszanki optymalnej gruntowej
- remont castkowy,
— odnowe nawierzchni,
¢) dla nawierzchni gruntowej ulepszonej chemicznie
- remont castkowy.

5.3. Zasady konserwacji nawierzchni

Zapobieganie estym naprawom nawierzchni wymaga starannej i stedejserwacji w okresie jej
istnienia.
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Zapewnienie prawidtowego stanu nawierzchni, nigzréé od sposobu wykonania konstrukcji jezdni
oraz od pory roku powinno dotyazprzede wszystkim:

- nalezytego utrzymania profilu poprzecznego i padiago, w celu szybkiego odptywu wod deszczowych z
jezdni i korony drogi,

— utrzymania przeptywu wody w rowach przez likwidaganieczyszce (zamulenia, zarastania traw
rozmycia), tj. oczyszczenia rowow, naprkawszkodzé i przywrdcenie im pierwotnego ksztattu oraz
spadkéw podinych,

— uprztania resztekniegu z drogi, w okresie wiosennym, w celu niehamoia odptywu z drogi wéd po
stopieniu i zapobiegania przed rozk@niem korpusu drogowego.

5.4. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej, SST luskaza
Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacg terenu robot,
— przeprowad# obliczenia i pomiary geodezyjne niedlme do szczegdlowego wytyczenia robot oraz
ustalenia danych wysokciowych.
Zaleca sj korzystanie z ustaleOST D-01.00.00 [2] w zakresie niedmym do wykonania robot
przygotowawczych.

5.5. Roboty ziemne

Ewentualne wyspujace towarzysgce roboty ziemne natg wykona& w sposob zgodny z ustaleniami
dokumentacji projektowej, SST lub wskazaniamiyimera przy korzystaniu z zalec€®©ST D-02.00.00 [3]
wiasciwych dla rob6t naprawczych nawierzchni oraz eétpbdanych w niniejszej specyfikacji.

5.6. Naprawa nawierzchni gruntowej profilowanej z guntu naturalnego
5.6.1.Remont czstkowy nawierzchni z gruntu naturalnego

Remont czstkowy, obejmujcy usuwanie nieznacznych wybojéw lub kolein, polaga

— wypetieniu, po wysuszeniu wyboju lub koleiny - gtem tego samego rodzaju co pozostalesicz
nawierzchni, pochodzym o ile manaosci z otoczenia drogi,

— Zzagszczeniu gruntu warstwami gruted 10-15 cm, np. ubijarkamiecznymi, zagszczarkami ptytowymi,
a przy wekszym zakresie robét (np. z kilkkoma wybojami patoymi blisko siebie lub diisz koleing)
lekkim walcem samojezdnym lub przyczepnym dmnika.

Wysuszenie wyboju lub koleiny zaleca siykonywa przez wykopanie rowkéw odwadmiaych,
odprowadzajcych wod poza drog.

5.6.2.Profilowanie drogi

Profilowanie drogi na ditszym odcinku, na ktorym znajduje svicksza liczba wybojow, kolein itp.,
ma za zadanie poprawienie poprzecznego przekrajgi drwyréwnania jej nierowniei w celu lepszego
odwodnienia drogi.

Profilowanie drogi zalecaesivykonywa® rowniarkami, lecz dopuszczeas ez uzycie innego sprgu,
np. spycharek i wiokow.

Profilowanie najlepiej jest wykonywapo srednim deszczu, gdy grunt jest nawilgocony, cowikat
zar6bwno $cinanie gruntu na wygorowaniach, jak i jego gagzenie. Liczba przejazdéw réwniarek do
uzyskania naleytego profilu jest réna i zalena od stopnia zniszczenia nawierzchni, rodzajutgrueposobu
profilowania.

W czasie profilowania réwniarka powinna:

- wyréwnywa wyboje ziemi otrzymarn przezscigcie wygorowa, powstatych z materialu wyniesionego z
wybojow przez kota pojazdéw w czasie suchej poga@yz z nieréwnomiernego zgggczenia jezdni,

- odtworzy profil pierwotny przeZcigcie poboczy i przesugtie otrzymanej gd ziemi kusrodkowi drogi z
jednoczesnym wyréwnaniem kolein.

Profilowary droge, w zaleznosci od decyzji Iryniera, mana:

- nie watowa, zwtaszcza jdi zaktada s} krotkotrwatg¢ zag:szczenia,
- watowa, np. walcem drogowym, zwtaszcza przy spulchniénazscieleniu gruntu na drodze.

Profilowary drog; zaleca s, ze wzgéddw organizacyjnych, podziélina odcinki, ktére réwniarka
moze naprawd w ciggu -2 dni.

Na bardzo krétkich odcinkach drogi dopuszczargizne wykonanie profilowania przyzyciu topat,
oskardéw i ubijarek.

5.6.3.Naprawa kapitalna nawierzchni z gruntu naturalnego
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Naprawa kapitalna ma na celu podniesienie weirttrogi przez:

- poprawienie odwodnienia,
— nadanie odporrigi nawierzchni na dziatanie ruchu.

Naprawa kapitalna obejmuje wykonanie profilowarda poprawieniem profilu podimego i
poprzecznego drogi oraz profilu rowdéw. W stosunkupdofilowania poprzecznego przekroju drogi (wgupkt
5.6.2), naprawa kapitalna powinna obejméweazesuw gruntu nie tylko poprzeczny ale i padiu

Sposéb profilowania drogi powinien odpowiadav gtéwnych zarysach, zaleceniom podanym w
punkcie 5.6.2.

Naprawy kapitalne zalecag¢swykonywa co okoto 2 lata (w niektérych wypadkacheéa@ej).
Zalecan porg wykonania tych robot jest wczesna wiosna.

5.7. Naprawa nawierzchni z mieszanki optymalnej gratowej
5.7.1.Remont czstkowy nawierzchni z mieszanki optymalnej gruntowej

Remont czstkowy nawierzchni z mieszanki optymalnej gruntop@jvinien obejmowé

— osuszenie wybojow lub kolein za pomaowkéw odwadniajcych,

— wypetnienie wybojow lub kolein gruntem o wiawosciach mieszanek optymalnych; optymalne mieszanki
gliniasto-piaskowe, gliniastawirowe itp. naley przygotowa wg ramowego skladu uziarnienia
okreslonego w OST D-05.01.00 [5] wzglnie za zgogl Inzyniera mana wypetniga wyboje lub koleiny
materiatlem gruntowym z&iccia wygérowa nawierzchni,

— Zzagszczenie gruntu warstwami.

Pozostale zalecenia wykonania remontastkwego powinny odpowiadaistaleniom punktu 5.6.1.

5.7.2.0dnowa nawierzchni z mieszanki optymalnej gruntowej

Odnowa nawierzchni obejmuje:

— sprofilowanie przekroju poprzecznego drogi orapjeffilu podiwnego,

- dodanie gruntu, magego wigciwosci mieszanek optymalnych oraz pogrubienie warstwigsaanki
optymalne;j.

Przed przysgpieniem do odnowy nawierzchni najepomierzy jej grubaé, prébki nawierzchni
podda badaniu laboratoryjnemu w celu ustaleniddlo rodzaju gruntéw, ktére natg doda do nawierzchni,
aby ponownie otrzyntamieszank o wiaciwosciach optymalnych. Mieszanka optymalna gruntowa ipoa
odpowiadé wymaganiom okrdonym w OST D-05.01.00 [5].

Przy odnowie (naprawie kapitalnej nawierzchniezal st wykona nastpujagce czynnéci:

1) spulchné nawierzchni ptugami lemieszowymi lub talerzowymi w ten sposéby wyréwné wyboje i
koleiny oraz nadanawierzchni potrzebny spadek poprzeczny, ktéryip@n wynosté po zagszczeniu
nawierzchni 34%,

2) istniejgca nawierzchni profilowaé réwniarka na calej szerokmi oraz gtbokasci odpowiadajcej zadanej
grubadci nawierzchni przy uwzgtinieniu ewentualnych dodatkéw,

3) rozcieli¢ rowng warstwg ustalon ilos¢ materiatu doziarnigcego za pomacsamochodéw - wywrotek lub
uktadarek drobnego kruszywa oraz rowniarki,

4) rozcielony doziarniajcy material wymieszabronami talerzowymi w jednorodmmasg ze spulchnios
istniegca nawierzchni, skrapiagc jednoczénie wody z beczkowozédw w celu zapewnienia mieszance
wilgotnosci optymalnej,

5) sprofilowa za pomog réwniarki i doktadnie zagfcic wymieszan masg walcami ogumionymi lub
gtadkimi.

5.7.3.Naprawa nawierzchni ulepszonej chemicznie

Nawierzchnie gruntowe ulepszone materiatampzgdymi (np. aktywnymi popiotami lotnymi,
cementem) magstuzy¢ jako nawierzchnie samodzielne lub jako podbudoeg pawierzchnie ulepszone.
Remont czstkowy nawierzchni powinien ofj napraw uszkodze, jak pkniecia, wykruszenia
lokalne i wyboje.
Peknigcia, po oczyszczeniu i ewentualnym poszerzeniwzpabypemnic:
— asfaltem, przy szerokoi peknig¢ do 3 mm,
— zalewy asfaltovws, przy szerokéci peknie¢ powyzej 3 mm.
Przy naprawie sjxan zaleca si korzyst& z ustalé OST D-05.03.16 [6] w zakresie dostosowanym do
robét przy nawierzchni gruntowej ulepszone.
Wyboje i wykruszenia lokalne naprawia pirzez:
— wyciecie zagtbienia w ksztatcie prostopadimanu wokot zniszczonej egci nawierzchni,
— wypelnienie zaghbienia materialem o podobnym skladzie jak w otagmgjnawierzchni,
— zag:szczenie ulbonego materiatu wypeniggego,
— pielegnacg naprawionej nawierzchni.
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Przy naprawie wybojow i wykrusie lokalnych zaleca ei korzyst# z ustalé@ OST D-
04.05.06-04.05.04 [4] w zakresie dostosowanym do rob6t peayierzchni gruntowej ulepszone;.

Grunty stabilizowane materiatami aghcymi w zasadzie nie podlegapdnowie, gdy zwykle z
reguly wczéniej pokrywa s je nawierzchnj ulepszon.

5.8. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykdiczeniowe powinny by zgodne z dokumentacjprojektows i SST. Do robét
wykonczeniowych naleg prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do istoyeh warunkéw
terenowych, takie jak:

— niezkxdne uzupetnienia zniszczonej w czasie robélimoosci, tj. zatrawienia, krzewéw, ew. drzew, ew.
rowow, poboczy itp.,
- roboty poradkujace otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogd [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@wv
(certyfikaty na znak bezpieazstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnodeklaracje zgodrici, ew.
badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

- wykona& badania wiéciwosci materiatdéw przeznaczonych do wykonania robétedéne w pkcie 2.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaiynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw, ktére naley wykona w czasie rob6t podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie robot Cze;it:élgvmc Wartdsci dopuszczalne
1 | Wyznaczenie powierzchni do naprawy 1 raz Tylko niezkzdna
nawierzchr powierzchnie
2 | Roboty przygotowawcze Ocenagia Wg pktu 5
3 | Wykonanie naprawy nawierzchni
(remontu czstkowego, profilowania, Ocena cigla Wg pktu 5
napraw kapitalnej, odnowy
4 | Roboty wykaczeniowe Ocenagijta Wg pktu 5

Badania i pomiary w czasie rob6t powinny uveziylia® zalecenia OST D-05.01.00 [5].
6.4. Badania wykonanych robét

Po zakdczeniu rob6t naley sprawdzt wizualnie:
- wyglad zewrtrzny wykonanej naprawy nawierzchni,
— poprawnd¢ profilu podiwnego i poprzecznego, namijacego do pozostatej powierzchni jezdni i
umazliwiajgcego sptyw powierzchniowy waod.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-@0® ,Wymagania ogélne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowvg jest n¥ (metr kwadratowy) wykonanej naprawy nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0 ,Wymagania ogoine” [1] pkt 8.
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Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami ktyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiér tych robét powinien Iyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymiaiga
0glIne” [1] oraz niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy platrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
[1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmaprawy nawierzchni obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robaét,
— przygotowanie podim,
— dostarczenie materiatow i spta,
— wykonanie naprawy nawierzchni wedtug ustedpecyfikacji technicznej,
— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.0( Wymagania ogolr

2. D-01.00.01 Roboty przygotowawc:

3. D-02.00.0( Roboty ziemn

4. D-04.05.06-:04.05.04 Podbudowy i ulepszone podl z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami ldraulicznym

5. D-05.01.0¢ Nawierzchnie gruntow

6. D-05.03.16 Naprawa (przez uszczelnienie) poudtoh i poprzecznych

spekan nawerzchni betonowyc
10.2. Inne materiaty

7. Podeczniki i przepisy utrzymania drog



