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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji tecianiej (OST) $ wymagania dotyegre wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z remontem ggtkowym nawierzchni bitumicznych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi pmatstopracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetaygi kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboa
drogach krajowych.

Zaleca sj wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogachjewddzkich, powiatowych i
gminnych.

1.3. Zakres rob6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z
wykonaniem i odbiorem remontu gstkowego nawierzchni bitumicznych, wszystkich typéwodzajow i
obejmujp: naprav wybojéw i obtamanych kragdzi, uszczelnienie pojedynczychekmie¢ i wypetnienie
ubytkéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Remont cgstkowy nawierzchni - zesp6t zabiegéw technicznyebykonywanych na bigco,
zwigzanych z usuwaniem uszkodzeawierzchni zagtajacych bezpieczestwu ruchu, jak rownie zabiegi
obejmujce mate powierzchnie, hamuag proces powkszania si powstatych uszkodze

Pogcie ,remont castkowy nawierzchni” migi siec w ogélnym pagciu ,utrzymanie nawierzchni”, a
to z kolei jest olgte ogolniejszym pegiem ,utrzymanie drog”.

Rodzaje zabiegéw w asortymentach robét utrzymanibvpodano w tablicy 1.

1.4.2.Ubytek - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicgaena g¢bokas¢ nie wigksz niz grubag¢ warstwy
scieralnej.

1.4.3.Wybdj - wykruszenie materialu mineralno-bitumiczoega gébokas¢ wicksz niz grubaé warstwy
scieralnej.
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1.4.4.Konfekcjonowana mieszanka mineralno-emulsyjna -sedeka drobnoziarnistego kruszywa (od 0 do 1
mm, od 0 do 2 mm lub od 0 do 4 mm) o dobranym uisiu z anionow lub kationows emulsy asfaltova
modyfikowary odpowiednimi dodatkami. Jest dostarczana przedywentéw w szczelnych 10, 20 30
kilogramowych pojemnikach (hobokach - wiadrach zkrgwa lub szczelnych workach z tworzywa
syntetycznego). Emulsja asfaltowa w mieszance ulegigadowi na skutek odparowywania wody.

1.4.5.Mieszanka mineralno-asfaltowa do wypetnienia pordwieszanka drobnoziarnistego kruszywa (od 0 do
1 mm) o dobranym uziarnieniu z modyfikowanym asfalt uptynnionym szybkoodparovgeym
rozpuszczalnikiem. S#y do powierzchniowego uszczelniania porowatych twarsieralnych nawierzchni
bitumicznych. Dostarczana jest w szczelnych (10, 20kg) pojemnikach.

1.4.6.Pozostate okrdenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjokt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdblne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw do wykonywania agstkowych remontéw nawierzchni bitumicznych

Technologie usuwania uszkodzeawierzchni i materiatyayte do tego celu powinny bydostosowane
do rodzaju i wielkéci uszkodzenia, np. wg tablicy 1.
Glebokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytkvyboje) oraz uszkodzenia kradzi
jezdni (obtamania) naty naprawig:
- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi iudbwywanymi ,na gagco”,
- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi iudbwywanymi ,na zimno”,
- technilg sprysku lepiszczem i posypania grysem o odpowmdniziarnieniu (zasada jak przy
powierzchniowym utrwaleniu),
- przy wyciu specjalnych maszyn (remonteréw), ktére wrzaigmd cénieniem mieszankgrysu i emulsji
asfaltowej bezp@rednio do naprawianego wyboju.
Powierzchniowe ubytki warstwcieralnej naley naprawia:
- mieszankami mineralno-asfaltowymi typu ,slurry Seag OST D-05.03.19 ,Cienkie warstwy na zimno
(typu slurry seal)”, a tale mieszankami szybkogsacymi,
- mieszankami mineralno-asfaltowymi do wypetnianiargpo w $cieralnych warstwach nawierzchni
(dostarczanymi w szczelnych opakowaniach),
- konfekcjonowanymi mieszankami mineralno-emulsyjnydtstarczanymi w szczelnych pojemnikach),
- metody powierzchniowego utrwalenia z zastosowaniem katigyech szybkorozpadowych emulsiji
asfaltowych,
- przy wyciu specjalnych maszyn (remonteréw), ktére podqaa®jcia spryskuj nawierzchng emulsj,
rozsypuj grysy i wciskag je w emulsg.

2.3. Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbdowywane na gogco
2.3.1.Beton asfaltowy

Beton asfaltowy wytwarzany wg OST D-05.03.05 ,Nexzchnia z betonu asfaltowego” powinien énie
uziarnienie dostosowane doehbkaici uszkodzenia (po jego oczyszczeniu znlch castek nawierzchni i
zanieczyszczeobcych), przy czym najwksze ziarna w mieszance betonu asfaltowego povwsingiesci¢ w
przedziale od 1/3 do 1/4 gpokasci uszkodzenia do 80 mm. Przyelgszych uszkodzeniach najezastosowa
odpowiednio dwie lub trzy warstwy betonu asfaltowegbudowywane oddzielnie o dobranym uziarnieniu i
wiasciwosciach fizyko-mechanicznych, dostosowanych do cedfontowanej nawierzchni.

2.3.2.Asfalt lany

Asfalt lany powinien b§ wytwarzany i wbudowywany wg OST D-05.03.07 ,Nawigtnia z asfaltu
lanego”.
Sktadniki mieszanki mineralnej do asfaltu lanegavimny by¢ tak dobrane, aby:
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a) wymiar najwekszego ziarna w mieszance nie bykkazy od 1/3 gibokasci wypetnianego ubytku (przy
ubytkach do 50 mm),
b) mieszanka mineralna miata uziarnienie rownomiesti@niowane, a krzywa uziarnienia mieszankiscila
sig w granicznych krzywych dobrego uziarnienia wg PI96825:2000 [2].
Probki laboratoryjne wykonane z asfaltu lanego ipoyw wykazywa nastpujace wiaciwosci:
a) penetracja trzpieniem o powierzchni 5%omtemperaturze

40C, po 30 minutach, mm, nie ygej niz 5
b) przyrost penetracji po ngginych 30 min., mm,
nie wiecej niz 0,6

C) rozmieszczenie ziaren kruszywa w przetomie gotowaptwy  réwnomierne.
2.4. Mieszanki mineralno-asfaltowe wbudowywane ,naimno”
2.4.1.Mieszanki mineralno-asfaltowe o dtugim okresie gdklaania (workowane)

Do krotkotrwatego wypetniania uszkodzéubytkéw) nawierzchni bitumicznych madpyé¢ stosowane
mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowag® ,na zimno”, ktére uzyskaly aprobatchniczn,
wydary przez uprawniofjednostk.

Zastosowanie tych  mieszanek jest uzasadnione, mjdy ma@na wyé mieszanek mineralno-
bitumicznych ,na gayco”.

2.4.2 . Mieszanki mineralno-emulsyjne szybkaewice

Szybkowizgca mieszanka mineralno-emulsyjna wytwarzana i wiaysiana ,na zimno” wytwarzana
jest z dwéch sktadnikow:

- drobnoziarnistej mieszanki mineralnej, dostarczgegpz producentéw, o uziarnieniw@iym od 0 do 4
mm, od 0 do 6 mm lub od 0 do 8 mm, ze specjalngimehicznymi) dodatkami uszlachetni@jmi,

- kationowej emulsji asfaltowej wytwarzanej na baagfaltu modyfikowanego polimerami albo z dodatkiem
naturalnego kauczuku.

Mieszank mineralno-emulsyjp naley wytwarza& w betoniarkach wolnospadowych, zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania podanymi przezpieenta. Wytworzona mieszanka o konsystenciji ciekte
zaprawy musi b wbudowana w nawierzchynw ciggu kilku minut od momentu wytworzenia.

Gruba¢ jednorazowo ulonej warstwy nie mee by wieksza od czterokrotnego wymiaru
najwiekszego ziarna w mieszance (np. mieszaot 0 do 6 mm mma utazy¢ warstwg do 2 cm). Do napraw
mozna stosowa tylko mieszanki mineralne i emulsje asfaltowe, rkt@izyskaty aprobattechnicza wydary
przez uprawniofjednostk i spelniajzawarte w niej wymagania.

2.4.3.Mieszanki mineralno-emulsyjne (typu ,slurry seal”)

Przy wikszych powierzchniowych uszkodzeniach nawierzchoima stosowé& mieszanki mineralno-
emulsyjne wytwarzane i wbudowywane wg OST D-05.93@ienkie warstwy na zimno (typu ,slurry seal”).

2.4.4. Konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne

Do powierzchniowego uszczelnienia porowatych (vedtych) warstwécieralnych mog by¢ stosowane
konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne, alegane przez producentéw w szczelnych pojemnikach
(10, 20 lub 30 kg). Mma stosowa tylko konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjposiadajce
aproba¢ techniczi wydary przez uprawniogjednostk i spetniajce zawarte w niej wymagania.

2.4.5.Mieszanki mineralno-asfaltowe do wypeiania poréw

Mieszanki mineralno-asfaltowe do wypetniania poréktaday sic z drobnoziarnistego piasku o
uziarnieniu cigtym od 0 do 1 mm, wypelniacza i asfaltu uptynnigneesrodkiem adhezyjnym. Mieszanki te
zaleca si stosowd do napraw powierzchniowego utrwalenia i do uzuppelia ubytkdw zaprawy lub lepiszcza
w warstwach §cieralnych nawierzchni bitumicznych. Mieszanka pragpetnianiu poréw oddziatlowuje
regeneryjco na zestarzaly asfalt, w zwgku z czym zastosowanie jej jest szczegolnie kaneysila starych
warstw $cieralnych. Mdna stosowé tylko mieszanki, ktére posiadajaprobat technicza wydam przez
uprawniory jednostk i spetniaj zawarte w niej wymagania.

2.5. Kruszywo

Do remontu cgstkowego nawierzchni bitumicznych nafe stosowdé grysy odpowiadage
wymaganiom podanym w PN-B-11112:1996 [1].

2.6. Lepiszcze

Do remontu cgstkowego nawierzchni bitumicznych nafestosowd kationowe emulsje asfaltowe
niemodyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-50, K14&0;65, K1-70 odpowiadage wymaganiom podanym
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w EmA-99 [3]. Przy remoncie ggtkowym nawierzchni obgionych ruchem wikszym odsredniego naley
stosowa kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane szybkpeaiowe klasy K1-65 MP, K1-70 MP wg EmA-
99 [3].

Mozna stosowa tylko emulsje asfaltowe posiada¢ aprobat techniczm, wydary przez uprawniom
jednostk.

2.7. Zalewa bitumiczna

Do uszczelniania sBan nawierzchni bitumicznych nalg stosowd zalewe asfaltowy o
wiasciwosciach odpowiadagych wymaganiom OST D-05.03.15 ,Naprawa (przez zeingenie) podtanych i
poprzecznych sgikan nawierzchni bitumicznych”.

2.8. Tadmy kauczukowo-asfaltowe

Przy wykonywaniu remontu ggtkowego nawierzchni bitumicznych mieszankami naier-
asfaltowymi na garco naley stosowa kauczukowo-asfaltowe gy samoprzylepne w postaci gt
uformowanej z asfaltu modyfikowanego polimerampraekroju prostoitnym o szerokéci od 20 do 70 mm,
grubcgci od 2 do 20 mm, diugoi od 1 do 10 m, zwigie na rdzé tekturowy z papierem dwustronnie
silikonowanym.

Taémy powinny charakteryzowéssie:

a) dobn przyczepnéciag do pionowo przeetej powierzchni nawierzchni,
b) wytrzymatdicia nascinanie nie mniejsgniz 350 N/30 crj,

c) dobn gietkoscig w temperaturze -2€ na watkul 10 mm,

d) wydtuzeniem przy zerwaniu nie mniejn800%,

e) odksztatceniem trwatym po wydtaniu o 100% nie wekszym ni 10%,
f) odporndgcia na starzenie si

Tasmy te stia do dobrego patzenia wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltonejgosco z
pionowo przyogtymi sciankami naprawianej warstwy bitumicznej istaégjj nawierzchni. Szeroké tasmy
powinna by réwna grubéci wbudowywanej warstwy lub mniejsza o 2 do 5 mnen€ze tdmy (2 mm) naley
stosowé przy szerokéciach naprawianych ubytkéw (wybojéw) do 1,5 metr& grubsze (np. 10 mm) przy
szerokdciach wikszych od 4 metrow.

3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed napwa

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykézsic mazliwoscig korzystania ze spgu do
przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:

- przecinarki z diamentowymi tarczamiattymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie dZigta
urzadzenia, do przyecia krawedzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzdamiierzchni i nadania
uszkodzonym miejscom geometrycznych ksztattéwziwie zblizonych do prostakow),

- sprzarki o wydajndci od 2 do 5 ipowietrza na mingt przy cénieniu od 0,3 do 0,8 MPa,

- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW zujytymi dyskami z drutéw stalowyclsrednica
dyskow wirupcych (z drutdéw stalowych) z gatkoscia 3000 obr./min nie powinnac¢ayniejsza od
200 mm. Szczotki shg do czyszczenia naprawianyclkpie¢ oraz krawdzi przycetych warstw przed
dalszymi pracami, np. przyklejeniem do nich samglgfnych tdm kauczukowo-asfaltowych,

- walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (prefarmvz pochtaniaczami zanieczyszgzeamocowane
na specjalnych pojazdach samochodowych.

3.3. Skrapiarki

W zalenosci od potrzeb naley zapewndé uzycie odpowiednich skrapiarek do emulsji asfaltowe]
stosowanej w technice naprawy spryskiem lepiszcgasypania kruszywem o odpowiednim uziarnieniu. Do
wigkszaci robdét remontowych mma stosowé skrapiarki mate z gcznie prowadzon lanc spryskugca.
Podstawowym warunkiem jest zapewnienie statego tiydkepiszcza, aby utatéioperatorowi rGwnomierne
spryskanie lepiszczem naprawianego miejsca wzaakg ilasci (I/m?).

3.4. Betoniarki

Do mieszania skladnikdw szybkaugcych mieszanek mineralno-emulsyjnych powinny ¢ by
zastosowane wolnospadowe betoniarki 0 pojerindostosowanej do zakresu wykonywanych robét isaza
wigzania mieszanki. Magto by¢ betoniarki o pojemniei 25, 50 lub 100 litréw.
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3.5. Sprat do uszczelniania pojedynczych ¢knie¢ nawierzchni

Do uszczelniania pojedynczyctelmicé nawierzchni oraz otwartych spoin roboczych w waiest
scieralnej naley stosowa sprzt podany w OST D-05.03.15 ,Naprawa (przez uszceeie) podianych i
poprzecznych sgikan nawierzchni bitumicznych”.

3.6. Sprat do wbudowywania mieszanek mineralno-bitumicznychna goraco” lub ,na zimno”

Przy typowym dla remontow ggtkowych zakresie robét dopuszcza siczne rozktadanie mieszanek
mineralno-bitumicznych przy ayciu fopat, listwowych éciggaczek (aycie grabi wykluczone) i listew
profilowych. Do zagszczenia rozikonych mieszanek nate uzy¢é lekkich walcéw wibracyjnych lub
zag:szczarek ptytowych.

3.7. Sprat do wbudowywania asfaltu lanego

Do wbudowywania asfaltu lanego nalezastosowa sprzt wymieniony w OST D-05.03.07
.Nawierzchnia z asfaltu lanego”.

3.8. Specjalistyczny spret do naprawy powierzchniowych uszkodzé

Do naprawy powierzchniowych uszkodzéw tym wybojéw) mana wy¢ specjalne remontery,
wprowadzajce pod dinieniem kruszywo jednocgeie z modyfikowan kationows emulsy asfaltows w
oczyszczone spronym powietrzem uszkodzenia.

Urzadzenia te nadagj sic do uszczelniania nie tylko szeroko rozwartych ¢paaych) pknigé
(szerszych od 2 cm) orazefbkich ubytkéw i wybojéw (powsej 3 cm) ale tale do wypetniania
powierzchniowych uszkodae zanizen powierzchni warstwycieralnej. Remonter powinien byvyposaony w
wysokowydaja dmuchaw do czyszczenia wybojéw, silnik o mocy pawey 50 kW napdzapcy pomg
hydrauliczry o wydajndci powyzej 65 I/min przy obrotach 2000 obr./min i systenepmatyczny z dmuchapz
trzema wirnikami do usuwania zanieczyszcr@adawania ziarnom grysu (frakcji od 2 do 4 mmi,4odo 6,3
mm lub od 8 do 12 mm) dej predkosci przy ich wyrzucaniu z dyszy razem z emallsj

Zbiornik emulsji o pojemniei 850 |, podgrzewany grzatkami o mocy 3600 W i pomp emulsji o
wydajngci 42 I/min wystarcza do wbudowywania 2000 kg grysta zmiag.

Remonter powinien ky wyposaony w uklad dostarczania grysu przém&iem slimakowym ze
standardowego samochodu samowytadowczego,za takuktad do oczyszczania obiegu emulsji asfaltquee]
zakaczeniu remontu egtkowego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagjaine” pkt 4.
4.2. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych ,nayoraco”

Mieszank betonu asfaltowego néalg transportowé zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-
05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego”.

Przy naprawie niewielkich powierzchni, najgransportowé goragca mieszank mineralno-asfaltoww
pojemnikach izolowanych cieplnie.

4.3. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych ,naimno”

Mieszanki mineralno-asfaltowe ,na zimno” powinny¢hiransportowane zgodnie z OST D-05.03.06
.Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowychwaizanych i wbudowywanych ,na zotin

4.4. Transport kruszywa

Kruszywo powinno b§ transportowane i sktadowane zgodnie z OST D-0883+ 05.03.10
.Nawierzchnia powierzchniowo utrwalana”.

4.5. Transport lepiszcza

Lepiszcze (kationowa emulsja asfaltowa) powinnatbgnsportowana zgodnie z EmA-99 [3].
4.6. Transport asfaltu lanego

Asfalt lany powinien b§ transportowany zgodnie z OST D-05.03.07 ,Nawieriglz asfaltu lanego”.
4.7. Transport innych materiatéw

Pozostale materialy powinny byransportowane zgodnie z zaleceniami producengétvinateriatow.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-M@Q00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Po ustaleniu zakresu uszkofize prawdopodobnych przyczyn ich powstania paleistalc sposéb

naprawy, korzystag np. z tablicy 1.

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyHlaju obtamanych kragdzi nawierzchni) do
naprawy nalgy wykona bardzo starannie przez:

- pionowe obgjcie (najlepiej diamentowymi pitami tarczowymi) kreazi uszkodzenia na gdokasé
umazliwiajacg wyrdéwnanie jego dna, nadaj uszkodzeniu ksztalt prostej figury geometryczmg.
prostolgta,

- usunkcie luznych okruchéw nawierzchni,

- usunkcie wody, doprowadzg; uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

- dokladne oczyszczenie dna i krglzi uszkodzonego miejsca zhych ziarn grysuzwiru, piasku i pytu.

5.3. Uszczelnianie pojedynczychghnie¢ nawierzchni

Pojedyncze ¢kniccie i otwarte spoiny robocze najeprzygotowa do wypetnienia i wypetiti zgodnie
z OST D-05.03.15 ,Naprawa (przez uszczelnienie) tygaych i poprzecznych skan nawierzchni
bitumicznych”.

5.4. Naprawa wybojow i obtamanych krawedzi nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymi pa
gorgco” lub ,na zimno”

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzdionhaprawy (wg punktu 5.2), nale spryska
dno i boki naprawianego miejsca szybkorozpagldwtionovg emulsj asfaltovg w ilosci 0,5 I/n? - przy
stosowaniu do naprawy mieszanek mineralno-asfaltbwyna zimno”, z& przy zastosowaniu mieszanek
mineralno-asfaltowych ,na ggro” - zamiast spryskania bocznycitianek naprawianego uszkodzenia
alternatywnie ména przykle¢ samoprzylepne geny kauczukowo-asfaltowe (p. 2.8).

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy roztozy¢ przy pomocy topat i listwowyckciggaczek oraz listew
profilowych. W zadnym wypadku nie natg zrzuc& mieszanki zesrodka transportu bezpednio do
przygotowanego do naprawy miejsca, a ¢f@se je rozgarnia Mieszanka powinna ldyjednakowo spulchniona
na calej powierzchni naprawianego miejsca iaf@ z pewnym nadmiarem, by po jej gsarzeniu naprawiona
powierzchnia byta réwna z powierzchrigsiadujcych czsci nawierzchni. Rénice w poziomie naprawionego
miejsca i istnigjcej nawierzchni przeznaczonej do ruchu zdgoscia powyzej 60 km/h, nie powinny ky
wicksze od 4 mm. Roziong mieszank nalezy zag:$ci¢ walcem lub zagszczarlg ptytows.

Przy naprawie obtamanych kreslzi nawierzchni naley zapewnt odpowiedni opér boczny dla
zag:szczanej warstwy i dobre gaizywarstwowe zwgzanie.

Jereli wyboj nasipit wokot peknigcia poprzecznego lub poditego, to po jego naprawieniu nale
niezwtocznie wyfrezowanad gknigciem w wykonanej tacie szczetim szerokéci 12 mm i g¢bokasci 25 mm,

a nasgpnie wypeiné ja zalews asfaltowy, zgodnie z OST D-05.03.15 ,Naprawa (przez uszizeie)
podiuznych i poprzecznych skan nawierzchni bitumicznych”.

5.5. Uzupetnianie ubytkdéw ziaren kruszywa i zaprawyna powierzchni warstwyscieralnej

5.5.1. Uzupeltnianie ubytkéw ziaren kruszywa i zaprawy rawigrzchni warstwyscieralnej mieszankami
mineralno-emulsyjnymi typu ,slurry seal”

Przy ubytkach ziarn kruszywa i zaprawy na mnigjszgowierzchniach jezdni (pomj 10% powierzchni
remontowanego odcinka drogi) ar@a stosowa konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne brdoym
uziarnieniu (od 0 do 1 mm, od 0 do 2 mm lub od O4dmm) w zalenosci od gkbokasci tekstury warstwy
scieralnej. Im gibsza jest tekstura, tym glisze ziarna powinny ldyw zastosowanej mieszance mineralno-
emulsyjnej.

Naprawione podize musi by bardzo czyste i padane jest by bylo nieco wilgotne, ale @dnym
przypadku nie mze by¢ mokre. Suche podie przyspiesza wranie mieszanki.

Dla uzyskania lepszego paania z istnigjcym podiczem naleéy powierzchng starej warstwy asfaltowej
spryska emulsp w ilosci od 0,2 do 0,3 kg/flub wetrzé szczotkami w podize rozciéczone wod (w
stosunku 1:1) konfekcjonowarmieszank mineralno-emulsyijp w ilosci od 0,8 do 1,0 kg/f Aby utrzyma
czas wysychania i wkania zaprawy w racjonalnych granicach (od 1 dm@zg naley pracowd tylko przy
suchej i gogcej pogodzie (temperatura pogdopowyzej 1°C), a zapraw nanost tylko w cienkich warstwach
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(do 3 kg/n? w jednej warstwie, przy potrzebie wbudowanigksizej ilcsci nalezy to zrobt w dwdch warstwach
po 3 kg/nf). Druga warstwa me by¢ wbudowana dopiero po wyschkaiu pierwszej warstwy.

Konfekcjonowan mieszank mineralno-emulsyjm naley wylewa® ze szczelnych pojemnikow i
rozprowadzé przy pomocy gumowych listew przesuwanyecitznie po powierzchni lub teprzy pomocy
recznie przesuwanych wadzer rozktadagcych (skrzynie bez dna z gumowymi listwagoiagajacymi).

Wykonane uszczelnienie (uzupetnienie zaprawyyemby oddane do ruchu dopiero po catkowitym
wyschniciu mieszanki w rozlzonej warstwie.

W zaleznosci od temperatury i wilgotnici powietrza celowe jest ograniczeniedgcosci ruchu do 40 km/h
w ciggu 1 do 3 dni.

5.5.2. Uzupetnianie ubytkéw zaprawy na powierzchni warsteigralnej mieszankami mineralno-asfaltowymi
do wypeienia

Mieszanki do wypetniania poréw, sklagajske z drobnoziarnistego piasku, wypetniacza i asfaltu
uptynnionego zd&rodkiem adhezyjnym, magwnika¢ w czyste pory w warstwiécieralnej i nieco rozpuszcza
(zmigkczat) asfalt w powierzchniowej warstwie nawierzchni,tai& zapewnia to mocne pokzenie mieszanki z
podiazem.

Mieszanki nalgy stosowa przy suchej pogodzie i temperaturze powietrza peyv§’C. Podide musi
mie¢ oczyszczone pory i lBysuche.

Mieszank nanosi si bardzo cienk warstwg (od 0,8 do 1,3 kg/A) i bardzo energiczniécigga sé ja
listwami. Bezwzgddnie naley unikat wypetniania wybojow ¢ mieszank, gdyz w tych miejscach proces
odparowywania rozpuszczalnika trwatby bardzo diugmwodowat obnienie stabilnéci warstwy w takim
miejscu.

Po okoto 10 do 20 minutach od rozgmia mieszanki naky rOwnomiernie posy@aja czystym
piaskiem tamanym od 1 do 2 mm lub grysem od 2 daond w ilosci od 3 do 5 kg/rh Po tym zabiegu mma
odd& nawierzchng do ruchu.

5.5.3. Uzupetianie ubytkéw ziarn, kruszyw i lepiszcza pawierzchni warstwyscieralnej technii sprysku
lepiszczem i posypania grysem

Technologia uzupetniania ubytkéw ziarn, kruszylepiszcza jest analogiczna jak przy pojedynczym
powierzchniowym utrwaleniu, wg OST D-05.03.09 ,Nawzchnia pojedynczo powierzchniowo utrwalana” i
warunki opisane w tej OST powinny bprzestrzegane. Technologia ta nie dotyczy drégtedorii ruchu od
KR3 do KR6.

W zaleznosci od ilosci miejsc z ubytkami i wielkéri ubytkéw naley stosowa odpowiedni spra do
ich naprawy.

Przy wikszych powierzchniach uszkodzonych aglestosowa remonter wykonujcy przy jednym
przefciu maszyny, sprysk lepiszczem (katiompwmulsj asfaltovg), posypanie grysem granulowanym i
wcisniecie go w lepiszcze.

Przy mniejszych powierzchniach uszkodzonych zyaleastosowé specjalny remonter natryslkay
pod cknieniem jednoczmie kruszywo z modyfikowankationows emulsy asfaltows. Remonter ten unitiwia
0oczyszczenie naprawianego miejscagspnym powietrzem, a naginie poprzeze¢t samy dysz natryskiwana
jest warstewka modyfikowanej emulsji asfaltowej.sijpnie przy wyciu tej samej dyszy natryskujec gpod
cisnieniem naprawiane miejsce kruszywem otoczonymy@ey) emulsj W koncowej fazie naley zastosowé
natrysk naprawianego miejsca kruszywem frakcji atb2 mm.

W zaleznosci od tekstury naprawianej nawierzchni rigleastosowa odpowiednie uziarnienie grysu
(od 2 do 4 mm lub od 4 do 6,3 mm).

Bezpdrednio po tak wyremontowanym miejscu reamdbywa sie ruch samochodowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jaka robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania o@3lpkt 6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien uzy§lkaprobaty techniczne na materialy oraz
wymagane wyniki badamateriatbw przeznaczonych do wykonania rob6t iedgstawt je Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1.Badania przy uszczelnianiugian nawierzchni
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W czasie uszczelniania gq@n nawierzchni bitumicznych Wykonawca powinien prowgiadbadania
zgodnie z OST D-05.03.15 ,Naprawa (przez uszczeiaejepodiinych i poprzecznych gkgan nawierzchni
bitumicznych”.

6.3.2. Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-tsfgich

W czasie wykonywania napraw uszkofizelezy kontrolowa:

przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowyiwamieszanek, ktorymi edzie wykonywany
remont uszkodzonego miejsca,

sktad wbudowywanych mieszanek:
- betonu asfaltowego, zgodnie z OST D-05.03.05 ,Nexegienia z betonu asfaltowego”,
- asfaltu lanego, zgodnie z OST D-05.03.07 ,Nawienzglz asfaltu lanego”,

- mineralno-asfaltowych ,na zimno”, zgodnie z OST B{B.06 ,Nawierzchnia z mieszanek
mineralno-asfaltowych wytwarzanych i wbudowywanyoh zimno”,

- mieszanek mineralno-emulsyjnych, w zaiesci od uziarnienia mieszanki mineralnej, co najmniej
jedno badanie na kede rozpoczte 10 000 kg przy mieszankach o uziarnieniu od .dom, na
kazde 30 000 kg przy uziarnieniu od 0 do 3 mm i dadpowiednio: na kade 50 000 kg przy
uziarnieniu od 0 do 5 mm i naiae 80 000 kg przy uziarnieniu od O do 8 mm (uzemig i
iloé¢ lepiszcza),

- mieszanek mineralno-asfaltowych ,na zimno” do powntbniowego wypetniania ubytkéw zaprawy
(poréw) - na kade rozpocegte 10 000 kg co najmniej jedno badanie sktadu raiglsz(uziarnienie i
iloé¢ lepiszcza),

- ilo$¢ wbudowywanych materiatéw na 1>mcodziennie,

- réwnas¢ naprawianych fragmentow - k@dy fragment

Rdznice medzy naprawion powierzchm a sisiadupcymi powierzchniami, nie powinny Bywicksze
od 4 mm dla drdg o pdkaosci ruchu powyej 60 km/h i od 6 mm dla drog egkosci ponizej
60 km/h,

- pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypednigjpo zagszczeniu powinien yzgodny ze spadkiem
istniepcej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinnac¢ bywykonana ponad kraylz otaczajcej
nawierzchni o 2 do 4 mm, §é warstwe wypetniagca wykonano z mieszanki mineralno-asfaltowej ,na
zimno” (o dlugim okresie skladowania). Przy innyobdzajach mieszanek, ktérg snniej podatne na
dogeszczenie poziom warstwy wypetniagj ubytek powinien bywyzszy od otaczafej nawierzchni o 1 do
2 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-@0®,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiaru robdt jest f (metr kwadratowy) naprawionej, uszczelnionej paonéani
nawierzchni; z&dla uszczelnionych gkan poprzecznych i podiych jednostik obmiaru jest m (metr).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-0@0 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektowy, SST i wymaganiami
Inzyniera, jali wszystkie pomiary i badania z zachowaniem taiejiawg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlega:

- przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni iéolc krawedzi, oczyszczenie dna i kraazi,
usunkcie wody),

- ew. spryskanie dna i bokéw emulsisfaltovy,
- ew. przyklejenie t&m kauczukowo-asfaltowych,

- ew. poszerzenie ghan przecinarkami wzgl. frezarkami, oczyszczenie iszamie sgkan, usungcie sladow i
plam olejowych oraz zagruntowarsigianek spkan gruntownikiem.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrisi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fimemontu czstkowego nawierzchni z ew. uszczelnienierksp obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robaét,
- wywoOz odpadow,
- dostarczenie materiatéw i spta na budow,
- wykonanie naprawy zgodnie z dokumendgmjojektowy i SST,
- pomiary i badania laboratoryjne,
- odtransportowanie spgtu z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa dam do nawierzchni
drogowyct

2. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowawierzchnie asfaltowe.
Wymaganii

10.2. Inne dokumenty

3. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &3feé EmA-99. Informacije, instrukcje. Zeszyt 60.
IBDiM, Warszawa, 1999.



