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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji teclazniej (OST) $ wymagania dotyece wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonaniem remontugstkowego nawierzchni brukowcowe;j.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi pmaistopracowania szczegOtowej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetayg i kontraktowy przy zlecaniu i lieacji robot
na drogach, ulicach i placach.

1.3. Zakres robo6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
wykonaniem i odbiorem remontu gstkowego nawierzchni brukowcowej, wykonanej na dalgmiejscowego
przeznaczenia.

Po uzyskaniu zgody Hyniera, ustalenia zawarte w niniejszej OST zm stosowé do napraw na
wigkszej powierzchni iremont czstkowy, np. przy odnowie nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Brukowiec - kamié narzutowy nieobrobiony lub kantieobrobiony, wzgjdnie plytowany kamie
tamany, o ksztalcie zlonym do graniastostupaictego o nieregularnych lub zaakitonych krawedziach.

1.4.2.Nawierzchnia brukowcowa - nawierzchnia, ktorej viseesicieralna jest wykonana z brukowca.

1.4.3.Spoina - odsp pomedzy przylegajicymi elementami (brukowcami) wypetniony oklenym materiatem
wypetniagcym.

1.4.4. Remont czstkowy - naprawa pojedynczych uszkodlzeawierzchni brukowcowej o powierzchni do
okoto 5n?.

1.4.5. Odnowa nawierzchni - naprawa nawierzchni, gdy udzkaia lub ziycie przekraczaj 20 - 25% jej
powierzchni, wykonana na catej szerééia dlugasci odcinka wymagagego naprawy.

1.4.6. Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagamgdlne” [8] pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb[8] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” [8] pkt 2.

2.2. Wymagania dotycace materiatéw do remontu castkowego nawierzchni brukowcowej
2.2.1.Brukowiec

Do remontu cgstkowego nawierzchni nate uzy¢:
— brukowiec, otrzymany z rozbidrki istnigiej nawierzchni, nadggy sk do ponownego wbudowania,
— nowy brukowiec, odpowiadgy wymaganiom PN-60/B-11104 [2], jako materiat ueimmjcy, o
podobnych wymiarach, wygdizie i ksztalcie jak brukowiec w rozebranej nawibira.

2.2.2.Materialy na podsypki do wypetnienia spoin w nawierzchni

Je&li dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iefdp naley stosowad nasgpujace materiaty:
a) na podsypk piaskows pod nawierzchgi
— piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [4], odpowiadgjwymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
- piasek tamany (0,072) mm, mieszank drobry granulowag (0,075-4) mm albo miat (84) mm,
odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112:1996 [3],
b) na podsypk cementowo-piaskoyvpod nawierzchgi
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— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugarspetniajcego wymagania dla gatunku 1
wg PN-B-11113:1996 [4], cementu powszechnegygtku spetniagcego wymagania PN-EN 197-1:2002
[1] i wody odmiany 1 odpowiadgtej wymaganiom PN-88/B-32250 [5],
¢) do klinowania spoin
— kliniec spetniajcy wymagania PN-B-11112:1996 [3],
d) do wypeniania spoin w hawierzchni na podsypcekuiag]
— piasek naturalny spetnigly wymagania PN-B-11113:1996 [4] gatunku 2 lub 3,
— piasek tamany (0,072) mm wg PN-B-11112:1996 [3],
e) do wypeiania spoin w hawierzchni na podsypce caaveo-piaskowej
- zapraw cementowo-piaskoyvl:4 spetnigjca wymagania wg 2.2.2b).

Skiadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoiego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywa sie na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przhezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminmateriatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08 [7].

3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdingd’gkt 3.
3.2. Sprat do wykonania remontu czstkowego nawierzchni brukowcowe;j

Wymagania dotyegce sprztu do wykonania remontu ggtkowego nawierzchni brukowcowej powinny
odpowiadé warunkom podanym w OST D-05.02.02 [9] pkt 3, astesowaniem spgtu do rozebrania
uszkodzonej nawierzchni, jak np.: skrobaczek, seézontotkbw pneumatycznych, toméw,addw stalowych,
konewek, wiader do wody, szpadli, topat itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagélne” [8] pkt
4,

4.2. Transport materiatdw wymaganych do remontu cgstkowego nawierzchni brukowcowej

Wymagania dotycge transportu materiatdbw do remontugstkowego nawierzchni brukowcowej
powinny odpowiadawarunkom podanym w OST D-05.02.02 [9] pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M@00 ,Wymagania ogolne” [8] pkt 5.
5.2. Uszkodzenie nawierzchni brukowcowej, podleggge remontowi castkowemu

Remontowi czstkowemu podlegajuszkodzenia nawierzchni brukowcowej, obejmaj

— zapadngcia i wyboje fragmentéw nawierzchni,

— przesuwanie rdéw brukowca pod dziataniem sit poziomych,

— znieksztalcenia zwzane z lokalnym podnoszenient siawierzchni pod wptywem zmian temperatury w
spoinach zalanych zaprawementowo-piaskoay

— oslabienia stateczao brukowca przy wykruszaniu esiub wymywaniu materiatu wypetniggego spoiny
brukowca,

— osiadanie nawierzchni w miejscu przekopow (np. pelazeniu uradzea podziemnych), wadliwej jakoi
poditaza lub podbudowy, niewdgiwego odwodnienia,

- nieréwnaci bruku z powodu wysysania przez opony samochod#tévica i piasku ze spoin, wskutek
szybkiego obracaniagskot samochodowych,

— brukowce pgkniete i zmiadzone, uszkodzone powierzchniowo,

— inne uszkodzenia, deformyge nawierzchriw sposéb odbiegagy od jej prawidiowego stanu.

5.3. Zasady wykonywania remontu cgstkowego

Wykonanie remontu gatkowego nawierzchni brukowcowej obejmuje:
1. roboty przygotowawcze
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— wyznaczenie powierzchni remontwstkowego,

— rozebranie uszkodzonej nawierzchni brukowcowe] zyszczeniem i posortowaniem materiatu
uzyskanego z rozbiorki,

- ew. napraw podbudowy lub podiea gruntowego,

2. utozenie nawierzchni

— spulchnienie i ewentualne uzupetnienie podsypkiskpavej wraz z ubiciem wzglnie wymiar
podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotoiwan

— ulozenie nawierzchni brukowcowej z ubiciem i wypetnamispoin,

- pielggnacg nawierzchni.

5.4. Roboty przygotowawcze
5.4.1.Wyznaczenie powierzchni remontugstkowego

Powierzchnia przeznaczona do wykonania remontstkawego powinna obejmowacaty obszar
uszkodzonej nawierzchni oraz eé¢ do niego przylegags w celu fatwiejszego powzania nawierzchni
naprawianej z istnie¢s.

Przy wyznaczaniu powierzchni remontu rigleawzgkdni¢ potrzeby prowadzenia ruchu kotowego
wzglednie pieszego, decydiq sk w okreslonych przypadkach na remont np. na potowie szeljezdni.

Powierzchng przeznaczondo wykonania remontu ggtkowego akceptuje mynier.

5.4.2. Rozebranie uszkodzonej nawierzchni z oczyszczenfmaortowaniem materiatu z brukowca

Przy brukowcu ulonym na podsypce piaskowej i spoinach wypetnionglthcem oraz piaskiem
rozbidrke nawierzchni mégna przeprowadzitomami, dagami stalowymi itp.

Przy rozbiérce brukowca utonego na podsypce cementowo-piaskowej i spoinacpeimionych
klincem oraz zapraywcementowo-piaskoyvmaozna wy¢ rowniez miotkbw pneumatycznych.

Stwardniad stag podsypk cementowo-piaskoyv usuwa si catkowicie, po jej rozdrobnieniu na
fragmenty. Natomiast stapodsypk piaskova, w zaleznosci od jej stanu, albo pozostawig,sivzgkdnie usuwa
sie zanieczyszczangérm jej warstwe.

Brukowiec otrzymany z rozhiérki, naday si do ponownego wbudowania, nafedoktadnie oczicic,
posortowé i skladowa w miejscach nie kolidggych z wykonywaniem robot.

5.4.3.Ewentualna naprawa podbudowy lub padtgruntowego

Po usunjciu nawierzchni i ew. podsypki sprawdza stan podbudowy i podia gruntowego. 3¢ sa
one uszkodzone, nale zbad& przyczyny uszkodzenia i usatnje w sposob wiiwy dla rodzaju konstrukcji
nawierzchni. Sposéb naprawy zaproponuje Wykonaprz@dstawiajc ja do akceptacii layniera.

W przypadkach potrzeby przeprowadzenia #doego wyrOéwnania podbudowy na niewielkiej
powierzchni mana, po akceptacji kryniera, wyrdwnd ja chudym betonem o zawaétd np. od 160 do 180 kg
cementu na 1 frbetonu.

5.4.4.Utozenie nawierzchni brukowcowej

Ksztatt, wymiary i barwa brukowca oraz sposoéb jeggadania powinien kyidentyczny ze stanem
przed przebudogy Do remontowanej nawierzchni nayeuzy¢, w najwickszym zakresie, brukowiec otrzymany
Z rozbiorki, nadajcy sk do ponownego wbudowania. Nowy uzupetniany matepawinien by jak najbardziej
zblizony do materiatu starego.

Roboty nawierzchniowe na podsypce cementowo-pieskzaleca i wykonywa przy temperaturze
otoczenia nie nszej n +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni & w ciggu dnia temperatura utrzymuje
sie w granicach od @ do +3C, przy czym jéli w nocy spodziewaneasprzymrozki nawierzchgi naley
zabezpiecz§ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. nmaitae stomy, papitp.).

Nawierzchng na podsypce piaskowej zalecawiykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.

Podsypk piaskowy pod brukowiec nalg albo:

— spulchné, w przypadku pozostawienia jej przy rozbiércepalb
— uzupelné piaskiem, w przypadku usugia zanieczyszczonej gornej warstwy starej podsypki
a nasgpnie ubk.

Podsypk cementowo-piaskogv nalezy przygotowg w betoniarce, a naginie roZcielic na
podbudowie.

Sposo6b wykonania podsypki zaleca mizeprowadd zgodnie z wymaganiami OST D-05.02.02 [9] pkt
5.3 1 PN-57/S-06101 [6].
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Brukowiec uktada siokoto 3-4 cm powyej otaczajcej nawierzchni, poniewapo procesie ubijania
podsypka zagszcza si. Wigzanie w cesci przebrukowanej powinno Byzachowane, tj. kamienie naje
uktada tak, aby w kierunku podimym spoiny jednego edu mijaty skt ze spoinami drugiego ¢du.

Ubicie nawierzchni nafsy przeprowadzi za pomog ubijakéw ecznych. Ubijanie naley prowadzt od
brzegéw miejsca przebrukowanego &adkowi, jli jest to mata powierzchnia, a pasami réwnoleghyresli
powierzchnia przebrukowana jest dostatecznieadSposob ubijania powinien odpowiddaymaganiom OST
D-05.02.02 [9]. Po ubiciu wszystkie brukowce usixane (np. gknicte) naley wymieni na cale.

Rownai¢ nawierzchni sprawdzagsiaty, zachowujc wtasciwy profil podhwzny i poprzeczny otaczgjej
starej nawierzchni.

Szerokeéc¢ spoin pomgdzy brukowcami naley zachowa taka samy, jaka wys¢puje w otaczajcej starej
nawierzchni.

Spoiny wypetnia sitakim samym materiatem, jaki wygowat przed remontem, tj.:

a) klincem i piaskiem, spetniggym wymagania pktu 2.2.2 §enawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
b) klincem i zapraw cementowo-piaskoyy spetniagca wymagania pktu 2.2.2, §& nawierzchnia jest na
podsypce cementowo-piaskowej.

Chac ogranicz¢ okres zamykania ruchu przy remoncie nawierzchrozma wywat cementu o
wysokiej wytrzymatdci wczesnej wg PN-EN 197-1:2002 [1]do podsypki cetoeo-piaskowej i wypetnienia
spoin zapraw cementowo-piaskoy

Nawierzchng na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wyjg@eimi zapraws cementowo-
piaskows, po jej wykonaniu naley pielegnowa przez przykrycie warstwwilgotnego piasku o grulioi od 3,0
do 4,0 cm i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym @zz7 do 10 dni w przypadku cementu o normalnej
wytrzymatasci wczesnej i 3 dni w przypadku cementu o wysoWwigirzymalasci wczesne;.

Remontowaa nawierzchng mozna odda do wytku:

— bezpdrednio po jej wykonaniu, w przypadku podsypki p@askj i spoin wypetnionych kiicem i piaskiem,

— po 3 dniach, w przypadku zastosowania cementu ookigls wytrzymal@ci wczesnej do podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnienia spoin zapraementowo-piaskoay

— po 10 dniach, w przypadku zastosowania cementanormalnej wytrzymatéci wczesnej do podsypki i
wypetnienia spoin jak wigj.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania log [8] pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysjpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzy&ka
- certyfikaty zgodnéci lub deklaracje zgodsoi dostawcy oraz ewentualne wyniki badacech
charakterystycznych, w przypadkgdania ich przez lryniera,
— ew. badania wikxiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okome w pkcie 2.2.2, ktére bugz
watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad®/ykonawca przedstawia4pnierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie remontu gstkowego nawierzchni brukowcowej
podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie robot Cze;it:élgvmc Wartdsci dopuszczalne
Wyznaczenie powierzchni remontu Tylko niezkzdna

1 lraz . N
czastkoweg! powierzchnii
Roboty rozbiérkowe nawierzchni Akceptacja tylko

2 . . .
i materiat brukowcowy odzyskany lraz brukowcéw
Z rozhiorki nieuszkodzonyc

Ew. remont z
3 | Podbudowa i podige gruntow Ocena cigta | doktadndcia powierzchni
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tlcr
4 | Podsypka Ocenaagjta | Odchytka grubéci + 1 cm
5 Uioz_eme brukowca (ro/dza;, k;gtalt, Ocena cigla Wg pkiu 5.4.4
wymiary, barwa, sposétozenia
Wg pktu 5.4.4

6 |Rownd¢ nawierzchni w profilu

podhiznym i poprzecznym Ocena cigla | Prz&wity pomicdzy tat

a powierzchrg do 20 mn

7 | Wypetnienie spoin w nawierzchni Ocenggta Wg pktu 5.4.4

6.4. Badania wykonanych robét

Po zakaczeniu rob6t naley sprawdzt wizualnie:
- wyglad zewrtrzny wykonanego remontu gstkowego, w zakresie: jednorodeo wygladu, ksztattu i
wymiardw brukowca i prawidtowdei utozenia, ktére powinny hijednakowe z otaczajs nawierzchr,
- prawidlowa¢ wypetnienia spoin oraz brak brukowcéw pkanych i deformacji w nawierzchni,
— poprawnd¢ profilu podiwnego i poprzecznego, namujgcego do otaczagej nawierzchni i
umazliwiajgcego sptyw powierzchniowy wod.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w OST D-M-@0®,Wymagania ogolne” [8] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostg obmiarovg jest nt (metr kwadratowy) wykonanego remontuastkowego nawierzchni
brukowcowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OglIne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0 ,Wymagania ogdlne” [8] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
— roboty rozbiérkowe nawierzchni istniggj,
- ew. remont podbudowy i podia gruntowego,
— wykonanie podsypki pod nawnawierzchrg.
Odbiér tych rob6t powinien lByzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 , Wymaigaogdlne”
[8] oraz niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgolIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [8]
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 firemontu czstkowego nawierzchni brukowcowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robaét,
— ew. przygotowanie i remont podia,
— dostarczenie materiatow i spta,
— wykonanie robét rozbiérkowych,
- wykonanie podsypki,
- ulozenie i ubicie brukowca,
— wypetnienie spoin w nawierzchni,
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pielegnacg nawierzchni,
przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprgu.

Cena wykonania 1 fnremontu cazstkowego nawierzchni brukowcowej nie obejmuje ew.
wystepujacych robot towarzyseych (jak: obramowanie, kragniki, scieki), ktére powinny by ujete w innych
pozycjach kosztorysowych, a ktérych zakres jeseidémny przez odpowiednie OST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement - g2 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodico
dotyczice cementéw powszechnegioytku

2. PN-60/B-1110¢ Materiaty kamiene. Brukowie
3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywandae do nawierzchni
drogowyct

4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaurahe do nawierzchni
drogowych; piase

5. PN-88/B-3225( Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zag
6. PN-57/S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnidrazkowca. Warunki
techniczne

10.2. Brarzowe Normy
7. BN-88/673:-08 Cement. Transport i przechowywa
10.3. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

8. D-M-00.00.0t Wymagania ogélr
9. D-05.02.0: Nawierzchnii brukowcowz



