OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji teclanigj (OST) § wymagania dotyce wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonaniem remontugstkowego nawierzchni ttuczniowe;.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podst@pracowania szczegotowej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetaygi kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robaa
drogach, ulicach i placach.

1.3. Zakres robo6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
wykonaniem i odbiorem remontu gstkowego nawierzchni tluczniowej, wykonanej na dway miejscowego
przeznaczenia.

Po uzyskaniu zgody #yniera, ustalenia zawarte w niniejszej OST zm stosowa do napraw na
wigkszej powierzchni iremont czstkowy, np. przy odnowie nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia tluczniowa - nawierzchnia twarda fepazona, ktérej warstwiieralna wykonana jest z
tlucznia bez aycia lepiszcza lub spoiwa.

1.4.2.Remont czstkowy - naprawa pojedynczych uszkodlreawierzchni ttuczniowej o powierzchni do okoto
5 n?.

1.4.3.0dnowa nawierzchni - naprawa nawierzchni, gdy udzkoia lub z#ycie przekraczaj 20-25% jej
powierzchni, wykonana na catej szerééid dtugosci odcinka wymagagego naprawy.

1.4.4.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi. polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 "Wymagangolne" [1] pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogblne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogb[t] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatéw

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1.Zgodna¢ materiatow z dokumentacprojektova

Materialy do wykonania remontu gstkowego nawierzchni tluczniowej powinny dygodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST.

2.2.2.Rodzaje materiatéw

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iefcto do remontu estkowego nalgy stosowé
nastpujace materiaty:
— kruszywo tamane zwykie: ttucae kliniec,
— kruszywo do zamulenia gérnej warstwy nawierzchnatiub piasek,
- wode do skropienia podczas zsgczania i zamulania.
Materiat do wykonania remontu gstkowego powinien odpowiadavymaganiom OST D-05.02.01 [4].
W przypadku braku wystarcaajch ustalé, rodzaj materialu okéta Inzynier na wniosek
Wykonawcy.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” ki 3.
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3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Wykonawca przysgpujacy do remontu cgstkowego nawierzchni ttuczniowej powinien wykéazsie
mozliwoscig korzystania ze speiu okre&lonego w OST D-05.02.01 [4], z zastosowaniem gprdo rozebrania
uszkodzonej nawierzchni, jak np.: miotkéw pneumatych, oskardéw, tomoéw, glyéw stalowych, konewek,
wiader do wody, topat, szpadli, ubijakéecenych itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagialine” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Materialy kamienne mma przewozi dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczaggych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zmnmateriatami i nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Podczas transportu kruszywa powinny tmabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa drebne
przed rozpyleniem.

Sposéb zatadunku i roztadunkirodkéw transportowych natg dostosowé& do wytrzymatdci
kamienia, aby nie dopgui¢ do obtlukiwania krawdzi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M@00 ,Wymagania ogoine” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Konstrukcja i sposéb wykonania robét powinny¢ bgygodne z dokumentacprojektowg i SST. W
przypadku braku wystarczgych danych mma korzysté z ustalé podanych w niniejszej specyfikaciji.
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmalj
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie remontu gatkowego nawierzchni,
3. roboty wykaczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lubkaza
Inzyniera:
— ustal¢ lokalizacg terenu robot,
— przeprowaddi czyszczenie nawierzchni z kurzu, btota i innychieezyszczg, do odlegtéci 0,5-0,7 m od
krawedzi uszkodzenia, z usuiem zanieczyszcaepoza koror drogi.
Zaleca si korzystanie z ustabe OST D-01.00.00 [2] w zakresie niezimym do wykonania robot
przygotowawczych, a z ustal®©ST D-05.03.00a [3] w zakresie oczyszczenia naeferi.

5.4. Uszkodzenia nawierzchni, podlegage remontowi castkowemu

Remontowi czstkowemu podlegajuszkodzenia nawierzchni ttuczniowej, obejsua;:
— zapadngcia i wyboje fragmentéw nawierzchni,
— koleiny, powstajce wzdtud osi jezdni,
— osiadanie nawierzchni w miejscu przekopow (np. pelazeniu uradzea podziemnych), wadliwej jakgi
poditaza lub podbudowy, niewtgiwego odwodnienia,
- nieréwndci jezdni, spowodowane wysysaniem przez opony shouimwv piasku, mialu kamiennegawiru,
klinca, itp. ze spoin,
— inne uszkodzenia, deformyge nawierzchriw sposéb odbiegagy od jej prawidlowego stanu.
Najdogodniejsz porg wykonywania remontow gstkowych g okresy wilgotne na wiogni na jesieni.
Wilgo¢ utatwia zrywanie nawierzchni oraz zagczanie wykonanych tat. Z uwagi na wygadchu zaleca si
przeprowadzenie robot wezeswiosmg w celu umaliwienia pojazdom korzystania z réwnej nawierzchriez
caly okres lata i jesieni.

5.5. Wyznaczenie powierzchni remontu egstkowego

Powierzchnia przeznaczona do wykonania remontstkawego powinna obejmowacaly obszar
uszkodzonej nawierzchni oraz e¢é¢ do niej przylegajca w celu fatwiejszego powkania nawierzchni
naprawianej z istniega. Wigksz liczbe uszkodzonych fragmentéw nawierzchni, znajdygh sé blisko siebie,
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taczy st w jeden duy fragment przeznaczony do remontu. Zaleecga aby obrys digych powierzchni do
remontu miat ukéne nachylenie w stosunku do osi drogi.

Przy wyznaczaniu powierzchni remontu ngleuwzgkdni¢ potrzeby prowadzenia ruchu kotowego,
decydujc sk w okrelonych przypadkach na remont, np. na potowie szEmkezdni.

Powierzchng przeznaczondo wykonania remontu ggtkowego akceptuje mynier.

5.6. Rozbiérka nawierzchni

Poprzednio wyznaczgnnawierzchrg remontu czastkowego oskarduje girecznie lub przy #yciu
miotkdw pneumatycznych w taki sposob, aby uzydk@cznesciany pionowe. Oskardowanie wykonuje sio
gtebokasci wyboju.

Dla utatwienia oskardowania w okresie suchym -jsai podlegajce oskardowaniu polewaesivody
przynajmniej na jedngodzire przed oskardowaniem.

Przy wybojach o powierzchni gkszej ni 1 n? na dnie wyboju oskardujeesbruzdy o szerokmi 68
cm i gkbokasci okoto 5 cm w krat ukosng do osi drogi o bokach 0;8,7 m.

5.7. Wypelnienie wyboju materiatem

Wyoskardowany lgny materiat nalgy z wyboju usuné i przesortowa za pomog sit lub grabi na
tluczen, kliniec, miat kamienny oraz egci nieprzydatne do rob6t naprawczych.

Miejsce przeznaczone do remontu ngldoktadnie ocz§cic i zwilzy¢ wodg. Na spdd wyboju naky
utozy¢ przesortowany ttucze pochodacy z wyoskardowania pod warunkierse nie jest on zaokglony.
Nastpnie ukitada si $wiezy tluczer, pochodacy z tego samego surowca skalnego, z ktérego bykomana
nawierzchnia, w takiej ikei, aby ze wzgldu na zagszczenie, wystawat nad otacgaj nawierzchng 1,52 cm.
Thuczen powinien mi€ wymiary 2540 mm lub 4660 mm zalenie od gébokasci wyboju.

Po obfitym zwikeniu tlucznia, zagszcza si go, postpujac od krawdzi taty ku srodkowi.
Zaggszczanie mzna wykonywa ubijakami gcznymi, zagszczarkami plytowymi lub przy daej liczbie
wybojow - lekkim walcem.

Nastpnie naley rozcieli¢ kliniec o wymiarach 12;820 mm z tego samego kamienia co thfcze
Mozna wy¢ réwniez i stary kliniec z wyoskardowanej nawierzchni, ktdwykazuje lepsze wkaiwosci
cementujce. Kliniec po polaniu wadubija st lub watuje. Nastpnie roZciela s¢ kliniec o uziarnieniu 6;312,8
mm, ubija lub waluje, obficie polewg] wody. W koacu, dla ochrony remontowanej powierzchni, pokrywa s
ja mialem kamiennym 94 mm lub piaskiem gruboziarnistym @aolane aby zawierat okoto 10% ¢szi
gliniastych) i ponownie zalewa wed

Remont czstkowy powinien by tak wykonanyzeby fata wykazywatla silne i catkowiteagekenie ze
stay nawierzchni, a materialy kamienne wbudowane wetayly silnie ze sobp zazbione i zaklinowane. tata
powinna by wykonana okoto 1 cm ponad otacgaj nawierzchng, ze wzgédu na komprymowanie pod
ruchem.

5.8. Unikanie bkddéw przy wykonywaniu remontu castkowego

Zaleca sj przy wykonywaniu remontu ggtkowego unikanie nagiujacych bkdow:

— wycinania wyznaczonej do remontu powierzchni wedipgpstych ksztaltdw geometrycznych (np.
prostoktow), gdyz zwicksza to powierzchaitat i powoduje niepotrzebne niszczenie dobrze @acigcych
Sig czesci starej nawierzchni,

- wycinania (oskardowania) zbytefpokiego miejsc wybojow, gdygtebokas¢ oskardowania nie powinna by
wicksza ni gigbokas¢ wyboju, z zastrzeeniem,ze gkbokas¢ po oskardowaniu powinna wynésikoto 1,5
srednicy uywanego do remontu tlucznia,

— nieoskardowania dna wybojow, gdpowoduje to niedostateczne paranie warstwy ttucznia z istnigp
nawierzchr,

— nieczyszczenia wyboju po oskardowaniu, gdyczer sypany w kurz i bltoto w wyboju ma truditd we
wiasciwym zaklinowaniu s,

— niedostatecznego zgggczania tlucznia wypetnigiego wybdj, gdy tluczen luzny w wyboju zostanie w
krotkim czasie rozrzucony kotami pojazdéw,

- niepolewania wog tlucznia i klixca podczas ubijania, gdyarcie médzy ziarnami kruszywa jest zbyt hii
tluczen nie daje si nalezycie zagsci¢ i thuczeh zostanie wyrwany kotami samochodéw,

- uzywania zamiast kfica niewtgciwego materiatu klingicego (np. ziemi z poboczy), co spowodowane jest
bfednie pogta oszczdndscia, a skutkuje stratzwigztosci naprawionej taty przez kota wyrywsae z taty
tluczen,

— wykonywania powierzchni taty rowno z istrieg nawierzchni, gdyz po skomprymowaniu przez ruch tata
znajdzie s} ponizej nawierzchni, a w zaghieniu zatrzyma si woda, powodujc rozmakanie taty i
wyrywanie klinca przy przejedzie kota,

— podniesienia nadmiernego powierzchni faty ponadigica nawierzchng, gdyz podniesienie pozostate po
zajezdzeniu kedzie niemite dla kierowcéw samochodow,
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— uzywanie do remontu tlucznia i kKiéa o twardéci réznigcej sk od twarddci ttucznia w istniejcej
nawierzchni, gdy fata kedzie ulegata mniejszemu lub ekszemusécieraniu nk otaczajca jezdnia, co
spowoduje niekorzystne zgbienie lub podwyszenie nad jej powierzchni

— stosowania w facie Kica z innego gatunku kamieniazriluczer (innej twarddci) co powodujeze tluczé
nie da s} nalezycie zaklinowé.

5.9. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykdiczeniowe powinny by zgodne z dokumentacjprojektovy i SST. Do robot
wykonczeniowych naley prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do isfoyeh warunkow
terenowych, takie jak:

— usungcia urzdzei regulacji ruchu,
— roboty poradkujgce otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogd[1] pkt 6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasdwv
(certyfikaty na znak bezpiearstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgo@hiodeklaracje zgodrici, ew.
badania materiatow wykonane przez dostawcéw itp.),

- wykona& badania wiciwosci materiatldw przeznaczonych do wykonania robdtedéne w pkcie 2.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad®/ykonawca przedstawia4pnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw, ktére naley wykona w czasie robét podaje tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t

Lp. Wyszczegolnienie robot Czc;it;)(';l;/lmsc Wartasci dopuszczalne
. . . ; Tylko niezkedna
1 | Wyznaczenie powierzchni do rob6t lraz powierzchni
2 | Roboty przygotowawcze Ocenagia Wg pktu 5
3 | Remont cgstkowy nawierzchni Ocenaggjta Wg pktu 5
4 | Roboty wykaczeniowe Ocenagijta Wg pktu 5

6.4. Badania wykonanych robét

Po zakaczeniu rob6t naley ocent wizualnie:
- wyglad zewretrzny wykonanego remontu gtkowego w zakresie wygdu i prawidtowdci wypetnienia tat
w nawizaniu do otaczag¢ej nawierzchni,
— poprawng¢ profilu podtwznego i poprzecznego, nawujacego do otaczagej nawierzchni i
umazliwiajgcego sptyw powierzchniowy waod.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w OST D-M-@0®,Wymagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostg obmiarovg jest nt (metr kwadratowy) wykonanego remontuastkowego nawierzchni
ttuczniowe;j.
8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.
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Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiér tych rob6t powinien lByzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigaogdlne”
[1] oraz niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy pfatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1]
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fremontu castkowego nawierzchni tluczniowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— przygotowanie podia,
— dostarczenie materiatéw i spta,
- wykonanie remontu gatkowego nawierzchni ttuczniowej wedtug ustagpecyfikacji technicznej,
- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.0t Wymagania ogolr

2. D-01.00.0t Roboty przygotowawc:

3. D-05.03.00 Oczyszczenie nawierzchni drogo
4. D-05.02.0: Nawierzchnia tluczniow

10.2. Inne materiaty

5. Podeczniki i przepisy utrzymania drog



