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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teczniej (OST) & wymagania ogélne dotygee
wykonania i odbioru robét drogowych i mostowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi ob@wjacg podstaw opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokumanmetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot na drogach gminnych.

1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnuymagania ogélne, wspdlne dla robotedpgh
0g0Inymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi prZ8DDP dla poszczegdlnych asortymentow robot
drogowych i mostowych. W przypadku braku ogélnygecyfikacji technicznych wydanych przez
GDDP dla danego asortymentu rob6t, ustalenia dety@aniez dla SST sporgdzanych indywidualnie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione po#éj okre&lenia naley rozumi€ w kazdym przypadku nagbujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty cald¢ techniczno-
uzytkowa (droga) albo jego €&¢ stanowica odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiek
mostowy, korpus ziemny, ¢zel).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldbumety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

1.4.3. Dlugos¢ mostu - odlegit miedzy zewrtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku
mostow tukowych z nadsypk odlegicc¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdnigdroe;.

1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony ddwuultib postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi ugdzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

1.45 Droga tymczasowa (morawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznacamauchu
pojazdéw obstugypych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawmizeana do usugcia po jego
zakaiczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronawpatrzony pieggia organu

wydajgcego, wydany zgodnie z obayujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu
robét budowlanych, sfacy do notowania zdarzei okoliczndci zachodzcych w toku wykonywania
robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robaizegazywania poledei innej korespondencji
technicznej pomidzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawg projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkaerenows dla zapewnienia komunikaciji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w dahykontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykena), odpowiedzialna za
nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwepowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lutodhikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzigtymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzcivnaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.13. Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €& obiektu oparta na
podporach mostowych, twayza ustréj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.
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1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub taegéz wykopu, kt6ra jest ograniczona kogodrogi i skarpami
rowow.

1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowymceiu utazenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.16 Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez zymiera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, shcy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robot w
formie wyliczer, szkicow i ew. dodatkowych zgiznikow. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegaj
potwierdzeniu przez kyniera/Kierownika projektu.

1.4.17. Laboratorium - drogowe Iub inne laboratorium badzey zaakceptowane przez
Zamawiagcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich badapréb zwhzanych z ocen jakosci
materiatow oraz robdt.

1.4.18. Materiaty - wszelkie tworzywa niegbne do wykonania robét, zgodne z dokumentacj
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pirneyniera/ Kierownika projektu.

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkododry dla zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego.

1.4.20.Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzgttych do przejmowania i rozktadania od¥en od
ruchu na podize gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana be#epaio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga sé miedzy warstvg scieralm a podbudow, zapewniajca
lepsze rozigenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa z4ga do wyréwnania nieréwldoi podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e nawierzchni stica do przenoszenia obgén od ruchu na podie.
Podbudowa mze sktada sic z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - goOrnac¢&z podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni. Mae ona skladasi¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna¢&z podbudowy spelniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodsgzm i przenikaniem eatek podiga. Maze
zawiera& warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinajgca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtdwnym areeim jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinaca - warstwa stosowana w celu uniefiwienia przenikania cgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchnizgcej powyzej.

i) Warstwa odsgczapca - warstwa stgca do odprowadzenia wody przedostaj st do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwiggie na ptaszczinie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunieldka dla pieszych i przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowanadpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodké - zgodndéé wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedzial tolerancji nie zostatl olgleny - z przegitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdéddwlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi i zwhzanych z nj urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy isoréwnie. obejmowa
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy gaz chrongcych ludzi i srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.26. Pobocze - ¢&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjapidw, umieszczenia
urzadzehr organizacji i bezpiecsstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zgta jednoczénie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27. Podize nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowyzaley pod nawierzchgido gkbokdsci
przemarzania.



D-M-00.00.00 Wymagania ogolne 5

1.4.28. Podiae ulepszone nawierzchni - goérna warstwa patolezgca bezpérednio pod
nawierzchni, ulepszona w celu umliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania
nawierzchni.

1.4.29. Polecenie Inyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia gkazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zZwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizycZbgdaca autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.31. Przedsjwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowegoaqmenia drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parameig@ometrycznych trasy w planie i przekroju
podiuznym) istniejcego paodczenia.

1.4.32. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zagtgmi, przeznaczona do przeprowadzenia
cieku, szlaku wdréwek zwierat dziko zyjacych lub uradzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - elemériadowiska naturalnego, stan@ey utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagnd&arzezlak wdréwek dzikich zwierat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stagosvi utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rusgcikanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa esézdokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacg, charakterysty&i wymiary obiektu kdagcego przedmiotem robat.

1.4.36 Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowegozevisklada si¢ z petnejsciany, stupow
lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzykomar.

1.4.37. Rekultywacja - roboty mage na celu uposzikowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniawlahego.

1.4.38. Rozpktos¢ teoretyczna - odlegéé micdzy punktami podparcia @#gskami), przsta
mostowego.

1.4.39. Szeroké¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegfo miedzy zewrtrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii propediej do osi podinej, obejmuje catkowsit
szerokd¢ konstrukcyjm ustroju niogcego.

1.4.40. Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szerokd jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegolnych rodzajow ruchu oraz szef6kechodnikéw mierzona wwietle pogczy mostowych z
wytaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzietaj ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich sdéio (przedmiarem) w Kkolejrioi
technologicznej ich wykonania.

1.4.42. Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako twgoe cz$¢ terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obiekt zagbiony pontej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dwogjoi
ruchu pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linikolejowg lub inm drogs dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - ¥ przedsiwziecia budowlanego, stanoyza odegbrng catasé
konstrukcyjr lub technologiczg, zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczrigtkowych.
Zadanie mge polegé na wykonywaniu robét zwranych z budow modernizagy przebudow,
utrzymaniem oraz ochrarbudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakonvykonanych rob6t, bezpiearstwo wszelkich czynnigi
na terenie budowy, metodyyte przy budowie oraz za ich zgodh@ dokumentagj projektovs, SST i
poleceniami layniera/Kierownika projektu.
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1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych przekaWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigarawnymi i administracyjnymi, lokalizagji
wspohzdne punktdw gtownych trasy oraz reperéw, dziennikddwy oraz dwa egzemplarze
dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadd@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowaebizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uedigiajgcym podziat na dokumentaggprojektows:
— Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawiprzetargow dokumentag projektows oraz
projektowy dokumentagj wykonawcz (techniczn) i zostan przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawierggy spis dokumentacji projektowej, ksdoMWykonawca opracuje w
ramach ceny kontraktowe;j.

1.5.3.Zgodna¢ rob6t z dokumentagijprojektove i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkale&umenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowiczes¢ umowy, a wymagania okslene w chéby jednym z nich
sa obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dolentac;i.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw ohpwe kolejnd¢ ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnyahOgélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mae wykorzystywd bieddéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotilnzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzp
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieosci, wymiary podane na finie § wazniejsze od wymiaréw okéonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetially zgodne z dokumentacprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTda uwazane za wartei docelowe, od ktorych
dopuszczalneasodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatowaneéntow
budowli musz wykazywa& zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekracz& dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedh w petni zgodne z dokumentagprojektowg lub SST
i wplynie to na niezadowalgjs jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostaasgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie aezkWykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pagthem”)

Wykonawca jest zobowtany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymaisiniejcych
obiektéw (jezdnie,$ciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, gdzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie tri@arealizacji kontraktu,zado zak@czenia i odbioru
ostatecznego robot.

Przed przygpieniem do robét Wykonawca przedstawizynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zdem drogi i organem zaj@zapcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okrési@nia budowy. W zalaosci od potrzeb i pogpu
rob6t projekt organizacji ruchu powinien dya biegco aktualizowany przez WykonagcKazda
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu argaii ruchu, wymaga kalorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczyinstaluje i edzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urgzenia zabezpieczgje takie jak: zapory,swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajc w ten sposéb bezpiegmtwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczciow dzieh i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzglow bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne uwdzenia zabezpieczgje Ikdy akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przysfpienia do robot Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposob
uzgodniony z laynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéeerw miejscach i iléciach
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okreslonych przez Iayniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnychktérych tré¢ bedzie
zatwierdzona przez myniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneedy utrzymywane przez
Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony
w cere kontraktovs.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie nievaealizacji
kontraktu @ do zakdczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujeddzie utrzymywad tymczasowe uggizenia zabezpieczge, w
tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wdeahnesrodki niezledne
do ochrony rob6t, wygody spoteczeoi innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrolld wyranie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodnionyzgnierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczonepdimzddw i maszyn pracgych przy realizacji
rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb dagmy z Irzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposéb
uzgodniony z laynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéeerw miejscach i iléciach
okreslonych przez Inyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnychktorych tré¢ bedzie
zatwierdzona przez myniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjnegda utrzymywane przez
Wykonawe w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony
w cere kontraktovy.

1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy datye
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcabzie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki me¢ na celu stosowanie¢sdo przepis6w i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub
uciazliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych, a wynidaych z nadmiernego hatasu, wibraciji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalychastipstwie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgd na:
1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, skltadowisk, ukopovogaiojazdowych,
2) srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pyitarb substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséwvapyasprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszeni biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢ilg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone
przed dosgpem oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaogarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wydway.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazyicia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegeniu wickszym
od dopuszczalnego, oktenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyte do robdét bdg mialy aprobat techniczm wydary przez
uprawniony jednostk, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materialy, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a zakaiczeniu robét ich
szkodliwa¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpgpyé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
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technologicznych wbudowania. z# wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzyma zgod: na wycie tych materiatéw od wégiwych organéw administracji patwowe;.

Jeeli Wykonawca ayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie sgecyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaweyaj

1.5.8.0chrona wiasnii publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochgomstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie
jak rurochgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladZaoych wigcicielami tych uradzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wégiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzerjemm instalacji i
urzadzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegvezasow dla wszelkiego
rodzaju robo6t, ktére majby¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzea podziemnych na
terenie budowy i powiadomilnzyniera/Kierownika projektu i wladze lokalne o zamm& rozpocezcia
robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tychalasfi Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wiadzaz kxdzie z nimi wspotpracowat dostarczaj
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napréykonawca bdzie odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia aggtala powierzchni ziemi i uggdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezdéapcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglomieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa
roboty w sposéb powodagy minimalne niedogodrioi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejsiesiztwie budowy, spowodowane jego dziatatrip

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na biggco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawg a wigcicielami nieruchomgi i dotyczicych korzystania z wlasho i drég
wewretrznych. Jednate, ani Ireynier/Kierownik projektu ani Zamawiggy nie kzdzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile niegdola one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waahnkimowy.

1.5.9.0graniczenie obgren osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowa si¢ do ustawowych ogranicgenaciskow osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatow i wypasmia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszalkezledne
zezwolenia i uzgodnienia od wtawych wiladz co do przewozu nietypowych wagowo tadiw
(ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie ¢gizie powiadamiat lzyniera/Kierownika projektu.
Inzynier/Kierownik projektu mee polect, aby pojazdy nie spetnigje tych warunkdw zostaty useie z
terenu budowy. Pojazdy powodag nadmierne obgienie osiowe nie dumla dopuszczone néwiezo
ukonczony fragment budowy w oflsie terenu budowy i Wykonawceadizie odpowiadat za napraw
wszelkich robét w ten spos6b uszkodzonych, zgodmieleceniami Inyniera/Kierownika projektu.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadbie przestrzegaprzepiséw dotycgeych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegoélnéci Wykonawca ma obowrek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowiaz nie spetniafych odpowiednich wymagda
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczaje, socjalne oraz spitzi
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orkz zhpewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje si, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochrerrobét i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do
robét od daty rozpoezia do daty wydania potwierdzenia zakaenia rob6t przez myniera/Kierownika
projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoiwinmo by
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa éjilelementy byly w zadowalgjym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.
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Je&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymea to na polecenie igniera/Kierownika
projektu powinien rozpo@é roboty utrzymaniowe nie @diej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest zna wszystkie zargdzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczktre g§ w jakikolwiek sposob zwizane z
wykonywanymi robotami i ¢gdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tgostanowié podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychayw w
odniesieniu do spetu, materiatdw lub urgdzen uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robét i w
spos6b cgly bedzie informowa Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniachzeuistawiajc
kopie zezwol# i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty gpsiwania, obejzenia i wydatki
wynikle z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowydkrge Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wynikniewgkonania projektu lub specyfikacii
dostarczonej przez tgniera/Kierownika projektu.

1.5.13.Réwnowanos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotan&onkretne normy i przepisy, ktore spethia
maja materialy, spre i inne towary oraz wykonane i zbadane robotdabobowhzywat postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomyath norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdyvotane normy i przepisys panstwowe lub
odnosz sie do konkretnego kraju lub regionu, mpby¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajce rowny lub wyszy poziom wykonania nipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przegniera/Kierownika projektu. Rdiice pomedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikamusz by¢ dokfadnie opisane przez
Wykonawe i przedtazone Irzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&tbo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na tererbedowy lgda uwazane za wihasng
Zamawiajcego. Wykonawca zobogdany jest powiadonilnzyniera/Kierownika projektu i pogbowat
zgodnie z jego poleceniami.zéd w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta
op&nienia w robotach, kynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamaw@jm i Wykonawg
ustali wydhlzenie czasu wykonania robot illub wysékokwoty, o ktéy nalery zwiekszy¢ cere
kontraktowy.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego 6 ile warunki kontraktu przewidgjrealizacg)

Wykonawca zobowizany jest zabezpiecézy Zamawiajcemu, pomieszczenia biurowe, sjirz
transport oraz inne wdzenia towarzysge, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01
.Zaplecze Zamawiagrego”.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymkavgystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstamyrerowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
szczegotowe informacje dotygz proponowanegarddia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatow jak réwnieodpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialtéw z danegrddta nie oznacza automatyczrie, wszelkie materiaty z
danegazrodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materialy uzyskane z
dopuszczonegerodita w sposob ggly spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwotel wigcicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie
materiatow zezrodet miejscowych vgczapc w to zrédla wskazane przez Zamawvdizggo i jest
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zobowizany dostarczyInzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumentszed rozpocgciem
eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi tgnierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokentac
zawierajca raporty z bad@d terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie meted
wydobycia i selekcji, uwzgtniajc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw adniagtpaistwowej i
samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagdalosciowych i jakd@ciowych materiatow
pochodzcych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydabymaterialéw, dzigawy i inne jakie okz
sie potrzebne w zwgzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskaniatematow
miejscowych bda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypcekuhgwacji terenu po ukiczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykepta terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowgdp wykorzystane do robot lub odwiezione na odktadaydpdnio
do wymaga umowy lub wskaza Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie dzie prowada zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaly wyszczegodlnione w dokumentach umowy, chyba, uzyska na to piseran zgod:
Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacjarédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przezzyniera/Kierownika projektu. 3& Inzynier/Kierownik projektu
zezwoli Wykonawcy naiycie tych materiatéw do innych robo6tzrte dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materialbw zostanie odpowiednio przeedaibwany (skorygowany) przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaaw
wykonuje na wiasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem, usuniciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewiglmozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiad Inzyniera/Kierownika projektu o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przeg/ciem tego materiatu, albo w okresie zZaym, j&li bedzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie bada&ymaganych przez #yniera/Kierownika projektu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie za@oby¢ pdézniej zmieniany bez zgody igniera/Kierownika
projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane matedo czasu gdydala one uyte do robaét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zaalyoswop jakos¢ i wiasciwosci i byty dostpne do
kontroli przez lityniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skltadowania materiatdedsb zlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Aynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem buglon miejscach
zorganizowanych przez Wykonagiczaakceptowanych przezayniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwarni materiatow

Wytwérnie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera/ Kierownika projektu w
celu sprawdzenia zgodfm stosowanych metod produkciji z wymaganiami. Prob#teriatdbw mog by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich $disvosci. Wyniki tych kontroli krda stanowé¢ podstaw do
akceptacji okrédonej partii materiatéw pod wzellem jakdci.

W przypadku, gdy laynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekojvytworni, musz by¢
spetnione naspujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnicn wspotprag i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie przeprowadzaniekggp

b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tychezi wytwaorni,
gdzie odbywa si produkcja materiatéw przeznaczonych do realizadjot,



D-M-00.00.00 Wymagania ogolne 11

¢) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeproeania inspekcji i badaw tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych rob6t. Spet uzywany do robdt powinien liyzgodny
z ofery Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i ildci wskazaniom zawartym w SST,
PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowamymez Irkyniera/Kierownika projektu; w przypadku
braku ustal® w wymienionych wyej dokumentach, spgz powinien by uzgodniony i zaakceptowany
przez Ireyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@ przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidazyniera/ Kierownika projektu.

Sprzt bedacy wlasndciag Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowdi do pracy. Powinien liyzgodny z normami ochronjrodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy tgnierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentow maerdzapcych
dopuszczenie spgtu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymienia sprzt niesprawny.

Jeeli dokumentacija projektowa lub SST przewiduajozliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacjprzed uwyciem sprgtu. Wybrany sprg, po akceptacii
Inzyniera/Kierownika projektu, nie mie by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Ireyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i ni@puszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiérodkow transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych rob6t i wikiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu powinna zapewéigrowadzenie robdt zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachzyimera/ Kierownika projektu, w terminie
przewidzianym umow

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyladbspetnig wymagania dotycce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskaws i innych parametréw technicznycérodki
transportu nie spetnigie tych warunkéw magby¢ dopuszczone przez dyniera/Kierownika projektu,
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotneggtkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwdé na bigaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragftdnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, zh zgodné¢ z dokumentagj projektowva,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rolgftaoowanym przez Wykonaworaz poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane mevogionywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytygzew planie i wyznaczenie wysom
wszystkich elementoéw rob6t zgodnie z wymiaramieidreymi okrélonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na fhie przez layniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawon wytyczeniu i wyznaczaniu rob0t zosgarusungte przez
Wykonawe na witasny koszt, z wyfkiem, kiedy dany hid okaze st skutkiem bé¢du zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy nénpie przez layniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wegsckprzez Irkyniera/ Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzial§w za ich doktadng.

Decyzje Iyniera/Kierownika projektu dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét kpda oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji projekipine
SST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyritynier/Kierownik projektu
uwzgkdni wyniki bad&a materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wygtijace przy produkcji i przy
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badaniach materialéw, @éwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwzamng kwestk.

Polecenia layniera/Kierownika projektu powinny Bywykonywane przez Wykonawcw czasie
okreslonym przez layniera/Kierownika projektu, pod gtba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowai przedstawi do akceptacii liyniera/ Kierownika projektu
program zapewnienia jakd. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okgéc¢,
zamierzony spos6b wykonywania robét, a@osci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét
gwarantugcy wykonanie robét zgodnie z dokumeniggjojektows, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jasm powinien zawier&

a) cz$¢ 0golm opisupca:

— organizag wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaenbot,

— organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— sposob zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za j&ko terminowa¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,
— system (sposoéb i procediproponowanej kontroli i sterowania jakts wykonywanych robét,

— wyposaenie w sprzt i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium asthego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigoowadzenie badd,

— spos6b oraz foren gromadzenia wynikéw bada laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw steragych, a take wycihganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany  sposéb i form przekazywania  tych informacji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i uggdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgioinoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedsuitta wiasciwosci w czasie transportu,

— spos6b i procedar pomiar6éw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie ugglzenr, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatlow, wayzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw robot,

— sposbb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci rob6t

Celem kontroli robdt ¢dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zalazomg jakaosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robot i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtzapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbdne do pobierania prébek i badaaterialow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolkyinier/Kierownik projektu mee zaadac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatbw oraz robét zestatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymdekumentaciji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu b@adaich czstotliwos¢ 3 okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tamedlkne, Irzynier/ Kierownik projektu ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapetwviykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy ignierowi/Kierownikowi projektu swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiadfjwazng legalizacg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadaj wymaganiom norm okg&jacych procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w
celu ich inspekgciji.
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Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywé& Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotycgcych urzdzer laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzeleniedocjgniecia te leda tak powane,ze mog wpltynaé¢ ujemnie
na wyniki bada, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzymazygie do robo6t badanych
materiatow i dopéci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagniccia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostan usungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem ahateriatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki kxda pobierane losowo. Zalecag¢sstosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji molgy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ zapewniog mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébekeds dostarczone przez Wykonagvci zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone pra®ykonawe do badéa wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu &da odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb za&wepy przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie lgyniera/Kierownika projektu Wykonawcaetizie przeprowadzadodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budavatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgzez
Wykonawe usunéte lub ulepszone z wihasnej woli. Koszty tych dodatikch bada pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaredly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsomazna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przegrrera/ Kierownika projektu.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub bafla Wykonawca powiadomi hkyniera/ Kierownika
projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lbladania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji kyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazyw& Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wi@mi
bada jak najszybciej, nie piiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiod

Wyniki bada (kopie) kedg przekazywane bkynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innpchez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania prébek i badania
materialdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwarsa\Wykonawca i producent materialdbw powinien
udzielié mu niezlgdnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokongg weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegmgz
Wykonawe, poprzez midzy innymi swoje badania,¢tizie ocenid zgodngé materiatéw i robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikdbw wiasnych had@ntrolnych jak i wynikébw bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietgrobki materiatdw i prowadgibadania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. d&i wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne,
to Inzynier/Kierownik projektu oprze siwytacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgétno
materiatdw i robo6t z dokumentacjprojektows i SST. Mae roéwniez zleck, sam lub poprzez
Wykonawe, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych hatiezalenemu laboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty powt6érnych lub dodatketvypada i pobierania probek poniesione zogtan
przez Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mge dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktore posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodié z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wiéciwych przepisow i
dokumentow technicznych,
2. deklaract zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:
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— Polslg Normg lub
— aprobaj techniczg, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidPmiskiej Normy, jeeli nie
s3 objete certyfikacy okreslong w pkt 1
i ktére spetnigg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumersty wymagane przez SST, ida partia
dostarczona do robéttizie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w ragiezpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badgda dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi/Kierownikowi projektu.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaigdych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawngimowigzujagcym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowykohca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpwicymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyc¢bzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska shbowego. Zapisy drla czytelne,
dokonane trwattechnilg, w poradku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgeb¢da oznaczone kolejnym numerem
zalkcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i kiyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalg wpisywa w szczegolnéci:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowe;j,

— dat uzgodnienia przez #yniera/Kierownika projektu programu zapewnienia ofgk i
harmonogramoéw robat,

— terminy rozpocecia i zakaiczenia poszczeg6lnych elementéw robét,

— przebieg robét, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgyprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia liyniera/Kierownika projektu,

— daty zaradzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow rob6t zanif@jch i ulegaicych zakryciu, cgsciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegllnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodndc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

— dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedwi trakcie
wykonywania robot,

— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

- dane dotycace jakdci materialdw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badaz
podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z puden, kto je przeprowadzal,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowyda przediaone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowanig.si

Decyzje Irtyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika twgt Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich pragia lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera/Kierownika projektu do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak stepmmowy i nie ma uprawniedo wydawania polegeWykonawcy
robot.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pepti kazdego z
elementdéw robét. Obmiary wykonanych robot przepmdeea s¢ w sposob aiglty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do kgki obmiarow.
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(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoplub certyfikaty zgodnéi materialéw, orzeczenia o
jakosci materiatoéw, recepty robocze i kontrolne wynikidaa Wykonawcy lgdg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jé&tio Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostpnione na kadezyczenie Irtyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza¢sioprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rpsigce
dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawiged
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgojeatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy eda zawsze dogpne dla Imyniera/Kierownika projektu i
przedstawiane do wgldu nazyczenie Zamawiggego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z dokuotacy
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdesaieniu Irkyniera/ Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiarupapnniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru keda wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych Wiepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obawku ukaiczenia wszystkich robét. Bine dane zostgn
poprawione wg instrukcji ttyniera/Kierownika projektu na gnie.

Obmiar gotowych robétdalzie przeprowadzony z ¢ztaicia wymagan do celu miesicznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie agkoaym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow

Dlugasci i odlegtcici pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jeli SST wiaciwe dla danych robét nie wymagaggo inaczej, objosci beda wyliczone w nd jako
dlugas¢ pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére maj by¢ obmierzone wagowo, ¢ba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane
przez Ireyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzagdzenia te lub spez
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadilzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiaroweddla przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robat.
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7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje goizenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywd to wyposaenie zapewnigt w sposéb aglty zachowanie doktaddoi wg norm
zatwierdzonych przez myniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotled
w przypadku wysfpowania dhiszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadza grzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obhé@ ledg wykonane w sposdb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub etgsci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lgki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdxy¢ dolgczone w formie
oddzielnego zatznika do ksjzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony @z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie $db i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie redljizulegry zakryciu.

Odbiér rob6t zanikapych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmavagdlinego pospu robot.

Odbioru robot dokonuje kynier/Kierownik projektu.

Gotowa¢ danej cgsci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem doemizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem zjmiera/Kierownika projektu. Odbior ¢bzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pfiej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokwydi
powiadomienia o tym fakcie iyniera/Kierownika projektu.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia hynier/Kierownik projektu na podstawie
dokumentéw zawieragych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentagprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru ogciowego
rob6t dokonuje si wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. @dbirob6t dokonuje
Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartasci.

Catkowite zakéczenie rob6t oraz gotowé do odbioru ostatecznegogdrie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym powiaigmiem na pimie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbior ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez fiyniera/Kierownika projektu zakezenia robét i przygcia dokumentéw, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyzneaazprzez Zamawiggego w obecrimi
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja ddkajgca roboty dokona ich oceny jalaiowe;j
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na podstawie przedtonych dokumentéw, wynikow bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaio
wykonania rob6t z dokumentagprojektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapoginaz realizacy ustal@é przyjetych w trakcie
odbiorow rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniagcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét aegowych lub robét uzupetnggych w
warstwie §cieralnej lub robotach wyk@zeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komijspe jaka&é wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejndektacy projektowy i SST z uwzgidnieniem
tolerancji i nie ma wakszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu phleEzeéstwo ruchu, komisja
dokona potscen, oceniaggc pomniejszon wartgsi¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaézmo robdt jest protokét odbioru
ostatecznego rob6t spgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgepo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanast¢pujace dokumenty:

1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata
sporzdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawowekumentéw umowy i ew. uzupetnige lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksjzki obmiaroéw (oryginaty),

5. wyniki pomiarow kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST iew. PZJ,
6. deklaracje zgodnigi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,
7. opinigc technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw
zakczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodr&Sz i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzggeh (np. na przelenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazanych robét wiécicielom
urzadzen,

9. geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejeintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego niglg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozomie Wykonaweg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupelnigg kxda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawjieggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzugeghcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyolor zwhzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisycialw okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dulizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczbgt’o

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdélne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaza jednostk obmiarow
ustalony dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltopmdstavy ptatngci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonaweg w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmsowej kdzie uwzgédniac wszystkie
czynnaci, wymagania i badania skladeg¢ s¢ na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w SST i w
dokumentaciji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:

— robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgymi kosztami,
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- wartas¢ zwytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
— wartcs¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
- koszty pagrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obaujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania ¢sido wymagé warunkéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w D-M-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki olome w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organjizachu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instygjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowyraz z dostarczeniem Kkopii projektu
Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dajgh zmian i uzgodnie wynikajacych z
postpu robat,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiegsteva ruchu,
(c) optaty/dziegawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikdw, barier, oznakow®ai drenau,
() tymczasow przebudow urzadzei obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaajhu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugciei tymczasowych oznakowa pionowych,
poziomych, barier §wiatet,
(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizagjchu obejmuje:
(a) usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2Nr 89, poz. 414 z gdiejszymi zmianami).
2. Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2f#@1 r. w sprawie dziennika budowy, momnta
i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. NB88, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidznfgz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi
Zmianami).



