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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji tecknigj (OST) s wymagania dotycge
wykonania i odbioru robét zgzanych z remontem ggtkowym chodnika z ptyt kamiennych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdblna specyfikacja techniczna (OST) jest matemal@omocniczym do  opracowania
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robbudowlanych (ST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacp6t na drogach i ulicach.

1.3. Zakres rob6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zmanych z
wykonaniem i odbiorem remontu gstkowego chodnika z ptyt kamiennych, polegapo na rozebraniu
elementéw chodnika istnigjego w miejscu uszkodzenia i ponownym ichzeltu z ewentualnym
dodaniem nowych materiatow.

Po uzyskaniu zgody #yniera, ustalenia zawarte w niniejszej OSTzmstosowado napraw na
wigkszej powierzchni iremont czstkowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Chodnik — wydzielona i umocniona powierzchnia draglicy lub placu, przeznaczona do ruchu
pieszego.

1.4.2.Chodnik z ptyt kamiennych — chodnik z elementéwigdyych z kamienia naturalnego.

1.4.3.Plyty chodnikowe kamienne — elementy ptytowe z lam@ naturalnego obge do okrélonych
wymiardw i ksztaltu oraz mage odpowiednj fakture powierzchni, przeznaczone do budowy chodnika dla
pieszych.

1.4.4.Spoina — odsp pomidzy przylegagcymi elementami chodnika, wypetniony olienym
materialem wypetniggym.

1.4.5.Remont cgstkowy — naprawa pojedynczych uszkatlzbodnika o powierzchni okoto 10°m
1.4.6.Pozostate okienia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi. polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawnigoine” [1] pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbli] pkt
1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatéw

Ogoblne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudlav OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1. Zgodn@¢ materiatdw z dokumentacprojektovg

Materiaty do wykonania robo6t powinny dygodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub
ST.

2.2.2.Elementy chodnika

Do remontu cgstkowego chodnika natg uzy¢:

— uzyskane z rozbiérki, nadgie s¢é do ponownego wbudowania, chodnikowe ptyty kamienne
istniejgce,

— nowe chodnikowe ptyty kamienne, odpowiaga wymaganiom OST D-08.02.03 [5], zgmsijace
istniejgce elementy uszkodzone, o podobnych wymiarach, aslygd i ksztalcie. Plyty chodnikowe
kamienne mog by¢ wykonane z granitu, sjenitu, piaskowca itp. Faktptyt mae by: tupana,
piftowana lub groszkowana. Ksztalt plyt #eo by kwadratowy, prostakny, trojkatny lub
nieregularny (patrz zat.).
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2.2.3.Materialy pomocnicze do wykonania chodnika

Jeli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala infjicze naley stosowdé nastpujace
materialy, odpowiadage wymaganiom OST D-08.02.03 [5]:
— piasek na podsypk
— cement do podsypki,
- wod,
— materialy do wypetnienia spoin (piasek lub zapraementowo-piaskowa),
— ew. materiaty do remontu podim pod chodnikiem.

2.2.4.Materialy do ewentualnej naprawy element@siadujcych z chodnikiem

Przy naprawie fragmentow konstrukcji jezdnijsiadupcych z chodnikiem, jak kraginik,
obrzeze, naley stosowa materiaty naprawcze, odpowiage¢ wymaganiom odpowiedniej specyfikacii
technicznej, np. OST D-08.01.01a [4], D-08.03.(aifp.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolng gkt
3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykaZa sic
mozliwoscig korzystania ze spetu dostosowanego do przigj metody robaét, jak:

— dragi stalowe, tomy, diuta, haki do wygjania elementéw chodnika, topatki do oczyszczap@ns
skrobaczki, szczotki, szpadle, topaty, ew. mtothképmatyczne, ubijaki,

— sprzt do nowego ulzenia elementéw chodnika (z ptyt kamiennych), odpolajcy wymaganiom
OST D-08.02.03 [5], jak: betoniarka do wytwarzam@praw, wibratory plytowe, ubijakicezne i
mechaniczne i drobny sgitzpomocniczy.

Sprzt powinien odpowiada wymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST,
instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonaw@owinien by zaakceptowany przezAyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Ogdblne wymagania dotygze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagadgalne” [1]
pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materialy sypkie mena przewozi dowolnymi s$rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczgpych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem ymnmmateriatami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Elementy chodnika (ptyty kamienne) mpby¢ przewaone transportem samochodowym (lub
kolejowym). W czasie transportu najezabezpieczyje przed przemieszczenieng suszkodzeniami.

Transport cementu powinien odbyévsie w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [8].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OSWI-DO.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Uszkodzenia chodnika, podlegage remontowi castkowemu

Remontowi czstkowemu podlegajuszkodzenia chodnika, obejmcg:
— zapadngcia i wyboje fragmentéw chodnika,
— osiadanie chodnika w miejscu przekopow (np. po tpeemiu urzdzer podziemnych) z powodu
wadliwej jakdci poditaza lub podbudowy wzgtinie niewtdciwego odwodnienia,
— nierébwndci chodnika z powodu przechylenig gggo elementow,
—  plyty kamienne gknigte lub uszkodzone powierzchniowo,
— inne uszkodzenia, deformage chodnik w sposéb odbiegay od jego prawidlowego stanu.
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5.3. Zasady wykonywania robot

Wykonanie remontu gatkowego chodnika powinno bygodne z dokumentaciechnicza i ST.
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robét obejmayj
1. roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
— wyznaczenie powierzchni remontusikowedo,
— rozebranie uszkodzonejgzi chodnika z oczyszczeniem i posortowaniem mdtetiayskanego z
rozbiorki,
— ew. napraw podbudowy lub podiza gruntowego,
2. ponowne wykonanie chodnika
— spulchnienie i ewentualne uzupetnienie podsypkskpavej wraz z ubiciem, wzglnie wymiar
podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotoiwan
— ulozenie nowego chodnika z ptyt kamiennych, uzyskanychozbiérki oraz uzupehiggych
materiatow nowych wraz z wypetnieniem spoin,
— pielegnacg chodnika,
— ew. napraw fragmentéw konstrukcji jezdnigsiadupcych z chodnikiem.

5.4. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
5.4.1.Wyznaczenie powierzchni remontuskowego

Powierzchnia przeznaczona do wykonania remorgstkawego powinna obejmowaaly obszar
uszkodzonego chodnika orazef&z do niego przylegaga w celu tatwiejszego powzania nawierzchni
naprawianej z istnie¢s.

Przy wyznaczaniu powierzchni remontu rigl@wzgkdni¢ potrzeby prowadzenia ruchu pieszego,
decydujc sk w okreslonych przypadkach na remont np. na potowie szeémlahodnika.

Powierzchng przeznaczondo wykonania remontu ggtkowego akceptuje mynier.

5.4.2. Rozebranie uszkodzonego chodnika z oczyszczengersartowaniem uzyskanego materiatu

Przy chodniku utgonym na podsypce piaskowej i spoinach wypetniongiEskiem rozbidrk
nawierzchni meéna przeprowadzirgcznie przy pomocy prostych nadzi pomocniczych.

Rozbiodrle chodnika utéonego na podsypce cementowo-piaskowej i spoinachekmponych
zapraws cementowo-piaskoav przeprowadza i zwykle dggami stalowymi lub miotkami
pneumatycznymi uzyskag znacznie mniej materiatu do ponowneggaia niz w przypadku poprzednim.

Stwardniad stay podsypk cementowo-piaskogvusuwa si catkowicie, po jej rozdrobnieniu na
fragmenty. Natomiast stapodsypk piaskowy, w zalenosci od jej stanu, albo pozostawig,swzgkdnie
usuwa s} zanieczyszczangOrm jej warstve.

Elementy chodnikowe otrzymane z rozbiérki, nadajse do ponownego wbudowania, nafe
dokfadnie oczjci¢, posortowd i sktadow& w miejscach nie kolidagych z wykonywaniem robot.

Zaleca sj korzystanie z ustaleOST D-01.00.00 [2] i D-02.00.00 [3] przy wykonywarroboét
przygotowawczych i ziemnych.

5.4.3.Ewentualna naprawa podbudowy lub padigruntowego

Po usunjciu pityt chodnikowych i ew. podsypki sprawdzg stan ewentualnej podbudowy i
podiaza gruntowego. 3& sa one uszkodzone, nale zbadé przyczyny uszkodzenia i usathje w sposéb
wiasciwy dla rodzaju konstrukcji nawierzchni. Sposélpraavy zaproponuje Wykonawca, przedstawdaj
ja do akceptacji layniera.

W przypadkach potrzeby przeprowadzenia goego wyrdwnania podbudowy na niewielkiej
powierzchni mana, po akceptacji ktyniera, wyréwna jg chudym betonem o zawasétw np. od 160 do
180 kg cementu na 1%hetonu.

5.5. Ponowne wykonanie chodnika
5.5.1.Podsypka

W przypadku uktadania ptyt kamiennych chodnikgnodsypce piaskowej, to naieja:
— albo spulchni, w przypadku pozostawienia jej przy rozbiércepalb
— uzupeiné piaskiem, w przypadku usuitia zanieczyszczonej gornej warstwy starej podsypki
a nasgpnie ubk.

Podsypk cementowo-piaskoyv nalezy wykona jako nowg warstwe konstrukcyjm pod
nawierzchri chodnika. Podsypk cementowo-piaskogvnalezy przygotowa w betoniarce, a nagnie
rozscieli¢ na budowie.

Roboty nawierzchniowe na podsypce cementowo-piaskoraleca s wykonywa przy
temperaturze otoczenia niezsaej ni +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni §¢ w ciggu dnia
temperatura utrzymuje eiw granicach od 0°C do +5°C, przy czyngliew nocy spodziewaneas
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przymrozki chodnik naley zabezpieczy materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. nmaitae stomy,
pap itp.). Chodnik na podsypce piaskowej zalegansikonywa: w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.5.2.Zastosowanie materiatu odzyskanego i nowego

Do naprawy naley uzyé, w najwickszym zakresie, elementy chodnika (ptyty kamienne)
otrzymane z rozbidrki, nadgje s¢ do ponownego wbudowania. Pozostate, brgdaielementy chodnika
nalezy uzupeiné materialem nowym, odpowiadaym wymaganiom OST D-08.02.03 [5].

Zaleca s nie miesz& materialtu nowego z materialem odzyskanym, lecz omgk z nich
oddzielne fragmenty chodnika.

5.5.3.Pochylenie powierzchni chodnika

Powierzchnia naprawianego chodnika powinné éigstosowana dagsiednich nie naprawianych
czegsci chodnika w celu zachowania prawidtowych warunisphywu wody.

Nie dopuszcza sinaprawy, ktéra spowodowataby zastoiska wodne memnéowanym fragmencie
chodnika.

Elementy chodnika po#one obok urgdzer infrastruktury technicznej (np. studzienek
kanalizacyjnych, krateksciekowych itp.) powinny trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powgj
powierzchni tych uradzea.

5.5.4.Naprawa chodnika

Ksztalt, wymiary i barwa ptyt kamiennych chodnikaprawianego powinny kyidentyczne lub
bardzo zbltone do ptyt w chodniku istniggym.

Ptyty naley uklada& w sposéb nawizujacy do wzoru (uktadu piyt) w chodniku istrageym.
Pochylenie poprzeczne nie powinncilwieksze od 1 do 2%, pod warunkiem dostosowaniagdi@nich
czesci chodnika, wg pktu 5.5.3.

Plyty przy krawznikach ustawionych wzdiujezdni zaleca siuktad& tak, aby gdrna ich krayz
znajdowata s do 2 cm powyej gornej krawdzi kraweznika.

Krawedz gorna obrzea chodnika powinna lgyna takim samym poziomie jak w nienaprawialnych
czesciach chodnika (tj. mice wystawd ponad poziom chodnika o 2+5 cmzenpnajdowa sic na
poziomie chodnika wzgtinie mae znajdowa sic 1+2 cm poniej poziomu chodnika).

Ptyty na tukach o promieniu do 30 m powinnyhyktadane w odcinkach prostychcicych se
przy wyciu tréjkagtow lub trapezow z ptyt przycinanych. Plyty na takao promieniu ponad 30 m naje
uktada ze spoinami rozszerzgymi sk wachlarzowo. Ptyty magtez by¢ przycinane.

Ptyty chodnikowe przy ugdzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnegozgatala zaprave
cementowo-piaskoyv

5.5.5.Spoiny

Szerokd¢ spoin pomgdzy ptytami chodnika naky zachowa taka sam, jaka wys¢puje na jego
starej czsci.

Spoiny wypelnia i, jesli dokumentacja projektowa, ST lubzynier nie ustali inaczej:
a) piaskiem, jéli chodnik jest na podsypce piaskowej,
b) zapraw cementowo-piaskoyy jesli chodnik jest na podsypce cementowo-piaskowe;.

Zaleca sj, aby szerok& spoin wynosita na odcinkach prostych do 0,8 cmaadukach do 3 cm.
Glebokas¢ wypetnienia spoin powinna byna peha grubgé piyty.

Chac ogranicz¢ okres wykonywania robét, mpa wywaé cementu o wysokiej wytrzymaioi
wczesnej, odpowiadgego wymaganiom PN-EN 197-1:2002 [7], przy wykongiva podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zapgagmentowo-piaskoav

5.6. Piekgnacja chodnika

Chodnik o spoinach wypetnionych piaskiem nie wymagbiegow piefgnacyjnych.

Chodnik na podsypce cementowo-piaskowej ze spaiveypetnionymi zapraw cementowo-
piaskows, po jego wykonaniu natg pielkegnowa przez przykrycie warstyl+1,5 cm wilgotnego piasku i
utrzymywanie go w stanie wilgotnym przez 7 do 10wprzypadku cementu o normalnej wytrzyngaio
wczesnej i 3 dni w przypadku cementu o wysokiejragmatasci wczesnej.

Remontowany chodnik nina odda do wytku:

— bezpdrednio po jego wykonaniu, w przypadku podsypki kiagej i spoin wypetnionych piaskiem,

— po 3 dniach, w przypadku zastosowania cementu ckigjswytrzymaldci wczesnej do podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnienia spoin zapraementowo-piaskoay

— po 10 dniach, w przypadku zastosowania cementormalnej wytrzymatéci wczesnej do podsypki i
wypetnienia spoin jak wigj.
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5.7. Wykonanie naprawy elementéwsgsiadujacych z chodnikiem

Jéli do zakresu robét naprawczych naléragmenty uszkodzonych elementéw konstrukcji jézdn
sasiadupcych z naprawianym chodnikiem (np. krgamik, obrzeze), to wykonanie ich naprawy powinno
odpowiadé wymaganiom odpowiedniej specyfikacji techniczmg), OST D-08.01.01a [4], D-08.03.01a
[6] itp.

5.8. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny hy zgodne z dokumentacjprojektows i ST. Do roboét
wykonczeniowych naley prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do isfoyeh warunkéw
terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkéd czasowo ustyth,
- niezledne uzupetienia zniszczonej w czasie robéitmoosci, np. zatrawienia,
— roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jako rob6ét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania logd [1] pkt
6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszegaj wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgédinaleklaracje zgodrici, ew. badania materiatéw
wykonane przez dostawcow itp.),

- ew. wykon& wtasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robdtedéne
przez Ireyniera,

- sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaapnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw, ktére naley wykona w czasie rob6t podaje tablica

1.
Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t
A . Czestotliwosé L
Lp. Wyszczegolnienie robot bada Wartasci dopuszczalne
Wyznaczenie powierzchni remontu Tylko niezkzdna
1 lraz . N
czastkoweg! powierzchnii
s oo : Akceptacja tylko
2 cl?gfostzarr(])zbzl(;cr)z%\?gk?hodn|ka| materia 1 raz elementow (plyt)
Y y nieuszkodzonyc
Ew. remont z
3 [Podbudowa i podie gruntowe Ocena cigta | doktadndciag powierzchni
+lc
4 | Podsypka Ocenaagjta | Odchytka grubéci + 1 cm
Ulozenie chodnika (rodzaj, ksztait, wy- .
5 miary, odcié, uktad utazenic elementéy) Ocena digla Wg pkiu 5.5.4
Rownas¢ nawierzchni w profilu Wg pkiu 5.5.3
6 oodiznym § poprzecznym Ocena cigla | Przéwity micdzy ta
a powierzchry do 8 mn
Wypetnienie spoin w nawierzchni .
7 chodnik: Ocena cigla Wg pktu 5.5.5
8 | Piekgnacja chodnika Ocenaggta W(g pktu 5.6
9 [ Roboty wyka@czeniowe Ocena gijta Wg pktu 5.8
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6.4. Badania wykonanych robét

Po zakdczeniu rob6t naley sprawdzt wizualnie:

- wyglad zewrtrzny wykonanego remontu gstkowego, w zakresie: jednorodedwygladu, ksztattu,
wymiaréw, prawidtowéci uktadu i odcieni, ktére powinny Byjednakowe z otaczgia powierzchri
chodnika,

- prawidlowa¢ wypetnienia spoin oraz brakegn, wykruszé, deformacji w chodniku,

— poprawnd¢ profilu podiwnego i poprzecznego, namujgcego do otaczagej powierzchni i
umazliwiajgcego sptyw powierzchniowy waod.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w OST D-M-@0®,Wymagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowg jest n¥ (metr kwadratowy) wykonanego remontustkowego chodnika.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0 ,Wymagania ogoine” [1] pkt 8.

Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wedtug pktu 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
- roboty rozbiérkowe chodnika istnigjego,
- ew. naprawa podbudowy i podtpgruntowego,
- wykonanie podsypki pod nowy chodnik.
Odbidr tych rob6t powinien IByzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaiga
ogolne” [1] oraz niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy piatrdei podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
og6lne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmemontu castkowego chodnika obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
— ew. przygotowanie i remont podia,
- dostarczenie materiatow i spta,
- wykonanie robot rozbiérkowych,
— wykonanie podsypki,
- utozenie chodnika,
— wypetnienie spoin,
— pielegnacg nawierzchni,
— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.
Wszystkie roboty powinny iywykonane wg wymagadokumentacji projektowej, ST i niniejszej
specyfikacji technicznej.
Cena wykonania 1 fmremontu cgstkowego chodnika nie obejmuje ew. wgmtiacych robot
towarzysacych (jak: obramowanie, kraynik, obrzee), ktére powinny b§ ujete w innych pozycjach
kosztorysowych, a ktorych zakres jest gloay przez odpowiednie OST.
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9.3. Spos6b rozliczenia robdt tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t oldlenych niniejsa OST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktorey potrzebne do wykonania robét podstawowych, alespiprzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
- prace towarzysge, ktére s niezledne do wykonania robét podstawowych, niezaliczanerabot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)

D-M-00.00.0t
D-01.00.0t
D-02.00.0t
D-08.01.01
D-08.02.03

arwbdRE

6. D-08.03.01
10.2. Normy
7. PN-EN 197-1:2002

8. BN-88/673:-08
9. BN-86/6747-06

Wymagania ogolr
Robotyprzygotowawcz
Roboty ziemn
Przestawianie kragznikéw
Chodnik z piyt kamiennych (specyfjkawchodzi w skiad
zbioru C-08.02.00 Chodnik
Przestawianie betonowych ob#gechodnikowycl

Cement - &z 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodco
dotyczice cementu powszechnegioytku
Cement. Transport i przechowywa

Elementy plytowe z kamienia nahego. Ptyty posadzkowe
zewretrzne i wewretrzne

ZAt ACZNIK

CHODNIK Z PLYT KAMIENNYCH — RYSUNKI

Rys. 1. Wymiary ptyt kamiennych (wg [9])

Plyta kwadratowa

Ptyta prostka Ptyta trojkgtna
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Typ Tr
Typ Kw Typ Pk yp
©
©
0
a8 |
a
71 a ’I_L
Przyktadowe wymiary bokéw ptyt, w mm
Szerokd¢, a Dlugaose, b
25(C 250 30C 50C
30C 30C 35C 40C 50C 60C
35C 35C 40C
40C 40C 45C 50C 60C
Grubaié >5C

Rys. 2. Widok chodnika z pityt kamiennych nieregmj@h na placu (ptyty z czerwonego piaskowca
obramowane mniejszymi plytami z jasnego wapienia)

vy

Piyta z wapienia

AAVA

Piyta z piaskowca
CZErwonego

&




