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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teczniej (OST) $ wymagania dotyece wykonania
i odbioru robot zwizanych z remontem ggtkowym pobocza utwardzonego kruszywem tamanym
niezwigzanym.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) jest matemiapomocniczym do opracowania specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanyc®T) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na gagh i ulicach.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awanych z
wykonaniem i odbiorem remontu gstkowego pobocza kruszywem tamanym, polggggo na rozebraniu
fragmentu uszkodzonego i naprawy z ewentualnym miedanowych materiatow.

Po uzyskaniu zgody #yniera, ustalenia zawarte w niniejszej OSTzmeo stosowa do napraw na
wigkszej powierzchni iremont castkowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Pobocze — g&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojazadw, umieszczenia wdzen
organizacji i bezpiecsstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zsha jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.2. Utwardzone pobocze — ¢& pobocza drogowego, posiagiza w ciagu calego roku rimosé
wystarczajcg do przegcia obcizenia statycznego od két samochoddw, dopuszczongaluchu na drodze
(zat. rys. 1).

1.4.3. Gruntowe pobocze - e pobocza drogowego, stan@ea obrzee utwardzonego pobocza,
przeznaczona do ustawiania znakéw gdean zabezpieczenia ruchu.

1.4.4. Utwardzenie pobocza kruszywem tamanym nigzemym — proces technologiczny, poleggj na
odpowiednim zagszczeniu w optymalnej wilgotdoi kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu (proces
ten nazywany byt dawniej stabilizganechaniczg).

1.4.5.Remont czstkowy — naprawa pojedynczych uszkagpebocza z kruszywa tamanego o powierzchni
okoto 5nt.

1.4.6.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawnigoine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogélne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd[d] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6Ine wymagania dotycgce materiatdw

Ogélne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, puday OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1. Zgodna¢ materiatdw z dokumentagcprojektows

Materiaty do wykonania robdt remontu gstkowego powinny by zgodne z ustaleniami
dokumentaciji projektowej lub ST.

2.2.2.Materialy do wykonania remontu gstkowego

Do remontu czstkowego utwardzonego pobocza nglazy¢:
— uzyskane z rozbiorki, nadae s¢é do ponownego wbudowania, kruszywo tamane nigzavie,
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— nowe materialy, uzupetnigje materiaty uzyskane z rozhiérki, ktére stosuje izy wykonaniu
utwardzonego pobocza, tj. piasek, kruszywo tamamect, odpowiadajce wymaganiom punktéow 2.2.3
+2.2.5.

2.2.3.Piasek

W przypadku wysipowania w konstrukcji utwardzonego pobocza warstegisiczapcej,
odcinajcej i innej, wykonanej przy ayciu piasku, to powinien on odpowiadavymaganiom PN-EN
13242:2004 [4] lub PN-EN 13285:2004 [5].

2.2.4 Kruszywo

Do utwardzenia pobocza naje stosowdé kruszywo ftamane o uziarnieniu zidhym do
istniejgcego, np. 0+25 mm, odpowiadag wymaganiom PN-EN 13242:2004 [4] lub PN-EN 132864 [5].

Kruszywo powinno b§ jednorodne, bez zanieczysztizebcych i bez domieszek gliny. Zaleca si
uzycie kruszywa o jasnej barwie.

2.2.5.Woda

Nalezy stosowd przy watowaniu nawierzchni kda czyst wode z rzek, jezior, stawdw i innych
zbiornikbw otwartych oraz wadstudziena i wodochgows. Nie naley stosowa wody z widocznymi
zanieczyszczeniami, nfimieciami, rglinnoscig wodra, odpadami przemystowymi, kanalizacyjnymi itp.

2.2.6.Sktadowanie kruszyw

Okresowo sktadowane kruszywa powinny ¢byabezpieczone przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtov miejscu skltadowania kruszyw powinno¢hby
rowne, utwardzone i odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine]’ pkt
3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zadeici od potrzeb, powinien wykagasie
mazliwoscig korzystania ze spetu dostosowanego do przigj metody robot:
a) do robot rozbiorkowych
—  miotki pneumatyczne, oskardy, tomyadr stalowe,
—  konewki, wiadra do wody, topaty, szpadle, ubijajdzne itp.,
b) do robét naprawczych
— mieszarki przy wikszych robotach do wytwarzania mieszanki kruszywpegaone w urgdzenia
dozupce wod (dopuszcza girgczne przygotowanie mieszanki kruszyw przy niewiikiobotach),
—  sprzt do wypetniania wyboju jak topaty, taty wyréwngg, sprzt ubijajacy (ubijaki, zagszczarki
plytowe, ew. lekkie walce).
Sprzt powinien odpowiada wymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST,
instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonawg@owinien by zaakceptowany przezdyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagargalne” [1]
pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materialy sypkie (kruszywa) nioa przewoz dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczggych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z ninnynateriatami i nadmiernym
zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M@00 ,Wymagania ogdéine” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Spos6b wykonania rob6t powinien dyzgodny z dokumentacjprojektove i ST. W przypadku
braku wystarczaprych danych mana korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji.
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robét obejmayj
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie remontu gatkowego,
3. roboty wykaiczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do rob6t naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lubkazsn
Inzyniera:
— ustali lokalizacg terenu robot,
— przeprowad# czyszczenie nawierzchni z kurzu, btota i innychigezyszcze, do odlegtéci 0,5-0,7 m
od krawedzi uszkodzenia, z uswtiem zanieczyszchegpoza koron drogi.
Zaleca si korzystanie z ustaleOST D-01.00.00 [2] w zakresie niezinym do wykonania robot
przygotowawczych, a z ustal©ST D-05.03.00a [3] w zakresie oczyszczenia nawteri.

5.4. Uszkodzenia nawierzchni, podlegage remontowi castkowemu

Remontowi czstkowemu podlegajuszkodzenia nawierzchni utwardzonego poboczanuljgje:
- zapadngcia i wyboje fragmentéw nawierzchni,
koleiny, powstajce wzdhik osi jezdni (zwykle ta przy kravedzi jezdni),
osiadanie nawierzchni w miejscu przekopéw (np. peelpzeniu uradzen podziemnych), wadliwej
jakosci podiaza lub podbudowy, niewtagiwego odwodnienia,
— inne uszkodzenia, deformyge nawierzchriw sposéb odbiegay od jej prawidtowego stanu.
Najdogodniejsz pors wykonywania remontéw @stkowych g§ okresy wilgotne na wiogni na
jesieni. Wilga utatwia zrywanie nawierzchni oraz zsgczanie wykonanych fat.

5.5. Wyznaczenie powierzchni remontu estkowego

Powierzchnia przeznaczona do wykonania remonstikawego powinna obejmowacaty obszar
uszkodzonej nawierzchni oraze¢éz do niej przylegajca w celu fatwiejszego powkania nawierzchni
naprawianej z istniega (rys. 2). Weksz liczbe uszkodzonych fragmentéw nawierzchni, znajdygh se
blisko siebie, 4czy st w jeden duy fragment przeznaczony do remontu. Zaleea aby obrys diych
powierzchni do remontu miat ukiee nachylenie w stosunku do osi drogi.

Powierzchng przeznaczondo wykonania remontu gatkowego akceptuje hynier.

5.6. Rozbiérka nawierzchni

Poprzednio wyznaczgmawierzchrg remontu cgstkowego oskarduje girecznie lub przy ayciu
miotkéw pneumatycznych w taki sposob, aby uzydkacznesciany pionowe. Oskardowanie wykonuje si
do gkbokasci wyboju (rys. 3).

Dla ufatwienia oskardowania w okresie suchym -jscie podlegaice oskardowaniu polewaesi
wodg przynajmniej na jedpgodzire przed oskardowaniem.

Przy wybojach o powierzchni gkszej niz 1 n? na dnie wyboju oskardujegsbruzdy o szeroki
6+8 cm i gkbokasci okoto 5 cm w krag ukosng do osi drogi o bokach 0;8,7 m.

5.7. Wypeinienie wyboju materialem

Wyoskardowany lgny materiat nalgy z wyboju usuné i przesortowé za pomog sit lub grabi na
tluczen, kliniec, miat kamienny oraz ¢gci nieprzydatne do robét naprawczych.

Mieszank nowego kruszywa dcisle okrelonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy
wytwarz& w mieszarkach stacjonarnych (przy zdju powierzchni naprawy) lub zwykle przy matej
powierzchni naprawy — przez mieszanie poszczeghlifisakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu
powinna by od razu transportowana na miejsce wbudowania \w&pprzeciwdziatagy rozsegregowaniu i
wysychaniu.

Miejsce przeznaczone do remontu mplelokltadnie oczici¢ i zwilzy¢ wodg. Na spdd wyboju
nalery ulozy¢ przesortowane kruszywo pochade z wyoskardowania pod warunkiete nie jest ono
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zaokgglone. Nasfpnie uktada si swieze kruszywo, pochodze z tego samego surowca skalnego, z ktérego
byla wykonana nawierzchnia, w takiej §&, aby ze wzgldu na zagszczenie, wystawat nad otacaaj
nawierzchng 1,52 cm. Kruszywo powinno odpowiadlawymaganiom punktu 2.2.4.

Po obfitym zwikeniu kruszywa, zagzcza s je, postpujac od kravedzi taty ku srodkowi.
Zageszczanie mezna wykonywa ubijakami gcznymi, zagszczarkami ptytowymi lub przy dej liczbie
wybojow - lekkim walcem.

Nieréwndci i zagkbienia powstajce w czasie zagzczania powinny kywyréwnywane bigaco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanigzbusungcie materiatu, a do otrzymania réwnej
powierzchni. Zagszczenie nalgy kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszegozni
1,0 wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadpmeeltug PN-B-04481:1975 [6].

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiadwilgotnosci optymalnej
z tolerancy + 2%. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinienst osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotdomieszanki kruszywa jest zsza od optymalnej, mieszanka
powinna by zwilzona okrélong iloscig wody i rbwnomiernie wymieszana.

Przy wbudowywaniu i zagzczaniu mieszanki kruszywa na utwardzonym pobocetety zwrécic
szczeg6la uwag na wiaciwe jego wykonanie przy kramzi jezdni. Styk jezdni i utwardzonego pobocza
powinien by réwny i szczelny.

Remont czstkowy powinien by tak wykonanyzeby tata wykazywala silne i catkowitegzkenie
ze stagy nawierzchrg, a materialy kamienne wbudowane wetayly silnie ze solp zazbione i zaklinowane.

5.8. Unikanie bkdéw przy wykonywaniu remontu czastkowego

Zaleca sj przy wykonywaniu remontu ggtkowego unikanie nagiujacych bkdow:

— wycinania wyznaczonej do remontu powierzchni wedlugstych ksztattdw geometrycznych (np.
prostolgtéw), gdy: zwieksza to powierzchri tat i powoduje niepotrzebne niszczenie dobrze
zachowugcych sé czeséci starej nawierzchni,

— wycinania (oskardowania) zbytefpokiego miejsc wybojow, gdyglebokas¢ oskardowania nie powinna
by¢ wicksza nik gicbokas¢ wyboju, z zastrzeeniem,ze gkbokas¢ po oskardowaniu powinna wynosi
okoto 1,5érednicy kruszywa tywanego do remontu,

- nieoskardowania dna wybojoéw, gdypowoduje to niedostateczne pawanie warstwy tlucznia z
istniejaca nawierzchr,

- nieczyszczenia wyboju po oskardowaniu, glyuszywo sypane w kurz i btoto w wyboju ma truétio
we wigsciwym zaklinowaniu s,

- niedostatecznego zgggczania kruszywa wypetnigiego wybdj, gdy luzne kruszywo w wyboju
zostanie w krétkim czasie rozrzucone kotami pojazdé

— niepolewania woglkruszywa podczas ubijania, gdiarcie meédzy ziarnami kruszywa jest zbyt zhii nie
daje st nalezycie zagsci¢, co spowoduje wyrwanie go kotami samochodéw,

— uzywanie do remontu kruszywa o twakdorozniacej sk od twarddci w istniegcej nawierzchni, gdy
tata kzdzie ulegata mniejszemu lub e¢kiszemuscieraniu nk otaczajca powierzchnia, co spowoduje
niekorzystne jej zagbienie lub podwyszenie.

5.9. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaczeniowe powinny by zgodne z dokumentacjprojektowg i ST. Do robot
wykonczeniowych naleg prace zwizane z dostosowaniem wykonanych rob6t do isioygh warunkow
terenowych, takie jak:

— usunkcia uradzen regulacji ruchu,
— roboty poradkujgce otoczenie terenu robaét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogollne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania logb [1] pkt
6.

6.2. Badania przed przysdpieniem do rob6t

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@v
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakie® @b znakiem budowlanym B, certyfikat
zgodndci, deklaraci zgodndci, aprobat techniczm, ew. badania materialbw wykonane przez
dostawcow itp.),
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- ew. wykon& wtasne badania wdaiwosci materiatébw przeznaczonych do wykonania robétedéne
przez Ireyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiapnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktére naley wykona w czasie rob6t podaje tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie robot Cz¢zt:él2;voéc’ Wartdsci dopuszczalne
1 | Wyznaczenie powierzchni robét lraz Téllg\?vigiéitﬁg:a

2 | Roboty przygotowawcze Ocenagla Wg pktu 5

3 | Remont cgstkowy nawierzchni Ocenaaggita Wg pktu 5

4 | Roboty wyk@czeniowe Ocena gita Wg pktu 5

6.4. Badania wykonanych robét

Po zakdczeniu rob6t naley ocené wizualnie:
- wyglad zewrgtrzny wykonanego remontu gztkowego w zakresie wyglu i prawidtowdgci wypetnienia
tat w nawizaniu do otaczagej nawierzchni,
— poprawng¢ profilu podiwnego i poprzecznego, namiujgcego do otaczaggej nawierzchni i
umazliwiajacego sptyw powierzchniowy waéd.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-@0®,Wymagania ogélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostg obmiarowvy jest nt (metr kwadratowy) wykonanego remontustkowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0 ,Wymagania og6lne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST i wymaganiami layniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne
[1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fitemontu czstkowego pobocza utwardzonego kruszywem obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
- dostarczenie materiatow i spta,
- wykonanie remontu gstkowego pobocza utwardzonego kruszywem wedtug aggndokumentac;ji
projektowej, ST i specyfikacji technicznej,
— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposobb rozliczenia robét tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t oldlenych niniejsz OST obejmuje:
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— roboty tymczasowe, ktéreg otrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alespiprzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzysge, ktore g niezledne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczanerabot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

D-M-00.00.0t Wymagania ogolr

D-01.00.0t Roboty przygotowawc:
D-05.03.00 Oczyszczenie nawierzchni drogor
Normy

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niegmanych i zwizanych hydraulicznie
materiatbw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym (patrz: poz. 7 i

PN-EN 13285:200 Mieszanki niezwjzane. Specyfikacje (patrz: poz. 7

PN-B-04481:198 Grunty budowlane. Badanie proét gruntt

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa dam do nawierzchni
drogowych (W okresie przgiowym norma mege by
stosowana zamiast poz. 4

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaurshe do nawierzchni
drogowych. Piasek (W okresie pra@pwym norma mee by
stosowana zamiast poz. 4



D-06.03.01b Remont czstkowy pobocza utwardzonego kruszywem 9
tamanyn

11. ZAL ACZNIK
RYSUNKI

Rys. 1. Przyktad utwardzonego pobocza w przekroprgecznym drogi

} 1/2-7,0 4 2,0 ] 0,751|/
| 2% e | 3% ! 8%
7 —
|

Jezdnia Utwardzone !, L

Rys. 2. Ksztalt wyeitej taty przy remoncie gstkowym utwardzonego pobocza z kruszywa kamiennego
1 — wybdj o nieregularnym ksztalcie, 2 — granicabujy (uszkodzonego pobocza), 3 — wiei
(wyoskardowana) tata o regularnym ksztatcie, 4 wieezchnia nieuszkodzona

3

4

~2

Rys. 3. Spos6b oskardowania wyboju
a) Przekréj poprzeczny wyboju, b) Rzut poziomy wjybo

a) A-8




