OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D —08.02.06a

REMONT CZASTKOWY CHODNIKA
Z ASFALTU LANEGO
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tedanej (OST) s wymagania dotycge
wykonania i odbioru robét zezanych z remontem ggtkowym chodnika z asfaltu lanego.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) jest matemat pomocniczym do  opracowania
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robbudowlanych (ST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacp6t na drogach i ulicach.

1.3. Zakres rob6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t a@anych z
wykonaniem i odbiorem remontu gstkowego chodnika z asfaltu lanego, polegajjo na rozebraniu
chodnika istnigjcego w miejscu uszkodzenia i aémiu nowej warstwy asfaltu lanego.

Po uzyskaniu zgody #yniera, ustalenia zawarte w niniejszej OSTzma stosowado napraw na
wigkszej powierzchni iremont czstkowy.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Chodnik — wydzielona i umocniona powierzchnia dragicy lub placu, przeznaczona do ruchu
pieszego.

1.4.2.Chodnik z asfaltu lanego — powierzchnia przezna&zda ruchu pieszego, wykonana z asfaltu
lanego.

1.4.3.Asfalt lany — wbudowana mieszanka mineralno-asfadtoo duej zawartéci wypetniacza,
wytworzona w kotle transportowo-produkcyjnym, nigmagajca zagszczenia w czasie wbudowywania.

1.4.4.Remont cgstkowy - naprawa pojedynczych uszkoglzdodnika o powierzchni okoto 52m

1.4.5.Pozostate okigenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawnigolne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolii] pkt
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatéw

Ogdblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudlav OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1.Zgodna¢ materiatéw z dokumentagcprojektowy

Materiaty do wykonania rob6t powinny bygodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub
ST.

2.2.2.Asfalt lany i materialy pomocnicze

Do remontu czstkowego chodnika natg uzyé mieszank asfaltu lanego, oké®ng w
dokumentacji technicznej, a przy braku ustate ten temat, po akceptacjizymiera, z asfaltu lanego
Wytworzonego zgodnie z wymaganiami OST D-05.034)}74 tymze:

skfadniki mieszanki mineralnej do asfaltu lanegaipmy by¢ tak dobrane, aby:

a) wymiar najwekszego ziarna w mieszance nie bytkgzy od 1/3 gibokasci wypetnianego ubytku
(przy ubytkach do 50 mm),

b) mieszanka mineralna miata uziarnienie rownomiestigniowane, a krzywa uziarnienia mieszanki
miegscita sk w granicznych krzywych dobrego uziarnienia,

— prébki laboratoryjne wykonane z asfaltu lanego iuycicte z nawierzchni (po naprawie ubytku)
powinny wykazywa nastpujace wiaciwosci:
a) zawartd¢ wolnych przestrzeni, %V, nie wgej niz 2,0
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b) nasikliwos¢, % m/m, nie wicej niz 0,5
C) penetracja trzpieniem o powierzchni 52omtemperaturze 40°C,
po 30 minutach, mm, nie wdej niz 5
d) rozmieszczenie ziaren kruszywa w przetomie gotovastwy réwnomierne.

Materiatami pomocniczymi przy remoncie molgy¢: asfalt do posmarowania kragei wyboju,
piasek do posypania nawierzchni, samoprzyleprienytakauczukowo-asfaltowe do przylepiania na
krawedziach.

2.2.3.Materialy do ewentualnej naprawy element@siadujcych z chodnikiem

Przy naprawie fragmentow konstrukcji jezdnjsiadupcych z chodnikiem, jak kragnik,
obrzeze, naley stosowa materiaty naprawcze, odpowiagie¢ wymaganiom odpowiedniej specyfikacji
technicznej, np. OST D-08.01.01a [5], D-08.03.00aifp.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolng’gkt
3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykaZa sic
mozliwoscig korzystania ze spetu dostosowanego do przigj metody robét:
a) do robot rozhiérkowych: przecinarki z diamentowytarczami tgacymi, do przycicia krawedzi
uszkodzonych warstw, sprarki, szczotki mechaniczne, szczotgzne, topaty, taczki itp.,
b) do robd6t naprawczych: kotty do asfaltu lanego, kaczelazka zeliwne, koksowniki, zacieraczki,
gtadziki, topaty, szczotki, listwy (patrz rys. 4).
Sprzt powinien odpowiada wymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST,
instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonaw@owinien by zaakceptowany przezAyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygz transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” [1]
pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materialy sypkie (np. piasek) moa przewoz dowolnymiérodkami transportu, w warunkach
zabezpieczagpych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem ymnmmateriatami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Do transportu asfaltu lanego mma stosowé&

— kotly produkcyjno-transportowe holowane przegaik lub samochdéd,
— kotly transportowe montowane na samochodach sanao\ayiczych.

W czasie transportu asfaltu lanego ngleutrzymywd& temperatuy wytwarzania, ktora jest

jednoczénie temperaturwbudowania w nawierzchgi

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OSWI-DO.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.
5.2. Uszkodzenia chodnika, podlegage remontowi castkowemu

Remontowi czstkowemu podlegajuszkodzenia chodnika, obejmcg:
— zapadngcia i wyboje fragmentéw chodnika,
— osiadanie chodnika w miejscu przekopow (np. po tpeemiu urzdzer podziemnych) z powodu
wadliwej jakdci poditaza lub podbudowy wzgtinie niewtdciwego odwodnienia,
— inne uszkodzenia, deformage chodnik w sposéb odbiegay od jego prawidlowego stanu.

5.3. Zasady wykonywania robot

Wykonanie remontu gatkowego chodnika powinno bygodne z dokumentaciechnicza i ST.
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Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robét obejmayj
1. roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
— wyznaczenie powierzchni remontusikowedo,
— rozebranie uszkodzonej@zi chodnika z usugciem rumoszu na pryzmy,
— ew. napraw podbudowy lub podiza gruntowego,
2. ponowne wykonanie chodnika
— oczyszczenie uszkodzonego miejsca,
— wypetnienie magasfaltu lanego wyboju lub miejsca zgljbnego,
— posypanie asfaltu lanego piaskiem i zatarcie,
— ew. napraw fragmentéw konstrukcji jezdnigsiadupcych z chodnikiem.

5.4. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
5.4.1.Wyznaczenie powierzchni remontuskowego

Powierzchnia przeznaczona do wykonania remonstkawego powinna obejmowaaty obszar
uszkodzonego chodnika oraze&z do niego przylegafa w celu tatwiejszego powkania nawierzchni
naprawianej z istnie¢s.

Przy wyznaczaniu powierzchni remontu riglewzgkdni¢ potrzeby prowadzenia ruchu pieszego,
decydujc sk w okreslonych przypadkach na remont np. na potowie szeémlahodnika.

Powierzchrg przeznaczondo wykonania remontu ggtkowego akceptuje mynier.

5.4.2. Rozebranie uszkodzonego chodnika z oczyszczeni@jscainaprawianego

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wytafuobtamanych kragdzi nawierzchni) do
naprawy nalgy wykona® bardzo starannie przez:

— pionowe obgjcie (najlepiej diamentowymi pitami tarczowymi) kredzi uszkodzenia na gdokasé
umazliwiajgcg wyrownanie jego dna, nadaj uszkodzeniu ksztatt prostej figury geometryczmgg,
prostolgta (patrz rys. 1i 2),

— usunkcie lwznych okruchéw nawierzchni,

— usunkcie wody, doprowadzag uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

— dokfadne oczyszczenie dna i krglzi uszkodzonego miejsca zzhych ziarn grysuzwiru, piasku i
pyiu, przy uyciu szczotek, dmuchawy itp. (patrz rys. 3),

— usunkcie rumoszu na pryzmy i poiejsze odwiezienie w miejsca ustalone przeyiiera.

Zaleca s} korzystanie z ustaleOST D-01.00.00 [2] i D-02.00.00 [3] przy wykonywanrobét
przygotowawczych i ziemnych.

5.4.3.Ewentualna naprawa podbudowy lub padigruntowego

Po usurgciu starego asfaltu lanego sprawdza stan ewentualnej podbudowy i pozdo
gruntowego. Jéi sa one uszkodzone, nalezbadé przyczyny uszkodzenia i usatnje w sposob wkiwy
dla rodzaju konstrukcji nawierzchni. Sposéb naprazaproponuje Wykonawca, przedstawtajg do
akceptacji layniera.

W przypadkach potrzeby przeprowadzenia doego wyrownania podbudowy na niewielkigj
powierzchni mana, po akceptacji ktyniera, wyréwnd ja chudym betonem o zawaséth np. od 160 do
180 kg cementu na 1%hetonu.

5.5. Ponowne wykonanie chodnika
5.5.1.Pochylenia powierzchni chodnika

Powierzchnia naprawianego chodnika powinné éigstosowana dagsiednich nie naprawianych
cze$ci chodnika w celu zachowania prawidtowych warunigpiywu wody.

Nie dopuszcza sinaprawy, ktéra spowodowataby zastoiska wodne monéowanym fragmencie
chodnika.

Powierzchnia chodnika patona obok urgdzehr infrastruktury technicznej (np. studzienek
kanalizacyjnych, krateksciekowych itp.) powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm povigj
powierzchni tych uradzea.

5.5.2.Naprawa chodnika

Po doktadnym oczyszczeniu pogéo (podbudowy, ew. warstwy wyréwnawczej lubgimicej)
naleey podgrzé asfalt i posmarowanim naprawiane miejsce, ze szczeg6lnym zwrécenieragi na
krawedzie scianek i ew. krawdzie wtazoéw i innych urgzen podziemnych, brzegi kraxmika i obrzea
(opcjonalnie ména wy¢ samoprzylepne §ay kauczukowo-asfaltowe, posiageg aprobat techniczi
IBDIM).
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Asfalt lany mana ukladd w naprawianym miejscu, gdy temperatura otoczesss>j +5°C. Nie
dopuszcza si ukladania asfaltu lanego podczas opadow atmosfeygh oraz na powierzchniach
oblodzonych.

Dla wuzyskania jednakowej grufim ukladanej warstwy, na wiszych naprawianych
powierzchniach, naly stosowd listwy drewniane Ilub stalowe, posmarowanérodkiem
przeciwprzylepnym (np. roztworem szarego mydtadeglyny w wodzie).

Uktadary warstwe nalezy rozitazy¢ przy pomocy listwowychiciggaczek i listew podtnych.
Stwierdzone nieréwrigi nalezy natychmiast wyréwna gtadzikiem, poki mieszanka jest goa i
dostatecznie plastyczna.

Bezparednio po wykonaniu warstwy asfaltu lanego palposypé jg piaskiem i zatrze

Naprawiora nawierzchng chodnika mana odda do ruchu po jej ostygetiu do temperatury
otoczenia.

5.6. Wykonanie naprawy elementéwsgsiadujgcych z chodnikiem

Jéli do zakresu robét naprawczych naléragmenty uszkodzonych elementéw konstrukcji jézdn
sasiadupcych z naprawianym chodnikiem (np. krgamik, obrzeze), to wykonanie ich naprawy powinno
odpowiadé wymaganiom odpowiedniej specyfikacji techniczmg), OST D-08.01.01a [5], D-08.03.01a
[7] itp.

5.7. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny hy zgodne z dokumentacjprojektows i ST. Do roboét
wykonczeniowych naliey prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do isfoyeh warunkéw
terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkod czasowo ustyth,
- niezlgdne uzupetnienia zniszczonej w czasie rob@irmosci, np. zatrawienia,
- roboty poradkujace otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6ét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania logd [1] pkt
6.

6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgédinaleklaracje zgodrici, ew. badania materiatéw
wykonane przez dostawcow itp.),

- ew. wykon& wiasne badania wdaiwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania robotedéne
przez Ireyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw, ktére naley wykona w czasie rob6t podaje tablica
1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t

Lp. Wyszczegolnienie robot Czef)t;)élgllvmc Wartdsci dopuszczalne
Wyznaczenie powierzchni remontu Tylko niezkzdna
1 lraz . N
czastkoweg! powierzchnii
2 | Roboty rozbiérkowe chodnika lraz -
Ew. remont z
3 | Podbudowa i podiee gruntowe Ocena cigta | doktadndcia powierzchni
+tlcn
4 | Utozenie asfaltu lanego Ocenagla Wg pktu 5.5.2
. . : ; ; Wg pktu 5.5
5 | Rowndi¢ nawierzchni w profilu Ocena cigla | Przewity micdzy fab
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podiuznym i poprzecznyi a pawierzchni do 8 mn
6 | Posypanie piaskiem i zatarcie Ocenrylei Wg pktu 5.5
7 | Roboty wyka@czeniowe Ocena gijta Wg pktu 5.7

6.4. Badania wykonanych rob6t

Po zakdczeniu rob6t naley sprawdzt wizualnie:
- wyglad zewrtrzny wykonanego remontu gtkowego, w zakresie jednorodeo wygladu, ktory
powinien by jednakowy z otaczafa powierzchri chodnika,
- jednolitcs¢ powierzchni, z jednakowbarwg, bez gkniec i rys,
— poprawndg¢ profilu podiwnego i poprzecznego, namujacego do otaczagej powierzchni i
umazliwiajgcego sptyw powierzchniowy waod.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-@0® ,Wymagania ogélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest n¥ (metr kwadratowy) wykonanego remontustkowego chodnika.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-000,Wymagania ogoéine” [1] pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagyrojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wediug pktu 6 daly wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
— roboty rozbiérkowe chodnika istnigiego,
— ew. naprawa podbudowy i podkn gruntowego.

Odbiér tych robot powinien lyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaiga
ogolne” [1] oraz niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatoi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmemontu castkowego chodnika obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— ew. przygotowanie i remont pocia,
— dostarczenie materiatow i spta,
- wykonanie robot rozbiérkowych,
- ulozenie chodnika z asfaltu lanego z posypaniem piaskiezatarciem, wg wymagaspecyfikacji
technicznej,
- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.
Wszystkie roboty powinny iywykonane wg wymagadokumentacji projektowej, ST i niniejszej
specyfikacji technicznej.
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Cena wykonania 1 fmremontu cgstkowego chodnika nie obejmuje ew. wgmtigcych robot
towarzysacych (jak: obramowanie, kraynik, obrzee), ktére powinny b§ ujete w innych pozycjach
kosztorysowych, a ktorych zakres jest gloay przez odpowiednie OST.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t oldlenych niniejsa OST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktoreg potrzebne do wykonania robét podstawowych, alespiprzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzysge, ktére g niezledne do wykonania robét podstawowych, niezaliczanerabot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.0 Wymagania ogolr

2. D-01.00.01 Roboty przygotowawc:

3. D-02.00.0( Roboty ziemn

4. D-05.03.00 Nawierzchnia z asfaltu lane:

5. D-08.01.01 Przestawianie kragznikéw

6. D-08.02.06 Chodnik z asfaltu lanego (specyfitagjchodzi w sktad
zbiort D-08.02.00 Chodnik

7. D-08.03.01 Przestawianie betonowych obzgechodnikowyct

11. ZAL ACZNIK
REMONT CZASTKOWY CHODNIKA Z ASFALTU LANEGO — RYSUNKI

Rys. 1. Widok wyboju w chodniku zRys. 2. Schemat naprawy wyboju w
przeznaczonymi do pionowego ofma nawierzchni chodnika

krawedziami w ksztalcie figur a) miejsce uszkodzone, b) olte
geometrycznych krawedzie wyboju i wyréwnane dnc
c) wypetnienie wyboju masasfaltu lanego
Krawedz wyboju po wycigciu Q)
D
” : , b)
g /" Krawedz wyboju —_—
s ~~ przed wycieciem
’,/'/// c)

e

Rys. 3. Szczotki do czyszczenia wyboju
a) szczotka stalowa lub z piassawy, b) szczotkaiata

Rys. 4. Sprat do wykonania chodnika z asfaltu lanego

a) kociot produkcyjno-transportowy (1-uktad gdpwy, 2-komin, 3-otwér zasypowy, 4-@uojnik

z mieszadlem, 5-otwér spustowy, 6-ogrzewacz), lktgkiado dowozu asfaltu lanego, c) zacieraczki
nawierzchni, d) gtadziki do rozkladania asfaltudga, eyelazka do prasowania i wygtadzania

a) b)
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d)

e ~ 35cm ———
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e)

Rys. 5. Przyktad przekroju poprzecznego chodnilafaltu lanego

TRRERTRREEIITIX. asfalt lany

B . . .
s v, kruszywo tamane niesortowane, pospo#ir,

TR TR TR zuzel wikp.



