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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecznigj (OST) § wymagania dotycge wykonania i
odbioru robot zwgzanych z wykonaniem naprawy nawierzciwirowej.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi padstampracowania szczegétowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetaygi kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robda
drogach, ulicach i placach.

1.3. Zakres rob6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
wykonaniem i odbiorem naprawy nawierzchmiirowej, obejmugcej naprawy czstkowe, naprawyrednie i
odnowe nawierzchni.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchniazwirowa - nieulepszona nawierzchnia drogowa, ktévajstwascieralna jest wykonana z
mieszankizwirowej bez wycia lepiszcza lub spoiwa.

1.4.2.Remont czstkowy - naprawa pojedynczych uszkatizeawierzchni (wybojow, kolein) o powierzchni do
okoto 5 nt.

1.4.3.Naprawasrednia - remont egtkowy z uzupetnieniem warstwy gérnej na odcinkachviekszymi jej
ubytkami.

1.4.4.0dnowa nawierzchni - naprawa kapitalna po znaczapytku grubdéci nawierzchni lub znacznej liczbie
wybojow lub kolein, powoduagych nieoptacaln@ wykonania napraw gatkowych lub naprawyrednie;.

1.4.5.Pozostate okigenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi. polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 "Wymagangolne" [1] pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogb|t] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1.Zgodna¢ materiatéw z dokumentagcprojektowy i aprobas techniczi

Materialy do wykonania naprawy nawierzchni powinhy¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub SST.

2.2.2.7wir
Mieszankazwirowa powinna mié krzywa uziarnienia mieszaeza sic w granicach krzywych obszaru
dobrego uziarnienia oraz ze sktadem ramowym uzaraj okrélonymi w OST D-05.01.03 [4].

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkj 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania napraw nawierzchni

W zaleznosci od zakresu robét oraz sposobu ich wykonania, adgkvca  powinien wykazasie
mozliwoscig korzystania z nagbujagcego spretu:
— réwniarek, spycharek lub sptm rolniczego (glebogryzarek, bron, kultywatoréwp dspulchniania,
rozkladania, mieszania i profilowania,
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- samochodow wywrotek, samochodow skrzyniowycigrikéw z przyczepami,

- przewanych zbiornikow na wog wyposaonych w uradzenia do rozpryskiwania wody,

- walcéw statycznych, gtadkich lub ogumionych, samdigch lub doczepnych, walcow wibracyjnych lub
ptytowych zagszczarek wibracyjnych,

— recznego sprgu do drobnych robét naprawczych, jak oskardy, tppabijarki reczne itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagélne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Materialy do naprawy nawierzchni bma przewoz dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczapych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z minnynaterialami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M@00 ,Wymagania ogoine” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Sposéb wykonania robét przy naprawie nawierzclomipien by zgodny z dokumentagiechniczg i
SST. W przypadku braku wystarcgajch danych mina korzystd z ustalé@ podanych w niniejszej
specyfikacji.
Podstawowe czynsoi przy wykonywaniu robot obejmalj
1. roboty przygotowawcze,
2. naprawg nawierzchni,
3. roboty wykmczeniowe.
Przy naprawie nawierzchni rozria sk nastpujace sposoby wykonania robét:
- remont castkowy, obejmujcy napraw pojedynczych wybojow lub kolein,
- naprawe sredni, obejmugca remont castkowy wybojow lub kolein oraz uzupetnienie warstggrnej na
odcinkach z wikszymi jej ubytkami,
— odnowe nawierzchni, obejmaga naprave kapitaly z remontem cgstkowym  wybojéw i kolein oraz
utozeniem warstwy gérnej do petnej grilo

5.3. Zasady konserwacji nawierzchni

Zapobieganie estym naprawom nawierzchni nieulepszonej wymagastegj i stalej konserwacji w
okresie jej istnienia.

Zapewnienie prawidtowego stanu nawierzchni, nezzaé od sposobu wykonania konstrukcji jezdni
oraz od pory roku powinno dotyazprzede wszystkim:

- nalezytego utrzymania profilu poprzecznego i pagitago, w celu szybkiego odplywu wdd deszczowych z
jezdni i korony drogi,

— utrzymania przeptywu wody w rowach przez likwidaganieczyszcze (zamulenia, zarastania traw
rozmycia), tj. oczyszczenia rowéw, napkawszkodzé i przywrdcenie im pierwotnego ksztatu oraz
spadkéw podinych,

— uprztania resztelkéniegu z drogi, w okresie wiosennym, w celu niehamoa odptywu z drogi wod po
stopieniu i zapobiegania przed rozkaniem korpusu drogowego.

5.4. Roboty przygotowawcze

Przed przyapieniem do robét naly, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lubkaza
Inzyniera:
— ustali lokalizacg terenu robot,
— przeprowad# obliczenia i pomiary geodezyjne niedne do szczegdlowego wytyczenia robét oraz
ustalenia danych wysokdowych.
Zaleca si korzystanie z ustabe OST D-01.00.00 [2] w zakresie niezimym do wykonania robot
przygotowawczych.
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5.5. Roboty ziemne

Ewentualne wygpujace towarzysgce roboty ziemne natg wykona w spos6b zgodny z ustaleniami
dokumentacji projektowej, SST lub wskazaniamtyimera przy korzystaniu z zaleceOST D-02.00.00 [3]
wiasciwych dla rob6t naprawczych nawierzchni oraz eétpbdanych w niniejszej specyfikacji.

5.6. Naprawa nawierzchnizwirowej
5.6.1.Remont czstkowy nawierzchnkwirowej

Naprawy czstkowe nawierzchniwirowej wykonuje sj, gdy na powierzchni jezdni utwayzsie
wyboje (doty) lub koleiny, ale grulé nawierzchni jest dostateczna do przeniesieniaejgtego obcizenia
ruchem.

Remont czstkowy nawierzchni polega na:

— oczyszczeniu wyboju lub koleiny z blota i innycmizczyszczg,

— polaniu (zwikeniu) wody naprawionej powierzchni,

— wzruszeniu dna wyboju lub koleiny (np. oskardenabigmi),

- zasypaniu dna wyboju lub koleiny mieszamkvirowa o uziarnieniu np. €15 mm.Zwir uzyty do napraw
nawierzchni powinien zawie¢awigcej lepiszcza i zwir uzyty do budowy drogi, gdy pozwala to na
uzupetnienie lepiszcza wyptukanego przez deszegerzej warstwy nawierzchuaivirowej,

— wyprofilowaniu powierzchni i doktadnym zesgczeniu ¢cznym ubijakiem lub plytow zagszczarl
wibracyjms. Przy wekszym zakresie robot (np. z kilkoma wybojami pmtoymi blisko siebie lub ditsz
koleing) do zagszczenia mina wy¢ lekkiego walca samojezdnego lub przyczepnego.

Pazadane jest prowadzenie naprawgstkowych po deszczu, kiedy nawierzchnia jest jeszaigotna.

5.6.2.Naprawasrednia nawierzchniwirowej

Naprave srednig nawierzchnizwirowej wykonuje s¢, gdy na powierzchni jezdni twaysie wyboje lub
koleiny, a grub& nawierzchni ulegta niewielkiemu zmniejszeniu nétkich odcinkach drogi. Napravwéaednia
moze by wykonywana w odgpie 12 lat.

W ramach napraw$redniej nawierzchniwirowej nalery wykonat:

- remont castkowy, zgodnie z zaleceniami punktu 5.6.1,
— uzupetnienie warstwywiru w warstwie gornej, zgodnie z zaleceniami purtki6.3.

5.6.3.0dnowa nawierzchriwirowej

Odnowe (naprave kapitalrg) nawierzchnizwirowej naley wykon&, jesli:
— grubc¢ gornej warstwy nawierzchni dwu- i trzywarstwowycdmaleje do 2 cm lub nawierzchni
jednowarstwowej (na podktadzie) zmaleje do 4 cm,
— grubai¢ gornej warstwy jest jeszcze dostateczna, lecbdiciotow (wybojow) i kolein na diszym odcinku
jest tak dua, ze przeprowadzenie naprawgstkowych jest utrudnione i nieoptacalne.
Odnowa nawierzchni nie byt wykonywana w odgpie 5-8 lat.
Przy odnowie nawierzchaivirowej trzeba wykonakolejno nasfpujace roboty:
1) oczyci¢ nawierzchng z biota,
2) zwilzy¢ wodg i wzruszy gorng warstwe, najlepiej bronami talerzowymi lub lekkimi zrywaati,
3) wypetniéc wyboje i koleinyzwirem o uziarnieniu 1350 mm oraz je zagcic,
4) rozcieli¢c mieszank zwirowa o uziarnieniu 815 mm w takiej iléci, aby po zawalowaniw¢znie ze star
warstwg uzyska pierwotry grubac, tj. w stanie lunym 6-13 cm,
5) sprofilowa (najlepiej réwniark) rozcielony zwir oraz doktadnie go zawatowa
Do walowania naley uzywa walce samobige o masie 610 ton lub zespét walcéw przyczepnych
kazdy o masie 34 ton. Walowanie rozpoczynaesod krawedzi i stopniowo przesuwa ¢siku osi jezdni.
Walowanie uwaa st za ukaczone, gdy przed kotami gnimymi nie tworzy s fala i na walowanej
nawierzchni brak wyraychsladow kot walca.
W czasie walowania materiatvirowy powinien mi€ stah wilgotnos¢ odpowiadajca wilgotnasci
optymalne;j.

5.7. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykadiczeniowe powinny by zgodne z dokumentacjprojektowg i SST. Do robot
wykonczeniowych naley prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do isfoyeh warunkow
terenowych, takie jak:

— niezkedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robdtimoosci, tj. zatrawienia, krzewéw, ew. drzew, ew.
rowow, poboczy itp.,
— roboty poradkujgce otoczenie terenu robét.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogd [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@v
(certyfikaty na znak bezpiearstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgoginodeklaracje zgodrici, ew.
badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

- wykon& badania wiéciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robétedéne w pkcie 2.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad®/ykonawca przedstawia4pnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw, ktére naley wykona w czasie rob6t podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie robot Cze;it:élgvmc Wartdsci dopuszczalne
1 | Wyznaczenie powierzchni do naprawy 1 raz Tylko niezkedna
nawierzchr powierzchnii
2 | Roboty przygotowawcze Ocenagia Wg pktu 5
3 | Wykonanie naprawy nawierzchni
(remontu czstkowego, profilowania, Ocena cigla Wg pktu 5
naprawy kapitalnej, odnow
4 | Roboty wykaczeniowe Ocenagita Wg pktu 5

Badania i pomiary w czasie rob6t powinny uveziylia® zalecenia OST D-05.01.03 [4].
6.4. Badania wykonanych robét

Po zakdczeniu rob6t naley sprawdzt wizualnie:
- wyglad zewrgtrzny wykonanej naprawy nawierzchni,
— poprawnd¢ profilu podtwnego i poprzecznego, naujagcego do pozostatej powierzchni jezdni i
umazliwiajgcego sptyw powierzchniowy waod.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-@0® ,Wymagania ogélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowvg jest n¥ (metr kwadratowy) wykonanej naprawy nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-0@0 ,Wymagania ogoine” [1] pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiér tych rob6t powinien lByzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 , Wymaigaogdlne”
[1] oraz niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1]
pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmaprawy nawierzchni obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robaét,
— przygotowanie podim,
— dostarczenie materiatéw i spta,
- wykonanie naprawy nawierzchni wedtug ustadpecyfikacji technicznej,
— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.0t Wymagania ogolr

2. D-01.00.0t Rokoty przygotowawc:z
3. D-02.00.0 Roboty ziemn

4. D-05.01.0¢ Nawierzchniazwirowa

10.2. Inne materialy

5. Podeczniki i przepisy utrzymania drog



