OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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REMONT CZASTKOWY CHODNIKA Z KLINKIERU
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1.WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji tecianiej (OST) $ wymagania dotyege wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z remontem ggtkowym chodnika z klinkieru drogowego.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi pmskstopracowania specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych (ST) stosogjajako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na drogach i ulicach.

1.3. Zakres rob6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zsanych z
wykonaniem i odbiorem remontu gstkowego chodnika z klinkieru drogowego, polegego na rozebraniu
elementéw chodnika istnigjego w miejscu uszkodzenia i ponownym ichzetdu z ewentualnym dodaniem
nowych materiatow.

Po uzyskaniu zgody kyniera, ustalenia zawarte w niniejszej OSTzm stosow& do napraw na
wigkszej powierzchni iiremont czstkowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Chodnik — wydzielona i umocniona powierzchnia drogiicy lub placu, przeznaczona do ruchu
pieszego.

1.4.2.Chodnik z klinkieru — powierzchnia przeznaczonaulthu pieszego wykonana z klinkieru drogowego.

1.4.3.Klinkier drogowy — sztuczny materiat brukarski apidtowych ksztattach (cegta), otrzymywany przez
wypalanie gliny albo tupkéw gliniastych do stanued@ania, z tymze w czasie wypalania cegta klinkierowa
zostata zeszklona w catym przetomie.

1.4.4.Spoina — odgp pomedzy przylegaicymi elementami chodnika wypetniony okienym materialem
wypetniagcym.
1.4.5.Remont cgstkowy - naprawa pojedynczych uszkotlzBodnika o powierzchni okoto 52m
1.4.6. Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowgizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagaogélne” [1] pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogblne wymagania dotygee rob4t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0[d] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatéw

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, padav OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1.Zgodnd¢ materiatow z dokumentacprojektova

Materiaty do wykonania rob6t powinny &ygodne z ustaleniami dokumentacji projektowej31b
2.2.2.Elementy chodnika

Do remontu cgstkowego chodnika z klinkieru drogowego riglezy¢:
— uzyskane z rozbiorki, nadae sé do ponownego wbudowania, istrjeg kostki klinkierowe,
— nowe kostki kinkierowe, odpowiadgie wymaganiom OST D-08.02.04 [5], zgmtjgce istniejce
elementy uszkodzone, o podobnych wymiarach, ydzié i ksztatcie. Klinkier powinien mieksztat
prostopadtécianu o ptaskich powierzchniach, prostych i ostrigcdwedziach.

2.2.3.Materialy pomocnicze do wykonania chodnika

J&li dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inficize naleey stosowa nastpujace materialy,
odpowiadajce wymaganiom OST D-08.02.04 [5]:
— piasek na podsygk
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— cement do podsypki,

- wodk,

— materialy do wypetnienia spoin (piasek lub zapraementowo-piaskowa),
— ew. materiaty do remontu podim pod chodnikiem.

2.2.4.Materialy do ewentualnej naprawy element@siadujcych z chodnikiem

Przy naprawie fragmentéw konstrukcji jezdrysiadugcych z chodnikiem, jak krasnik, obrzee,
nalezy stosowdé materiaty naprawcze, odpowiagieg¢ wymaganiom odpowiedniej specyfikacji techniczngj
OST D-08.01.01a [4], D-08.03.01a [6], itp.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogding"ght 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zat@sici od potrzeb, powinien wykaZasic mazliwoscia
korzystania ze spetu dostosowanego do przigj metody robot, jak:
— dragi stalowe, tomy, diuta, haczyki do wygania elementéw chodnika, topatki do oczyszczap@ns
skrobaczki, szczotki, szpadle, topaty, ew. mtothképmatyczne, ubijaki,
— sprzt do nowego ulzenia elementéw chodnika (z klinkieru drogowego)pamsliadajcy wymaganiom
OST D-08.02.04 [5].
Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinienctgaakceptowany przeziyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotygz transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagéine” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Materialy sypkie (np. piasek) mwa przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczapych je przed  zanieczyszczeniem, zmieszaniem z/ninnmaterialami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Elementy chodnika (kostki klinkierowe) modyé przewaone transportem samochodowym (lub
kolejowym). W czasie transportu najezabezpieczyje przed przemieszczenieng suszkodzeniami.

Transport cementu powinien odbyévsie w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [8].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OSW-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Uszkodzenia chodnika, podlegage remontowi castkowemu

Remontowi czstkowemu podlegajuszkodzenia chodnika, obejmcg:
zapadngcia i wyboje fragmentow chodnika,
osiadanie chodnika w miejscu przekopow (np. potp¢emiu uradzer podziemnych) z powodu wadliwej
jakosci podiaza lub podbudowy wzgtinie niewtaciwego odwodnienia,
— nieréwndaci chodnika z powodu przechylenig ggo elementow,
—  kostki klinkierowe gkniete lub uszkodzone powierzchniowo,
— inne uszkodzenia, deformyge chodnik w sposéb odbiegey od jego prawidtowego stanu.

5.3. Zasady wykonywania robét

Wykonanie remontu gatkowego chodnika powinno bygodne z dokumentaciechnicza i ST.
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robét obejmayj
1. roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
— wyznaczenie powierzchni remontusikowedo,
— rozebranie uszkodzonej @zi chodnika z oczyszczeniem i posortowaniem mdtenizyskanego z
rozbiorki,
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— ew. napraw podbudowy lub podiza gruntowego,
2. ponowne wykonanie chodnika

— spulchnienie i ewentualne uzupetnienie podsypkshoae] wraz z ubiciem, wzglnie wymiar
podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowwamn

— utozenie nowego chodnika z elementéw klinkierowych kaysych z rozbiérki oraz z uzupetriaych
materiatdw nowych wraz z wypetnieniem spoin,

— pielegnacg chodnika,

— ew. napraw fragmentéw konstrukcji jezdnigsiadupcych z chodnikiem.

5.4. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
5.4.1.Wyznaczenie powierzchni remontugskowego

Powierzchnia przeznaczona do wykonania remonfistkawego powinna obejmowacaly obszar
uszkodzonego chodnika orazeéz do niego przylegaga w celu tatwiejszego powkania nawierzchni
naprawianej z istnie¢s.

Przy wyznaczaniu powierzchni remontu rgleiwzgkdni¢ potrzeby prowadzenia ruchu pieszego,
decydujc sk w okrelonych przypadkach na remont np. na potowie szemlahodnika.

Powierzchrg przeznaczondo wykonania remontu ggtkowego akceptuje mynier.

5.4.2. Rozebranie uszkodzonego chodnika z oczyszczenpersartowaniem uzyskanego materiatu

Przy chodniku utgonym na podsypce piaskowej i spoinach wypetnionpidskiem rozbiork
nawierzchni ména przeprowadzirecznie przy pomocy prostych nadzi pomocniczych jak diuta, haczyki,
miotki brukarskie, ew. dgi stalowe.

Rozbiorle chodnika utéonego na podsypce cementowo-piaskowej i spoinagielmponych zapraw
cementowo-piaskoyvprzeprowadza sizwykle dggami stalowymi lub miotkami pneumatycznymi uzysgkuj
znacznie mniej materiatu do ponowneggaia niz w przypadku poprzednim.

Stwardniad stap podsypk cementowo-piaskoavusuwa si catkowicie, po jej rozdrobnieniu na
fragmenty. Natomiast stampodsyplk piaskows, w zalenosci od jej stanu, albo pozostawieg,sivzgkdnie
usuwa s} zanieczyszczangOrm jej warstve.

Elementy chodnikowe otrzymane z rozbiérki, nadejs¢é do ponownego wbudowania, naje
doktadnie ocz§ci¢, posortowa i sktadowa w miejscach nie kolidagych z wykonywaniem robét.

Zaleca s korzystanie z ustale OST D-01.00.00 [2] i D-02.00.00 [3] przy wykonywanrobot
przygotowawczych i ziemnych.

5.4.3.Ewentualna naprawa podbudowy lub padigruntowego

Po usunjciu ptyt chodnikowych i ew. podsypki sprawdza sian ewentualnej podbudowy i pozio
gruntowego. Ji sa one uszkodzone, nalezbadé& przyczyny uszkodzenia i usathje w sposob wixiwy dla
rodzaju konstrukcji nawierzchni. Sposéb naprawyrappnuje Wykonawca, przedstawiajja do akceptacji
Inzyniera.

W przypadkach potrzeby przeprowadzenia #oego wyroéwnania podbudowy na niewielkigj
powierzchni mana, po akceptacji iyniera, wyréwné ja chudym betonem o zawaétd np. od 160 do 180 kg
cementu na 1 frbetonu.

5.5. Ponowne wykonanie chodnika
5.5.1.Podsypka

W przypadku uktadania elementéw klinkierowych ahikd na podsypce piaskowej, to nalga:
— albo spulchri, w przypadku pozostawienia jej przy rozbiércepalb
— uzupeiné piaskiem, w przypadku usuitia zanieczyszczonej gornej warstwy starej podsypki
a nasgpnie ubk.

Podsypk cementowo-piaskogvnalezy wykona jako nova warstwe konstrukcyja pod nawierzchii
chodnika. Podsypk cementowo-piaskoav nalezy przygotowg w betoniarce, a naginie roZcielic na
budowie.

Roboty nawierzchniowe na podsypce cementowo-piaskealeca si wykonywa przy temperaturze
otoczenia nie mszej ni +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni §8 w ciggu dnia temperatura
utrzymuje s¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czymlijav nocy spodziewaneasprzymrozki chodnik
nalezy zabezpieczy materialami o ztym przewodnictwie ciepta (np. nmatae stomy, papitp.). Chodnik na
podsypce piaskowej zalecg siykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.5.2.Zastosowanie materiatu odzyskanego i nowego
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Do naprawy naley uzy¢, w najwikszym zakresie, elementy chodnika (kostki klinkieed
otrzymane z rozbiorki, nadgje s¢ do ponownego wbudowania. Pozostate, brgdaijelementy chodnika
nalezy uzupeinté materialem nowym, odpowiadaym wymaganiom OST D-08.02.04 [5].

Zaleca sj nie miesz& materiatu nowego z materialtem odzyskanym, leczamgk z nich oddzielne
fragmenty chodnika.

5.5.3.Pochylenia powierzchni chodnika

Powierzchnia naprawianego chodnika powinné Hgstosowana dogsiednich nie naprawianych
czesci chodnika w celu zachowania prawidtowych warunigpiywu wody.

Nie dopuszcza sinaprawy, ktéra spowodowataby zastoiska wodne maméowanym fragmencie
chodnika.

Elementy chodnika polone obok urzdzer infrastruktury technicznej (np. studzienek
kanalizacyjnych, kratekciekowych itp.) powinny trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powgj powierzchni
tych uradzen.

5.5.4.Naprawa chodnika

Ksztalt, wymiary i barwa elementéw klinkierowychazinika naprawianego powinnydigentyczne
lub bardzo zblione do kostek klinkieru w chodniku istnjeym.

Kostki klinkierowe nalgy uktada w sposéb nawgzujacy do wzoru (desenia) w chodniku istaigjm
(np. rzdami prostopadiymi, w jode#i rzedami uk@nymi itp. — patrz zakcznik).

Poniewa klinkier wyjety ze starego chodnika ro® mig starty gérrg powierzchng nieréwnolegle do
podstawy, a krawdzie zaokgglone, zaleca siprzy ponownym gyciu odwrdoct taky cegk klinkierows.

Cegt klinkierowg uktada s okoto 1+2 cm powyej otaczajcej powierzchni chodnika, gdypo
procesie ubijania podsypka zagcza si.

Ubicie nawierzchni chodnika nale przeprowadzi za pomog ubijaka przez drewniany klocek lub
zageszczarly wibracyjra (ptytowa). Po ubiciu wszystkie cegly uszkodzone (ngkrpcte) naley wymienic na
cegly cale.

5.5.5.Spoiny

Szerokd¢ spoin pomgdzy cegtami klinkierowymi chodnika nalg zachowé taky samy, jaka
wystepuje na jego starej eci.

Spoiny wypetnia g, jesli dokumentacja projektowa, ST lubZynier nie ustali inaczej:
a) piaskiem, jéli chodnik jest na podsypce piaskowej,
b) zaprawy cementowo-piaskosy jesli chodnik jest na podsypce cementowo-piaskowe;.

Zaleca si, aby szerok@ spoin wynosita od 2 do 7 mm, abbkas¢ wypetnienia spoin byta na pein
wysokai¢ cegiet klinkierowych.

Chagc ograniczy okres wykonywania robdt, mpa wywaé cementu o wysokiej wytrzymaioi
wczesnej, odpowiadggego wymaganiom PN-EN 197-1:2002 [7], przy wykongivapodsypki cementowo-
piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawementowo-piaskoav

5.6. Piekgnacja chodnika

Chodnik o spoinach wypetnionych piaskiem nie wymagbiegow piefgnacyjnych.

Chodnik na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinagpetnionymi zaprawy cementowo-
piaskows, po jego wykonaniu natgy pielegnowa& przez przykrycie warstyv  wilgotnego piasku i
utrzymywanie go w stanie wilgotnym przez 7 do 10 wrprzypadku cementu o normalnej wytrzyniaio
wczesnej i 3 dni w przypadku cementu o wysokiefragmalaici wczesne.

Remontowany chodnik nina odda do wytku:

- bezpdrednio po jego wykonaniu, w przypadku podsypki kiagej i spoin wypetnionych piaskiem,

- po 3 dniach, w przypadku zastosowania cementu ookigjs wytrzymaldci wczesnej do podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnienia spoin zapra@&mentowo-piaskoyy

- po 10 dniach, w przypadku zastosowania cementormainej wytrzymatéci wczesnej do podsypki i

wypelnienia spoin jak wiej.
5.7. Wykonanie naprawy elementéwsgsiadujgcych z chodnikiem

Jeli do zakresu rob6t naprawczych naldragmenty uszkodzonych elementéw konstrukcji jézdn
sgsiadupcych z naprawianym chodnikiem (np. krganik, obrzere), to wykonanie ich naprawy powinno
odpowiadé wymaganiom odpowiedniej specyfikacji techniczmgy, OST D-08.01.01a [4], D-08.03.01a [6]
itp.
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5.8. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z dokumentagjprojektowg i ST. Do robét
wykonczeniowych naleg prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do istoyeh warunkéw
terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkod czasowo ustyth,
- niezkzdne uzupetnienia zniszczonej w czasie robétmoosci, np. zatrawienia,
— roboty porzdkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogd [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stastaw
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodoi deklaracje zgodrici, ew. badania materiatéw wykonane przez
dostawcow itp.),

- ew. wykong& wlasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robotedéne
przez Ireyniera,

— sprawdzé cechy zewstrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad®/ykonawca przedstawia4pnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw, ktére naley wykona w czasie rob6t podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét

Lp. Wyszczegolnienie robot Cze;it:élgvmc Wartdsci dopuszczalne
Wyznaczenie powierzchni remontu Tylko niezkzdna
1 lraz . N
czastkoweg! powierzchnii
Roboty rozbiérkowe chodnika i materia Akceptaqa,tylko
2 o lraz elementow
odzyskany z rozbiorki :
nieuszkodzonyc
Ew. remont z
3 | Podbudowa i podiee gruntowe Ocena cigta | doktadndcia powierzchni
+lc
4 | Podsypka Ocenaagjta | Odchytka grubéci + 1 cm
Ulozenie chodnika (rodzaj, ksztait, wy- .
5 miary, odcid, uklad ul@enia elementov Ocena aigla Wg pktu 5.5.4
Rownas¢ nawierzchni w profilu Wg pktu 5.5.3
6 odIuZnCm i DODIZECZN r% Ocenaciglta | Prze&wity migdzy tat
P ym1pop y a powierzchri do 8 mn
Wypetnienie spoin w nawierzchni .
7 chodnika Ocena cigta Wg pktu 5.5.5
8 | Piekgnacja chodnika Ocenagta Wg pktu 5.6
9 | Roboty wyk@éczeniowe Ocenagita Wg pktu 5.8

6.4. Badania wykonanych robét

Po zakdczeniu rob6t naley sprawdzt wizualnie:

— wyglad zewrgtrzny wykonanego remontu gtkowego, w zakresie: jednorodweo wygladu, ksztaitu,
wymiardw, prawidtowéci uktadu elementéw i odcieni, ktére powinny ¢byednakowe z otaczgja
powierzchng chodnika,

- prawidlowa¢ wypetnienia spoin oraz brakegn, wykruszé, deformacji w chodniku,
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- poprawnd¢ profilu podiwnego i poprzecznego, namujacego do otaczagej powierzchni i
umazliwiajgcego sptyw powierzchniowy wod.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robo6t podano w OST D-M-Q@0® ,Wymagania ogélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest n¥ (metr kwadratowy) wykonanego remontustkowego chodnika.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-000 ,Wymagania ogoine” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST i wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
— roboty rozbioérkowe chodnika istnigjego,
— ew. naprawa podbudowy i podkn gruntowego,
- wykonanie podsypki pod nowy chodnik.
Odbiér tych robét powinien Iyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymiaiga
0go6Ine” [1] oraz niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotysze podstawy pfatriei podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
[1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 firemontu czstkowego chodnika obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— ew. przygotowanie i remont pocha,
— dostarczenie materiatow i spta,
— wykonanie robét rozbiérkowych,
— wykonanie podsypki,
— utozenie chodnika,
— wypeknienie spoin,
- pielggnacg chodnika,
- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.
Wszystkie roboty powinny iywykonane wg wymagadokumentacji projektowej, ST i niniejszej
specyfikacji technicznej.
Cena wykonania 1 fremontu czstkowego chodnika nie obejmuje ew. westjacych robot
towarzysacych (jak: obramowanie, krawnik, obrzee), ktére powinny b§ ujete w innych pozycjach
kosztorysowych, a ktérych zakres jest gloay przez odpowiednie OST.

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t oldlenych niniejsa OST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktoreg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale ssi@przekazywane
Zamawiagjcemu i § usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych,
- prace towarzysge, ktore s niezlgdne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczawoe rabot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.0( Wymagania ogolr

2. D-01.00.0 Roboty przygotowawc:

3. D-02.00.0t Roboty ziemn

4. D-08.01.01 Przestawianie kraggznikow

5. D-08.02.04 Chodnik z Klinkieru (specyfikacja wdai w sktad zbioru

D-08.02.00 Chodnik

6. D-08.03.01 Przestawianie betonowych ob#gechodnikowycl
10.2. Normy

7. PN-EN 197-1:2002 Cement - €2 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodwd
dotyczice cement powszechnegoaytku
8. BN-88/673:-08 Cement. Transport i przechowywa

11. ZAL ACZNIK
CHODNIK Z KLINKIERU DROGOWEGO — RYSUNKI

Rys. 1. Widok ogélny chodnika z klinkieru  Rys. 2. Ubijak na chodniku z klinkieru
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Rys. 3. Stalowy haczyk do wyjmowania kostek klimkigych przy remoncie gstkowym
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Rys. 4. Sposoby (desenie) uktadania klinkieru
4.1. Ukladanie rgdami prostopadiymi
a) wigzanie w % kostki, b) wzanie w ¥ kostki

Krawedz
Krawedz

4.2. Ukladanie poddtem
a) z infutami, b) z kostkami przycinanymi
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