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Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2018

Podstawa prawna:

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrze$nia 2018 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 9 pazdziernika 2018 r. poz. 1935)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2017
r. poz. 2285)
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1) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Qw,nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Swietlica wiejska w miejscowosci Nawra

Ciepto wiasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg*K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 8o 10 °C
Wspétczynnik korekeyjny, kr 0,78 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 56,40 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,60 dm?3/(m?2sdzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qwnd 504,59 kWh/rok
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2) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Swietlica wiejska w miejscowosci Nawra

Nazwa zrodta

Nowe zrédto ogrzewania

Nr zrodta

1

Udziat procentowy

100

%

Rodzaj no$nika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

elektryczna
Wspotczynnik Wy 3,00 -
Wspoditczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa QHnd 3795,00 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konw

ektorowe,

ptaszczyznowe, promiennikowe i podtogowe

kablowe

Sprawnos$¢ wytwarzania n,g

0,99

Wybrany wariant regulaciji

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konw

ektorowe,

ptaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem

proporcjonalnym P

Sprawno$¢ regulacji nH.e

0,91

Wybrany wariant przesytu

Zrédio ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie

elektryczne, piec kaflowy, kominek)

Sprawnos¢ przesytu nHd

1,00

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji nH,s

1,00

Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika ntot

0,90

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eelpom,He%

0,00

kWh/rok
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3) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Swietlica wiejska w miejscowosci Nawra

Nazwa zrodta

Nowe zrédto cieptej wody

Nr zrodta

1

Udziat procentowy

100,00

%

Rodzaj no$nika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

elektryczna
Wspodiczynnik Ww 3,00 -
Wspoditczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 504,59 kWh/rok
. . Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z
Wybrany wariant wytwarzania zasobnikiem cieptej wody uzytkowej bez strat)

Sprawno$¢ wytwarzania nw,g

0,96

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody, system bez

obiegéw cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody dla grupy punktéw poboru w

jednym lokalu mieszkalnym

Sprawno$¢ przesytu nw.q 0,85 -
Wybrany wariant akumulagji ggszoobongkr-ciep’fej wody uzytkowej wyprodukowany
Sprawno$¢ akumulacji nws 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nwitot 0,65 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom,w% 0,00 kWh/rok
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4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Swietlica wiejska w miejscowosci Nawra

Nazwa zrodta

Nowe zrédto Swiatta

Nr zrédta 1 -
Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspodiczynnik Wi 3,00

Wspétczynnik Wei 3,00 -
Energia uzytkowa Ei % 630,00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 0,00 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzien to 2250,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc tn 250,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczny tgcznik wigczenie/wytaczenie

Woptyw swiatta dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulaciji Reczna

Woptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulacja prowat;lzopa do utrzymania oswietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspétczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,00 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eelpom,L% - kWh/rok
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5) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Swietlica wiejska w miejscowosci Nawra

Ogrzewanie iwentylacja

Nr zrédta Nazwa zrodta QuH QkH Qe H
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrédto ogrzewania 3795,00 [4212,45 |12637,36

Suma 3795,00 [4212,45 |12637,36

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrédta Nazwa zrodta Quw Qkw Qprw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrédto cieptej wody 504,59 772,97 2318,91

Suma 504,59 772,97 2318,91

Oswietlenie wbudowane

Nr Zrédta Nazwa zrodta Qui QkL QrL
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrédto Swiatta - 0,00 0,00

Suma - 0,00 0,00

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Qu,w) / As 76,23 kWh/(m?2-rok)

Zestawienie energii koncowe] EK=(Qkn+Qkw+Qk L+Eeipom) / As 88,39 kWh/(m?2srok)

Zestawienie energii pierwotnej Qr=Qp,n+Qpw+QpL 14956,27 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 265 18 KWh/(m2erok)

na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chiodzenia EP=Qp/At '
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Budynek referencyjny wg WT2018

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 56,40 m?

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH+w 60,00 kWh/(m 2srok)
uzytkowej

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

- . A EPL 50,00 kWh/(m 2srok)
oswietlenia

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax 110,00 KWh/(m 2erok)

Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m?2erok) EPmax KWh/(m 2erok) Uwagi
265,18 < 110,00 Warunek niespetniony
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6) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2018

Wskainik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotng EP [kWh/(m*rok)]

-

i 50 100 150 200 1250 ,300 i3 50 |4-nu isn |i-:m >500

Wymeaganma dia nowego budynku

l'ﬂcumamr budynek

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak

Warunek EP < EPmax Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak
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