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Zwody nieizolowane poziome oraz przewody odprowadzajgce wykona¢ przewodem DFe/Zn $r. 8mm.

Uziom otokowy z bednarki Fe/Zn 25x4 na gt. min. 0,8m w odl. 2- 3,5m.

Mocowanie zwodow i przewodow odprowadzajgcych na uchwytach.

Nieizolowane przewody odprowadzajgce i uziemiajgce w odlegtosci <1m od wejs¢ do budynku oraz na tarasie
instalowac¢ do wys. 2m od terenu w rurach izolacyjnych dla instalacji odgromowych.

Ztagcza kontrolne w puszkach izolacyjnych na wys. od 0,3m do 1,6m alt. puszki doziemne - stosownie do sytuacji.

Wykonaé badania odbiorcze instalacji piorunochronnej, sporzadzi¢ metrykg instalaciji.

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe KSM Jan Milewski

ul. Sliwowa 10, 87-100 Torun

Inwestor

Gmina Chetmza ul. Wodna 2

87-140 Chetmza

Adres
Inwestycji

dziatka 108/3

gm. Chetmza, obreb 0017 Nawra,
jednostka ewidencyjna 041502_2.

Nazwa
Inwestycji

Budowa budynku, $wietlicy wiejskiej na terenie
dziatki nr 108/3 w miejscowosci Nawra,
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INSTALACJE PIORUNOCHRONNA




