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OPIS TECHNICINY

przytgcza kanalizacji sanitarnej i zbiornika bezodptywowego

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Plan sytuacyjno-wysokosciowy
1.3. Wizja Lokalna

2. Ogdlna charakterystyka obiektu i stanu istniejacego

2.1. Projektowany budynek Swietlicy wiejskiej. W chwili obecnej na dziatce nie
wystepuje zabudowa poza istniejgcqg wiatq.

3. Zakres opracowania

W niniejszym projekcie ujeto wykonanie:

- szczelnego zbiornika bezodptywowego z przytgczem kanalizacji sanitarnej - od
punktu KS1 (budynek) przez KS2(studzienka na zatamaniu) do KS3 (zbiornik
bezodptywowy).

Dtugosc¢ projektowanego przytgcza kanalizacyjnego PVC160 - 18,2m.

4. Warunki gruntowo - wodne.

Jezeli w trakcie robdt ziemnych wystgpig grunty stabonosne albo ptytko zalegajgca
woda gruntowa nalezy dla pierwszego przypadku stosowac¢ wzmocnienie podtoza
pod rurociggiem oraz wymiane gruntu zasypowego na wtasciwy, dla drugiego
zastosowac pompowanie igtofiltrami na okres prowadzenia roboét.

5. Rozwigzania projektowe

5.1. Szczelny zbiornik bezodptywowy i przytgcze kandlizacji sanitarnej

5.1.1 Trasowanie i lokalizacja przytgcza kanalizacji sanitarne;.

Projektowang o§ trasowac zgodnie z niniejszg dokumentacjqg.

Przewdd zaprojektowano z zachowaniem wymaganych odlegtosci od pozostatego
uzbrojenia - stosownie do wytycznych obowigzujgcych norm technicznych i uzgodnien
projektowych.

Szczegdtowa lokalizacja zbiornika i przytqgcza przedstawiona zostata na planie
zagospodarowania terenu.

5.1.2 Roboty ziemne.

W miejscu zblizenia do budynku wykop nalezy wykonac recznie.

Przewody powinny by¢ montowane w wykopie. Przewody kanalizacyjne nalezy
uktadac¢ na wyrbwnanym, piaszczystym podtozu.

5.1.3 Gtebokosc¢ utozenia przewodow.

Przewody nalezy uktadac¢ na naturalnym i nienaruszonym podtozu na gtebokosci
wynikajgcej z planu zagospodarowania terenu. Przed utozeniem przewoddw
nalezy sprawdzi¢ czystoS¢ kazdej rury. Rury z PVC zastosowane do montazu



przytgcza kanalizacji sanitarnej powinny by¢ nieuszkodzone i odpowiadac atestom
fabrycznym.

5.1.4 Przewody kanalizacyjne.

Scieki bytowo-gospodarcze z projektowanego budynku poprzez zewnetrzny
przewdd kanalizacyjny o srednicy 160 mm PVC o SN8 bedqg odprowadzane ze spadkiem
1,5% do szczelnego zbiornika bezodptywowego o pojemnosci  V=10m3
prefabrykowanego z  befonu.  Zbiornik  posadowiony  zgodnie planem
zagospodarowania terenu. Po napetnieniu zbiornika jego oprdznienie nalezy zleci¢
firmie zajmujgcej sie wywozem nieczystosci ptynnych. Odpowietrzenie i wentylacja
zbiornika poprzez instalacje kanalizacji wyprowadzong ponad dach i zakonczong
wywiewkqg d 110/160mm.

Sposdb montazu winien zapewnic¢ utrzymanie kierunku i spadku zgodnie z projektem.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny.

Ztgcza powinny byc¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci.

Przy przejsciu przez Sciane budynku zastosowac ftuleje ostonowq stalowqg z
wypetnieniem. Studnie projektuje sie jako tworzywowqg o Srednicy 315mm z
teleskopem, oraz pokrywq i pierscieniem betonowym.

5.1.5Préba szczelnosci przewodow.

Rurociggi winny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci. Probe szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735.

Wyniki prob nalezy ujg¢ w protokole podpisanym przez przedstawicieli-
wykonawcy, inspektora nadzoru i uzytkownika.

6. Uwagi koncowe

Nalezy przestrzegac ustalen i wytycznych projektu. Odstoniete w trakcie realizacii
rob6t a nieuwidocznione na planie -urzgdzenia infrastruktury terenowej nalezy
skutecznie zabezpieczyC przed uszkodzeniem bqgdz zniszczeniem. Zmiany w stosunku
do przyjetych rozwigzan w niniejszym projekcie nalezy uzgodnic z projektantem.




OPIS TECHNICIZNY

przytgcza wodociggowego

1. Podstawa opracowania

14. Zlecenie Inwestora

1.5. Plan sytuacyjno-wysokosciowy
1.6. Wizja Lokalna

2. Ogdlna charakterystyka obiektu i stanu istniejacego

2.2. Projektowany budynek S$wietlicy wiejskiej. W chwili obecnej na dziatce nie
wystepuje zabudowa poza istniejgcqg wiatg. Na teren dziatki wprowadzone jest
przytgcze wodociggowe w25 zgodnie z PZT.

3. Zakres opracowania

W niniejszym projekcie ujeto wykonanie:

- przytgcza wodociggowego od punkiu W1 (wtgczenie w istniejgce przytgcze)
poprzez W2 do W3(budynek, wejscie do pomieszczenia porzgdkowego w ktdrym
lokalizuje sie zestaw wodomierza gtdwnego wraz z zaworem antyskazeniowym)
Dtugosc¢ projektowanego przytgcza wodociggowego d32 PE100 - 5,7m.

4. Warunki gruntowo - wodne.

Jezeli w trakcie robdt ziemnych wystgpig grunty stabonosne albo ptytko zalegajgca
woda gruntowa nalezy dla pierwszego przypadku stosowac¢ wzmocnienie podtoza
pod rurociggiem oraz wymiane gruntu zasypowego na wtasciwy, dla drugiego
zastosowac pompowanie igtofiltrami na okres prowadzenia roboét.

5. Rozwigzania projektowe

5.1. Przytgcze wodociggowe.

5.1.1 Trasowanie i lokalizacja przytgcza wodociggowego.

Projektowang 0§ trasowac zgodnie z niniejszg dokumentacjqg.

Przewdd zaprojektowano z zachowaniem wymaganych odlegtosci od pozostatego
uzbrojenia - stosownie do wytycznych obowigzujgcych norm technicznych i uzgodnien
projektowych.

Szczegdtowa lokalizacja  przytgcza przedstawiona zostata na  planie
zagospodarowania terenu.

5.1.2 Roboty ziemne.

W miejscu zblizenia do budynku wykop nalezy wykonac recznie.

Przewdd powinien by¢é montowany w suchym wykopie. Przewdd wodociggowy
nalezy uktadac na wyréwnanym, piaszczystym podtozu.

5.1.3 Gtebokosc¢ utozenia przewodow.
Przewdd nalezy uktada¢ na naturalnym i nienaruszonym podtozu na gtebokosci
wynikajgcej z profilu podtuznego przytgcza wodociggowego. Rura PE



zastosowana do montazu przytgcza wodociggowego powinna by¢ nieuszkodzona
i odpowiadac atestom fabrycznym.

5.1.4 Przewdd wodociggowy.

Przytgcze wodociggowe nalezy wykonac¢ z rur PE100 o $rednicy 32mm, PN16. Przewdd
wprowadzic do pomieszczenia porzgdkowego gdzie bedzie zlokalizowany zestaw
wodomierzowy.

Sposdb montazu winien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadku zgodnie z projektem.
Przewdd powinien byc¢ odstoniety do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci.

Przy przejsciu przez sciane budynku zastosowac tuleje ostonowqg z wypetnieniem. 30
cm nad przewodem utozy¢ tasme znacznikowq z drutem alu. Do pomiaru zuzycia
wody projektuje sie wodomierz skrzydetkowy o Q=1,5 m3 i DN20. Dla zabezpieczenia
przed przeptywem zwrotnym projektuje sie zawdr antyskazeniowy typ EA251 DN25
wraz z filtrem siatkowym DN25 oraz armaturg kulowg DN25. Po przeprowadzeniu
ptukania nalezy wykonac¢ dezynfekcje oraz zleci¢ badania bakteriologiczne oraz
fizykochemiczne wody w akredytowanym laboratorium.

5.1.5Préba szczelnosci przewodow.

Rurocigg winien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci. Probe szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami WTWiO sieci wodociggowych Cobrti
Instal zeszyt 3.

Wyniki prob nalezy ujg¢ w protokole podpisanym przez przedstawicieli-
wykonawcy, inspektora nadzoru i uzytkownika.

6. Uwagi koncowe

Nalezy przestrzegac ustalen i wytycznych projektu. Odstoniete w trakcie realizacii
robdt a nieuwidocznione na planie -urzgdzenia infrastruktury terenowej nalezy
skutecznie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem bgdz zniszczeniem. Zmiany w stosunku
do przyjetych rozwigzan w niniejszym projekcie nalezy uzgodnic z projektantem.




OPIS TECHNICINY
wewnetrznej instalacji wod-kan

1. Podstawa opracowania
1.1 Zlecenie Inwestora

1.2 Rzuty projektowanego budynku
1.3 Obowigzujgce normy i przepisy

2. Ogdlna charakterystyka obiektu.

Projektowana instalacja wod-kan dla budynku.

Budynek posiada urzgdzenia sanitarne:

* w WC- umywalka, miska ustepowa, wpust podtogowy i zawory czerpalne woda zimna
i ciepta;

* w kuchni - zlewozmywak, zawér do zmywarki,

* na zewnetrznej Scianie budynku — zawor czerpalny do podlewania.

3. Zakres opracowania

W niniejszym projekcie ujeto wykonanie wewnetrznych instalacji wodociggowych
i kanalizacyjnych.

4. Rozwigzania projekiowe

4.1 Instalacja wewnetrzna wod-kan

Rozprowadzenie wody zimnej i cieptej wewngtirz budynku projektuje sie z rur
tworzywowych wielowarstwowych np. PEX/AL./PERT tgczonych przez zastosowanie
ksztattek do zaciskania o S$rednicach zgodnych z rysunkami. Przewody nalezy
prowadzi¢ w warstwach posadzek oraz bruzdach sciennych do przyborow zgodnie z
rysunkami, z zachowaniem minimalnego przekrycia rurociggdw h=4 cm. Izolacje
wykonac¢ jako odporne na kontakt z betonem w sposéb ciggty przy uzyciu
spienionego Pe ze wzmocnieniem z folii. Grubosci zgodne z Warunkami Technicznymi
i zatgcznikami do nich. Przewody prowadzi¢ rownolegle i prostopadle do przegrdd
budowlanych, co pozwoli na samokompensacje instalacji. Rurociggi uktadac na
styropianie posadzkowym w max. grubosci pozwalajgcej na zachowanie
minimalnego przekrycia przewodow. Projektuje sie zestaw wodomierza gtdwnego
zlokalizowany w pomieszczeniu porzgdkowym z zaworem antyskazeniowy typ EA251
DN25 oraz filtrem siatkowym do wody. Wyposazenie zestawu wodomierzowego
zgodnie z czesciq rysunkowq. Przygotowanie cieptej wody uzytkowej projektuje sie w
zasobniku o pojemnosci 501 z grzatkg elektryczng o mocy 1,5kW. Zabezpieczenie
zasobnika poprzez dedykowany do zasobnika zawdr bezpieczenstwa z zaworem
zwrotnym. Kanalizacje wewnetrzng podposadzkowq projektuje sie z rur PVC SNS,
natomiast kanalizacje wewnetrzng nadposadzkowq z rur PP-HT o Srednicach od 50-
110mm tgczonych na kielich z uszczelkq. Instalacja wyposazona w wywiewke
kanalizacyjng wyprowadzong ponad dach, czyszczaki na pionach oraz podejscia do
przyborow sanitarnych w srednicach zgodnych z rysunkami. Przewody uktadac z
projektowanymi spadkami. Przewody prowadzi¢ podposadzkowo oraz w bruzdach
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sciennych do przyboréw. Piony wentylacji kanalizacji obudowac¢ GK, zabudowe
wyposazy¢ w drzwi rewizyjne i wyprowadzi¢ ponad dach. Do mocowania piondw
uzywac wytgcznie obejm z wktadkg gumowaq.

4.2 Proby i ptukanie.

Przed zamontowaniem armatury i wykonaniem préb szczelnosci instalacje wody
zimnej i cieptej nalezy przeptukac¢ wodg wodociggowq z predkoscig v=2m/s. Probe
cisnieniowg wykonac¢ na cisnienie 10 bar. Po pozytywnej probie i zakonhczonym
ostatecznie montazu nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje rurociggdw przy uzyciu np.
podchlorynu sodu przez min 48 h oraz powtdrnie wyptukac¢ instalacje. Nalezy
wykona¢ badania bakteriologiczne oraz fizyko chemiczne wody w akredytowanym
laboratorium.

Kanalizacje sanitarng przeptukac i sprawdzi¢ szczelnos¢ wodq.

5. Uwagi koncowe

Nalezy przestrzegac ustalen i wytycznych tak projektu budowlanego jak i zawartych
w nim uzgodniehn projektowych oraz obowigzujgcych norm i przepisdw. Zmiany w
stosunku do przyjetych rozwigzah w niniejszym projekcie nalezy uzgodni¢ z
projektantem.



OPIS TECHNICINY
instalacji ogrzewania

1. Podstawa opracowania
1.1 Zlecenie Inwestora
1.2 Rzut projektowanego budynku

1.3 Obowigzujgce normy i przepisy

2. Zakres opracowania

W niniejszym projekcie ujeto wykonanie instalacji ogrzewania grzejnikami elektrycznymi.

3. Charakterystyka instalacji

* Obliczeniowe zapofrzebowanie ciepta dla budynku wynosi 3361 W
* Strefa klimatyczna lll, temp. zewnetrzna -200C
Wymagane wspotczynniki przewodzenia ciepta U w W/m2K

* Drzwi wewnetrzne - 2,500 W/m2*K

* Drzwi zewnetrzne - 1,500 W/m2*K

* Okno zewnetrzne - 1,100W/m2*K

*Strop - 0,16 W/m2*K

* Podtoga na gruncie — 0,30 W/m2*K

* Sciana zewnetrzna — 0,15 W/m2*K
Zatozenia do obliczen
« Budynek niepodpiwniczony
* Grzejniki konwektorowe elektryczne z regulatorem temperatury

4. Rozwigzania projektowe

4.1. Grzejniki elektryczne

Dla pokrycia zapotrzebowania na ciepto dla budynku projektuje sie grzejniki elekiryczne
konwektorowe zasilane prgdem 230V o mocy 500W kazdy. Lokalizacja grzejnikow
zgodnie z rzutem. Grzejniki wyposazone w  elektroniczne regulatory temperatury.
Zasilanie grzejnika

5. Uwagi koncowe.

Nalezy przestrzegac ustalen i wytycznych tak projektu budowlanego jak i zawartych
w nim uzgodnien projektowych oraz obowigzujgcych norm i przepisdw. Zmiany w
stfosunku do przyjetych rozwigzan w niniejszym projekcie nalezy uzgodni¢ z
projektantem.
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6. Obliczenie projektowego obciazenia cieplnego.

®

[Nazwa projektu: | Swietlical
Zestawienie wynikéw dla budynku | Data: 19.11.2020|
Wspotczynniki strat ciepta | W/K
Wspoétezynnik strat ciepta przez przenikanie:
do otoczenia przez obudowe budynku ZHTje 49
do otoczenia przez przestrzen nieogrzewana ZHT ive 0
do gruntu ZHrjg 5}
do sasiedniego budynku ZHrj 0
Wspotezynnik strat ciepta na wentylacje ZHy 29
Sumaryczny wspotczynnik strat ciepla IH 84
Straty ciepta budynku w
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie IOt 2183
Strata ciepta na wentylacje minimalna ZDV min 1178
Strata ciepla przez inflitracje 0,5-ZDvinf 405
Strata ciepta przez wentylacje mechaniczna, nawiewna ZDv sy
Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiewnej Z DV mech,inf
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje ZDy 1178
Obciazenie cieplne budynku w
Sumaryczna strata ciepta budynku P« 3361
Sumaryczna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek czasowego so .
obnizenia temp.) ~RH
Projektowe obcigzenie cieplne budynku DHL 3361
Wiasnosci budynku |
Obcigz. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud 56,4 m* Dy / Aogrzpud 59,6 Wim?2
Obciaz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 173 m* Dy / Vogrz,bud 19.4 W/m?
Powierzchnia oddajaca ciepto A 221 m=
KAN-therm OZC 4 13 R21-30.0 ® InstalSoft 11 -
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Informacja dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt: ,Budowa budynku, swietlicy wiejskiej na terenie dziatki

108/3 w miejscowosci Nawra, gm. Chetmza”

Adres: Dziatka nr 108/3, obr. 0017 Nawra, gm. Chetmza

Specjalnos¢: Instalacyjna

Inwestor: Gmina Chelmza, ul.Wodna 2, 87-140 Chelmza

Projektant: mgr inz. Maciej Ottka
uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii
i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
KUP/0176/PBS/16
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Informacje do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy prowadzeniu

robot budowlanych

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U.

120/2003) kierownik budowy (kierownik robdt) jest zobowigzany do opracowania

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w czasie prowadzenia robdt budowlano

montazowych.

Plan BIOZ powinien zawierac:

1) strone tytutowq;

2) czes¢ opisowq;

3) czesc¢ rysunkowq, w przypadku gdy:

a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow roboét

budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. z

pozniejszymi zmianami - Prawo budowlane

b) wykonywane roboty budowlane majg trwac¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i

jednoczes$nie  zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikdw lub

pracochtonnos$¢ wykonywanych robét przekraczac bedzie 500 osobodni.

Plan BIOZ powinien zawierac:

1) wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajgcych adaptacji lub

rozbidrce;

2) wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

3) informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas

realizacji robdt budowlanych, okredlajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas

ich wystgpienia;

4) informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych,

stosownie do rodzaju zagrozenia;

5) informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem

do realizacji rob 6t szczegdinie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

b) koniecznos¢ stosowania przez pracownikdw srodkdéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby;

6) okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobodw,

substanciji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;

7) wskazanie Srodkédw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdét budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewnigjgcych

bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkg ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen,

8) wskazanie miejsca przechowywania dokumentaciji budowy oraz dokumentéw

niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.

6.1. Nazwa i adres obiekiu budowlanego

Budowa budynku, swietlicy wiejskiej na terenie dziatki 108/3 w miejscowosci Nawra,

gm. Chetmza

6.2. Nazwa inwestora i jego adres

Gmina Chetmza, ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza

6.3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzgdzajgcego informacje

Maciej Ottka

Grzybno 104

86-260 Unistaw

6.4. Czesc opisowa informacji BIOZ

6.4.1 Zakres rob o6t dla zamierzenia budowlanego:
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- roboty ziemne,
- budowa przytgczy i instalacji wewnetrznych.
6.4.2 Istniejgce obiekty budowlane:
Na terenie nieruchomosci przeznaczonej pod realizacje przedsiewziecia znajduje sie
wiata.
Do budynku projektuje sie: zbiornik bezodptywowy i przytgcze kanalizacji sanitarnej
od budynku do zbiornika
6.4.3 Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

Istniejgca wiata. Nalezy jednak pamietac, aby przedsiewziecie realizowac z
zachowaniem odpowiednich odlegtosci od istniejgcego uzbrojenia terenu.
6.4.4 Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych:
Przy wykonywaniu inwestycji jedynym zagrozeniem, jokie moze wystgpic jest
mozliwos¢ zawalenia sie scian wykopdw wykonywanych systemem recznym. Diatego
podczas ich wykonywania nalezy je odpowiednio zabezpieczyC przed osuwaniem
sie gruntu.
6.45 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych - dot. prac
prowadzonych na wysokosci:
Szkolenie bhp pracownikdw zatrudnionych na budowie z potwierdzeniem odbycia
szkolenia przez osobe uprawniong do prowadzenia szkolen z zakresu bhp.
6.4.6Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét w sirefie szczegolnego
zagrozenia zdrowia:
Nie wystepuje.
Zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 23, poz. 1623 ze zmianami) i § 3 ust. 1 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczqcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126), kierownik
budowy przed rozpoczeciem robdt budowlanych winien opracowaé Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany planem bioz.

Projektant

Torun, 19.11.2020 . mgr inz. Maciej Ottka
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OSWIADCZENIE*
Projektanta

0 sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany Maciej Ottka
Os$wiadczam, ze projekt budowlany [opracowanie z listopada 2020 r.]
dotyczqgcy inwestycii:

Budowa budynku, swietlicy wiejskiej na terenie dziatki 108/3 w miejscowosci Nawra,
gm. Chetmza

opracowany na rzecz Inwestora:

Gmina Chelmzaq, ul.Wodna 2, 87-140 Chetmza
zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

data ztozenia oswiadczenia czytelny podpis
sktadajgcego oswiadczenie

19.11.2020r.

*wymaog art.20 ust.4 Ustawy z dn. 07.07.1994-Prawo Budowlane[Dz.U. z 2020 r., poz. 1333]
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i KUJAWSKO
NS POMORSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszez, dnia 21 grudnia 2016 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0075/16
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z2016 r. poz. 1725, z pézn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1,
art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1894 r - Prawo budowlane (Dz.
U. z 2016 r., poz. 290, z p6zn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z pdzn. zm.), po ustaleniu,
ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz pe ztozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Maciej Ottka
magister inzynier o kierunku inzynieria srodowiska
ur. dnia 02 kwietnia 1979 r. w Toruniu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0176/PBS/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z pdzn. zm.) odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budowniciwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtdwnego Inspekiora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczeniza.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej/

mgr inz. Jacek Kotodzigj

) i “inz. Wojciech Klatecki
Otrzymuija: e g .
1. Pan Maciej Ottka LR
Grzybno 104 A A \
86-260 Unistaw . s |o=)
2. Okregowa Rada Izby o pm J 20
3. Gtowny Inspektor G
Nadzoru Budowlanege ) 4
4. ala -

\ £ \
- 1‘:12. Pawet Gonczerzewicz
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Szczegdlowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 i § 14 ust. 3

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie, Pan Maciej Ottka jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i
kanalizacyjne

— sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej ninigjszymi
uprawnieniami

bez ograniczen.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej /
/)

A

mgr inz. Jacek Kotodziej O A T A
inz. Wojciech Klatecki L ,///21_?
inz. Pawe! Gonczerzewicz %&2}
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-YRU-NC7-ZJV *

Pan Maciej Ottka o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0063/08

adres zamieszkania m. Grzybno 104, 86-260 Unisfaw

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazine do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-24 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierow

Budownictwa.
Poapis jest pragiizouy
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