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BRANZA KONSTRUKCYJNA

1.1 LISTA RYSUNKOW

LISTA RYSUNKOW
Nr rys. Tytut rysunku Skala | Rewizja Opracowanie Data
BRANZA KONSTRUKCYJNA
K01 RZUT FUNDAMENTOW 0 11-2020
K02 RZUT WIENCA 0 11-2020
K03 RZUT WIEZBY DACHOWE] 0 11-2020

2 KONSTRUKCJA
2.1  MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

e Uzgodnienia z inwestorem

Projekt architektury-opracowanie rownolegte

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500

Uzgodnienia branzowe
e Literatura, normy branzowe oraz obowigzujace przepisy panstwowe:
o EN 1990 — Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.

o EN 1991 — Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

o EN 1992 — Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

o EN 1996 — Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.

o EN 1997 — Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

o PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

o PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

o PN-80/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

o PN-80/B-02001 Obciazenia state. Obcigzenia budowli.

o PN-80/B-02003 Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe. Obcigzenia budowli.

o PN-80/B-02010 Obciazenie $niegiem. Obciazenia w obliczeniach statycznych.

o PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenie $niegiem, zmiana polskiej normy.

o PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli — Obcigzenia zmienne technologiczne.

o PN-77/B-02011 Obciazenie wiatrem. Obcigzenia w obliczeniach statycznych.

o PN-88/B-02014 Obcigzenie gruntem. Obcigzenia budowli.

o PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia symbole, podziat i opis gruntow.

o PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Grunty budowlane. Obliczenia statyczne

i projektowanie.
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami.

2.2 RODZAJ I PRZEZNACZENIE BUDYNKU

Projektowany budynek o wymiarach w planie 10,14x7,14 m to budynek SWIETLICY WIEJSKIEJ.
Budynek sktada si¢ z gtownej prostej bryly na planie prostokata. Dach dwuspadowy o konstrukeji kratowej z
wigzarow kratowych.

Konstrukcje budynku projektuje si¢ wykona¢ w technologii tradycyjnej, murowang z pustakow z
autoklawizowanego betonu komorkowego. Catos¢ konstrukcji usztywniona uktadem wiencow i rdzeni
zelbetowych.
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OBCIAZENIA KLIMATYCZNE.

OBCIAZENIE WIATREM - I strefa wg PN-EN 1991-1-4
PRZEMARZANIE - h,=1,0m wg PN-81/B-3020.
OBCIAZENIE SNIEGIEM-1I strefa wg PN-EN 1991-1-3

OGOLNE WYTYCZNE DOTYCZACE WZNOSZENIA BUDYNKU

e Wykonawca przed rozpoczgeciem robdt budowlanych winien jest zapoznaé si¢ z trescig kompletnej
dokumentacji. Wszystkie projekty branzowe nalezy rozpatrywac tacznie.

e Przed rozpoczgciem prac ziemnych nalezy rozpozna¢ teren i zapoznaé si¢ z istniejacym aktualnym
uzbrojeniem terenu.

e Osie modularne powinny by¢ naniesione w sposéb geodezyjny i potwierdzone przez uprawnionego geodete
w dzienniku budowy.

e Przy montazu deskowan nalezy kontrolowa¢ jego doktadno$¢ sprawdzajac:

- osiowe ustawienie elementu,
- pionowe ustawienie elementu,
- wielko$¢ przesuni¢¢ w pionie i poziomie.

e Wykonywanie elementéw zZelbetowych nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP.
Nie dopuszcza si¢ do wbudowywania elementow, ktorych jako$¢ nie odpowiada warunkom
technologicznym i konstrukcyjnym danego elementu. Wszystkie elementy uzywane przy montazu musza
posiada¢ odpowiedni atest.

e Przed przystapieniem do wykonania elementéw danego poziomu, kazdorazowo nalezy na poszczegdlnych
poziomach w wyrazny sposob zaznaczy¢ osie modularne. Wyznaczanie i przenoszenie osi powinien
przeprowadzi¢ uprawniony geodeta.

e UWAGA! Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych” tom I. Budownictwo Ogdlne oraz warunki BHP jakie obowigzuja
w budownictwie.

e Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze wszystkimi rozwigzaniami konstrukcyjnymi,
szczegotami i detalami niezbg¢dnymi do bezpiecznego i prawidlowego wznoszenia budowli.

e Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geodezyjnym potwierdzonym wpisem do dziennika
budowy. Prace ziemne w poblizu punktow osnowy geodezyjnej nalezy prowadzi¢ r¢cznie pod nadzorem
geodety. W przypadku zniszczenia lub naruszenia punktéw osnowy nalezy je wznowic¢ przez uprawniona
jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

e Przy rozwigzaniach systemowych nalezy stosowa¢ si¢ do wytycznych producenta.

e Przy wykonywaniu elementéw zelbetowych konieczny jest kazdorazowy odbiér zbrojenia potwierdzony
wpisem do dziennika budowy.

2.5 OPINIA GEOTECHNICZNA

Inwestor nie przedstawil badan geologicznych podloza gruntowego. Wykonano podstawowe badanie
podtoza gruntowego. Ustalono, ze na wskazanym terenie wystepuja proste warunki gruntowe. Obiekt budowlany
zaliczono do I kategorii geotechnicznej. Przyjeto, ze woda gruntowa stabilizuje si¢ ponizej poziomu posadowienia
fundamentow. W przypadku natrafienia na wod¢ gruntowa, nalezy obnizy¢ okresowo i lokalnie poziom
ewentualnych wod gruntowych przy uzyciu np. systemu iglofiltrow lub systemu opaskowego.

Wykopy fundamentowe chroni¢ przed zalaniem wodami opadowymi. Wszelkie naruszone partie gruntu i
przewarstwienia gruntami organicznymi lub nieno$nymi wybra¢ i zastapi¢ chudym betonem C8/10 Iub
stabilizowana pospotka zwirowo-cementowa (50kg cementu /m’). W przypadku natrafiana na infrastrukture
podziemna (sieci, drenaze, urzadzenia melioracyjne) nalezy przerwaé roboty budowlane i niezwlocznie
powiadomi¢ wlasciciela infrastruktury i kierownika budowy.

Po wykonaniu wykopu do poziomu posadowienia, podloze gruntowe nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
geotechnicznym przez osob¢ posiadajagcg wymagane uprawnienia celem potwierdzenia zalozen przyjetych w
projekcie lub weryfikacji sposobu posadowienia. Nalezy wykona¢ badania zageszczenia gruntu.

2.6 ELEMENTY KONSTRUKCYJINE

FUNDAMENTY

Posadowienie projektowanych $cian na zelbetowych tawach fundamentowych z betonu C20/25 (B25)
zbrojonych stalg zbrojeniowg A-IIIN (RB500W). Fundamenty posadowione bezposrednio na warstwie chudego
betonu C8/10 (B10) grubosci min. 10cm na glebokosci min. 1,20m ponizej poziomu terenu otaczajacego budynek
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oraz z godnie z cze¢scig graficzna opracowania. Izolacja fundamentdw zgodnie z opracowaniem architektury.
Geometria 1 zbrojenie fundamentéw zgodnie z cz¢scig graficzng opracowania.

SCIANY BUDYNKU

SCIANY FUNDAMENTOWE MUROWANE

Sciany fundamentowe zaprojektowano jako murowane z bloczkow betonowych grubosci 24cm, klasy
C16/20 (B20) na zaprawie cementowej marki M10. Lokalnie usztywnienie konstrukcji trzpieniami zelbetowymi.
Izolacje zgodnie opracowaniem architektury.

SCIANY KONSTRUKCYJNE
Sciany zewnetrzne gr. 24cm klasy gestosci 600 na zaprawie systemowej murarskiej do wykonywania
cienkich spoin M5 (5N/mm?). Lokalnie usztywnienie konstrukcji trzpieniami zelbetowymi.

UWAGI WYKONYWANIA SCIAN
Uwagi do wykonania $cian murowanych konstrukcyjnych:

e Sprawdzi¢ i wykona¢ zgodnie z dokumentacja branzowa wszelkie przejscia instalacyjne w
elementach $cian

e Murowanie $cian z pustakow 1 blokow wzgledem rozwigzan producenta. Po wytrasowaniu
kierunkow i sprawdzeniu wymiaro6w oraz katdw §cian, murowaé pierwsza warstwe na zaprawie
cementowo-wapiennej grubowarstwowej celem prawidlowego wypoziomowania pierwszej
warstwy

e Warstwy S$cian murowaé wzgledem technologii producenta, zaprawg cienkowarstwowa
systemowa o grubos$ci 2-3mm

e W przypadku stosowania zapraw cienko-spoinowych murowanie w temp. ponizej 0°C jest
niedopuszczalne. W zakresie temperatur od 0°C do + 5°C stosowaé wersje zimowe zapraw. W
temperaturach nizszych od +5°C zaleca si¢ stosowanie cieptej wody. Jezeli podczas wykonywania
prac murarskich temperatura moze spas¢ ponizej 0°C, prowadzenie robot nalezy przerwaé. Po
uptywie 8 godzin od zastosowania zaprawy dopuszczalny jest spadek temperatury do -5°C.

e Niedopuszczalne jest prowadzenie prac murarskich na murach przemarznigtych. Za mur
przemarznigty uwaza si¢ mur po 48-godzinnym przebywaniu w temperaturze ponizej -2°C.
Murowania nie mozna prowadzi¢ na otwartej, nieostonietej przestrzeni podczas bezposrednich
opadow atmosferycznych.

e Murowanie w warunkach obnizonej temperatury okresla instrukcja nr 282 (,, WYKONYWANIE
KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH W OBNIZONYCH TEMPERATURACH”) wydana przez
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

e Zaprawy letnie cienko spoinowe powinny by¢ stosowane w temperaturach pracy dla otoczenia i
podtoza od+5°C do +25°C.

BELKI, NADPROZA I WIENCE ZELBETOWE

Wience zelbetowe nalezy wykona¢ jako monolityczne z betonu klasy C20/25 (B25) oraz zazbroi¢ pretami
stali A-IIIN (RB500W) zgodnie z rysunkami wykonawczymi. Otulina zbrojenia ¢=2,5cm. Nadproza zelbetowe
prefabrykowane typu L. W miejscu oparcia nadprozy na murze wykonaé poduszki betonowe grubo$ci min. Scm.

Wszystkie elementy zelbetowe wykonaé w typowych zinwentaryzowanych deskowaniach
drobnowymiarowych o gladkiej powierzchni. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na staranne zageszczenie
mieszanki betonowej oraz stosowanie srodkéw zapobiegajacych przyleganiu betonu do form.

Rozformowanie belek zelbetowych i usuniecie podpor montazowych mozna dokonaé po uzyskaniu przez
beton minimum 75% projektowanej wytrzymatosci.

RDZENIE ZELBETOWE

Wszystkie rdzenie w projektowanym budynku nalezy wykonaé, jako zelbetowe monolityczne z betonu
C20/25 (B25). Rdzenie zamocowane sg w zelbetowych monolitycznych tawach fundamentowych poprzez
wystawione z nich prety starterowe. Zbrojenie pionowe rdzeni nalezy wystawi¢ poza przerwe roboczg zgodnie z
czeScig graficzng projektu.

Rdzenie zelbetowe polaczone sg bezposrednio z fundamentami poprzez wystawione z nich prety starterowe
oraz potaczone s3 z wiencami zelbetowymi lub innymi elementami konstrukcyjnymi obiektu.
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Elementy zZelbetowe wykona¢ w typowych zinwentaryzowanych deskowaniach drobnowymiarowych o
gladkiej powierzchni. Szczegdlng uwage nalezy zwrédci¢ na staranne zaggszczenie mieszanki betonowej oraz
stosowanie srodkow zapobiegajacych przyleganiu betonu do form.

Betonowanie rdzeni nalezy prowadzi¢ w taki sposob by nie dopusci¢ do rozsegregowania sktadnikow
mieszanki betonowej w trakcie jej uktadania. Nalezy w tym celu wykorzysta¢ np. rekaw elastyczny tak, aby zrzut
betonu nie nastgpowal z wysokosci wyzszej niz 1,0m.

W trakcie wigzania i dojrzewania mieszanki betonowej nalezy zapewni¢ odpowiednig i dostosowang do
warunkow atmosferycznych pielegnacje $wiezego betonu. Rozformowanie elementéw zelbetowych mozna
dokona¢ po uzyskaniu przez beton minimum 75% projektowanej wytrzymatosci.

KONSTRUKCJA DACHU

Dach budynku projektuje si¢ w konstrukcji drewnianej jako dzwigary kratowe. Drewno klasy C24,
wykonane z certyfikowanej tarcicy iglastej, strugane czterokrotnie, suszonej termicznie w temp. 65°C - 105°C.
Dzwigary oparte sg na $cianach no$nych zewnetrznych. Nachylenie potaci wynosi 24°. Do laczenia elementéw
nalezy stosowac stalowe taczniki systemowe. Wszystkie elementy konstrukcji wigzby oparte na wiencach nalezy w
miejscach stykow izolowaé papa.

Elementy drewniane stupki, belki i krzyzulce wykona¢ o przekroju 12 x 12 cm na tradycyjne zaciosy
ciesielskie.

Konstrukcje zabezpieczy¢ impregnatem trojfunkcyjnym, metoda zanurzeniowa przed dzialaniem grzybow,
owadow i ognia.

UWAGA: Konstrukcj¢ dachu nalezy zamawia¢ i wykonywaé¢ wg projektu warsztatowego opracowanego
przez dostawce i wykonawceg konstrukcji wigzarow drewnianych kratowych. Nalezy zapewni¢ odpowiednie st¢zenie
elementdéw konstrukcji oraz polaczenie elementdw zgodnie z zalozeniami projektowymi zachowujac prawidlowa
prace konstrukcji zgodng z przyjetymi schematami statycznymi.

UWAGI

Po kazdych silnych porywach wiatru — predkos¢ wiatru powyzej 72km/h — bezwarunkowo nalezy kontrolowac
pokrycie dachu, stan opierzenia, attyk itp. Przy zauwazeniu jakichkolwiek oznak destrukcyjnego dziatania wiatru,
tj. zniszczenia opierzenia, poderwania powlok poszycia dachu bezzwlocznie nalezy przystapi¢ do zabezpieczenia
dachu i jego naprawy.

PROJEKTANT KONSTRUKCJI: mgr inz. Jan Milewski
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2.7 OBLICZENIA STATYCZNE - WYTRZYMALOSCIOWE.
FUNDAMENT 1. LAWA
TV T T
‘ Posadzka 2
Podloze gruntowe
Teren
Istniejacy poziom terenu: z, = 90,60 m,
Projektowany poziom terenu: zy, = 90,60 m.
Warstwy gruntu
Lp Poziom stropu Grubos$¢ warstwy Nazwa gruntu Poz. wody gruntowe;j
[m] [m] [m]
1 0,00 2,00 Piasek Sredni brak wody
2,00 nieokresl. Pospotka 0,00
Parametry geotechniczne wystepujacych gruntow
Symbol Ip Iy stopien Cy u M, M
gruntu [-] [-] [t/m’] wilgotn. [kPa] [ [kPa] [kPa]
Ps 0,40 1,70 m.wilg. 0,00 32,4 79327 88141
Po 0,50 1,90 wilg. 0,00 38,5 152970 152970
Konstrukcja na fundamencie
Typ konstrukcji: §ciana
Szeroko§¢: b=0,24m, dlugosé: 1=2,00 m,
Wspotrzedne koncow osi Sciany:
x;=0,00m, y; =2,30m,
X, = 0,00 m, v, =4,30 m,
Kat obrotu uktadu lokalnego wzgledem globalnego: ¢ = 0,00°.
Warstwa wyréwnawcza pod fundamentem
Grubos$¢: h=0,10 m,
Charakterystyczny cigzar objeto$Ciowy: Yww char = 22,00 kN/mz,
Obciazenie od konstrukcji
Poziom redukcji obciazenia: zqp,, = 0,60 m.
Lista obcigzen:
Lp Rodzaj N Hx My
obcigzenia’ [kN/m] [kN/m] [kKNm/m] [-]
1 D 56,0 0,0 2,00 1,20

" D — obciazenia state, zmienne diugotrwale,

D+K - obciazenia stale, zmienne dlugotrwate i krotkotrwate.

Material

Rodzaj materialu: Zelbet
Klasa betonu: B25, nazwa stali: RB 500 W,
Srednica pretow zbrojeniowych:

na kierunku x: dy =12,0 mm, na kierunkuy: d,= 12,0 mm,
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Kierunek zbrojenia gtéwnego: x,
Grubos¢ otuliny: 5,0 cm.
Dopuszcza si¢ zbrojenie strzemionami, jezeli warunek na przebicie tego wymaga.
Wymiary fundamentu
Poziom posadowienia: z;=1,2 m
Ksztalt fundamentu: prosty
Szerokos¢: B=0,60m, wysokos¢: H=0,35m, mimosréd: E=0,00 m.
Stan graniczny I
Zestawienie wynikow analizy no$no$ci i mimosrodow
Nr obc. Rodzaj obcigzenia Poziom [m] Wsp. no$nosci Wsp. mimoér.
* 1 D 1,00 0,51 0,43
D 2,00 0,05 0,13
Analiza stanu granicznego I dla obcigzenia nr 1
Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: B=0,60m, L =2,00 m.
Poziom posadowienia: H = 1,20 m.
Rodzaj obcigzenia: D,
Zestawienie obcigzen:
Pozycja Obc. char. Ex Obc. obl. G Mom. obl. Mg
[KN/m] [m] -] [kN/m] [kNm/m]
Fundament 491 0,00 1,10 5,40 0,00
Grunt - pole 1 1,30 -0,18 1,20 1,56 -0,29
Grunt - pole 2 1,30 0,18 1,20 1,56 0,29
Posadzka - pole 2 1,53 0,18 1,30 1,99 0,37
Suma 10,50 0,37

Obciazenia zewngtrzne od konstrukcji na jednostke dtugosci fundamentu:

sita pionowa: N = 56,00 kN/m, mimo$rod wzglgdem podstawy fund. E = 0,00 m,
sita pozioma: Hy = 0,00 kN/m, mimos$rod wzgledem podstawy fund. E, = 0,40 m,

moment: My = 2,00 kNm/m.

Sprawdzenie potozenia wypadkowej obciazenia wzgledem podstawy fundamentu

Obciazenie pionowe:
N, = (N + G)-L =(56,00 + 10,50)-2,00 = 133,01 kN.
Moment wzgledem $rodka podstawy:

M, = (-N‘E + H,'E, + M, + Mg,)-L = (-56,00-0,00 + 2,00 + 0,37)-2,00 = 4,73 kNm.

Mimosréd sity wzgledem srodka podstawy:
e, = [M/N,| =4,73/133,01 = 0,04 m.
e, = 0,04 m<0,08 m.

Whiosek: Warunek polozenia wypadkowej jest spelniony.
Sprawdzenie warunku granicznej nos$nosci fundamentu rzeczywistego

Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:
B'=B-2-e=0,60-2-0,04=0,52m, L'=L=2,00m.
Obciazenie podtoza obok tawy (min. srednia gestos¢ dla pola 1):

srednia gesto$¢ obl.: ppy = 1,53 t/m’ , min. wysoko$¢: D, = 1,00 m,

obcigzenie: Ppgy' g Dmin = 1,53-9,81:1,00 = 15,01 kPa.

Wspdlezynniki no§nosci podtoza:

obliczeniowy kat tarcia wewnetrznego: @y = DypyYm = 32,40-0,90 = 29,16,

SpOJnos¢: Cyw = Cym)*¥Ym = 0,00-0,90 = 0,00 kPa,
Ng=6,59 Nc=28,21, Np=16,74.
Wplyw odchylenia wypadkowej obcigzenia od pionu:

tg & = [Hy|'L/N, = 0,00-2,00/133,01 = 0,0000,  tg &/tg Oy = 0,0000/0,5580 = 0,000,

ig=1,00, ic=1,00, ip=1,00.
Cigzar objetosciowy gruntu pod tawa fundamentowa:
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P Ym'g = 1,70-0,90-9,81 = 15,01 kN/m”.
Wspoélczynniki ksztattu:

mg=1-0,25B'/L'=0,95, mc=1+0,3-B/L'=1,06, mp=1+1,5B'/L'=1,32
Odpor graniczny podioza:

Qi = B'L'(mc"Ne' ey ic + Mp Np* P8 Diin“ip + mp-Np*ppgy g B'+ig) = 319,19 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:

N;=133,01 kN <m'Qgupg =0,81-319,19 = 258,54 kN.

Whiosek: warunek nosnosci jest spelniony.
Sprawdzenie warunku granicznej no$nosci dla fundamentu zast¢pczego

Wymiary podstawy fundamentu zastgpczego: B=1,17m, L=2,67 m.
Poziom: H=2,00 m.
Cigzar fundamentu zastgpczego: G, = 21,40 kN/m.
Calkowite obcigzenie pionowe fundamentu zastgpczego (L, — dlugos¢ fundamentu rzeczywistego):
N, =(N+G)Ly+ G,-L=(56,00+10,50)-2,00 +21,40-2,67 = 190,08 kN.
Moment wzgledem $rodka podstawy:
M, =(-N-E + Hy'E, + M, + Mg,) L = (-56,00-0,00 + 2,00 + 0,37)-2,00 = 4,73 kNm.
Mimosrdd sity wzgledem srodka podstawy:
e, = [IM/N,| =4,73/190,08 = 0,02 m.
Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:
B'=B-2.¢,=1,17-2:0,02=1,12m, L'=L=2,67m.
Obcigzenie podtoza obok tawy (min. $rednia gestos¢ dla pola 1):
$rednia gesto$¢ obl.: ppy =1,53 t/m’, min. wysoko$¢: Dy = 2,00 m,
obcigzenie: Ppg) g Dmin = 1,53:9,81-2,00 = 30,02 kPa.
Wspotczynniki nosnosci podtoza:
obliczeniowy kat tarcia wewnetrznego: @) = @y Ym = 38,50:0,90 = 34,650,
SpOjnos¢: Cywy = Cymy Ym = 0,00-0,90 = 0,00 kPa,
Np=16,01 Nc=44,68, Np=31,88.
Wptyw odchylenia wypadkowej obcigzenia od pionu:
tg & = [Hy|-L/N, = 0,00-2,67/190,08 = 0,00, tg d/tg D = 0,0000/0,6911 = 0,000,
iB=1,00, iC=1,00, ip=1,00.
Cigzar objetosciowy gruntu pod tawg fundamentowa:
PBm) Ym g = 0,90:0,90-9,81 = 7,95 KN/,
Wspoélezynniki ksztattu:
mg=1-0,25B'/L'=0,90, mc=1+0,3-B/L'=1,13, mp=1+1,5B'/L'=1,63
Odpor graniczny podloza:
Qe = B'L'(mc"Ne-Cy(pyic + mpNpppy’ € Dimin'ip + mp-Np*pp) g B'+ig) = 5020,03 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
N; =190,08 kN <m-Qug = 0,81-5020,03 = 4066,22 kN.

Whiosek: warunek nosnosci jest spelniony.

Stan graniczny 11

Osiadanie fundamentu
Osiadanie pierwotne: s’ = 0,09 cm.
Osiadanie wtorne: s’ = 0,00 cm.
Wspoélczynnik stopnia odprezenia podtoza: A =0.
Osiadanie catkowite: s= s+ A-s” =0,09 + 0-0,00 = 0,09 cm,
Sprawdzenie warunku osiadania:

Warunek nie jest okreslony.

Wymiarowanie fundamentu
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Zestawienie wynikow sprawdzenia fawy na przebicie

Nrobc. | Przekrdj Sita tngca Nosno$¢ betonu No$no$¢ strzemion
V [kN/m] V; [kN/m] V; [kN/m]
*1 1 0 344 -

Sprawdzenie tawy na przebicie dla obcigzenia nr 1
Zestawienie obcigzen:

Obciazenia zewngtrzne od konstrukcji zredukowane do osi fawy:
moment: M, = 0,00 kKNm/m.
Mimosréd sity wzgledem srodka podstawy:

e, = M/N,| = 0,00 m.

sita pionowa: N, =56 kN/m,

q2

q1

Oddziatywanie podtoza na fundament:
Oddziatywania na brzegach fundamentu: q; = 160 kPa, q, =64 kPa.

Oddzialywanie podtoza w przekroju 1: ¢=-0,21 m, q.=201,09 kPa.
Przebicie tawy w przekroju 1:

Sita §cinajaca: Vgq=0,5:(q; + q¢)-c =0 kN/m.
Nosnos¢ betonu na Scinanie: Vyq = fq'd = 1000-0,34 = 344 kKN/m.
VSd =0kN/m< VRd = 344 kN/m.

Whiosek: warunek na przebicie jest spelniony.

Zestawienie wynikéw sprawdzenia tawy na zginanie

Nr obc. Przekrgj Moment zginajacy Nos$no$¢ betonu
M [kNm/m] M, [kNm/m]
*1 1 1 -

Sprawdzenie tawy na zginanie dla obcigzenia nr 1
Zestawienie obcigzen:

Obciazenia zewngtrzne od konstrukcji zredukowane do osi fawy:
moment: M, = 0,00 kKNm/m.
Mimosérod sity wzgledem srodka podstawy: e, = [M/N,| = 0,00 m.

sita pionowa: N, =56 kN/m,
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q2

q1

Oddziatywanie podtoza na fundament:
Oddziatywania na brzegach fundamentu: q; = 160 kPa, q, =64 kPa.

Oddziatywanie podtoza w przekroju 1: s=0,13 m, ;= 135,04 kPa.
Zginanie tawy w przekroju 1:

Moment zginajacy: Mgq = (2-q; + q5)'s/6 = (2:160,0 + 135,0)-0,02 = 1 kNm/m.
Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia: A, = 0,1 cm?*/m.

Whiosek: warunek na zginanie jest spelniony.

Zbrojenie lawy
Zbrojenie gtdéwne na kierunku x:
Obliczona powierzchnia przekroju poprzecznego: A= 5,2 cm*/m.

Srednica pretow: ¢ =12 mm,  rozstaw pretow: s =21 cm.
Prety rozdzielcze:

Srednica pretow: ¢, =6 mm, liczba pretow: n, = 2.
Zbrojenie dodatkowe podtuzne:

Prety podluzne: 4 - $12 mm, strzemiona: ¢6 mm co 50 cm.

PROJEKTANT KONSTRUKCJI: mgr inz. Jan Milewski



