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JESTAW ze ziezdzalnig, wiezami i elementami linowymi oraz
wspinaczkowymi:

Konstrukcja z drewna klejonego. Podstawa konstrukeji
drewniane] oparta na metalowych, cynkowanych ogniowo
kotwach, ktore zabezpieczq drewno przed bezposrednim
kontaktem z podfozem. Konstrukcjo podestow stalowa,
cynkowana ogniowo i malowana proszkowo. Podesty i Sciany
wspinaczkowe wykonane ze sklejki lub pfyty HPL.

Dach i osfony z ptyty HDPE lub HPL, odpornej na dziafanie
warunkow atmosferycznych. Tablice do rysowania wykonane z
trwafej, wodoodpornej sklejki lub pfyty HPL. Liny stalowe w
oplocie polipropylenowym, fgczone trwatymi elementami z
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* Wymiary i wyglqd urzqdzenia sq poglgdowe.

tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej lub aluminium.
taricuchy ze stali nierdzewnej. Drqzki, porecze ze stdli
nierdzewnej.
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Urzgdzenie ma posiadac certyfikat wystawiony przez
jednostke akredytowang lub deklaracje zgodnoSci z
odpowiednimi normami zawierajgcymi wymagania dla
wyposazenia placow zabaw.
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