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1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg w ramach wy-
konania „Remontu drogi powiatowej nr 2419P Lusówko – Sady na odcinku Lusowo – Sady”. 

 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) stosowana jest jako doku-
ment przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych związanych z 
przełożeniem nawierzchni zjazdów i progu zwalniającego i  obejmują :  

- rozebranie nawierzchni bitumicznej, 
- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, 

    - oczyszczenie materiałów przeznaczonych do ponownego wbudowania, 
    - rozebranie krawężnika, opornika i obrzeży betonowych, 
         - rozebranie ławy betonowej, 
         - rozebranie ścianek czołowych przepustu, 
        - rozebranie barier ochronnych stalowych i poręczy rurowych, 

  - cięcie krawędzi nawierzchni bitumicznej, 
  - załadunek, wywóz i utylizację materiałów rozbiórkowych. 

 1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.6. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do rozbiórki 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg może być wykorzystany sprzęt podany poni-
żej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera Kontraktu: 
 ładowarki, 
 samochody ciężarowe, 
 zrywarki, 
 młoty pneumatyczne, 
 piły mechaniczne,  
 koparki. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe elementów dróg (nawierzchnie z kostek i płyt betonowych) obejmują ich rozbiórkę, 
przygotowanie i ponowne wbudowanie (przełożenie) z dostosowaniem do nowej niwelety nawierzchni 
remontowanej drogi zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB lub wskazanych przez Inspektora 
nadzoru. 
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w STWiORB lub 
przez Inżyniera kontraktu. 
Wszystkie elementy do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych 
uszkodzeń.   
Elementy i materiały, niemożliwe do powtórnego wykorzystania stają się własnością Wykonawcy i powin-
ny być usunięte z terenu budowy. 
  
Za bezpieczeństwo ruchu na odcinku wykonywanych robót należy oznakować zgodnie z „Instrukcją ozna-
kowania robót prowadzonych w pasie drogowym” stanowiącą Załącznik nr 1 do zarządzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej nr 184 z dnia 6.06.1990 r. 
  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz 
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, powinno 
spełniać odpowiednie wymagania określone w STWiORB D-04.01.01 „Koryto z profilowaniem i zagęszcza-
niem podłoża”. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest: 
-   dla nawierzchni   - m2 (metr kwadratowy), 
-   dla ław betonowych i ścianek czołowych przepustu – m3 (metr sześcienny), 
-   dla krawężników, obrzeży, barier, poręczy oraz dla cięcia krawędzi nawierzchni 
  bitumicznej – mb (metr bieżący). 

 8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
9. 

W kosztach załadunku i wywiezienia materiałów z rozbiórki należy uwzględnić opłaty za ich składowanie i 
utylizację. 

 Cena wykonania robót obejmuje: 
a) dla rozbiórki  nawierzchni bitumicznej i z kostki betonowej: 
 wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
 rozbiórka nawierzchni, 
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 rozkucie i zerwanie nawierzchni, 
 ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem na 

poboczu,   
 wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
 cięcie krawędzi nawierzchni bitumicznej, 
 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.  
  
b) dla rozbiórki  krawężników, oporników, obrzeży, ław betonowych: 
 odkopanie krawężników, oporników, obrzeży wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, 
 zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 
 rozkruszenie ław betonowych, 
 załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 
 uporządkowanie terenu rozbiórki. 
 


