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str. 48
D-03.02.01a



1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej(STWIORB) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem regulacji wysokosciowej wpustow studzienek
$ciekowych w ramach ,Remontu drogi powiatowej nr 2419P Luséwko — Sady, na odcinku Lusowo -
Sady”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem:

- regulacji wysoko$ciowej wpustow studzienek Sciekowych,
- regulacji wysokosciowej zaworéw wodociggowych.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Studzienka kanalizacyjna - urzadzenie potaczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub
prawidiowej eksploatacji kanatu.

1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urzadzenie do kontroli kanatéw nieprzetazowych, ich
konserwacji i przewietrzania.

1.4.3. Wpust uliczny (wpust Sciekowy, studzienka Sciekowa) - urzadzenie do przejecia wod
opadowych z powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub
ogodlnosptawne;j.

1.4.4. Whaz studzienki - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.5. Kratka Sciekowa - urzadzenie, przez ktére wody opadowe przedostajg sie od gory do wpustu
ulicznego.

1.4.6. Nasada (zeliwna) z wlewem bocznym (w krawezniku) - urzadzenie, przez ktdre wody opadowe
przedostajq sie w ptaszczyznie kraweznika do wpustu ulicznego.

1.4.7. Urzadzenia obce — wpusty uliczne, studzienki rewizyjne kanalizacji, studnie telekomunikacyjne,
zawory wodociggowe, zawory gazowe, hydranty i podobne urzadzenia zlokalizowane w pasie
drogowym

1.4.8. Pierscien dystansowy — element betonowy lub z tworzywa sztucznego przeznaczony do
regulacji wysokosci osadzenia wiazéw do studni kanalizacyjnych, wpustow deszczowych.

1.4.9. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1]
pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.

str. 49
D-03.02.01a



2.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadajacy
wymaganiom PN-EN 197-1 i PN-EN 197-2. Cement powinien by¢ dostarczony w workach i
przechowywany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

2.3. Mieszanka betonowa

Mieszanka betonowa powinna by¢ z betonu klasy B-20. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-06250:1988.

2.4, Kruszywo

Do wykonania mieszanki betonowej B-20 nalezy stosowac:

- zwir i mieszanke wg PN-B-11111:1996

- piasek wg PN-B-11113:1996

- kruszywo famane wg PN-B-11112:1996 i WT/MK-CZDP84

2.5. Woda

Woda powinna by¢ odmiany”1” zgodnie z wymaganiami PN-B-32250.
2.6. Deski

Deski uzyte do deskowania powinny by¢ z drzew iglastych. Deski powinny by¢ klasy III, grubosci
18-25 mm, powinny byc¢ proste i nie powykrzywiane.

2.7. Wpusty uliczne zeliwne studzienki sciekowej

Wpusty uliczne Zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 124 [1].

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

4

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
[1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowej urzadzen obcych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
— pity tarczowej,
— miota pneumatycznego,
— sprezarki powietrza,
— betoniarki kotowej,
— zageszczarki wibracyjnej,
— sprzetu pomocniczego (szczotka, fopata, szablon itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 4.
a)
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt
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5.2. Regulacja pionowa wiazéw studni, wpustow deszczowych, zaworow
Regulacja pionowa polega na:

- rozbidrce nawierzchni wokét studni kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej, studzienki Sciekowej,
zaworu

- demontazu witazu, wpustu, zaworu.

- wykonanie deskowania oraz utozenie i zageszczenie mieszanki betonowej do poziomu planowanej
powierzchni jezdni

- zdjeciu deskowania

lub

- montazu pierscienia dystansowego

- osadzeniu wtazu, wpustu, zaworu.

- naprawie nawierzchni wokét studni, studzienki, zaworu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

"

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne
[1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badanie materiatow
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do
akceptadji.

6.3. Badania w czasie robot

Badania i pomiary wyregulowanych urzadzen obcych przeprowadza sie dla wykonania deskowania i
sprawdzenia osadzenia wiazdw. Sprawdzenie wykonania deskowania polega na sprawdzeniu jego
szczelnosci i wymiardw. Sprawdzenie osadzenia urzadzen obcych polega na sprawdzeniu rzednych
posadowienia pokryw wiazowych oraz ich stabilnosci (nie moga ulega¢ drganiom podczas ruchu
pojazdow).

Rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do+ 5 mm.

Ponadto dla wymienianych wtazéw kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢
profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujacego do otaczajgcej nawierzchni i umozliwiajgcego
sptyw powierzchniowy wad.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 szt wykonanej wymiany i regulacji urzadzen obcych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1] pkt

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
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pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty rozbidrkowe,
— regulacja studni, studzienki, zaworu.

Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,Wymagania
ogdine” [1] oraz niniejszej STWiORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-00.00.00 [1]
~Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej urzadzen obcych obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— roboty rozbidrkowe,
— dostarczenie materiatdéw i sprzetu,
— wykonanie regulacji urzadzen obcych,
— przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku.

PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego

i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.
PN-H-74051-02 Wsiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego) .
10.2. Inne dokumenty

WT/MK-CZDP84 Woytyczne techniczne oceny jakosci grysdéw i zwirdw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych,

CZDP, Warszawa 1984
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