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CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU TECHNICINEGO
REMONTU POMIESZCZEN 4 PIETRA BUDYNKU ZPS, UL. M.S.CURIET W TARNOWIE

I. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt remontu wybranych pomieszczen 4 pietra

w istniejgcym budynku ZPS w Tarnowie przy ul. M. Sktodowskiej Curie 1.

Il. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA FUNKCJONALNE

Elementy zagospodarowania terenu wokdt budynku pozostajqg bez zmian .

Pomieszczenia objete opracowaniem pozostajg bez zmian wymagajgcych

wyburzen i domurowan .

Prace przewidziane remontem :

wymiana wszystkich drzwi na system wystepujgcy na pozostatych
remontowanych kondygnacjach ; wszystkie drzwi od strony korytarzy z
panelem do sufitu podwieszonego ; szeroko$S¢ w Swietle otwartych drzwi
90 cm, niektére istniejgce otwory wymagajg korekty szerokosci ; drzwi
wewnetrzne pomiedzy gabinetami wymienione na przesuwne .

wymiana we wszystkich gabinetach umywalek z baterig i podgrzewaczem
oraz fartuchdéw ochronnych, a w gabinecie specjalistycznym zlewozmywaka
wymiana we wszystkich pomieszczeniach posadzki

wymiana we wszystkich gabinetach mebli

wymiana parapetdw we wszystkich oknach

w sanitariatach projektowana wymiana oktadzin Sciennych i wyposazenia

w korytarzach wykonanie sufitu podwieszonego z ptyt gk wraz z wymiang
oSwietlenia - oprawy 60x60 , ledowe i elementdw powiadamiania
pacjentow (gtosniki, czujniki dymu)

we wszystkich pomieszczeniach malowanie sufitow i Scian

we wszystkich gabinetach instalacja klimatyzatoréw
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lll. ZESTAWIENIE

POMIESZCZEN

I POWIERZCHNI

OBJETYCH PRACAMI

REMONTOWYMI

PRZYCHODNIA ZPS UL. M.S.CURIE - 4 PIETRO

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI OBJETYCH OPRACOWANIEM

GABINETY SPECJALISTYCIZNE

4,01 |KORYTARZ WYKLADZINA PCV RULON 59,91
4.02 |POM. GOSPODARCZE WYKLADZINA PCV RULON 2,90
4,03 |SANITARIAT PERSONELU PLYTKI — GRES 3,22
4.04 | GABINET WYKLADZINA PCV RULON 15,66
4.05 | GABINET WYKLADZINA PCV RULON 12,18
4,06 | GABINET WYKLADZINA PCV RULON 16,67
4.07 | GABINET WYKLADZINA PCV RULON 11,47
4.08 | GABINET WYKLADZINA PCV RULON 13,19
4.09 | GABINET WYKLADZINA PCV RULON 12,15
4.10 | GABINET WYKLADZINA PCV RULON 12,28
411 | GABINET WYKLADZINA PCV RULON 12,15
4.12 | GABINET WYKLADZINA PCV RULON 12,40
4.13 | GABINET WYKLADZINA PCV RULON 11,61
4.14 | GABINET WYKtLADZINA PCV RULON 12,05
4.15 |W.C. PACJENTOW PLYTKI — GRES 11,16

RAZEM: POW. 4. PIETRA OBJETA REMONTEM : 219.0

SKRZYDLO POLNOCNE

IV. PRZEWIDZIANE ROBOTY BUDOWLANE | REMONTOWE

DEMONTAZE, WYBURZENIA

1.

usuniecie istn. wyktadziny pcw, szlifowanie posadzki i natozenie gruntu

szczepnego

demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej ( skrzydto + oscieznica ) w obrebie 4.

pietra — skrzydto pdtnocne

( bez Slusarki aluminiowej ) ; przesuniecia ,

poszerzenia i zmniejszenia otworodw drzwi - do wyrdwnania wszystkich
otwordw do szer. 90 cm w $wietle otwartych drzwi — zgodnie z rysunkiem A1

3. demontazistn. parapetdw z ptytek ceramicznych
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4.

5.
6.

9.

demontaz istn. umywalek i zlewozmywakdw w gabinetach, wraz z
akcesoriami i skucie oktadzin sciennych z ptytek
demontaz paru Scianek dziatowych w istn. sanitariacie

demotaz istn. ceramiki sanitarnej z akcesoriami i skucie oktadzin sciennych i
podtogowych z ptytek w sanitariatach

demontaz istniejgcych opraw o$wietlenia na korytarzu

demontaz osprzetu elekirycznego — gniazda i wytgczniki, wymiana na nowe,
ewentualnie przesuniecia zgodnie z nowq aranzacjg gabinetéw

demontaz wentylatorow kanatowych w pom. sanitarnych (wymiana )

10.demontaz istn otwordw wentylacyjnych typu ,,z" z pom. porzgdkowego na

korytarz

PROJEKTOWANE PRACE REMONTOWE

. wykonanie konstrukcji pod sufit podwieszany z ptyt g.k. w korytarzu ,

przeniesienie okablowania wszystkich instalacji obecnie prowadzonych w
korytkach — ponad sufit podwieszony

zabudowa sufitu z pozostawieniem otwordw technicznych zamykanych
klapami rewizyjnymi , wymiana os$wietlenia i elementéw powiadamiania
pacjentow (gtosniki, czujniki dymu)

wykonanie zabudowy typu geberit we wszystkich sanitariatach , na
wysokosci montazu wc wypetni¢ Sciane pustakami lub cegtqg , zabudowa
catosci do sufitu z ,,zielonych” ptyt gk ( bez poiki)

wykonanie wykonczen w scianach po wymianie drzwi na przesuwne miedzy
gabinetami

montaz nowych wentylatoréw kanatowych w pom. sanitarnych (wymiana ),
obudowa

nowe otwory wentylacyjne typu ,z
panelem nad drzwiami

do pom. gospodarczego - poza

przygotowanie Scian do malowania — usuwanie uszkodzen, gruntowanie,
gtadz gipsowa, szpachlowanie

pierwsze malowanie sufitdw i Scian pomieszczen

. wykonanie oktadzin Sciennych z ptytek ceramicznych w gabinecie

zabiegowym - fartuchy wzdtuz zabudowy ponad blatem roboczym do
wysokosci listwy wykohczajgcej oscieznice drzwi, powyzej malowanie

10.wykonanie w sanitariatach oktadzin Sciennych z ptytek ceramicznych i z

lacobelu, oraz podtogowych z ptytek gresowych, powyzej malowanie

11.montaz ceramiki sanitarnej wraz z osprzetem

12.montaz wewnetrznych klimatyzatorobw - miejsca do uzgodnienia z

Inwestorem
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13.montaz klimatyzatoréw zewnetrznych w wybranych gabinetach wg rysunku

14.montaz drewnianych oscieznic regulowanych, nowej stolarki drzwiowej ,
oraz szyny do drzwi przesuwnych

15.montaz nowej wyktadziny podtogowe] — pcw rulon , z wywinieciem na
Sciany 10 cm

16.przemalowanie istn. czerwonych drzwi hydrantu wewnetrznego w kolorze
biatym ( jok na 2 pietrze w czesci B — dobudowanej ) z uzupetnieniem
wszystkich niezbednych oznaczen

17.ostateczne malowanie pomieszczen - farba matowa, w gabinetach z
atestem do pomieszczen stuzby zdrowia, w korytarzach i poczekalniach
zabezpieczenie lakierem bezbarwnym matowym do  wysokosci listwy
wykohczajgcej oécieznice drzwi

18.montaz skrzydet drzwi - petne , bezprzylgowe, akustycznie 37 Db , o
wzmocnionej budowie skrzydta, szer. w $wietle otworu 90 cm, do kabin w
sanitariatach 80 cm z podcieciem wentylacyjnym lub otworami — zgodnie z
PN, drzwi kolorystycznie identyczne jak w budynku ZPS w czesciach po
remoncie wg zestawienia

19.montaz szyby ozdobnej typu lacobel na Scianie w poczekalni wraz z
poreczq zabezpieczajgcq wg rysunku

20.montaz nowych parapetow

21.montaz w gabinetach mebli, umywalek i osprzetu - umywalki do zabudowy
w szafkach z szufladami, z czescig otwierang na zatozenie podgrzewacza
wody , wymiana baterii, dozowniki na mydto, ptyn dezynfekcyjny i papier do
rgk oraz papier toaletowy w sanitariatach .

22.montaz nowych parapetdéw
23.montaz oktadzin na Sciany wzdtuz tawek w poczekalniach i montaz tawek

24.montaz w gabinetach mebli, umywalek i osprzetu - umywalki do zabudowy
w szafkach z szufladami, z czescig otwierang na zatozenie podgrzewacza
wody , wymiana baterii, dozowniki na mydto, ptyn dezynfekcyjny i papier do
rgk oraz papier toaletowy w sanitariatach .

25.montaz naroznikdw wg rysunku

V. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

5.1 POSADIKI
e PLYTKI GRES - PODLOGA W POM . SANITARNYCH

e Ptytka gresowa 60x60 jednorodna w strukturze ( full body) rektyfikowana,
e w wykonczeniu naturalnym , MAT

e Nasigkliwos$¢ wody - 0,05%

e  Podlizgowos$¢ —R10

e Odpornos¢ na plamienie — 5

e Grubos¢ 10,5 mm + 4%
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Dtugosc i szerokosc¢ + 0,3%

Prosto$¢ stron +0,3%

Prostokgtnosci + 0,3%

Ptaskosci + 0,3%

Odpornos¢ na dziatanie srod. chem. ,srod. domowego uzytku, na pekniecia wtosowate
Wytrzymato$¢ na zginanie min. =2 35 N/mm?2

Kolor ANTRACYT, zimny , imitacja powierzchni betonowej

Zastosowano PP QUBUS antracyt mat G1 LIMONE lub réwnowazine

Zmiana wymaga akceptacji przez autora projektu

e WYKLADIZINA PODLOGOWA

wyktadzina podtogowa homogeniczna, bezkierunkowa o wysokiej wydajnosci
grubos¢ catkowita 2 mm, w rolce 2 x 20

odporna na kbétka fotel

trudno zapalno$¢ Bfl-s1
antyposlizgowos¢ klasa DS ( EN13893)
wtasciwosci  elektryczne klasa antystatyczna <2.0kV (EN 1815)

zawiera $rodki bakteriobdjcze stanowigce lepszg ochrone przed zanieczyszczeniami

zapobiega rozwojowi gronkowca ztocistego ( przy zachowaniu odpowiednich procedur
czyszczenia ) .

wzmocnienie odpornoSci na zabrudzenia i zarysowania poliuretanowqg warstwg
ochronng znacznie obniza koszty utrzymania posadzki w czystosci

paleta kolorystyczna dobrana do wybranych koloréw $cian i mebli
ocena $rodowiska BRE Global A+ rating (ENP 336)*

gtadkie wykonhczenie powierzchni pozwala to na stosowanie procedur czyszczenia nie
wymagajgcych polerowania, co - w efekcie - znacznie obniza catkowite koszty
utrzymania czystosci.

Zastosowano jednakowq wyktadzine we wszystkich pomieszczeniach
TARKETT kolekcja LICHEN White Grey |ub rownowazna

Imiana wymaga akceptacji przez autora projektu

5.2 TYNKI - WEWNETRZNE - GLADZ GIPSOWA

5.3 MALOWANIE SCIANY | SUFITY - KOLORYSTYKA WG RYSUNKOW
KOLORY

1.

KORYTARZE - POCZEKALNIE — zgodnie z rysunkami do wysokosci oscieznicy
malowac lakierem bezbarwnym , matowym

NCS S 0804-Y10R BEZ PODSTAWOWY
NCS S 6500-N GRAFITOWY  AKCENTY
NCS S 1080 -Y60R POMARANCZOWY AKCENTY | SZPALETY OKIEN

GABINETY - zgodnie z rysunkami

NCS S 0804-Y10R  BEZ PODSTAWOWY
NCS S 1080 —-Y60R POMARANCZOWY AKCENTY | SZPALETY OKIEN

3. GABINET ZABIEGOWY - FRAGMENTY SCIAN BEZ OKtADZINY Z PLYTEK
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NCS S 0804-Y10R BEZ PODSTAWOWY
NCS S 1080 —-Y60R POMARANCZOWY AKCENTY | SZPALETY OKIEN

4. SUFITY — KOLOR BIALY

5. Drzwi techniczne obok wc dla pacjentéw — malowane lakierem matowym w
kolorze sciany NCS S 6500-N GRAFITOWY
FARBA

gabinety

Aspekt matowy maskujgcy drobne wady podtoza..

Dobre przyleganie na powierzchniach alkalicznych, produkt nie zmydlajgcy sie. .
Idealna biel

Szybkie schniecie, naktadanie drugiej warstwy tego samego dnia.

Ma zastosowanie w stuzbie zdrowia i przemysle spozywczym ( atest )

Aplikacja reczna lub mechanicza dostosowana do duzych powierzchni (pistolet
bezpowietrzny, watek).

Wysoki stopien trwatosci koloréw.

Produkt bez zapachu rozpuszczalnika, idealny do prac w zajmowanych
pomieszczeniach.

Odporny na zmienne warunki atmosferyczne.

Wtasciwosci grzybobdjcze

Produkt wodny: tatwos¢ i bezpieczenhstwo uzycia.

tatwe zastosowanie, tatwe rozprowadzanie produktu, bez wyciekdw.

NIGATEX EVOLUTION wykazuje minimalny wptyw na Srodowisko, dlatego jest
odpowiedni do prac w pomieszczeniach mieszkalnych i ustugowych, w sektorach
wrazliwych na rozpuszczalniki i nie wptywa w zaden sposéb na osoby przebywajgce w
pomieszczeniu — lub réwnowazna

pozostate pomieszczenia

Dobre przyleganie do wszystkich powierzchni.

Krotki czas schniecia, ponowne malowanie mozliwe tego samego dnia
Zalecana do pomieszczeh intensywnie uzytkowanych.

Stabilnos¢ kolordw, nie z6tknag.

Zastosowanie reczne lub mechaniczne.

Bardzo dobre wtasciwosci kryjgce i wypetniajgce.

Akrylowa farba matowa w roztworze wodnym.

Produkt wodny: komfort i bezpieczenstwo uzycia.

ERMOCRYL MAT - do biezgcych prac poczgtkowych i konserwacyjnych w obiektach
stuzby zdrowia i przemysle spozywczym lub rGwnowazna

5.4 OKLADZINY $CIAN

pasy ozdobne ze szkta kolorowego LACOBEL - kolor ORANGE CLASSIC REF 2001
—zgodnie z rysunkami

e Ww.C. - ptytki do wys. futryny, wykonczenie pasem ze szktem lacobel-wg rys.,
pas szer. 8 cm , Sciana powyzej i sufit — biaty — wg rysunkow

e W pomieszczeniach w.c. i przy umywalkach w gabinetach zainstalowac
odpowiednio -
dozowniki mydta i §r. dezynfekcyjnych , papieru toaletowego, recznikéw
papierowych, kosze na Smieci
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e nad umywalkami lustra - zgodnie z rysunkami

PLYTKI GRES - SCIANA

e  Ptytka gresowa 29,8 X 59,8 jednorodna w strukturze ( full body) rektyfikowana ,
e w wykonczeniu naturalnym

e Nasigkliwos$¢ wody - 0,05%

e  Odpornos¢ na plamienie — 5

e Grubos¢ 10,5 mm + 4%

e  Dtugosc iszeroko$Sc + 0,3%

e  Prosto$c stron +0,3%

e  Prostokgtnosci *0,3%

e Ptaskosci+0,3%

e Odpornos¢ na dziatanie srod. chem. ,srod. domowego uzytku, na pekniecia wtosowate
e Wytrzymato$¢ na zginanie min. = 35 N/mm2

. Kolor BIALY MAT , GLADKA

Zastosowano PS NAVI LIMONE BIALY MAT lub rownowazne

Imiana wymaga akceptacji przez autora projektu

NAROZNIKI OCHRONNE SYSTEMOWE

e wys. 300 cm - na wys. pomieszczenia, szer . 5x5 cm,
e KOLOR zgodny z kolorem $ciany

. PODSTAWOWY 100 BIALY ZEAMANY
Zastosowano narozniki SO — CS ACROVIN lub rownowazine

Imiana wymaga akceptacji przez autora projekiu
5.5 STOLARKA DRZIWIOWA - WG ZESTAWIENIA STOLARKI

e drzwi wewnetrzne - typowe, ptycinowe, bezprzylgowe ze wzmocniong
klasyfikacjg dzwiekoszczelnosci 37 Db wg zestawienia stolarki wewnetrznej

e dow.c. wentylowane

e pomiedzy gabinetami - drzwi przesuwne , na szynie usytuowane jak na
rysunkach

e OScieznice regulowane , drewniane, SYSTEM DUO wg zestawienia

e klamki ze stali nierdzewnej z szyldem dzielonym , rozetki okrggte , takie same ,
jak we wszystkich drzwiach ,

e zamki do zamykania na klucz ( nie magnetyczne)

Zastosowano DRIWI POLSKONE - kolor ptyty antracyt royal, SILKSTONE,
CPL, kod nr 293 lub rownowazne
od strony korytarza panel wydtuzajgcy oscieznice do sufitu

Imiana wymaga akceptacji przez autora projektu
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5.6 PARAPETY WEWNETRZNE

e we wszystkich pomieszczeniach nalezy zbi¢ ptytki ceramiczne wystepujgce
obecne jako parapet , wykonczy¢ Sciane i zamontowac¢ meblowq ptyte
prasowang typu Slim Line plus - KRONOSPAN kolor K537RW Risetretto Baroque
Oak - lub réwnowazne

szerokos¢ parapetdw w gabinetach — ok. 24-26 cm , na korytarzach ok. 35 cm

do wykonania przez stolarza po doktadnej inwentaryzaciji
e parapety mogg by¢ wykonane przez stolarza, tgcznie z meblami

Imiana wymaga akceptacji przez autora projektu

5.7 MEBLE

UWAGA

Zaprojektowano zabudowe szafek w blatach roboczych i przy umywalkach w
gabinetach, biurka w gabinetach lekarskich, potki, szafki wiszgce . Meble z ptyt
meblowych — wg opisu do wykonania indywidualnego przez wykonawce -
stolarza

Rysunki wskazujg materiat , z ktérego majg by¢ wykonane meble i pozostate
elementy wykonczenia oraz widoki bez szczegdtdw wykohczenia

SICZEGOLOWY OPIS W ODREBNYM OPRACOWANIU

Do wykonania wszelkich elementdw wykonczeniowych nalezy stosowaé materiaty
posiadajgce Atesty Panstwowego Zaktadu Higieny, Certyfikaty na znak bezpieczernstwa
B, ktére sq zgodne z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi Instytutu Techniki
Budowlanej — Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 08.11.2004 / Dz.U. Nr 249, poz. 2497 /

Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny byc¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz z obowigzujgcymi normami i przepisami

Przy wykonywaniu robdt nalezy zachowac¢ warunki techniczne wykonania i odbioru i
robdt budowlanych, zgodnie z normami oraz przestrzegac przepiséw BHP.

Wszelkie zmiany w projekcie lub rozwiqgzania zamienne konsultowac z autorem projektu .

opracowanie architekt Maria Gajewska
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OSWIADCZENIE

OSWIADCZAM, ZE DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

NAZWA ZAMIERZENIA REMONT WYBRANYCH POMIESICZEN USYTUOWANYCH
NA 4 PIETRZE W BUDYNKU ZPS SP. Z 0.0
ZLOKALIZOWANYM W TARNOWIE, PRZY UL. M.S.CURIE 1

ADRES OBIEKTU TARNOW, UL. MARIl SKLODOWSKIEJ CURIE 1; OBR. 164
DZ. NR 26, 27, 29/1, 25, 30, 23/11, 23/19, 23/20, 23/22 ,120

INWESTOR ZESPOL PRZYCHODNI SPECJALISTYCZINYCH SP.Z O.O.

ADRES INWESTORA 33-100 TARNOW, UL. MARII SKLODOWSKIEJ CURIE 1

JEST KOMPLETNA | ZOSTALA WYKONANA ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI, NORMAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ
( ZGODNIE Z ART. 34UST. 3D pkt 3 USTAWY PRAWO BUDOWLANE Z DNIA 7 LIPCA 1994 ;
TEKST JEDNOLITY Z 2020 R, Z POZIN. ZMIANAMI )

PROJEKTANT
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NR UPR. BUA-8346/29/89
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PAB  ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJACA PIECZEC | PODPIS
MGR INZ. ARCH. TERESA KOWAR JAKUBAS

NR UPR. WB-NB-8346/168/81
UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
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