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. WSTEP

Opinie wykonano na zlecenie firmy Biuro Inzynierskie mgr inz. Romuald Iwasz-
kiewicz z Olsztyna.

Celem przeprowadzonych badan byto rozpoznanie warunkéw gruntowo-wod-
nych na obrzezach zbiornika retencyjnego, potozonego na dziatce 141/11 przy ul.
Warszawskiej w Stawigudzie, dla potrzeb projektu jego przegtebienia i zabezpiecze-
nia brzegow przed rozmywaniem i obsuwaniem.

Podstawag do opracowania opinii byty wyniki wizji lokalnej i wyniki prac polo-
wych przeprowadzonych w pazdzierniku 2023 roku.

Jako podktad geodezyjny wykorzystano cyfrowg mape sytuacyjng w skali
1:500.

W ramach prac polowych wykonano 3 wiercenia. Miejsca wiercen wyznaczono
i zaniwelowano przy pomocy instrumentu GPS. Pomierzono réwniez wysokos¢ lustra
wody w zbiorniku.

. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

Teren badan to najblizsze otoczenie stawu (zbiornika retencyjnego), potozone-
go pomiedzy ulicami Warszawskg a Stoneczng w Stawigudzie. Jest to sztucznie ufor-
mowany zbiornik w miejscu pierwotnego zagtebienia bagiennego, potozonego pomie-
dzy dwoma ciggami wzniesien akumulacji wodnolodowcowej ostatniego zlodowace-
nia. Obecnie zbiornik ten ma ksztatt prostokgta o wymiarach okoto 110 na 33 m. Je-
go otoczenie zostato nadsypane nasypami. Od strony ulicy Warszawskiej podniesio-
no je do wysokosci rzedu 142.5 m npm. Od strony wschodniej obrzeze znajduje sie
na wysokosci rzedu 140.5 - 141.0 m npm. Brzegi zbiornika sg dos¢ strome, z wyjat-
kiem najblizszego otoczenia wiercenia nr 2. Zwierciadto wody w zbiorniku znajdowato
sie na wysokosci 140.08 m npm (7.10.2023). Dostarczona mapa pokazuje dwa kana-
ty deszczowe zasilajgce zbiornik: od potudnia i zachodu. W poblizu otworu nr 2 znaj-
duje sie betonowy wylot najprawdopodobniej odptywu, ale dalszy przebieg kanatu
podziemnego nie jest pokazany.

Otoczenie zbiornika jest urzgdzone jako rekreacyjny teren zielony.

lIl. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

1. Warunki gruntowe

W podtozu, do gtebokosci maksymalnej 5.0 m ppt, wystepujg utwory holocen-
skie i plejstocenskie. Do holocenu zaliczono nasypy oraz organiczne utwory bagien-
ne i wodne. Do plejstocenu zaliczono piaski i muty wodnolodowcowe.

Nawiercone grunty podzielono na 5 warstw geotechnicznych.

Parametry geotechniczne gruntéw przyjeto z normy PN-81/B-03020 w oparciu o sto-
pien zageszczenia (lp) i stopien plastycznosci (I.), okreslonych na podstawie badan
polowych.

Wartos$ci parametréw geotechnicznych gruntéw zestawiono na zatgczniku nr 3.

Charakterystyka wydzielonych warstw:
warstwa la - nasypy niebudowlane organiczne, ztozone z préchnicznych piaskow
oraz namutow organicznych i torféw. Sg to grunty luzne, scisliwe i bardzo scisliwe.
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warstwa |b - nasypy niebudowlane mineralne zbudowane piaskow gliniastych i glin
piaszczystych oraz piaskéw z domieszkg piasku prochnicznego. Grunty spoiste znaj-
dujg sie stanie twardoplastycznym i plastycznym, a grunty sypkie w stanie luznym.
warstwa 1l - grunty organiczne w postaci namutow organicznych w stanie miekkopla-
tycznym i w postaci luznych torfow. Sg to grunty bardzo scisliwe.
warstwa Ill - wodnolodowcowe piaski w stanie sredniozageszczonym (1p=0.4), na-
wodnione.
warstwa |V - wodnolodowcowe muty w postaci plastycznych (1.=0.35) glin pylastych.
Sa to grunty bardzo wrazliwe na wstrzgsy i drgania mechaniczne, uplastyczniajgce
sie pod ich wptywem. Pod wzgledem stopnia konsolidacji (wg PN-81/B-03020) zali-
czono je do pogranicza grup B i C.

Wydzielone warstwy pokazano na profilach stupkowych wiercen (zat. nr 4).

2. Warunki wodne

Woda gruntowa wystepuje tu na wysokosci lustra wody w zbiorniku, czyli w
chwili obecnej w okolicach rzednej 140.08 m npm. Nasgczone sg nig grunty nasypo-
we oraz czesc¢ gruntow organicznych. Nawodnione sg takze piaski warstwy Ill. Jej po-
ziom zalezy tu bezposrednio od opaddéw w najblizszej okolicy. Stan maksymalnych
napetnien zbiornika nie jest znany.

V. WNIOSKI

1. Istniejgcy zbiornik powstat najprawdopodobniej z przekopania naturalnego stawu
potozonego w obnizeniu bagiennym. Stad brzegi zbiornika zbudowane sg z utworow
organicznych i nadsypane nasypami.

2. Przegtebienie zbiornika bedzie sie najprawdopodobniej odbywato w obrebie grun-
tow organicznych warstwy lll. Sg to grunty podatne na rozmywanie. Faszynowanie
brzegow réwniez bedzie sie odbywato w obrebie tych gruntow. Miejscami, szczegol-
nie od strony ulicy Warszawskiej, mozliwe bedg lokalne przeszkody w postaci zato-
pionego gruzu, kamieni, czy drewna.

3. Warunki wodne bedg zalezaty od poziomu opadow w okresie poprzedzajgcym ro-
boty. Najbardziej korzystne bytoby ich wykonanie w suchym okresie.

4. Dla potrzeb przewidywanych prac, pomimo obecnosci w podtozu gruntéw orga-
nicznych, stwierdzone warunki gruntowe mozna traktowac jako proste (wg Rozporzg-
dzenia MTBiIGM z kwietnia 2012 roku).
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Zatgcznik nr 2

Objasnienia symboli i znakow uzytych na profilach stupkowych
symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480

Grunty nasypowe

nB  nasyp budowlany
nN  nasyp niebudowlany

Grunty organiczne rodzime

H grunt prochniczny

Nmp namut organiczny piaszczysty
Nmg namut organiczny gliniasty

T torf

Grunty mineralne rodzime

(nieskaliste)

KO otoczaki

V4 Zwir

Zg  zwir gliniasty
Po pospdtka

Pog pospotka gliniasta
Pr piasek gruby
Ps piasek sredni
Pd piasek drobny
Pn  piasek pylasty
Pg piasek gliniasty
I[Ip pyt piaszczysty

I1 pyt
Gp dlina piaszczysta
G glina

Gn  dlina pylasta

Gpz (glina piaszczysta zwiezta
Gz dlina zwiezta

Gnz (glina pylasta zwiezta

Ip it piaszczysty

| it

In it pylasty
Inne grunty
kr kreda
gy gytia
cb  wegiel brunatny
zl zuzel (nasyp)

c cegty (nasyp)

I

(...)

125.43

Znaki dodatkowe
dotyczgce opisu gruntéw

domieszki

przewarstwienia

na pograniczu

uzupetnienia dotyczgce sktadu
numer wiercenia

rzedna wiercenia [m npm]

Oprébowanie wiercenia

probka o naturalnej strukturze
(NNS)

probka o naturalnej wilgotnosci
(NW)

probka wody gruntowej (WG)

Oznaczenia wody w wierceniu

124.45
. A

piezometryczny poziom wody
gruntowej (PPW) ustalony w
czasie wiercenia i rzedna
[m npm]

nawiercony poziom wody
gruntowej i rzedna [m npm]
grunt nawodniony

sgczenie wody

Oznaczenie
rodzaju badan i sondowan

ZW rodzaj sondowania i strefa

przebadana sondg

ZW  udarowo-obrotowa

SL lekka wbijana

SW weciskana

SC ciezka wbijana

ST  wkrecana

Oznaczenia stanu gruntu
Ib=0.5 stopien zageszczenia
IL=0.20 stopien plastycznosci

Inne oznaczenia

granice warstw geotechnicznych



Objasnienia geologiczne

Parametry geotechniczne wg PN-81/B-03020
warto$¢ charakterystyczna x®

wspotczynnik materiatowy ym

Profil Nr Symbol | Symb. Stopien | Sto- | Wilgot- | Gestos¢ | Spoj- | Kat Modut
Wiek straty- Opis litologiczno- warst. | gruntu wg | kons. zag. pien nosc¢ objet. | nos¢ | tarcia | Scisliw.
graficz- | genetyczno-stratygraficzny | geot. | PN-86/B- | gruntu plast. | natural. wew. | pierwot
no-litolo- 02480
giczny
Io I Wh p Cu Qu Mo
% t/m3 kPa ° kPa
Nasyp niebudowlany nN[H, Grunty préchniczne, Sciliwe i bardzo $cisliwe, luzne
organiczny |a Nm, T] i miekkoplastyczne.
|5 Nasyp niebudowlany nN[Pg Grunty mineralne: spoiste (twardoplastyczne i plastyczne)
L’l‘J’ 5 spoisty, sypki i gruzowy Ib Gp, P]’ i sypkie (piaski drobne z piaskiem préchnicznym). Takze drobny gruz.
1 T | Piaski Utwory
@) ; Grunty organiczne. Bardzo Scisliwe. Od wierzchu luzne
= Torfy’ -namujfy b?glenne ” T, Nm i miekkoplastyczne.
o organiczne i wodne
< Utwory 24 1.90 30
= é Piaski wodno- 1l P 04 —_ | | - | 50 000
L\') 9 lodowcowe 1.1 1+0.1 0.9
) Muty Utwory v 25 200 | 19 | 13 3 000
o wodnolodowcowe G B/C - 035 = | - ||
" 11 | 1201 | 09 | 09
Temat: STAWIGUDA - dziatka 141//11 — zbiornik retencyjny
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