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Wspolny stownik zaméwien publicznych CPV
CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST 00.01
»~Wykonanie prac budowlanych polegajacych na wzmocnieniu $cian
konstrukcyjnych, nadproza w piwnicy oraz balkonu w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Zamenhofa 30”

Kod CPV

450 000 00-7 Roboty budowlane

451 100 00-1 Roboty rozbiérkowe i demontazowe,
451100 00-1 Roboty murarskie, tynkarskie

452 625 00-6 Roboty murowe

454 100 00-4 Roboty tynkarskie

454 220 00-1 Roboty ciesielskie,

452 624 00— 5 Wznoszenie konstrukcji stalowych



ROBOTY OGOLNO-BUDOWLANE

ST 00.01 - WYMAGANIA OGOLNE

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKOW
CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 00.01 ,Wymagania ogdlne"
zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczgce wykonania i odbioru robot
budowlanych, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania ,WWykonanie prac budowlanych
polegajgcych na wzmocnieniu scian konstrukcyjnych, nadproza w piwnicy oraz balkonu w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Zamenhofa 30”

1.2. Stosowanie zapiséw Specyfikacji Technicznej

1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng, jako czes¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych nalezy
odczytywac i rozumiec (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego, Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072) jako zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robot (w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych, oraz oceny prawidtowosci ich wykonania)
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogdélnych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru roboét dla kubaturowych obiektow uzytecznosci publicznej ma charakter
doprecyzowujgcy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu
odpowiadajgcej oczekiwaniom Zamawiajgcego, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji
zakresu robot okreslonym w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrodta szczegdtowych
zasad wyznaczajgcych kryteria jakosSciowe przy realizacji przedmiotowe] inwestycji
uszeregowane w kolejnosci poczynajgc od najwazniejszego kryterium:

- aktualne w dacie wykonywania rob6t normy polskie i zagraniczne, ktérych stosowanie
poprzez przywotanie ich w towarzyszgcych niniejszej specyfikacji szczegodtowych
specyfikacjach technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne,

- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo
Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach nieujetych zarébwno w normach aktualnych -
przywotanych w niniejszej specyfikaciji,

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng
Zakres prac remontowych obejmowat bedzie:

-prace rozbiérkowe —odkucie tynkéw

- montaz konstrukcji stalowej

- wzmocnienie muru

- remont i wzmocnienie ptyty balkonowej



Prace nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem budowlanym

1.4 Ogdélne wymagania dotyczace robot
1.4.1 Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajgcy w terminie ustalonym w Umowie przekaze Wykonawcy terenu budowy.
1.4.2 Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa skiada sie z:

- Przedmiaru Robat,
- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
- Projekt budowlany

Uwaga!
Naktady robocizny, materiaty i sprzet w pozycjach analogicznych nalezy przyjg¢ tak jak

wskazat w poszczegolnych pozycjach Zamawiajgcy. Dopuszcza sie zastosowanie materiatu,
sprzetu o parametrach rownowaznych bgdz wyzszych w stosunku do wskazanego. Nie
dostosowanie kosztorysu ofertowego do tego wymagania bedzie skutkowato odrzuceniem
oferty, o ile Wykonawca nie wykaze zakresu rownowaznosci. W pozostatych pozycjach
kosztorysowych nalezy zastosowacé takie same materiaty i sprzet lub o parametrach
rownowaznych bgdz wyzszych, rowniez wykazujgc zakres rGwnowaznosci.

1.4.3 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
powinien utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, w pomieszczeniach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robot
lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong witasnos¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien nie byé gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.

1.4.5 Zajecie pasa drogowego
Za zajecie pasa chodnika i pasa drogowego koszty ponosi wykonawca — w razie takiej
potrzeby.



1.4.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
ofertowe.

2. MATERIALY

2.1 Dopuszczenia stosowania materiatlow

Przy wykonywaniu Robo6t Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie
10.2., stosowac wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby wiasciwie oznaczone, zgodnie z
Ustawg wymieniong w punkcie 10.2.8:

a)Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie z
odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-EN), z europejska aprobatg techniczng (EAT) lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego UE uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, znajdujgce sie w okreslonym przez
Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem potwierdzajgcym zgodnos$¢ wyrobu z
europejskimi normami i aprobatami, a wiec upowazniajgcym do znaku CE, jest Deklaracja
Zgodnosci, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajgce;j.
Wyrdb budowlany ze znakiem CE moze byé od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na
rynek Polski i innych krajéw cztonkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporzgdzeniem
wymienionym w punkcie 10.2.7.

b)Wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa,
wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentdéw technicznych
- w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych tej certyfikacji. Certyfikaty Zgodnosci na znak
bezpieczenstwa B sg dokumentami wskazujgcymi, ze wyrdb spetnia wymagania dotyczace
bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz
wiasciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez
Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z Rozporzgdzeniem
wymienionym w punkcie 10.2.6 i 10.2.9.

2.2 Jakos¢ stosowanych materiatéw

Za jakos¢ stosowanych materiatbw i wykonywanych Robét oraz ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg iwymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robdt.
Wszystkie atesty, sSwiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na



biezgco w miare postepu Robdt i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla Zamawiajgcego (lub
Inspektora Nadzoru).
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:
a)Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych
oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat
Zgodnosci:

- z Polskg Norma,

- z Aprobatg Techniczng , w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy.
b) oznaczenie znakiem CE.
W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Roboét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Nie dotyczy. Wszystkie materiaty budowlane dostarczaé na biezgco do pomieszczen objetych
pracami budowlanymi (Teren Budowy).

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien
by¢ zgodny z Ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i iloSci
wskazaniom zawartym w przedmiarze robot.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wpltyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowg , oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdow i wykonywanych Robdét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa , wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywanie nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program robot

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robdt, kolejnos¢ Robot oraz sposoby
realizacji powinny zapewni¢ wykonanie Robdt w okreslonym terminie.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdline

6.1.1 Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robdét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru.

6.1.2 Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw
budowlanych odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami,
przywotanymi niniejszg Specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz
za nalezytg starannos¢ w wykonywaniu pracy, jej wlasciwg organizacje, bezpieczenstwo i
jakosc.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robaot i jakosci materiatow.

6.3 Dokumenty budowy

6.3.1 Ksiega Obmiaru
Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow Robot.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciggty, w jednostkach przyjetych w
Kosztorysie Ofertowym i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru
przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do rozliczen.
6.3.2 Dokumenty potwierdzajgce stosowanie materiatéw
Deklaracje zgodno$ci lub Certyfikaty Zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone przez kierownika
budowy. Dokumenty te stanowig zatgczniki do Odbioru Robét. Powinny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
6.3.3 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych punktach,
nastepujgce dokumenty:

a) protokdt przekazania placu Budowy,

b) protokoty Odbioru Robot,

c) protokoty z narad i ustalen,

d) korespondencje na budowie.
6.3.4 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar Robo6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym.
Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wyniki obmiaru
beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.



Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robot.

Obmiar wykonanych Roboét bedzie przeprowadzony po zakonczeniu robét i po weryfikacji i
akceptacji przez inspektora nadzoru stanowit bedzie podstawe do wystawienia kosztorysu
powykonawczego i faktury.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.1 Rodzaje Odbioréw Robét
Roboty zakonczone podlegajg nastepujgcym rodzajom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
1) Odbidr Robot Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu,
2) Odbidr Koncowy,
3) Odbioér Pogwarancyijny.
8.1.2 Odbidér Roboét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty
zanikajgce. Odbidr Robét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu Robdét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.1.3 Odbiér Koncowy
Odbior Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Robét Budowlanych. Przy Odbiorze
Koncowym Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
a) Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét budowlanych z
projektami, specyfikacjami technicznymi, dokumentacja techniczna, przepisami prawa
budowlanego i sztukg budowlang,
b) Dziennik budowy/remontu,
c) Ksigzka obmiarow,
d) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
e) Specyfikacje Techniczne,
f) Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie
specyfikacjg techniczna,
g) Protokoty z przeprowadzonych préb, pomiarow i legalizacji,
h) Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbiorow Czesciowych,
i) Odbior Koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg
Projektowg i ST, uzycia wiasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz
zgodnosci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Roboét. Odbiér Koncowy
polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robo6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
Zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do Odbioru Koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce zgtoszeniem Zamawiajgcemu, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior Koncowy Roboét nastgpi w terminie ustalonym w
Umowie, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robot
i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa powyzej.
Odbioru Koncowego Robét dokona komisja z udziatem upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, Uzytkownika i Wykonawcy. Zamawiajgcy odbierajgc Roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw
oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W przypadku stwierdzenia
7



przez Zamawiajgcego, braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, ze jakos¢
wykonywanych Roboét znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST,
Zamawiajgcy moze przerwac czynnosci odbioru i ustali¢ nowy termin Odbioru Kohcowego.
W  przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ wykonywanych Robot
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo
ruchu, Zamawiajgcy moze dokonacC potrgcen wartosci Robot, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Koncowego Robot jest protokot
sporzgdzony przez komisje Zamawiajgcego z udziatem Uzytkownika oraz Wykonawcy.
8.1.4 Odbiér Pogwarancyjny

Odbiér Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbior
Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych
gwarancjg oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zalecen Zamawiajgcego wzglednie
uzytkownika obiektu co do zgtoszonych uwag dotyczgcych funkcjonowania obiektu w okresie
gwarancyjnym. Odbiér Pogwarancyjny nastgpi w terminie ustalonym w Umowie. Odbioru
Pogwarancyjnego Robo6t dokona Zamawiajgcy zapoznajgc sie z wykonaniem zalecen
Odbioru Koncowego skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznajgc sie z uwagami
Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu. Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego
sporzadzony zostanie protokdt, w ktérym Zamawiajgcy dokona oceny prawidtowosci
wykonania Robot wptywajgcych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane
Wady dotyczace wykonania Roboét wptywajgce na funkcjonowanie obiektu to stanowi to
podstawe, przy uwzglednieniu postanowien Umowy, do zwolnienia przez Zamawiajgcego
Wykonawcy z zobowigzan gwarancyjnych wynikajgcych z Umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Zasady i podstawy pfatnosci sg szczegdétowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy.
Podstawg ptatnosci jest zawarta w Ksiedze Obmiaru obmierzona ilos¢ Robot wykonanych
przez Wykonawce, potwierdzona przez inspektora nadzoru. Do obmierzonych iloSci
zastosowanie bedg miaty Ceny Jednostkowe podane przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji wycenionych ryczattowo
(kalkulacja wtasna) zastosowanie bedzie miata Cena Ryczattowa podana przez Wykonawce
w danej pozyciji.

Cena Jednostkowa lub Cena Ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na wykonanie danej pozyciji, okreslone dla tej Roboty w
ST i w Dokumentacji Projektowe].

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Wymagania ogéine

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng ich czes¢ i nalezy je czytac tgcznie
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaty.
Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.



Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej.
Gdziekolwiek nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu Roboét oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepiséw obowigzujacych w
Polsce dotyczacych przedsiewziecia

10.2.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami. Dz. U.
Nr 93, poz.888, Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888).

10.2.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072).

10.2.3 Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

10.2.4 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi
zmianami (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690).

10.2.5 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679) oraz Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie aprobat
i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych
(Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71).

10.2.6 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041).

10.2.7 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaCc notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011).

10.2.8 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz.
881).

10.2.9 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).

10.2.10 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegbétowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 151 poz.
1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy -Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).

10.2.11 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z
poézniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz Rozporzgdzenie Ministra
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Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004
nr 198 poz. 2042).

10.2.12 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy
I Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U.2003 nr 169, poz. 1650).

10.2.13 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003
nr 47 poz. 401).

10.2.14 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. 2003 nr 169, poz. 1650).
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ST 00.01.01 - ROBOTY ROZBIORKOWE
| DEMONTAZOWE

(CPV 45110000-1)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne]

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbiorkowych i demontazowych, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania ,\Wykonanie
prac budowlanych polegajgcych na wzmocnieniu Scian konstrukcyjnych, nadproza w piwnicy
oraz balkonu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Zamenhofa
30”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes$¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania rob6t rozbiorki budynku. Ustalenia
zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot przygotowawczych,
rozbiorkowych, demontazowych i wyburzeniowych.

1.3. Zakres Robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robat,
rozbiorkowych i demontazowych zwigzanych z remontem obiektu.

Zakres robot obejmuje catos¢ robot przygotowawczych, rozbiorkowych, demontazowych i
wyburzeniowych:

-skucie tynkow

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Rozbiérka demontazowa - prace polegajgce na oddzieleniu catych, dajgcych sie
odrebnie utylizowaé, elementéw rozbieranego obiektu.

1.4.2. Optata sktadowiskowa - ponoszona przez Wykonawce optata z tytutu zdeponowania
urobku powstatego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiorkowych na sktadowisku
odpadow.

1.4.3. Wywoéz odpaddéw - transport urobku na sktadowisko i ich utylizacja. Pozostate
okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w ST 00.01 pkt.1.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogoélne stosowania materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt. 2.

2.2 Gruz i materiaty z rozbidrki i demontazu, Wykonawca jest zobowigzany wywiez¢ z terenu
budowy w miejsce sktadowania ustalone we wiasnym zakresie. Zamawiajgcy udziela
Wykonawcy prawa do swobodnego dysponowania wymienionymi w niniejszym ppkt.
materiatami, z zastrzezeniem materiatéw (odpaddw) ktérych dotyczg zapisy ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251), w odniesieniu
do ktérych Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu poprawne dziatanie w
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zakresie ich wlasciwego zagospodarowania i utylizacji oraz ponosi w tym zakresie petng
odpowiedzialnos¢ finansowg i prawng.

2.3. Ztom metalowy, - nalezy wywiez¢ na odpowiednie skladowisko
Papa — poddac utylizacji, nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcego karte odpadow
Drewno — nalezy zutylizowac

2.4. Sktadowanie materiatow
Urobek z prac demontazowych nalezy sktadowac¢ w kontenerach w miejscu uzgodnionym z
Uzytkownikiem i Zamawiajgcym.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét rozbiérkowych

Nie stawia sie szczegdlnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajgcych poza wymagania
podane w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 3. Roboty mozna wykonac recznie lub przy
uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich
narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych
robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 4.
4.2. Transport materiatow i sprzetu

Transport materiatbw z demontazu powinien odbywacC sie specjalistycznym taborem
samochodowym umozliwiajgcym szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposob
catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub
spadnieciem ze skrzyni tadunkowej. Jezeli dtugo$¢ przewozonych elementéw jest wigksza
niz dlugos¢ samochodu to wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Urobek nie moze w
czasie transportu wydzielac¢ pytu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac¢
przepisbw obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych
srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.

Materiaty z demontazu nalezy usuwac na biezgco.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania Robé6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne"
pkt 5.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robét

Przed przystgpieniem do robdét nalezy przeprowadzi¢ badanie stanu technicznego
poszczegolnych elementow sktadowych, rozeznaé ich otoczenie, ustalic metode rozbidrki.
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5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do prac demontazowych nalezy teren oznakowaé zgodnie z
obowigzujgcymi wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych.

5.4. Przebieg robét rozbiérkowych

5.4.1. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiérkowych

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku
(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Przez caly czas trwania robot nalezy
pilnowac, aby do pomieszczen, w ktdrych nastepujg roboty nie wchodzity osoby postronne.
Przed przystgpieniem do rozbiorki - trzeba opracowac program rozbiorki i zatoge zapoznac z
nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania tego typu robot.

Kierownik robot powinien wskazywac miejsca gromadzenia zdemontowanych urzgdzen oraz
sposoby ich zabezpieczania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jako$ci Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne"
pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru Robé6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt
7. Jednostkg obmiaru jest:

- tona

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 8.8.1. Podstawa
odbioru.

Podstawg odbioru wykonania robdt stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

8.2. Przedmiot odbioru.

Wykonanie Robét okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajgcych wg
zasad okreslonych w pkt 8.1.1. ST 00.01 ,Wymagania ogélne". Przedmiotem odbioru powinny
by¢ poszczegdlne fazy robot. Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na
finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdélne"
pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogdlne wymagania dotyczgce przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne” pkt 10.
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SST-00.01.02 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45110000-1 ROBOTY MURARSKIE, TYNKARSKIE
452 62 500-6 Roboty murowe

454 100 00-4 Roboty tynkarskie

1.Wstep
1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru robét
w zakresie robét murarskich, tynkarskich w ramach zadania ,Wykonanie prac budowlanych
polegajgcych na wzmocnieniu $cian konstrukcyjnych, nadproza w piwnicy oraz balkonu w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Zamenhofa 30”

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST.
W ramach zadania nalezy wykonac::

. tynki dobra¢ wedtug pierwotnych na murze — tynki cem-wapienne o kolorystyce i strukturze
dobranej do tynkow pozostatych /tynki, ktore w wyniku prac zabezpieczajgcych ulegng destrukcji
nalezy odtworzy¢/

1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z Polskimi Normami i obowigzujgcymi
przepisami.

1.5. Wykonaweca roboét odpowiada za jakos¢ wykonania robét, zgodno$¢ z ST, przedmiarem
roboét oraz poleceniami Zamawiajgcego.

2. Zakres wykonania robét, materiaty i sprzet.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot, materiatéw i sprzetu podano w czesci STO
specyfikacji. Do wykonania prac w zakresie okreslonym w punkcie 1.3 przewiduje sie zakres
rob6t oraz zastosowanie materiatdw 1 sprzetu wedtug podanych ogdlnodostepnych
Katalogow:

Dane dotyczgce zakresu przemurowania uwzgledniono w przedmiarze robot .
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3. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci ST 00.01 specyfikacji.

4. Kontrola jakosci robét.
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w czesci ST00.01 specyfikacii.

Poszczegolne etapy kontroli jakosci robot powinny by¢é odebrane i zaakceptowane przez
przedstawiciela Zamawiajgcego/inspektora nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do
dziennika budowy. Kontrola jakosci powinna obejmowac:

Kontrole elementow sktadowych materiatéw i wyrobow.

- Wiasciwosci i jakos¢ materiatdw przeznaczonych do wbudowania musi by¢ potwierdzona
przez odpowiednie dokumenty. Materiaty muszg by¢ zaakceptowane przez przedstawiciela
Zamawiajgcego (inspektora nadzoru). Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatéw, pomiarach oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy.

- Sprawdzenie prawidtowosci zgodnosci wykonania przewodow kominowych z normami i
sztukg budowlana.

5. Obmiar robét.

Ogodlne zasady obmiaru robé6t podano w czesci ST 00.01 specyfikacii.

Jednostki obmiarowe.

Przyjeto nastepujgce jednostki obmiarowe dla rob6t objetych niniejszg specyfikacja:
-powierzchnie m2,

- kubatura m3

6. Odbiér robét.
Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w czesci ST 00.01 specyfikacii.

Poszczegolne etapy robot murarskich i tynkarskich powinny by¢ odebrane przez
Zamawiajgcego (inspektora nadzoru). Odbiér robét dokonuje Zamawiajgcy po zgtoszeniu
przez Wykonawce robét do odbioru. Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét.
Wykonawca wykona roboty poprawkowe na wiasny koszt w terminie ustalonym z
Zamawiajgcym (inspektorem nadzoru). Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
nalezy poprawi¢ w miare postepu robot.
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Jezeli wszystkie sprawdzenia dajg wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami. W przypadku jezeli kontrola data choé¢ jeden wynik negatywny,
wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami,
przedstawiajgc je do ponownego odbioru.

7. Przepisy zwigzane.
Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja:
- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymaga-
nia techniczne i badania przy odbiorze.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych (tom I) Arkady,
Warszawa 1959-1990

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, ITB, Warszawa 2003

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr. 47, poz. 401).
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ST-00.01.03 -KONSTRUKCJE STALOWE
CPV 452 624 00- 5 Wznoszenie konstrukcji stalowych

Szczegodtowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane zwigzane z wykonaniem
konstrukcji stalowych

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru konstrukcji stalowych oraz zabezpieczenie antykorozyjne tych
elementow.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych.

Konstrukcja stalowa szczegoétowo jest okreslona w projekcie budowlanym.

Nalezy réwniez zabezpieczy¢ antykorozyjnie elementy stalowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosS¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Stal

Ksztattowniki gorgcowalcowane.

2.1.3. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
wg obowigzujgcych norm

- Wady powierzchniowe - powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy
i naderwan.

- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne,
wzery, wypukfosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:

- mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek

- nie przekraczajg 0.5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki o grubosci
wiekszej.

2.1.4. Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktoéry powinien
by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac¢:
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- znak wytworcy

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrodbki cieplnej

Cechowanie materiatdw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.1.5. Odbiér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu
ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwérni wraz z o$wiadczeniem wytwérni, ze usterki w
czasie odbioréw miedzyoperacyjnych zostaty usuniete. Cechowanie elementéw farbg na
elemencie.

2.2. Ltaczniki
Jako fgczniki wystepujg: potgczenia skrecane.

2.2.1. Materiaty do spawania

Elektrody powinny mie¢:

- zaswiadczenie jakosci

- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych
norm i wymaganiami producenta.

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane Zzurawiami. Do wytadunku
mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikow. Elementy ciezkie, diugie i
wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed
odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposdb umozliwiajgcy odczytanie znakowania.
Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.

Elektrody skladowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne materiatow
Do wykonywania powtok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest
stosowanie wytgcznie systemowych zestawdéw malarskich.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do transportu
Do transportu uzy¢é dowolnego transportu

3.2. Sprzet do robét spawalniczych

* Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie
z technologig spawania

* Spadki napiecia prgdu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.

* Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.
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* Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone:

- spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno byc¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywéw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja;
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.2. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych

Roboty zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych
mogg by¢ wykonane recznie Ilub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonania zamierzonych robét.

4. TRANSPORT

Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci. Sposéb sktadowania wg ST 0.

Materiaty malarskie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki
sposoOb aby zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem, a materiat przed wylaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziorow, zuzla, naciekow i
rozpryskow metalu po cieciu.

Miejscowe nierownosci zaleca sie wyszlifowac.

5.2. Potgczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny byc¢
oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien

i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki
przyjmuje sie wedtug wiasciwych norm spawalniczych. Szczeling miedzy elementami
nieukosowanych brzegach stosowac nie wiekszg od 1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo
dopuszcza sie grubos¢ mniejszg: o 5% - dla spoin czotowych o 10% - dla pozostatych
Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w
granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy
lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrébka spoin

- przetopienie grani

- wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika
budowy.
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5.4. Montaz konstrukcji

5.4.1. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:
- sprawdzi¢ stan sciany, kompletnosc¢

5.4.2. Montaz
Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate
podczas transportu i skladowania.

5.5. Przygotowanie powierzchni stalowych do malowania

Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami
norm.

Bezposrednio przed pokryciem powierzchni materiatami do gruntowania, nalezy powierzchnie
przedmuchac sprezonym powietrzem.

Gruntowanie

Powierzchnie stalowe powinny by¢ gruntowane za pomocg srodkoéw gruntujgcych, bedgcych
elementem danego zestawu malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta.
Wykonanie warstwy nawierzchniowej

Warstwa nawierzchniowa powinna by¢ wykonywana za pomocg materiatdw bedgcych
elementem danego zestawu malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta.

Metody nanoszenia materiatobw malarskich:

- malowanie pedzlem,

- nhanoszenie watkiem,

- natryskiwanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

Kontrola robo6t obejmuije:

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

- kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni),

- kontrole prawidtowosci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z
oceng jednorodnosci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen itp.),

- 0znaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubos¢ powtoki winna by¢ zgodna z wartoscig
podang w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubosc te okresla
sie jako S$rednig arytmetyczng z kilku pomiarow w miejscach wskazanych przez Inzyniera;
grubos¢ okresla sie metodami nieniszczgcymi; sprawdzenie grubosci powtoki malarskiej wg
normy PN-EN I1SO 12944-7:2001.

- 0znaczenie przyczepnosci powtoki malarskie;.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogoéine”
(ST-00).
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace o podano w ST ,Wymagania ogolne”(ST-00).

Do odbioru koncowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego przedktada wszystkie
dokumenty techniczne, Swiadectwa jakosci materiatdw, jak rowniez dziennik wykonania
zabezpieczenia antykorozyjnego oraz protokoty odbioru czes$ciowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania og6ine”(ST-00).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru
PN-EN 10025:2002 Woyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania i
wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia

PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktow. Metody przygotowania powierzchni. Czes¢ 1: Zasady ogodlne.

PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktéw. Metody przygotowania  powierzchni. Czes¢ 2: Obrobka

strumieniowo-Scierna.

PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czes$¢ 1: Ogoélne wprowadzenie.

PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemdéw malarskich. Cze$¢ 5: Ochronne systemy malarskie.
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Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna ST 00.01.04
CPV 45262000-1 Zabezpieczenie konstrukcji stalowych powtokami malarskimi

1. Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robot malarskich w ramach zadania ,Wykonanie prac budowlanych
polegajgcych na wzmocnieniu $cian konstrukcyjnych, nadproza w piwnicy oraz balkonu w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Zamenhofa 30”

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy
realizacji i odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci przy pokrywaniu
powtokami malarskimi stalowych konstrukcji obiektéw kubaturowych oraz elementéw
wykonanych ze stali i obejmuja:

a)przygotowanie powierzchni do malowania

b)nanoszenie podkiadu gruntujgcego

c)malowanie nawierzchniowe
Wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami technologicznymi.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdélne oraz zdefiniowanymi ponizej.

1.4.1.Aklimatyzacja powloki — stabilizacja powtoki malarskiej w okreslonych warunkach
temperatury i wilgotnosci powietrza.

1.4.2.Czas przydatnosci wyrobu do stosowania — czas, w ktérym wyréb lakierowy po
zmieszaniu sktadnikdw nadaje sie do nanoszenia na podtoze.

1.4.3.Farba — wyréb lakierowy pigmentowy, tworzgcy powtoke kryjaca, ktéra spetnia przede
wszystkim funkcje ochronna.

1.4.4.Farba do gruntowania — farba wytwarzajgca powitoki gruntowe wykazujgce zdolnos$é
zapobiegania korozji metali, dzieki zawartosci w powtoce sktadnikdw hamujgcych procesy
korozji podtoza.

1.4.5.Lepkos¢ umowna — czas wyptywu farby lub emalii

1.4.6.Malowanie nawierzchniowe — warstwy farby natozone na podktad gruntujgcy w celu
uszczelnienia i uodpornienia na wystepujgce w atmosferze czynniki agresywne oraz
uszkodzenia mechaniczne.

1.4.7.Punkt rosy — temperatura, przy ktérej na powierzchni przedmiotu pojawiajg sie kropelki
wody wskutek kondensacji pary wodnej zawartej w powietrzu w wyniku wypromieniowania
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ciepta przez podtoze lub wskutek naptywu cieptego, wilgotnego powietrza na chfodniejsze
podtoze.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$s¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowag, ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania
dotyczgce robot podano w specyfikacji Wymagania Ogolne.

2. Materialy

Do zabezpieczenia konstrukcja stalowej przewidziano malowanie farbami: farba
antykorozyjna do powierzchni stalowych
3. Sprzet

3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogélne" pkt 3.
3.2.Sprzet do czyszczenia konstrukcji.

Czyszczenie konstrukcji nalezy przeprowadzi¢é mechanicznie urzgdzeniami o dziataniu
strumieniowo-sciernych, dowolnego typu, zaakceptowanymi przez inzyniera. Sprzet do
czyszczenia oraz przedmuchiwania lub odkurzania oczyszczonych powierzchni musi
zapewnic strumien odoliwionego i suchego powietrza.

3.3.Sprzet do malowania.

Naktadanie farb wykonywa¢ metodg natryskowg przy uzyciu sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez inzyniera. Prawidtowe ustawienie parametréw malowania
natryskowego ($rednica dyszy, gestos¢ materiatu, cisnienie) nalezy przeprowadzac¢ na
prébnych powierzchniach i uzyskac akceptacje inzyniera.

4. Transport

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 4.
4.2.Transport wyrobow lakierowych

Transport wyrobdéw lakierowych i rozcienczalnikbw winien odbywac sie z zachowaniem
obowigzujgcych przepisow o przewozie materiatdw niebezpiecznych okreslonych w normach
przedmiotowych i wg PN-C-81400.

5. Wykonywanie robét

5.1.0go6lne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST — 00.01. "Wymagania ogoélne" pkt 5.
5.2.Wykonanie roboét

Powierzchnie przewidziane do malowania nalezy oczysci¢. Oczyszczenie polega na
usunieciu z powierzchni stalowych zanieczyszczen w postaci zgorzeliny, rdzy, ttuszczéw i
smardéw, kurzu i pytu, wilgoci i resztek procesu spawania. Podstawowg czynnoscig jest
usuniecie zgorzeliny i rdzy, co nalezy wykonac¢ przy pomocy metody strumieniowo-sciernej
(piaskowanie lub $rutowanie). Powierzchnie nalezy czysci¢ do drugiego stopnia czystosci.
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Ocena stopnia czystosci wg PN-ISO 8501-1. Sposob czyszczenia pozostawia sie do uznania
wykonawcy; musi on jednak gwarantowaé¢ uzyskanie wymaganego stopnia czystosci i by¢
zaakceptowany przez inzyniera. Inzynier ma prawo dokonania odbioru oczyszczonych
powierzchni i wyrazenia zgody na nanoszenie powfoki malarskiej. Chropowatos¢ powierzchni
nie powinna przekracza¢ Rz = 25-27 pm. Przygotowanie powierzchni do malowania,
naniesienie czterowarstwowego zestawu malarskiego nalezy wykona¢ w wytworni. Na
budowie, po montazu zachodzi koniecznos¢ wykonania tych prac na stykach montazowych i
w miejscach uszkodzen w czasie transportu i montazu.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.0g06lne zasady kontroli jakosci robét

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w ST — 00.01 "Wymagania ogdélne" pkt 6.
6.2.Kontrola robét

Kontroli podlegaja:

- sprawdzenie zgodnosci wykonanego pokrycia z projektem zabezpieczenia
antykorozyjnego,

- ocena pokrycia nie uzbrojonym okiem

- pomiar grubos$ci naniesionych powtok

- pomiar przyczepnosci pokrycia do podtoza wg PN-C-81531

- odbior stopnia czystosci powierzchni przed naniesieniem powtok (kontrola biezgca).
- kontroli jako$ci spawania.

7. Obmiar robét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST -1.0. ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1 tona konstrukcji stalowej lub 1 m2 powierzchni malowania.
8. Odbiér robét

8.1. Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi
decyzjami inzyniera.

8.2.0dbiér robot

Odbioru pokry¢ malarskich nalezy dokona¢ dwukrotnie:

- odbidr pokry¢ malarskich wykonanych w wytworni

- odbiér ostateczny pokrycia malarskiego po ukonczeniu montazu.
9. Podstawa ptatnosci

Wyltaczono z zakresu opracowania.
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10. Przepisy zwigzane

* PN-H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
Srodowiska.

* PN-H-07050 Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni do
Malowania

« PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Zeliwa do
malowania. Ogdlne wytyczne.

* PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogdine.
* PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczgce pomiary grubosci powtok.

* PN-C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powtok do podfoza oraz
przyczepnosci miedzy warstwowej
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SST-00.01.05 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Konstrukcje betonowe i zelbetowe (CPV 452 623 00-4)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robo6t betonowych,
ktdre zostang zrealizowane w ramach zadania ,Wykonanie prac budowlanych polegajgcych
na wzmocnieniu $cian konstrukcyjnych, nadproza w piwnicy oraz balkonu w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Zamenhofa 30”
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot betonowych.
1.3. Zakres Robo6t objetych ST

— wykonanie wylewki betonowej
1.4. Okreslenia podstawowe
1. Wylewki betonowe betonowe
Pozostate okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz z okresleniami podanymi w ST 00.01 pkt. 1.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robét
Ogdlne wymagania dotyczgce Robdét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.
2.2. Cement portlandzki do zapraw tynkarskich,

2.3. Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25
2.4. Siatka Rabitza

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt. 3.

3.1 Wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym 0,5 t,
3.2 Samochdd skrzyniowy 5-10-t.
3.3 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 4.
Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi. Przewozone materiaty muszg
by¢ w sposodb catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem
lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowej. Przewozone materiaty nie mogg w czasie transportu
wydziela¢ pytu. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych
nalezy przestrzegaC przepisdw obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy ruchu po
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drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetniaC wymagania przepisow ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

¢ Wylanie wylewki betonowej wykonac¢ po utozeniu siatki Rabitza. Przed przystgpieniem
do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie siatki, czystos¢ deskowania oraz obecnosé
wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.

e Wylewka betonowa

- wykonanie deskowania

- utozenie siatki

- zalanie wylewki betonowej

- pielegnacja betonu

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne"
pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robo6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne"
pkt. 7
Jednostkg obmiarowg robét jest: m3,m3,tona.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 8.8.1. Podstawa
odbioru.

Podstawg odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogdlne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne” pkt 10.

1. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Budownictwo
ogolne. Tl cz. 314, rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990.

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety Zzebrowane

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe - Wymagania techniczne

w N

0N Ok
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SST-00.01.06 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

45260000-7 ROBOTY IZOLACYJNE PRZECIWWILGOCIOWE | WODOOCHRONNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru izolacji pionowej fundamentow przy uzyciu papy
termozgrzewalnej na zadanie ,Wykonanie prac budowlanych polegajgcych na wzmocnieniu
Scian konstrukcyjnych, nadproza w piwnicy oraz balkonu w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Zamenhofa 30"

1.2. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie izolacji pionowej fundamentéw murowanych z cegty, ceglano-
kamiennych, kamiennych oraz betonowych

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
oznaczaja:

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem przepony
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robdét,

procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegolne operacje robocze; procedura moze byé zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,

ustalenia projektowe - dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub
opisujgce roboty niezbedne do jego wykonania,

przepona (izolacja pozioma) - wytworzona w murze bariera zabezpieczajgca przed
kapilarnym podcigganiem wilgoci.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i
skladowania podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania izolacji i wodochronnych fundamentéw budynkéw
powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskag
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnos$ci z Polskg Normg
lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t wodoochronnych fundamentéw budynkéw powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).
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2.2.2. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiatow SikaTop®
Seal-107 to dwusktadnikowa szpachléwka uszczelniajgca na bazie

cementu modyfikowana polimerami zawierajgca specjalne domieszki.

SikaTop® Seal-107 spetnia wymagania PN-EN 1504-2 jako powioka ochronna
Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ witasnosci techniczne odpowiadajgce wymaganiom
odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

Wiasciwosci mechaniczne
o WytrzymatoS¢ na sciskanie (wg EN 196-1)
Po 3 dniach ~ 20 N/mm?
Po 28 dniach ~ 35 N/mm?
Wytrzymatos¢ na zginanie (wg EN 196-1)
Po 3 dniach ~ 6 N/mm?
Po 28 dniach ~ 10 N/mm?
Wytrzymatos¢ na rozcigganie
Utwardzanie w wodzie: ~ 3,2 N/mm? po 14 dniach (wg DIN 53455)
Utwardzanie na powietrzu: ~ 4,5 N/mm? po 14 dniach
Przyczepnosc¢ 2,0 + 3,0 N/mm? (zniszczenie podtoza)
Modut sprezystosci E Statyczny: ~ 8,4 kN/mm?

UWAGA Nie dopuszcza si¢ zastosowania izolacji bitumicznych.

2.2.3. Materiaty pomocnicze

Odrebng grupe wyrobdéw stanowig materiaty pomocnicze, wykorzystywane przy
wykonywaniu izolacji i stosowane zgodnie z instrukcjg producenta podstawowych
materiatow hydroizolacyjnych, takie jak:

— kleje,

— rozpuszczalniki, srodki odttuszczajgce i zmywajgce,

— faczniki mocujgce, kotwy, sruby,

— tadmy dylatacyjne, uszczelniajgce,

— woda lub inne preparaty do rozcienczania,

spetniajgce wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub
aprobatach technicznych.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Woda pochodzgca z innych Zzrodet musi odpowiadaé¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004
,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu”.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobow do izolacji przeciwwilgociowych i
wodochronnych

Wyroby do roboét hydroizolacyjnych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegotoweyj),

— sg wtasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamkniec) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol

handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,
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— niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajgcym z
Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11,
poz. 84 z p6zn. zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej,
opracowane zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie
karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140,
poz. 1171 z pézn. zmianami),

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania
podane w rozporzagdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie
oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U.
Nr 173, poz. 1679, z pdzn. zmianami),

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
robot hydroizolacyjnych powinien sie konczyc¢ przed zakonczeniem podanych na
opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét hydroizolacynych fundamentéw budynku
materiatow izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do robét hydroizolacyjnych

Wszystkie wyroby do robot hydroizolacyjnych powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentow odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe
do przechowywania wyrobow opakowanych powinno byc¢ kryte, suche oraz zabezpieczone
przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby
pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej
podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Rolki papy powinny by¢ ustawione pionowo, a
nie poziomo. Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobdéw zawierajgcych tatwopalne
rozpuszczalniki nalezy zachowacé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy
przechowywac¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno
przechowywac wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét hydroizolacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktoére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych roboét oraz bedg przyjazne dla
Srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujgcych hydroizolacje. Przy
doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzglednic¢ rowniez wymagania producenta wyrobow
hydroizolacyjnych. Do wykonywania robét hydroizolacyjnych nalezy stosowac nastepujgcy
sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe,
urzgdzenia do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-
Sciernego, termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania
wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,
betoniarki,
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c) do nakfadania izolacji z mas powitokowych — pedzle, szczotki, walki, pace, kielnie,
mechaniczne natryskiwacze materiatéw izolacyjnych,

d) do ciecia tasm, wkiadek zbrojgcych, materiatéw rolowych i blach — nozyczki, nozyce,
noze,

e) do zgrzewania — butle propan-butan z palnikiem,

f) do ukfadania materiatéw rolowych — urzgdzenia stuzgce do odwijania materiatow
izolacyjnych z rolek.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materiatéw hydroizolacyjnych
Wyroby do roboét hydroizolacyjnych mogag by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobow w
opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.
Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie.
Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i
narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki. Materiaty hydroizolacyjne w
opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawia¢ rownomiernie obok siebie na catej
powierzchni tadunkowej srodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwo$cig przesuwania
sie w trakcie przewozu. Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych workowanych
muszg umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobdw przed zawilgoceniem, przemarznieciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki,
kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym. Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robot, to
wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno
przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano inne ptyny bgdz substancje moggce zmieni¢ sktad chemiczny
wody.

5.2. Warunki przystapienia do robét hydroizolacyjnych

Do wykonywania robét hydroizolacyjnych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku mozna
przystgpi¢ po zakonczeniu poprzedzajgcych robét budowlanych i robét mogacych stanowic
przyczyne uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy
pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatow.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod hydroizolacje

5.3.1. Wymagania ogolne dotyczgce wykonania i przygotowania podtozy

Podtoza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkéw powinny
spetnia¢ nastepujgce wymagania ogolne:

— powinny by¢ nosne i nieodksztatcalne,

— powierzchnia powinna by¢ czysta, odttuszczona, odpylona, rowna, wolna od mleczka
cementowego, bez kawern, ubytkow, wypuktosci, pekniec

— pofgczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane
fasety o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na
szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposdb wykonania potgczen
izolowanych powierzchni powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta podanymi w
aprobacie technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobow
hydroizolacyjnych),

— odpowiednio do wymagan producenta wyrobéw hydroizolacyjnych okreslonych w
aprobacie technicznej lub karcie technicznej podtoze nalezy zagruntowaé roztworem do
gruntowania wtasciwym dla rodzaju naktadanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia
zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnieta, a powtoka
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gruntujgca powinna by¢ réwnomiernie roztozona (ciggta) i wykazywaé dobrg przyczepnosc
do podtoza.

5.3.3. Wymagania szczegodtowe dotyczgce podtozy kamiennych i ceglanych.

Podtoze kamienne nalezy przygotowac poprzez wypetnienie spoin, naniesienie warstwy
zaprawy cementowej, a nastepnie zagruntowanie powierzchni.

5.4. Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywac¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano
w instrukcji producenta materiatow izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej
temperatury powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C
i nie wyzsze od +35°C. Jednoczesnie temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢ co
najmniej o 3°C wyzsze od panujgcej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie
robot poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta stosowanych
preparatow, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza
przekraczajgcej 85%. W przypadku koniecznosci wykonywania hydroizolacji w czasie
niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt
wysoka wilgotnos¢ powietrza roboty nalezy przeprowadzac¢ pod namiotem, stosujgc
elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie
izolacji tylko na ostonietej powierzchni. Roboty hydroizolacyjne podziemnych czesci
budynkow znajdujgcych sie ponizej poziomu gruntu nalezy prowadzi¢ w wykopach o
szerokosci nie mniejszej niz 60 cm.

Jezeli gtebokos¢ wykopu przekracza 1,00 m, to wykop nalezy wykona¢ ze skarpami (2,00 m
dla skat zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o Scianach pionowych
umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od kategorii gruntu danego
miejsca.

Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢

poziom zwierciadta wody gruntowej do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu
przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadta wody
nalezy utrzymac przez caty okres wykonywania robot hydroizolacyjnych bgdz do czasu
zabezpieczenia izolacji warstwg dociskowa.

5.5. Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i
wodochronnych fundamentéw

5.5.1. Wymagania ogolne

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych” ITB czes¢ C:
,<Zabezpieczenia i izolacje.” Zeszyt 5: ,|zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci
podziemnych budynkow” izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i
przyziemi budynkéw powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania ogolne:

— stanowi¢ ciggty i szczelny uktad oddzielajgcy budynek lub jego czes¢ od wody lub pary
wodnej (wystepowanie ztuszczen, zaciekow, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fald itp.
wad jest niedopuszczalne),

— &cisle przylegac¢ do izolowanego podtoza — nie powinny pekac, a ich powierzchnia
powinna byc¢ gtadka, bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,

— rodzaj, grubosc i ilos¢ zastosowanych warstw wykonac zgodnie z projektem

— izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 30 cm powyzej poziomu
okalajgcego terenu i zakonczona w sposob uniemozliwiajgcy wnikanie wod opadowych pod
izolacje,

— miejsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne
powinny by¢ uszczelnione w sposob wykluczajgcy przecieki wody do wnetrza budynku w
tym rejonie,

5.5.2. Wymagania szczegotowe dotyczgce izolacji przeciwwodnych
Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie z
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nastepujgcych wyrobéw hydroizolacyjnych:
— mas hydroizolacyjnych,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét hydroizolacyjnych fundamentow

Przed przystgpieniem do robét hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw,
ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole

przygotowanego podtoza.

6.2.1. Badania materiatow

Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji wodochronnej powinny odpowiadac¢
wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— w protokole przyjecia materiatéw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty
Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania wyrobdéw hydroizolacyjnych,

— stan opakowan (oryginalnos¢ opakowan i ich szczelnosc) oraz sposéb

przechowywania materiatow,

— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

6.2.2. Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrolg powinny byc¢ objete w przypadku podtozy:

— murow z cegty, kamienia i bloczkéw betonowych — zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg
projektowg i odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, w tym:
wytrzymatos¢, doktadnos¢ wykonania z uwzglednieniem wymagan szczegdtowych
specyfikacji technicznych, wypetnienie spoin, czystos¢é powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien lub wymaganej przez producenta wyrobow hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy
cementowej, dopuszczalna wilgotnosc¢ i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne
wystajgcych elementow metalowych,

— gfadzi i tynkéw cementowych — zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg i
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywnos¢ podktadu, rownosé i wyglad
powierzchni, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnosc i
temperatura gtadzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych elementéw
metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podfoza kontroli ponadto podlegaja:

— styki réznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji
powierzchni (fasety i sfazowania),

— dodatkowe wymagania dotyczgce przygotowania podtozy deklarowane przez producenta
materiatow hydroizolacyjnych, w tym dotyczgce gruntowania podtoza. Wyglad powierzchni
podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym swietle dziennym
lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podfoza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty o
dtugoséci 2,0 m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m2 podtoza i
przez pomiar jego odchylenia od faty z doktadnoscig do 1 mm,

Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami szczegotowej specyfikacji technicznej.

Wilgotnosc¢ i temperature podtoza nalezy ocenic przy uzyciu odpowiednich przyrzgdow
(wilgotno$ciomierz, termometr).

Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich
szczego6towych specyfikacjach technicznych.
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Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami szczegotowej specyfikacii
technicznej, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane

do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot
hydroizolacyjnych z dokumentacjg projektowg, szczegotowg specyfikacjg techniczng i
instrukcjami producentow wyrobow stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji
wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej
warstwy. Powinny one obejmowac sprawdzenie:

— przestrzegania warunkéw prowadzenia prac hydroizolacyjnych

— poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegolnych warstw w sposéb
zapewniajgcy ich ciggtosc¢ i szczelnosc,

— poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych
budynku,

— poprawnosci obrobienia przebi¢ i przejs¢ przewodow, rur lub innych elementéw
budowlanych przez izolacje,

— przestrzegania pozostatych wymagan dotyczgcych wykonania robot hydroizolacyjnych w
tym: wymagan dotyczgcych stosowanych materiatéw, ilosci i grubosci nanoszonych warstw,
wielkosci zaktaddw, doktadno$ci sklejenia poszczegdinych warstw itp.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robot hydroizolacyjnych, w szczegolnosci w
zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— prawidtowosci wykonania izolacji wodochronnych oraz warstw

ochronnych i dociskowych,

— sposobu wykonania i uszczelnienia przebi¢ i przejs¢ przez izolacje, przerw roboczych,
dylatacji i zakonczen krawedzi izolacji oraz obrobek blacharskich hydroizolaciji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne sg wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robdét i w trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac po ich
catkowitym wyschnieciu i utwardzeniu.

Badania techniczne nalezy przeprowadzac¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i
przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego (réwnosci, ciggtosci, miejsc przebic i dylatacji oraz
zakonczen krawedzi izolaciji),

— sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,

— sprawdzenie szczelnosci izolacji,

— sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,

Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okreslonymi w szczegotowej
specyfikacji techniczne.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg
miotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych
miejscach na kazde 10-20 ™ powierzchni zaizolowanej lub metodg niszczacg okreslong w
PN-92/B-01814. Przy opukiwaniu mtotkiem charakterystyczny gtuchy dzwiek swiadczy o
nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z podtozem. Sprawdzenia grubosci powtok
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wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokonaé metodami nieniszczagcymi w
trakcie ich naktadania (20 punktéw kontrolnych na obiekt lub 100 m? izolowanej
powierzchni) lub niszczgcymi (poprzez wyciecie probek) po ich wyschnieciu, wykonujgc co
najmniej 1 pomiar na 25 m? powtoki lecz nie mniej niz 5 na jednym obiekcie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdblne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegdbtowe zasady obmiaru robét hydroizolacyjnych w podziemnej czesci i
przyziemiu budynku

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej
powierzchni w rozwinieciu. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w Swietle surowych murow.
Z obliczonej powierzchni potrgca sie powierzchnie otwordw, stupow, pilastrow itp. wieksze
od 1m?2.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000, pkt 8

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
elementami ulegajgcymi zakryciu sg podtoza i poszczegdlne warstwy w izolacjach
wielowarstwowych. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot
hydroizolacyjnych, natomiast odbior kazdej ulegajgcej zakryciu warstwy izolacji
wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy. W trakcie odbioru
podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikaciji.
Wyniki badan nalezy poréwnac¢ z wymaganiami dotyczgcymi podtozy pod izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne, okreslonymi w pkt. 5.3. W trakcie odbiorow kolejnych
warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3.
niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami dotyczgcymi
poszczegolnych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji. Jesli wszystkie
pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac podtoza lub poszczegdlne warstwy
izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa
oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do kolejnego etapu roboét hydroizolacyjnych. Jesli
chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze lub kolejna warstwa izolacji
wielowarstwowej nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i
rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nie odebranego podtoza lub nie
przyjetej warstwy hydroizolacji. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot
ulegajacych zakryciu oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez

przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robédt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.
Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego
rozliczenia

robot, jezeli umowa takg forme przewiduje.
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8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektowg oraz szczegdtowg
specyfikacje techniczng. Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez
zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej
oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okresla¢ umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce
dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robét,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot,

— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru robot ulegajgcych zakryciu,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatéw,

Roboty wodoodporne fundamentéw powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badanh sg
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta.
W takim wypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci izolacji i
przedstawic jg ponownie do odbioru,

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego
i wykonawcy. Protokdét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot hydroizolacyjnych z
zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH |
PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z warunkami umowy
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SST-00.01.07 SZCZEGOL.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

45431000-7 Kladzenie ptytek

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z remontem balkonu

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot umozliwiajgcych
wykonanie remontu taraséw

e Przygotowanie podtoza pod wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych

(oczyszczenie i wyréwnanie)

o Wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Dokumentacja podczas prowadzenia remontu taraséw

Dokumentacje roboét oktadzinowych stanowi projekt budowlany opracowany na potrzeby
wykonania remontu balkonu na przedmiotowym budynku

-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

-aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczgce o dopuszczeniu do
obrotu

-protokoty odbioréw czesciowych, koncowych w tym protokét z wykonania poszczegdlnych
warstw hydroizolacji balkonu

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,Wymagania ogolne"

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét oktadzinowych z ptytek ceramicznych
(z kamieni sztucznych) powinny posiadac:

e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

o Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN

o Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru

norm polskich,

e na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje
dotyczgcg sktadowanych na budowie materiatdbw przeznaczonych do wykonania robét
oktadzinowych.

Rodzaje materiatéw

Wszelkie materiaty do wykonania oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Wyroby terakotowe
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Parametry techniczne:

Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:

- barwa: wg wzorca producenta

- nasigkliwos¢ (wg. normy) nie wieksza niz 0,5%

- wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 27,0 N/mm2

- Scieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm

- mrozoodpornos$¢ liczba cykli nie mniej niz 500

- kwasoodpornosc¢ nie mniej niz 98%

- tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugos$c¢ i szerokos¢: max + 0,6 %

- grubo$¢: max £ 5,0 %

- prostos¢ krawedzi (krzywizna) max + 0,5 %

- ptaszczyzna max £ 0,5 %

b) Gresy - wymagania dodatkowe:

- twardos¢ wg skali Mahsa 8

- Scieralnos¢ V klasa Scieralnosci

- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe - min. R9

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugosc¢ i szeroko$¢: £1,5 mm

- grubosc¢: £0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

2.2.3 Transport i skladowanie

Na opakowaniu umieszcza sie:

nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci,
znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobéw tatwo tlukgcych sie oraz napis ,Wyrdb dopuszczony
do stosowania w budownictwie ".

b) Transport:

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podtoge wytozy¢ materiatem
wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktada¢ scisle obok siebie. Na srodkach
transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczgce wyrobdéw tatwo ttukgcych.

c) Sktadowanie:

Ptytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢
sktadowania do 1,8 m.

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1 Sprzet i narzedzia do wykonywania posadzek z ptytek terakotowych

Do wykonania utozenia ptytek i kleju uzy¢ odpowiedniego sprzetu.

4. TRANSPORT

Transport materiatdw do wykonania oktadzin nie wymaga specjalnych srodkow i urzgdzen.
Sktadowanie materiatow okfadzinowych (ptytek) na budowie musi byé w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. W YKONANIE ROBOT

5.1 Posadzka tarasu

a) Podioza pod wyktadziny

Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci
minimum 50 mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos$¢ na sciskanie minimum 12
MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubosci podktadow z zaprawy cementowej powinny wynosic:
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podkfady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm
Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, pekniec i ubytkow, czysta,
pozbawiona resztek starych wykfadzin, odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami,
farbami i Srodkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej dlugosci taty kontrolnej o dtugosci
2m.
Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wielko$ci ptytek:

e 50x50 mm-3mm
100x100 mm - 4 mm
150x150 mm - 6 mm
200x200 mm - 6 mm
250x250 mm - 8 mm
300 x 300 mm - 10 mm
400x400 mm - 12 mm.
Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm. Po natozeniu kompozyciji klejgcej uktada sie
ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Nakftadajgc pierwszg ptytke nalezy jg
lekko przesungc¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej pozyciji i docisng¢ dla uzyskania
przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sagsiednich, docisngc i
mikroruchami odsungc¢ na szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnos$ci swiezej kompozycji
klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania". Wieksze ptytki zaleca sie
dobija¢ miotkiem gumowym.
W przypadku ptytek uktadanych na zewnagtrz warstwa kompozycji klejgcej powinna pod catg
powierzchnig ptytki. Mozna to osiggng¢ naktadajgc dodatkowo cienkg warstwe kleju na
spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca
sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dlugosci boku:

e do 100 mm - okoto 2 mm

e 0d 100 do 200 mm - okoto 3 mm

e 0d 200 do 600 mm - okoto 4 mm

e powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungé jego
nadmiar, mozna tez usung¢ wkiadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze
mocowac listwy wykonczeniowe. Po utozeniu ptytek na posadzce wykonuje sie cokoty.
Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie
ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem
nalezy zwilzy¢é je wodg mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc
zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny pacg gumowa.
Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i
ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng ggbka.
6. Kontrola jakosci.
6.1. Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.
6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole wilgotnosci podtoza
7. Obmiar roboét.
Jednostkg obmiarowg robot jest m2
8. Odbior robét.
8.1 Posadzka tarasu
Roboty podlegajg odbiorowi
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Odbiér materiatéw i robét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacijg projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami.
Odbidér powinien obejmowac:
e sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene
wzrokowa,
sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki;
sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikéw pomiarow
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykonac za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen
z doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin - za pomocg szczelinomierza lub
suwmiarki.
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie
nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,
9. Podstawa ptatnosci.
Zgodnie z umowg
10. Przepisy zwigzane.
10.1. Normy
PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie
jakosci powierzchni.
PN-EN 13813:2003 Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
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