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1 Wymagania ogolne
1.1 Wstep
1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(okre$lonej dalej skrotem ST) sa zbiory wymagan niezbednych do okreSlenia standardu i jakoS$ci
wykonania rob6t w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych, wiasciwosci wyrobéw
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt zwigzanych z planowang
inwestycja.

Przedmiotem inwestycji jest ,Budowa stacji transformatorowej, agregatu pradotworczego, linii
kablowych SN i nN dla zasilania WSP S.A. wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura
towarzyszaca przy ul. Pyskowickiej 47-51 w Tarnowskich Gérach, dz. nr 3876/2, obrgb: Stare
Tarnowice.”

1.1.2  Zakres stosowania ST

ST jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot w
zakresie okreSlonym w punkcie 1.1.3. dla inwestycji okreslonej w punkcie 1.1.1. ST powinna by¢
rozpatrywana tacznie z Dokumentacja Projektowa (okre$lang dalej skrétem DP), dotyczaca tych roboét.

1.1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
realizacje inwestycji ,,Budowa stacji transformatorowej, agregatu pradotwdrczego, linii kablowych SN
i nN dla zasilania WSP S.A. wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura towarzyszaca przy ul.
Pyskowickiej 47-51 w Tarnowskich Gérach, dz. nr 3876/2, obrgb: Stare Tarnowice.”

Przedstawiona ponizej tabela w punkcie 2.1 zawiera podstawowy podziat ogétu robét zgodnego z
DP oraz zwigzanymi z nig przedmiarami. Roboty okreslone zostaty nazwami i kodami zgodnymi ze
Wspdlnym Stownikiem Zaméwien (okreslanym dalej skrétem CPV). W zestawieniu przedstawiono
poszczegdlne, wiasciwe dla inwestycji grupy, klasy i kategorie rob6t budowlanych.

1.1.4  QOkreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne”, a takze podanymi ponizej:

I.  Specyfikacja techniczna — dokument zawierajacy zespdt cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci,
wymogoéw bezpieczenstwa, wielkoSci charakterystycznych, atakze, co do nazewnictwa,
symboliki, znakéw i sposobéw oznaczania, metod badan i préb oraz odbioréw i rozliczen.

II.  Aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy przydatnos¢ danego wyrobu do okreslonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne, co do wymagan podstawowych wyrobu
oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

II.  Deklaracja zgodnosci — dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okre§lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

IV.  Certyfikat zgodno$ci — dokument wydany przez upowazniong jednostke¢ badajaca
(certyfikujaca), stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja technicznag dla badanego
materiatu lub wyrobu.

V. Cze$é czynna — przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sklad instalacji
elektrycznej lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze
by¢ pod napigciem, a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN
nie sg cze$cia czynna).
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VI

VIL

VIIL

IX.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

Polaczenia wyrownawcze — elektryczne potaczenie czgéci przewodzacych dostepnych lub
obcych w celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody — materialy stuzace do dostarczania sygnatéw, impulséw elektrycznych w
wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow — zesp6t materiatéw dodatkowych, stosowanych
przy ukladaniu przewodéw, ulatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii,
zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggéw réwnolegtych przewodéw
itp.
GIr)upy materialéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli 1 przewodow:

— Rurki, kanaty i listwy instalacyjne;

— Systemy mocujace;

— Koncoéwki kablowe, gniazda elektryczne

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, przesylania, rozdziatu lub wykorzystania
energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inng forme energii (§wiatlo, ciepto, energie mechaniczna itp.).

Klasa ochronno$ci — umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Stopien ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529: 2003, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem si¢ cial statych,
wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazow, a ktéra zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwadd instalacji elektrycznej — zesp6t elementow potaczonych posrednio lub bezposrednio
ze zrodtem energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przet¢zeniem wspdlnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych przewoddéw elektrycznych. W skiad
obwodu elektrycznego wchodza przewody pod napigciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzadzenia zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i
sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energi¢ (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podloza — zespdt czynno$ci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i
przewodéw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z
dokumentacjg. Do prac przygotowawczych zalicza si¢ nastepujace grupy czynnosci:

= (Osadzanie kotkéw w podtozu;

= Montaz uchwytéw do rur i przewoddéw;

= Montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych;

= QOczyszczenie podioza — przygotowanie do klejenia.

Str. 4



2 Instalacje elektryczne
2.1 Zakres robét

Ponizej przedstawiono szczegétlowe wymagania dotyczace zakresu robdt dla instalacji
elektrycznych.
Kod CPV Opis robot
45317300-5 Tablice rozdzielcze
45232000-2 Wewngetrzne linie zasilajace
45311200-2 Osprzet instalacyjny i oprzewodowanie
45311000-0 Potaczenia wyréwnawcze
45231400-9 Pomiary elektryczne
45215200-9 Roboty uzupetniajace
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,
45310000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego,
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego,
45315600-4 Instalacje niskiego napiecia
45314310-7 Uktadanie kabli;
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45316000-5 Instalowanie systeméw oswietleniowych i sygnalizacyjnych,
45315700-5 Instalowanie rozdzielnic elektrycznych;
1045317300-5 | Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych.

2.1.1 Qgélne wymagania dotyczgce robot

Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem wykonawczym
oraz obowiazujacymi ,,Warunkami wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych: tom V-
Instalacje Elektryczne”.

W przypadkach wymagajacych wyjasnien, uscislen lub wprowadzania zmian w zastosowanych
rozwigzaniach projektowych Wykonawca ma obowiazek powiadomienia w formie wcze$niej
uzgodnionej projektanta i inspektora nadzoru w celu podjecia decyzji technicznych w zadanym lub
proponowanym przez Wykonawce zakresie.

Projekty uzupetniajace lub powykonawcze opracowane przez Wykonawce lub firmy
wspoélpracujace podlegaja bezwzglednemu pisemnemu zatwierdzeniu przez projektanta instalacji
elektrycznej pod rygorem niewaznosci.

2.1.1.1 Przekazanie placu budowy.
Przed rozpoczgciem robét instalacji elektrycznych wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z obiektem
gdzie beda prowadzone roboty.

2.1.1.2 Dokumentacja robét montaiowych.
Dokumentacje rob6t montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia:

» Projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005
r. Nr 75, poz. 664 z p6zniejszymi zmianami),

» Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjne w przypadku zamoéwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
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funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664),

» Dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami),

» Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustaw_ z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub
zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

» Protokoly odbioréw czgsciowych, koncowych oraz robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
z zalaczonymi protokotami z badan kontrolnych,

» Dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami). Montaz
elementow instalacji elektrycznej nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowe;j
i szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania 1iodbioru rob6t montazowych,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamdwienia.

2.1.1.3 Zgodnosé robot z dokumentacjq projektowq i specyfikacjq technicznag.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowiag cz¢s¢ umowy, a wymagania wyszczego6lnione cho¢by w
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby byly w calej dokumentacji. Wykonawca
nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
zobowiazany jest powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku rozbiezno$ci opis wymiardéw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonywane roboty oraz dostarczone materialy musza by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacja techniczng. Dane okre§lone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
powinny by¢ uwazane za wielko$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedzialu. Cechy materialéw i elementéw obiektéw i budowli powinny by¢ jednorodne
i wykazywac bliska zgodno$¢ z okre§Slonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny
przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to nalezy przyja¢ tolerancje akceptowane
zwyczajowo dla danego rodzaju robét. W przypadku gdy materialy lub roboty nie sag w petni zgodne z
dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna i wpltyneto to na niezadowalajaca jako$¢
budowli lub obiektu, to takie materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez Zamawiajacego. W
takiej sytuacji elementy robét powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt
Wykonawcy.

2.1.1.4 Zabezpieczenie materialow i sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ uzywany przy realizacji zadania sprzet i materiaty
zgodnie z wytycznymi ujetymi w zaakceptowanym przez Zamawiajacego projekcie organizacji
zaplecza i robét. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy ponosi wykonawca.

2.1.1.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdét.

Wykonawca robét instalacyjnych ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podje¢te odpowiednie
srodki zabezpieczajace przed:

» Zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami, chemikaliami
oraz innymi szkodliwymi substancjami

» Przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pylami i gazami przekroczeniem norm
hatasu - mozliwos$cig powstania pozaru
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Opfaty 1 kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami
ochrony $rodowiska obcigzaja Wykonawce robot. Wody powierzchniowe i gruntowe nie moga byc¢
zanieczyszczone w czasie robot. Baza sprzgtu i transportu moze zosta¢ zlokalizowana na terenie
zaplecza budowy pod warunkiem pozytywnej opinii projektu organizacji zaplecza przez lokalne
stuzby ochrony Srodowiska. Wykonawca nie powinien stosowac innej technologii robdt, na wyzszym
poziomie halasu, niz okre$lona przez Zamawiajacego pod rygorem wstrzymania robot.

2.1.1.6 Ochrona przeciwpoiarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t
albo przez personel Wykonawcy.

2.1.1.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ materialdéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialty odpadowe uzyte do
rob6t musza mie¢ aprobate techniczna wydana przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
stwierdzajaca brak szkodliwego oddziatywania materialu na $Srodowisko. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatéw szkodliwych dla otoczenia wedlug warunkéw szczegdtowych kontraktu, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.1.1.8 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na i nad powierzchnig ziemi i za urzadzenia
podziemne, oraz uzyska od witadcicieli tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest przewidzie¢ rezerwe czasowg w harmonogramie robdt na wszelkiego rodzaju
roboty w zakresie przelozenia instalacji podziemnych i powiadomi¢ Zamawiajacego oraz wlasciciela
uzbrojenia o zamiarze rozpoczecia robot. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

2.1.1.9 Ograniczenia obcigZen osi pojazdow.

Wykonawca dostosuje si¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
rob6t uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obciazonych pojazdéw i1 tadunkéw.

2.1.1.10 Bezpieczenistwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbad, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie¢, ze wszelkie
koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja oddzielnej zaptacie i
sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

2.1.1.11 Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ rob6t i1 za wszelkie materialty 1 urzadzenia
uzywane do rob6t od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez
Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekty i budowle lub ich elementy byly w
zadawalajacym stanie przez caly czas do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego powinien wznowi¢ roboty
utrzymani owe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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2.1.1.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i
bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie ich
wykorzystywania, a o swoich dziataniach w sposéb ciagly bedzie informowal Zamawiajacego.

2.1.1.13 Rownowaznosé norm i przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktére spetniaé maja
materiaty, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile
w kontrakcie nie postanowiono inaczej. Moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy i
przepisy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem
wczes$niejszej ich akceptacji przez Zamawiajacego.

2.2 Materialy

2.2.1 O0Ogolne wymagania.

Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze ich sktadnikéw nalezy zachowad
wymagania dotyczace transportu, przechowywania i sktadowania zawarte w odpowiednich
tematycznych normach i przepisach zwigzanych z tymi normami oraz innymi dokumentami np.
instrukcjami producentow.

W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscislen wykonawca ma obowiazek:
- Uzyska¢ brakujace dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu
- Sprawdzi¢ poprawnos¢ i zgodno$¢ otrzymanych danych z obowigzujagcymi normami i
innymi dokumentami.

Przechowywanie i sktadowanie poszczegdlnych materiatéw i wyrobéw budowlanych powinno
odpowiada¢ wymaganiom, okre§lonym przez producentéw i (lub) odpowiednie normy, w
szczegblnosci powinno umozliwi¢ ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utrata wymaganych
wlasciwosci budowlanych, stworzeniem niebezpieczenstwa na placu budowy, ponadto powinno by¢
zgodne z zasadami bhp i p.poz.

Ponizej przedstawiono szczegélowe wymagania dotyczace materialéw dla zakresu robdt jak w
punkcie 2.1. W pkt. 2.2.1 podano wszystkie podstawowe materialy i wyroby budowlane, wiasciwe dla
zakresu rob6t okreslonego w pkt. 2.1. Dostawcy w/w materialéw i wyrobéw powinni przedstawi¢ OZ
( o$wiadczenie o zgodnosci) z obowiazujacymi, odpowiednimi dla danego wyrobu, normami,
aprobatami technicznymi i przepisami. Wszystkie wydawane materialty powinny by¢ fabrycznie nowe,
pochodzace z biezacej produkcji, oraz zgodne z obowigzujacymi przepisami i normami.

Dotyczy to réwniez materialéw dodatkowych nieujetych w ponizszym wyszczegdlnieniu,
specyficznych dla danego zakresu robot.

Lp. | Ozn. | Materiat Opis wymagan

I. Urzadzenia rozdzielcze

= Typ: kontenerowa 2-transformatorowa

* Moc zainstalowanego transformatora: 2x1250kVA
» Napigcie znamionowe: 0,4/24kV

» Znamionowe napigcie izolacji: 0,69/25kV

1 Stacja » Czestotliwo$¢ znamionowa / ilo$¢ faz: SOHz/3
transformatorowa = Napigcie wytrzymywane o czgstotliwosci sieciowe;j:
2,2/50/60kV
= Napigcie udarowe piorunowe wytrzymywane (1,2/50ps):
8/125/145kV

* Prad znamionowy ciggty pdl liniowych: 2000/630A
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» Prad znamionowy ciagly pola transformatorowego:
2000/200A

* Prad znamionowy krétkotrwaly wytrzymywany (1 s):
85/16kA

* Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany: 187/40kA
» Klasyfikacja IAC stacji: AF - 16 kA - (1 5)

= Stopien ochrony: IP 23 D

= Klasa obudowy: 20

= Wytrzymato$¢ dachu na obcigzenie: 2500 N/m?

» Wytrzymalto$¢ obudowy na udary mechaniczne: 20 J
(IK10)

» Dlugos¢ [mm]: 4760+4760

= Szerokos¢ [mm]: 3060

* Wysoko$¢ [mm] bez dachu (bryly gléwnej): 2650

» Wysoko$¢ [mm] z dachem betonowym (od pow. gruntu):
~2880

» Masa bez wyposazenia [kg] fundamentu: 6500+6500

» Masa bez wyposazenia [kg] bryly gléwnej z drzwiami i
zaluzjami: 14000414000

» Masa bez wyposazenia [kg] dachu betonowego:
4500+4500

» Powierzchnia zabudowy: 29,13 m2

= Kubatura zabudowy: 77,2 m3

= Typ: transformator suchy

= Napiecie: 20/0,4kV

* Moc znamionowa: 1250kVA

» Poziom znamionowy izolacji: LI-AC3

» Maksymalna temperatura otoczenia 40°C
» Napigcie wtérne: 400 V

zZewnetrznej ze
zbiornikiem paliwa
zZapewniajagcym min

24 godzin pracy

2 20;{{2?{%?(){;115%12; A" Zakres regulaCJ;i napiecia: £ 2x2.5 %
= Grupa potaczen: Dyn5
= Znamionowe napi¢cie zwarcia: 6%
» Glosnos$¢ dB(A): moc akustyczna 66
* Wymiary: 1710x1000x1850mm
» Rozstaw két: 820mm
» Waga: 3320kg
* Moc awaryjna: 778,6 kVA / 622,9 kW
» Moc ciggta: 708,5 kVA / 566,8 kW
Agregat » Prad ciaglty: 1023,7 A
pradotwdérczy o mocy | = Prad maksymalny: 1125,0 A
ciaglej = Napiecie: 400/230V
708,5kVA/566,8kW | = Czgstotliwos¢: S0Hz
3 w obudowie = Stabilno$¢ napigcia: 0,5 %

» Dlugosé: 4400mm

= Szerokos$¢: 1800mm

» Wysoko$¢: 3180mm

» Masa zespotu: 6000kg (bez paliwa)

» Pojemnos¢ zbiornika paliwa: 42501

» Czas pracy przy 100% obcigzeniu: min. 24h

2.2.2  Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatléw
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace zrédia ich
wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, odpowiednie $swiadectwa badah laboratoryjnych oraz
probki do ich zatwierdzania przez Zamawiajacego. Zatwierdzenie partii materialéw z danego zrédia
nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materialy z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Zze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrddla w sposéb ciagly spetniaja wymagania specyfikacji technicznej i
dokumentacji projektowej w czasie postepu robot. Wszystkie zastosowane materialy musza posiadaé
odpowiednie certyfikaty lub aprobaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie. Rodzaje
materiatéw okreslono w dokumentacji oraz przedmiarach robot.

2.2.3 Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostana wywiezione przez Wykonawce z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli na uzycie tych
materiatéw do innych robét, niz do tych, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt materialéw zostanie
przewartosciowany przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i
niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem
i brakiem zaptaty.

2.2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialty, do czasu ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wilasciwos¢ do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego skladowania materialéw beda
zlokalizowane w obrebie. terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3 Sprzeti transport
Ponizej przedstawiono szczegdtowe wymagania dotyczace sprzetu i transportu dla zakresu robét,
jak w punkcie 2.1.

2.3.1 Szczegélowe wymagania dotyczgce sprzetu i transportu
Sprzet uzywany w robotach instalacyjnych musi odpowiada¢ wymaganym przepisom
eksploatacyjnym w zakresie
- Wymagan uzytkowych
- Utrzymania odpowiedniego stanu technicznego
- Czestotliwosci 1 zakresu kontroli stanu technicznego
- Przestrzegania warunkéw bhp i ochrony ppoz. w czasie uzytkowania sprzetu.

Sprzet, jesli wymaga tego powinien posiadaé certyfikat ,,B”. Wykonawca zobowigzany jest
sprawdzi¢ wazno$¢ odpowiednich dokumentow.
Srodki transportu musza spetnia¢ wymagania podane w normach i przepisach branzowych. Sprzet
stosowany do robdt instalacyjnych musi by¢ uzywany zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
Przeglady techniczne i naprawy muszg by¢ prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez
producenta sprzetu i posiadajace wymagane uprawnienia do konserwacji i napraw sprzgtu.
Sposéb i warunki transportu materiatéw i wyrobéw budowlanych instalacyjnych musza by¢ zgodne
z odpowiednimi normami w zakresie:
- IloSci przewozonego materiatu
- Sposobu jego uktadania
- Sposobu zabezpieczenia przewozonego tadunku
- Sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym

Maszyny, sprzet i urzadzenia stuzace do transportu uzywane w obregbie placu budowy musza
spetnia¢ warunki techniczne 1 odbiorowe zgodne z obowigzujagcymi przepisami transportowymi,
branzowymi i technicznymi.

2.4 Wpykonanie robét
Ponizej przedstawiono szczegélowe wymagania dotyczace wykonania rob6t dla zakresu robét jak
w punkcie 2.1.
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2.4.1 Szczegélowe warunki prowadzenia robot

Roboty instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujagcymi normami podstawowymi oraz
normami zwigzanymi z normami podstawowymi oraz aktualnymi ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych ” przy réwnoczesnym sprawdzaniu aktualno$ci
norm i przepisow zwigzanych z w/w opracowaniem
- Przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robét
- Przepisami bhp i ochrony p.poz. w zakresie obowiazujacym dla danego zakresu rob6t
- Projektem wykonawczym
- Ustaleniami podjetymi w czasie pelnienia nadzoru autorskiego.

2.4.1.5 Komory transformatorowe.

Dla zasilania przewidziano dwa transformatory 20/0,4kV 1250k VA.
Transformatory s3 wstawiane przez drzwi lub dach i zabezpieczony przed przesuwaniem poprzez
podktadki wibroizolacyjne. Komory transformator6w oddzielone sa od pomieszczenia ruchu
elektrycznego (wsp6lny korytarz obstugi rozdzielnicy nN i SN) §cianka z blachy alucynkowe;j.

2.4.1.6. Uziemienie stacji.

Stacja posiada uziemienie ochronne i robocze podiaczone do wspdlnego uziomu na zewnatrz
stacji. Gtéwna magistrala uziemiajaca wewnatrz stacji sktada si¢ z cze$ci poziomej wykonanej z
ptaskownika ocynkowanego Fe/Zn 40x5 wewnatrz stacji.

W stacji do gtéwnej magistrali podtgczono:
e Rozdzielnicg SN — linkg LgY 70 mm?2;
Rozdzielnicg nN — bednarka Fe/Zn 30x4 [mm];
Kadz transformatora — linka LgY 70 mm?2;
Dach stacji w dwdéch punktach — linka LgY 70 mm?2;
Bryta gtéwna, kablownia w dwoch punktach — bednarka Fe/Zn 30x4 [mm];
Futryny, drzwi, obrébki kazda w dwdch punktach — linkg LgY 16 mm?2,
Witazy — linka LgY 70 mm?2;
Zaluzje — linkg LgY 35 mm2.

Do gtéwnej magistrali nalezy dotaczy¢ przez zaciski kontrolne dwusrubowe dwa wyprowadzenia
uziemienia zewnetrznego doprowadzonego do magistrali przez otwory technologiczne umieszczone w
fundamencie stacji. Wyprowadzenie N z transformatora nalezy dotagczy¢ do osobnego wyprowadzenia
uziemienia zewnetrznego.

Po potaczeniu uziomu z instalacja uziemiajgca stacji nalezy wykona¢ pomiar rezystancji
uziemienia.

2.4.2 Wspdtpraca Zamawiajgcego i Wykonawcy

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych, z jakoscig robdét,
ocena, jakosci materiatéw i postgpem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z
interpretacja dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji
wypelniania warunkéw kontraktu przez Wykonawce. Jest on upowazniony réwniez do kontroli
wszystkich robét i1 kontroli wszystkich materialéw dostarczonych na budoweg lub na niej
produkowanych, wlaczajac przygotowanie i produkcje materiatéw. Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spelniaja
wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w specyfikacji techniczne;j.

2.4.3 Warunki przystgpienia do robot:
W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokona¢:
- Sprawdzenia kompletno$ci dokumentacji projektowej;
- Sprawdzenia dokumentacji (pozwolenie na budowg, uzgodnienia);
- Oceny stanu terenu w zakresie mozliwo$ci wyznaczenia:
*drég dowozu materiatow,
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*miejsc skladowania materiatéw.

Przed przystgpieniem do rob6t montazowych nalezy odebra¢ protokolarnie front robdt od
Generalnego Wykonawcy lub Zamawiajacego.

Stan rob6t budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty elektromontazowe
mozna bylo prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikéw na wypadki przy
pracy. Wykonawca zobowiazany jest uzgadnia¢ z Zamawiajacym wszelkie wylaczenia zasilania w
media tj. prad, woda, c.0. niezbedne do prowadzenia robét, a takze mozliwo$s¢ wykonywania
niezbednych prac w rejonie normalnej dziatalnosci.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi budowy do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty elektroenergetyczne.

2.4.4 Sprzet ochronny i p. poiarowy
Stacje nalezy wyposazy¢ w sprzet ochronny:

= Uniwersalny drazek izolacyjny 15kV,
= Zaczep manewrowy do uziemiaczy,
» Neonowy wskaznik napigcia OWN-2 6-22kV,
» Akustyczno-neonowy wskaznik napiecia AOWV-2 6-20kV,
= Chwytak manewrowy CHM,
= Kleszcze izolacyjne CHM,
= Dielektryczne rgkawice gumowe, 2 pary,
= P6tbuty izolacyjne dielektryczne gumowe, 2 pary,
= Hetm przeciwuderzeniowy, 2 sztuki,
» Chodnik gumowy dielektryczny o grub. 4mm szer. 1,0m i dlug 3m,
» Przeno$ne uziemiacze ochronne 3-fazowe, 50mm2Cu, o dlugosci 5/3 typu U3-0-5/3 —13,
= Okulary ochronne przeciwodpryskowe, 2 pary,
» Linka nieprzewodzaca,
= Tablice ostrzegawcze mocowane na state,
= Tablice ostrzegawcze przenos$ne,
= Instrukcje o doraznej pomocy porazonemu pradem elektrycznym,
= Szafka do przechowywania drobnego sprzetu BHP,
= Wieszak na izolacyjny sprzet ochronny,
= Wieszak na uziemiacze przenos$ne,
» Wieszak na tablice ostrzegawcze,
» Apteczka pierwszej pomocy z typowym zestawem lekéw i1 srodkéw -opatrunkowych.

Oraz sprzet p.poz.:
= Gas$nica $niegowa,
= Koc gasniczy,
» Pojemnik z piaskiem,
= Fopata

2.5 Kontrola jakos$ci robot
2.5.1 Qgdlne zasady kontroli jakosci robét

Ponizej przedstawiono szczegétowe wymagania dotyczace wykonania robét dla zakresu robét, jak
w punkcie 2.1.

2.5.2 Program zapewniania jakosci robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajacego
programu zapewnienia, jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonywania robdt,
mozliwoséci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonywanie robot zgodnie z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Zamawiajacego. Program zapewnienia, jako$ci powinien zawierac:
— Organizacje wykonywania rob6t termin i sposéb prowadzenia robot
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— Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét - zasady BHP wykaz zespotow
roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne wykaz os6b odpowiedzialnych, za jako$¢
i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot

— Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium) sposéb oraz forme
gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informacji Zamawiajacemu wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich
parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne sposéb postepowania z materialami i robotami nieodpowiadajacymi
wymaganiom.

2.5.3 Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

Jako$¢ robot instalacyjnych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione Ww
odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego. Celem kontroli robdt jest takie sterowanie ich
przygotowaniem 1 wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona, jako$¢ robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petna kontrole oraz jako$¢ materiatéw. Zapewni on odpowiedni system kontroli
wlaczajac personel, sprzgt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajagcy. Wykonawca musi przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwo$cia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji technicznej i specyfikacji rob6t. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreSlone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodnie
z umow3a. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane 1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedure badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

2.5.4 Badania i pomiary ( sposéb i czestotliwosc)

Wszystkie badania i pomiary musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez
Zamawiajacego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

Sposéb badan przeprowadzonych dla poszczeg6lnych robét lub ich fragmentéw musi doktadnie
odpowiada¢ wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach.

Dokumenty powstate w wyniku przeprowadzonych badan i pomiaréw nalezy traktowac, jako czgsé
sktadowa protokotéw odbioru i zalaczy¢ do dziennika budowy.

2.5.5 Badania, préby i pomiary po montazowe.
Podstawowym celem badan jest stwierdzenie za pomoca pomiaréw i préb czy zainstalowane
przewody, kable, aparaty, urzadzenia rozdzielcze oraz $rodki ochrony:
— Spetlniajg wymagania okreslone w odpowiednich normach
— Spetniajg rol¢ ochrony i zabezpieczenia os6b i mienia przed negatywnym oddziatywaniem
instalacji elektrycznej
— Nie majg uszkodzen, wad lub odporno$ci mniejszej niz wymagana
= Sadobrane, zainstalowane i wykazuja parametry okreslone w projekcje

Nalezy wykona¢ nastgpujace préby i pomiary:
» Instalacji elektrycznych wewngtrznych:
= Sprawdzenie kabli GLZ, WLZ oraz przewod6w instalacji elektryczne;j
—  Sprawdzenie ciagto$ci przewodéw ochronnych
—  Sprawdzenie polaczen wyréwnawczych gtéwnych

» Pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej
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Pomiar pradéw uptywowych

Przeprowadzenie préb dziatania aparatéw, wylacznika ppoz.
Sprawdzenie ciggtosci galwanicznej urzadzenia piorunochronnego,
Pomiary rezystancji uziemienia,

Ogledziny elementéw uziemienia,

vvvVYY

2.5.6 Ocena wynikéw badan
» Ocena wynikéw badan powinna by¢ zgodna z wymaganiami obowigzujacymi dla
kontrolowanego zakresu robot.
» Nie dopuszcza si¢ zwigkszania lub zmniejszania zakresu badan, ich interpretacji niezgodnej z
obowigzujacymi aktami prawnymi i normalizacyjnymi.
» Wyniki badan zawarte w protokotach powinny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacymi
dla kontrolowanego elementu instalacji elektryczne;j

2.5.7 Raporty zZ badan.

Wykonawca musi przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportu z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz terminie okre§lonym w programie zapewnienia, jakos$ci. Wyniki badan beda
przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug dostarczonego przez Niego wzoru lub innych
przez Niego zaaprobowanych.

2.5.8 Certyfikaty i deklaracje.
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma, lub Aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong powyzej i ktore spetniajg wymogi specyfikacji.

W przypadku materialéw, dla ktérych w/w dokumenty nie s3 wymagane, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiada¢ dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

2.5.9 Dokumenty Budowy.

I. Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Kierownika Budowy i
Zamawiajacego. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

— Date przekazania Wykonawcy placu bodowy

— Date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j

— Uzgodnienie przez Zamawiajacego programu zapewnienia, jako$ci i harmonograméw robét
termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt

— Przebieg rob6t w formie istotnych informacji - uwagi i polecenia Zamawiajgcego daty 1
przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robot zgloszenia i daty odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cz¢§ciowych i koncowych odbioréw robét

— Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy zgodno$¢ rzeczywistych warunkow
geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej dane dotyczace czynnoS$ci
geodezyjnych

— Dane dotyczace sposobu realizacji zabezpieczenia rob6t

— Dane dotyczace, jakosci materialéw, pobieranych prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan inne informacje istotne dla przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢
przedtozone Zamawiajacemu do ustosunkowania si¢. Decyzje Zamawiajacego wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
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Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

II. Rejestr obmiaréw - stanowi dokument na rozliczenie faktycznego postepu kazdego elementu
rob6t. Obmiary wykonywanych robdt przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych w
kosztorysie ofertowym i wpisuje do rejestru obmiaréw.

III. Pozostale dokumenty budowy: pozwolenie na budowe, protokoty przekazania placu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy
ubezpieczeniowe, protokoly odbioru robét, protokoty z narad i ustalen, korespondencja na
budowie.

Dokumenty powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w spos6b przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze
dostepne dla Zamawiajacego.

2.6 Obmiar robét
2.6.1 Qgdélne zasady obmiaru robot.
Obmiar rob6t okresla faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja

Projektowa i specyfikacja techniczng. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw. Obmiar
gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscig i w czasie okreslonym w umowie. Obmiaru
rob6t dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace zawartym
w dokumentacji i tak:

» Dla rozdzielnicy: szt., kpl.,

» Dla osprzetu montazowego w rozdzielnicy: szt., kpl., m,

» Dla aparatéw montazowych w rozdzielnicy: szt., kpl.,

> Dla przewodoéw, kabli, rur, listew: m, kpl.

W szczegblnosci mozna przyja¢ zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe
naktady rzeczowe dla odpowiednich robot.

2.6.2 Urzgdzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robdt musi zyskac
akceptacje Zamawiajacego. Jezeli sprzgt wymaga badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé
wazne $wiadectwa legalizacyjne.

2.6.3 llos¢ jednostek
Jak w przedmiarze robét

2.7 Odbiér robot
Ponizej przedstawiono szczegélowe wymagania dotyczace odbioru robét dla zakresu robét, jak w
punkcie 2.1.

2.7.1 Szczegétowe zasady odbioru robot
Odbidr robdt w kazdym zakresie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:
- Obowigzujacymi normami i przepisami
- ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom
V ” — sprawdzajac aktualno$ci norm i przepiséw zwiagzanych wymienionych w tym
opracowaniu

2.7.2 Dokumenty wymagane przy czynnosciach odbiorowych.
Niezbednymi dokumentami wymaganymi przy czynno$ciach odbiorowych sa:
» Protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
» Karty gwarancyjne
» Wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne.
» Dokumentacja powykonawcza
» Protokoty z pomiaréw
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» Protokét odbioru rob6t w zakresie wymaganym przez Zaktad Elektroenergetyczny

2.7.3 Odbior czesciowy
W ramach odbioréw czesciowych nalezy dokona¢ kontroli migdzyoperacyjnych, kontrole
obejmuja:
- Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania polaczen metalicznych,
- Atesty uzytych materiatéw budowlanych,
- Dziennik Budowy,
- Uzasadnienie zmian w dokumentacji.

2.7.4 Dokumentacja powykonawcza
Po wykonaniu instalacji wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia dokumentacji
powykonawczej, ktéra bedzie zawierata:
= Opis instalacji, przedstawiajacy architektur¢ systemu oraz charakterystyke rozwigzan
technicznych zastosowanych w systemie
= List¢ produktéw, z ilo$ciami, wykorzystanych do budowy instalacji.
= Podkiady budowlana z zaznaczeniem: zainstalowanych urzadzen
= Schemat blokowy instalacji.
= Pozytywne wyniki pomiaréw.
= Certyfikat potwierdzajacy waznos¢ kalibracji przyrzadu, ktérym wykonano pomiary

2.7.5 QOdbior koncowy.
Przed przystapieniem do odbioru koncowego rob6t wykonawca powinien:
- Przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza,
- Sporzadzi¢ o$wiadczenie o zakonczeniu robot.

Komisja odbioru powinna:
- Zbadac¢ aktualno$¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej,
- Przeprowadzi¢ ogledziny urzadzenia piorunochronnego z punktu widzenia zgodnosci z
dokumentacja jego materialéw, wymiaréw i rozmieszczenia,
- Sporzadzi¢ protokét odbioru, z uwzglednieniem wszystkich uwag i podjetych zalecen.

Dokumentacja powykonawcza instalacji piorunochronnej powinna zawierac:
- Metryke urzadzenia piorunochronnego zewnetrznego,
- Protokét badan urzgdzenia piorunochronnego,
- Dziennik budowy z adnotacjami dotyczacymi kontroli migdzyoperacyjnych,
- Certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci, wydane dla wyrobéw stosowanych w urzadzeniach
- -piorunochronnych.
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3 Normy i przepisy zwiazane
3.1 Obowiazujace przepisy.

W zakres wykonawcy wchodzi przestrzeganie wytycznych zawartych w Projekcie Budowlanym,
Projekcie Przetargowym, jak réwniez obowiazujacych w Polsce ustaw, rozporzadzen, norm i
przepiséw budowlanych.

Wykonane prace i uzyte materialy beda odpowiadaly ogélnym i technicznym zaleceniom
zawartym w ponizszych dokumentach dotyczacych branzy elektrycznej:

Projektowane instalacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacym przepisami prawa, a w
szczegolnosci:

>

>

YV Vv V¥V V¥V Y ¥V VY VYV VYVV

Ustawg ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U.z 2000r. Dz. U. Nr 106, poz.1126
wraz z pdzniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. (tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21,
poz.94 z p6zniejszymi zmianami),

Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 1991 r. nr 81, poz.
351, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, zmiany: Dz. U z 2003 r. Nr 52, poz.
452),

Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. z 1993 r. Nr 55, poz. 250),
Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386),
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z
pdézniejszymi zmianami),

Ustawg z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z 2000 r. Nr
15, poz.179),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. nr 166, poz.
1360 z p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz.1321,
z pézniejszymi zmianami),

Ustawa ,,0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” z dnia 27 marca 2003 r. Dz. U. Nr
80, poz. 715, 716, 717, z pdzniejszymi zmianami,

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z 27 kwietnia 2001 — Dz. U. Nr 62, poz. 627, z
pdézniejszymi zmianami,

Ustawa z 14 marca 1985 r. ,,0 Inspekcji Sanitarnej” Dz. U. Nr 90, poz. 575 z p6zniejszymi
Zmianami.

Rozporzadzeniami witasciwych Ministréw, wydanymi na podstawie wyzej wymienionych
ustaw, w szczegdlnosci:

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz.844, z
pdézniejszymi zmianami),

Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2000r. w sprawie warunkow sanitarnych
oraz zasad przestrzegania higieny przy produkcji i obrocie srodkami spozywczymi, uzywkami
i substancjami dodatkowymi dozwolonymi (Dz. U. z 2000 r. Nr 30, poz. 377 z pézniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktéw prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr
239, poz. 2039);

Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajacych obowigzkowi wystawienia przez producenta
deklaracji zgodnos$ci (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania
oceny zgodnosSci aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi kompatybilno$ci
elektro-magnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 1137),
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetiznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. z 1998
r.Nr 107, poz. 679 z p6ézniejszymi zmianami).
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Projektowane instalacje nalezy wykonac takze zgodnie z Innymi przepisami, a w szczegdlnosci:

>
>
>

vV Vv ¥V VYV VY VYV VYV VY

3.1.1

-Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,

-Przepisami Eksploataciji Urzadzen Elektroenergetycznych,

-Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
przytaczania podmiotéw do sieci elektroenergetycznych, pokrywania kosztéw przylaczenia, obrotu
energig elektryczng, $wiadczenia ustug przesylowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz
standardéw jakosciowych obstugi odbiorcéw (Dz. U. Nr 85, poz. 957 2 2000.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” Dz. U. Nr 75,poz. 690 z p6zniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie MPiPS z dnia 11 czerwca 2002 r. ,,zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy” Dz. U. Nr 91, poz.811, z p6zniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. ,,w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego”, Dz. U. Nr 120, poz. 1133, z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie MSWiA 2006 r. ,,w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych”,

Rozporzadzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. ,w sprawie warunkOw przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych” Dz. U. Nr 121, poz. 1139, z pdzniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. ,,w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej” Dz. U. Nr 121, poz. 1137, z p6zniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. ,,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych™ Dz.U.Nr 47, poz.401 z p6zniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. ,,w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajéw robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi” Dz.U.Nr 151, poz.1256 z
pdzniejszymi zmianami..

Normy

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, w tym:

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢: 1 Wymagania

podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogélnych

charakterystyk

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cz¢$¢ 4-43: Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem
przet¢zeniowym

PN-IEC 60364-4-442:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona
instalacji niskiego napigcia przed przej$ciowymi przepigciami i
uszkodzeniami przy doziemienia w sieciach wysokiego napiecia

PN-HD 60364-4-443:2006 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cz¢s¢: 4-443:

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed
zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi --
Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub

taczeniowymi (oryg.)

PN-HD 60364-4-444:2012 | Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-444: Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaktéceniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia
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PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa.  Stosowanie  $rodkéw  ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przet¢zeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od
wplywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

PN-HD 60364-5-51:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czgé¢ 5-51: Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogélne

PN-HD 60364-5-52:2011

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 5-52: Dob6r 1 montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie (oryg.)

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pragdowa dlugotrwata
przewodéw

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-534:2012

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 5-53: Dob6r 1 montaz
wyposazenia elektrycznego -- Odlaczanie izolacyjne, taczenie i
sterowanie -- Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepigciami

PN-IEC 60364-5-537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i1 sterownicza.
Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego i taczenia

PN-HD 60364-5-54:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg$¢ 5-54: Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uklady uziemiajagce 1 przewody
ochronne (oryg.)

PN-HD 60364-5-551:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg$¢ 5-55: Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Sekcja 551:
Niskonapieciowe zespoly pradotwoércze (oryg.)

PN-HD
2010/AC:2012

60364-5-551:

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 5-55: Dob6r 1 montaz
wyposazenia elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Sekcja 551:
Niskonapieciowe zespoly pradotwoércze (oryg.)

PN-HD 60364-5-559:2012

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czgs¢ 5-559: Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Oprawy os$wietleniowe i
instalacje o§wietleniowe (oryg.)

PN-HD 60364-5-56:2013

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 5-56: Dob6r 1 montaz
wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-6:2008

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-701:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czes¢ 7-701: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub prysznic

PN-HD
2010/AC:2012

60364-7-701:

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czes¢ 7-701: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia
wyposazone w wann¢ lub prysznic

PN-HD 60364-7-702:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czes¢ 7-702: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Baseny plywackie i
fontanny (oryg.)

PN-HD 60364-7-703:2007

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czgs¢ 7-703:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji --
Pomieszczenia i kabiny zawierajace ogrzewacze sauny

PN-HD 60364-7-704:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czes¢ 7-704: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie
budowy i rozbiérki

PN-HD 60364-7-705:2007

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czes¢ 7-705: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Gospodarstwa
rolnicze i ogrodnicze (oryg.)

PN-HD 60364-7-705:

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 7-705: Wymagania
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2007/AC:2012

dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Gospodarstwa
rolnicze i ogrodnicze (oryg.)

PN-HD 60364-7-706:2007

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czes¢ 7-706: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia
przewodzace i ograniczajace swobode ruchu (oryg.)

PN-IEC 60364-7-707:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace
uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych

PN-HD 60364-7-708:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czes¢ 7-708: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Kempingi dla
przyczep, kempingi oraz podobne lokalizacje (oryg.)

PN-HD 60364-7-709:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czes¢ 7-709: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Porty jachtowe oraz
podobne lokalizacje (oryg.)

PN-HD 60364-7-709:
2010/AC:2012

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czes¢ 7-709: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Porty jachtowe oraz
podobne lokalizacje (oryg.)

PN-HD 60364-7-710:2012

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czes¢ 7-710: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia
medyczne (oryg.)

PN-HD 60364-7-712:2007

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czgs$é 7-712:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji --
Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania

PN-HD 60364-7-714:2012

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czes¢ 7-714: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje
os$wietlenia zewnetrznego (oryg.)

PN-HD 60364-7-715:2012

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 7-715: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje
o$wietleniowe o bardzo niskim napieciu (oryg.)

PN-HD 60364-7-717:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 7-717: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Zespoty ruchome lub
przewozne (oryg.)

PN-HD 60364-7-721:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 7-721: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje
elektryczne w przyczepach kempingowych i pojazdach z przestrzenia
mieszkalng (oryg.)

PN-HD 60364-7-
721:2010/AC:2012

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 7-721: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje
elektryczne w przyczepach kempingowych i pojazdach z przestrzenia
mieszkalng (oryg.)

PN-HD 60364-7-722:2012

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czes¢ 7-722: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Zasilanie pojazdéw
elektrycznych (oryg.)

PN-HD 60364-7-729:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czes¢ 7-729: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Korytarze obstugi
lub nadzoru (oryg.)

PN-HD 60364-7-740:2009

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czgsé 7-740:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji --
Tymczasowe instalacje elektryczne obiektdw, urzadzen rozrywkowych
i straganéw na terenie targéw, wesolych miasteczek i cyrkéw

PN-E-04700:1998

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych --
Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych

PN-E-04700:1998
/Az1:2000

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych --
Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych

PN-HD 384.7.711 S1:2005

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czgsé 7-711:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji --
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Wystawy, pokazy i stoiska

PN-EN 12193:2008

Swiatto i o§wietlenie -- O$wietlenie w sporcie (oryg.)

PN-EN 12464-1:2012

Swiatlo i o§wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach

PN-EN 12464-2:2008

Swiatlo i o§wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 2: Miejsca
pracy na zewnatrz

PN-EN
2:2008/Ap2:2010

12464-

Swiatlo i o§wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 2: Miejsca
pracy na zewnatrz

PN-EN 12665:2011

Swiatlo i o$wietlenie -- Podstawowe terminy oraz kryteria okre§lania
wymagan dotyczacych o$wietlenia (oryg.)

PN-EN 12193:2008

Swiatlo i o§wietlenie -- O$wietlenie w sporcie (oryg.)

PN-EN 12665:2008

Swiatlo i o$wietlenie -- Podstawowe terminy oraz kryteria okre§lania
wymagan dotyczacych o§wietlenia

PN-EN 13032-1:2010

Swiatto i o$wietlenie -- Pomiar i1 prezentacja danych fotometrycznych
lamp i opraw o$wietleniowych -- Cze$¢ 1: Pomiar i format pliku

PN-EN 13032-1+A1:2012

Swiatlo i o$wietlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych
lamp i opraw o$wietleniowych -- Cze$¢ 1: Pomiar i format
pliku (oryg.)

PN-EN 13032-2:2010

Swiatlo i o$wietlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych
lamp 1 opraw o$wietleniowych -- Cze$¢ 2: Prezentacja danych dla
miejsc pracy wewnatrz i na zewnatrz budynkéw

PN-EN 13032-3:2010

Swiatlo i o$wietlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych
lamp 1 opraw o$wietleniowych -- Cze$¢ 3: Prezentacja danych dla
o$wietlenia awaryjnego miejsc pracy

PKN-CEN/TR
1:2007

13201-

Oswietlenie drég -- Czes¢ 1: Wybor klas oswietlenia

PN-EN 13201-2:2007

Oé$wietlenie drég -- Cze$¢ 2: Wymagania o$wietleniowe

PN-EN 13201-3:2007

Oswietlenie drég -- Czes¢ 3: Obliczenia parametréw oswietleniowych

PN-EN 13201-4:2007

Oswietlenie drég -- Czes¢ 4: Metody pomiar6w parametrow
o$wietlenia

PN-EN 50490:2009

Instalacje elektryczne dotyczace oswietlenia i oznakowania $wietlnego
lotnisk -- Techniczne wymagania dotyczace systemdow sterowania i
monitorowania naziemnym oswietleniem lotniczym -- Jednostki do
selektywnego wiaczania i monitorowania pojedynczych lamp (oryg.)

PN-EN 1838:2005

Zastosowania o$wietlenia. O§wietlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005

Systemy awaryjnego o§wietlenia ewakuacyjnego

PN-EN 50490:2009

Instalacje elektryczne dotyczace oswietlenia i oznakowania Swietlnego
lotnisk -- Techniczne wymagania dotyczace systemOw sterowania i
monitorowania naziemnym oswietleniem lotniczym -- Jednostki do
selektywnego wiaczania i monitorowania pojedynczych lamp (oryg.)

PN-EN 50512:2009

Instalacje elektryczne dotyczace oswietlenia i oznakowania Swietlnego
lotnisk -- Nowoczesny optyczny cumowniczy system naprowadzania
(A-VDGS) (oryg.)

PN-EN 61822:2010

Instalacje elektryczne dotyczace oswietlenia i oznakowania $wietlnego
lotnisk -- Regulatory statej wartosci pradu (oryg.)

PN-EN 61823:2005

Instalacje elektryczne dotyczace oswietlenia i oznakowania Swietlnego
lotnisk -- Szeregowe transformatory pragdowe (oryg.)

PN-EN 62386-101:2009

Cyfrowy system sterowania o$wietleniem (DALI) -- Cze$¢ 101:
Wymagania ogdlne -- System (oryg.)

PN-EN 61140:2005

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspdlne aspekty
instalacji i urzadzen

PN-EN
61140:2005/A1:2008

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym -- Wspdlne aspekty
instalacji i urzadzen

PN-EN 50274:2004

Rozdzielnice 1 sterownice niskonapigciowe -- Ochrona przed
porazeniem pradem elektrycznym -- Ochrona przed niezamierzonym
dotykiem bezposrednim czgéci niebezpiecznych czynnych
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PN-EN
50274:2004/AC:2011

Rozdzielnice 1 sterownice niskonapigciowe -- Ochrona przed
porazeniem pradem elektrycznym -- Ochrona przed niezamierzonym
dotykiem bezposrednim czgéci niebezpiecznych czynnych

PN-EN 61663-1:2002

Ochrona odgromowa -- Linie telekomunikacyjne -- Cz¢$¢ 1: Instalacje
swiattowodowe (oryg.)

PN-EN 61663-2:2002

Ochrona odgromowa -- Linie telekomunikacyjne -- Cz¢s¢ 2: Linie
wykonywane przewodami metalowymi (oryg.)

PN-EN 62305-1:2011

Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 1: Zasady ogdlne (oryg.)

PN-EN 62305-2:2012

Ochrona odgromowa -- Czeg$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem (oryg.)

PN-EN 62305-3:2011

Ochrona odgromowa -- Cze¢$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia (oryg.)

PN-EN 62305-4:2011

Ochrona odgromowa -- Czeg$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach (oryg.)

W przypadku, gdy w trakcie trwania rob6t wejdg w Zycie nowe przepisy i rozporzadzenia, wykonawca
zobowigzany jest do stosowania si¢ do nich.

Zgodnie z art.10 ustawy Prawo Budowlane, wszystkie wyroby zastosowane w obiekcie bedg posiadaty
certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami lub aprobate techniczna.
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