Opis techniczny
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OPIS TECHNICZNY
I. Podstawa opracowania
e Mapaw skali 1:500.

Dodatkowe pomiary oraz wizja lokalna przeprowadzona w terenie.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124).

e Rozporzgdzenie Ministrow  Infrastruktury oraz Spraw  Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych
(Dz. U.z 2019 r. poz. 2310 ze zm.).

e Zal. 1 — 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 ze zm.).

e Obowigzujace normy i specyfikacje techniczne.

Il. Zakres opracowania
Celem opracowania jest sporzgdzenie dokumentacji technicznej majacej na

celu wykonanie drogi gminnej oraz zjazdéw na przylegte posesje w miejscowosci
Ozar. Zakres przebudowy obejmuje odcinek o dtugosci 994.24m miedzy droga
wojewodzka nr 156 a powiatowg 2152.
Zakres opracowania obejmuje:
= wykonanie koryta pod projektowang nawierzchnie.
= ufozenie warstwy kruszywa tamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie
stanowigcego podbudowe gr. 10cm,
® ufozenie ptyt zelbetowych 120x80x16 w sladzie kot poruszajacych sie
pojazdow,
= wypetnienie przestrzeni miedzy ptytami oraz na zewnatrz ptyt na szerokos¢ po
75cm kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie gr. 31cm,
= wykonanie nawierzchni zjazd6w na przylegte posesje oraz drogi wewnetrzne z
betonowej kostki brukowej,
= wyprofilowanie i dowigzanie do terenu przylegtego przez zastosowanie

warstwy humusu i obsianie trawa.
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I1l. Stan istniejacy
W stanie istniejgcym droga gminna posiada nawierzchnie gruntowg lokalnie

gruntowg ulepszong. Stanowi dojazd do istniejgcej zabudowy mieszkaniowej i ustugowej.
Teren przyleglty do pasa drogowego wykorzystywany jest rolniczo oraz z przeznaczeniem do
zabudowy mieszkaniowej.

IV. Charakterystyka ruchu
Projektowana drogg gminna prowadzony bedzie gtéwnie ruch lokalny zwigzany z

dojazdem do przylegtej do drogi zabudowy.

V. Stan projektowany
Projekt zaktada wykonanie drogi gminnej publicznej klasy D ktéra zapewni

skomunikowanie terendéw znajdujgcych sie miedzy droga wojewddzka nr 156 a droga
powiatowg 2152Z.

Poczatek drogi km 0+000.00 zlokalizowano na krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej nr
156. Koniec (km 0+994.24) na krawedzi projektowanej jezdni drogi powiatowej 21527.

Na wigczeniu do drogi wojewddzkiej zaktada sie wykonanie skrzyzowania typu T z
podporzadkowaniem wlotu drogi gminnej.

Zaprojektowano jezdnie drogi gminnej z betonowej kostki brukowej o szerokos¢
6,00m na dtugosci 30.00m z wyokraggleniem krawedzi jezdni drogi gminnej i wojewddzkiej
fukami o promieniu R=10.00m.

Na dalszym odcinku zaktada sie wykonanie przekroju jednojezdniowego o jednym
pasie ruchu w dwdch kierunkach z mijankami. Zaktada sie wykonani nawierzchni z kruszywa
oraz ptyt betonowych w sladzie kot.

Zaprojektowano 2 rzedy ptyt zelbetowych o wymiarach 120x80x16cm utozonych w
$ladzie kot pojazdu. Osiowy rozstaw ptyt wynosi 180 cm.

Ptyta na krétszym boku musi by¢ wyposazona z jednej strony w zamek wypukty z
drugiej zamek wklesty ktéry po potaczeniu zapobiega przed przesuwaniem i klawiszowaniem
ptyt. Odcinki tukowe sg wykonywane poprzez odpowiednie przesuniecie ptyt wzgledem
siebie przy ciggtym przyleganiu do siebie.

Przestrzen miedzy ptytami nalezy wypetni¢ kruszywem tamanym 0/32 stabilizowanym
mechanicznie.

Po zewnetrznej stronie ptyt nalezy takze wykona¢ nawierzchnie z kruszywa tamanego

0/32 stabilizowanego mechanicznie o szerokosci 75cm.
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W miejscach projektowanych zjazdéw na boczne drogi wewnetrzne zakfada sig
wykonanie nawierzchni drogi gminnej z betonowej kostki brukowej na szerokosci 6,00m
ktére jednoczesnie bedg stanowity miejsca mijania sie pojazdow.

Konstrukcja w obrebie skrzyzowania oraz zjazdow na drogi boczne

= hetonowa kostka brukowa gr. 8cm
= podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
= podbudowa z kruszywa famanego frakcji 0/32mm stabilizowanego

mechanicznie o gr. 25 cm,

Konstrukcja w obszarze ptyt sladowych

= warstwa scieralna - zelbetowe plyty sladowe 120x80x16cm
= podsypka piaskowa gr. 5cm
= podbudowa z kruszywa famanego frakcji 0/32mm stabilizowanego

mechanicznie o gr. 10 cm,

Konstrukcja miedzy ptytami sladowymi

® nawierzchnia z kruszywa famanego frakcji 0/32mm stabilizowanego
mechanicznie o gr. 21 cm,

» podbudowa z kruszywa famanego frakcji 0/32mm stabilizowanego
mechanicznie o gr. 10 cm,

Konstrukcja po zewnetrznej stronie ptyt sladowych

= nawierzchnia z kruszywa tamanego frakcji 0/32mm stabilizowanego
mechanicznie o gr. 21 cm,
= podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/32mm stabilizowanego

mechanicznie o gr. 10 cm,

Konstrukcja nawierzchni zjazdow

m  npawierzchnia z kruszywa tamanego frakcji 0/32mm stabilizowanego
mechanicznie o gr. 25 cm,

W obrebie nawierzchni z betonowej kostki brukowej konstrukcje ograniczono

wtopionymi kraweznikami betonowymi 15x30 na fawie betonowej z oporem. Nalezy

stosowac krawezniki tukowe.
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Pomiedzy konstrukcjg jezdni drogi wojewddzkiej i projektowanej gminnej
zaprojektowano opornik kamienny 15x30 na fawie betonowej z oporem. Przed
ustawieniem opornika nalezy przycigé istniejaca krawed? jezdni a przestrzen migdzy

kraweznikiem a konstrukcja jezdni uszczelni¢ masa zalewowa.

V1. Rodzaje i zasady stosowania znakéw i urzadzen bezpieczeristwa w organizacji ruchu

Ustawienie znakow
Odchylenie poziome tarczy znaku:
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a) na odcinku prostym

b) na luku poziomym w prawo ¢} na luku poziomym w lewo

Odlegtos¢ i wysokos¢ ustawienia znakdw:

0.50 - 2,00

1 krawginik |

/\

min. 2,20 |

jezdnia |

Wymiary znakdéw (w mm):

Kategorie znakow
A B C D
Grupy . .
nakéw Symbol ostrzegawcze zakazu nakazu informacyjne
Diugodd
dtugosc boku Srednica HBRaG
podstawy
mate M 750 600 600
$rednie S 900 800 600

W zakresie skrzyzowania drogi gminnej z wojewddzka znaki grupy sredniej.

VII. Opis organizacji ruchu
a) Oznakowanie pionowe

Oznakowanie nalezy wykonaé¢ wg planszy organizacji ruchu - Rys 2. Do oznakowania
nalezy zastosowaé znaki z grupy wielkosci mate i $rednie. Lica znakéw nalezy wykonac z folii

odblaskowej Il typu. Znaki powinny posiadaé znak bezpieczeristwa ,B”. Projektowane znaki

nalezy mocowac na stupach z rur stalowych ocynkowanych.



" Przebudowa drogi gminnej we wsi Ozar (ul. Sliwkowa)"

Znaki powinny by¢ widoczne z odlegtosci umozliwiajacej kierujgcemu jego
zauwazenie i prawidtowa reakcje. Znaki powinny by¢ widoczne o kazdej porze dnia i nocy,

dlatego tez nalezy zwrdci¢ uwage na odpowiednig ich lokalizacjg i kat ustawienia.

ZESTAWIENIE ZNAKOW PIONOWYCH
Nazwa Stan Szt.
A-6b Proj. $rednie 2
A-6c Proj. §rednie 2
A-7 Proj. $rednie 2
B-33 Proj. érednie 2
RAZEM 8

b)
Oznakowanie poziome

Projekt oznakowania poziomego przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali
1:500. Oznakowanie poziome nalezy wykonaé, jako grubowarstwowe koloru biatego.

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie dobrg widocznoscia w
kazdych warunkach, jednoznaczng czytelnoscig znakéw, zachowaniem prawidtowych
wymiaréw geometrycznych, wysoka trwatoscia, wiasciwosciami odblaskowymi, odpowiednig
szorstkoscia zblizona do szorstkoéci nawierzchni, na ktérej zostanie wykonane, odpornoscia

na Scieranie i zabrudzenia.

ZESTAWIENIE ZNAKOW PIONOWYCH
Nazwa ILOSC
P-1e 18 m
p-4 180m
P-6 200 m
P-7d 227 m
P-13 14m
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