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(imie i nazwisko)

Sanok 12.07.2023r.
(data)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010
roku Nr 243, poz. 1623 tekst jednolity), skladam niniejsze oswiadczenie, jako projektant projektu zgtoszenia

robot budowlanych pod nazwa;:

Przebudowa drogi gminnej Nr G117368R w m-ci Str6ze Mate

zlokalizowanego w:

Jednostka ewid.: Sanok-G, Obreb ewidencyjny: Stréze Mate, dz. 278/2, 41/3, 22/5,

o sporzadzeniu projektu zgtoszenia robét budowlanych, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt zgtoszenia robot budowlanych zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych
uprawnien budowlanych w specjalnosci drogowe:

(piecze¢ i podpis)



1. Cze$¢ opisowa
1.1 Opis techniczny ogolny

1.1.1 Przedmiot, podstawa, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej Nr G117368R
w m-ci Stroze Mate.

Inwestorem jest Gmina Sanok, ul. Kosciuszki 23, 38-500 Sanok
Podstawg opracowania sg:
-wizja lokalna i pomiary w terenie,

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 w sprawie przepisow
techniczno — budowlanych dotyczgcych drég publicznych ,

-Instrukcja oznakowania robdét prowadzonych w pasie drogowym i literatura
techniczna,

Zakres opracowania obejmuje rysunki konstrukcyjne i opis wykonania przebudowy.
Celem przebudowy jest stworzenie odpowiednich warunkéw poruszania sie

pojazdow i pieszych wzdtuz drogi.

1.1.2 Lokalizacja i usytuowanie

Przedmiotowy odcinek przebudowywanej drogi znajduje sie w m. Stréze Mate w
Gminie Sanok. Poczatek odcinka rozpoczyna sie w okolicach skrzyzowania z drogg
powiatowg w km 0+009.00, natomiast koniec to km 0+533.50 (ostatnie zabudowania).

1.1.3 Dane techniczne:
-klasa drogi D,

-kategoria ruchu KR2,
-predkosc¢ projektowa 30km/h,
-szeroko$¢ ist. jezdni 3.0m

-szeroko$¢ przebudowywanej jezdni 3.5m-4.5m - art.17 ust.3 oraz art. 17 ust.1 pkt.7
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisow techniczno — budowlanych
dotyczgcych drog publicznych z dnia 24 czerwca 2022r.

-szeroko$¢ proj. poboczy 2x0.75m,
-dtugosc¢ przebudowywanej drogi — 524.50mb (km 0+009.00 - km 0+533.50),

-odwodnienie za pomocg rowow drogowych i przepustow



1.1.4 Warunki gruntowo - wodne:

Na podstawie badan makroskopowych gruntu i stwierdzono wystepowanie gruntow
wysadzinowych w profilu glebowym, nie zaobserwowano wystepowania wod gruntowych
ani niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r.,, poz. 463) ze wzgledu na
stwierdzone proste warunki gruntowo-wodne w poziomie posadowienia obiektu i cechy
projektowanej budowli przyjmuje sie | kategorii geotechniczng obiektu budowlanego.

1.1.5 Stan istniejgcy i projektowany:

W stanie obecnym nawierzchnia drogi na przedmiotowym odcinku nosi oznaki
uszkodzen, podobnie pobocza, po ktérych odbywa sie ruch pieszych. Droga odwadniana
jest poprzez obustronne rowy przydrozne.

Na odcinku planowanej przebudowy drogi zostang wykonane nowe warstwy
konstrukcyjne nawierzchni drogi z betonu asfaltowego. Nie planuje sie wprowadzania
korekt przebiegu drogi. Odwodnienie drogi nie ulegnie zmianie, droga bedzie odwodniona
za pomocyg istniejgcych rowow drogowych.

Przebudowa istniejgcych przepustow w km 0+337.02 oraz km 0+138.00 polegac
bedzie na wymianie istniejgcych rur i wykonaniu umocnieh wlotow.

2. 1.2 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementow
konstrukcyjnych i sposob ich wykonania:

1.2.1 Droga w planie

Przedmiotowy odcinek drogi sktada sie z odcinkdw prostych i tukow kotowych. Nie
planuje sie wprowadzania korekt przebiegu drogi.

1.2.2 Przekrodj poprzeczny i podtuzny

Spadek podtuzny jezdni drogi zawiera sie w granicach 0.5%+7%. Nie planuje sie
wprowadzania korekt do spadkow podtuznych lub poprzecznych.

1.2.3 Konstrukcja
Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje:

-Jezdni:
-warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm,

-warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 22P gr. 8cm,



-podbudowa z kruszywa tamanego gr, 20cm,

-grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym 2,5MPa gr. 30cm
-Zjazdy (asfalt)

-warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm,

-podbudowa z kruszywa tamanego gr, 20cm,

-warstwa odsgczajgca z pospotki gr. 30cm,

-Zjazdy (kostka):
-kostka betonowa gr. 8cm, (istniejgca kostke na zjazdach nalezy przetozy¢)
-podsypka cementowo — piaskowa gr. 3cm,
-podbudowa z kruszywa tamanego gr, 20cm,

-warstwa odsgczajgca z pospotki gr. 30cm,

1.2.4 Odwodnienie
Odwodnienie przebudowywanej drogi zapewnione bedzie przez istniejgce rowy
drogowe i przepusty.

Istniejgce przepusty pod drogg w km 0+330.00 oraz 0+468.50 zostang
przebudowane zgodnie z planem sytuacyjnym.

1.2.5 Zjazdy

Przepusty pod zjazdami zostang wymienione na rury HDPE o $r. 50cm wraz z
umocnieniem wlotéw przepustow prefabrykatem betonowym. Nawierzchnia na zjazdach
zostanie wykonana z kostki betonowe;.

1.2.6 Infrastruktura podziemna i naziemna

Poprzez obszar planowanej przebudowy przebiegajg urzgdzenia podziemne
i nadziemne nastepujgcych sieci: elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowej,
gazowej oraz kanalizacji sanitarnej. W trakcie wykonywania robét drogowych nalezy na nie
zwroci¢ szczegolng uwage.

1.2.7 Elementy bezpieczenstwa

Projekt przewiduje wykonanie barier energochtonnych zgodnie z planem sytuacyjnym.



1.2.8 Organizacja ruchu

Po wykonaniu przebudowy drogi zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu.

1.2.9 Zielen
Nie dotyczy.



3. Informacja BIOZ

3.1. Zakres robét dla catej inwestycji oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych etapow

roboty pomiarowe,

roboty rozbiérkowe,

wbudowanie konstrukcji nawierzchni jezdni i poboczy,
uporzgdkowanie terenu budowy.

=l

3.2. Wykaz istniejgcych obiektow

W obszarze inwestycji znajdujg sie: droga o nawierzchni bitumicznej, zjazdy z drogi,
elementy sieci podziemnych i nadziemnych.

3.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu lub dziatki, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie

Istniejgca droga — ruch drogowy — moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa
zarowno dla jej uzytkownikéw jak i dla wykonawcow prac budowlanych. Znajdujgce sie w
obszarze inwestycji elementy infrastruktury terenu i drzewa potencjalnie mogg stanowic
zagrozenie bezpieczenstwa prowadzonych robot drogowych.

3.4. Informacje dotyczgce przewidywanego zagrozenh dla ludzi wraz z okre$leniem skali,
rodzaju zagrozenia oraz czasu i miejsca ich wystgpienia

1. potracenie przez pojazd,

2. potkniecie, poslizgniecie lub upadek przy pracach,

3. porazenie pradem,

4. wybuch gazu,

5. zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czeSciami maszyn, narzedzi i materiatow,
6. przygniecenie przez drzewo,

7. hatas.

3.5. Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych

Miejsce prowadzenia robdét budowlanych nalezy oznakowaé poprzez wygrodzenie
terenu budowy i oznakowanie terenu budowy zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizaciji rob6t na czas budowy.

3.6. Informacja o sposobie instruktazu pracownikow przed rozpoczeciem wykonywania
robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do wykonywania prac wszyscy pracownicy powinni przejs¢
szkolenie z zakresu BHP | stopnia, Kierownicy - Ill stopnia, a nastepnie przeszkolenie
stanowiskowe.

3.7. Okreslenie postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

W przypadku pojawienia sie zagrozenia, ktdérego nie uda sie usung¢ wlasnymi
srodkami nalezy powiadomi¢ odpowiednie stuzby.
3.8. Informacja o rodzajach stosowanych $rodkéw ochrony indywidualnej przez
pracownikéw

Kazda osoba zatrudniona przy realizacji inwestycji zostanie wyposazona w srodki
indywidualnej ochrony w zaleznosci od wykonywanej czynnosci.



3.9. Okreslenie sposobdw przechowywania i transportowania materiatéw niebezpiecznych
na terenie budowy

Nie dotyczy.
3.10. Wskazanie s$rodkoéw technicznych i organizacyjnych majgcych zminimalizowaé
ryzyko wystgpienia zagrozenia na budowie

Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w kamizelki odblaskowe. Zagospodarowanie placu
budowy i zaplecza nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami. Obowigzujgce
jest wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczka.

3.11. Wskazanie srodkdéw stuzgcych do sprawnej komunikacji, oraz w razie potrzeby
umozliwiajgca szybkg i sprawng ewakuacje

Biuro budowy zostanie wyposazone w srodki tgcznosci (telefon komérkowy), ktdrymi
bedzie mozna wezwa¢ pomoc.
3.12. Wskazania miejsca przechowywania dokumentacji budowy

Dokumentacja budowy bedzie przechowywana w zadaszonym barakowozie
odpornym na warunki atmosferyczne.
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