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Obiekt Przebudowa drogi gminnej nr G117368R w m-ci Stroze Mate

Kod CPV 45200000-9-Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czgéci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej

Lokalizacja Droga gminna nr G117368R potozona na dz. nr ew. 278/2 obreb Stréze Mate, Gmina Sanok

Inwestor Gmina Sanok, ul. Kosciuszki 23 38-500 Sanok

Wykonawca

Sporzadzit ....................




Rodos 7.0.17 [11486] Strona 2/17
Przedmiar robét
Przebudowa drogi gminnej nr G117368R w m-ci Stréze Mate
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR-W |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pagérkowatym lub podgdrskim
2-01
0113/04
km 0+009,00 - 0+533,50 0,5335-0,009 km 0,52
razem| km 0,52
2 |KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie krzakow i podszy¢ Sredniej gestosci wraz z utylizacja
0108/05 ha 0,25
3 | KNR 2-01 |Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 36-45cm
0103/04 szt 5
4 |KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 35-45¢cm
0105/04 szt 5
5 KNR  |Roboty remontowe z wywozem materialu z rozbiorki na odlegtos¢ do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubosci
AT-03 |7cm - zjazdy z mma
0102/03
88 m2 88
razem | m2 88
6 |KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - zjazdy z kostki - kostka
0807/01 |do ponownego wbudowania
98 m2 98
razem | m2 98
7 |KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z thucznia kamiennego na podbudowie o grubosci 15¢m - zjazdy
0804/03
88+249+98 m2 435
razem| m2 435
8 |KNR 2-31 |Rozebranie przepustow z rur betonowych o $rednicy 50cm
0816/02
64 m 64
razem m 64
9 |KNR 2-31 |Rozebranie $cianek czotowych i taw przepustow betonowych
0816/04
5 m3 5
razem | m3 5
10 KNR  |Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiorki na odlegtos¢ do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubosci
AT-03  |$r. 8cm
0102/04
1700 m2 1700
razem| m2 1700
11 |KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z thucznia kamiennego na podbudowie o grubosci 15¢cm droga
0804/03
1700 m2 1700
razem| m2 1700
12 |KNR 2-31 |Zdjgcie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych
0703/03 szt 4
13 | KNNR 6 |Rozebranie stupkow do znakow
0808/08 szt 3
2. ROBOTY ZIEMNE
14 |KNR 2-01 'Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3
0218/02 |- wg. tabeli robot ziemnych
6 m3 6
razem | m3 6
15 | KSNR 1 |Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi 0,60m3 z bezposrednim przerzutem gruntu kategorii III-IV uzyskanego z
0208/02 |ukopu- zuzycie na miejscu
6 m3 6
razem | m3 6
16 |KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem
0206/02 |urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km - rowy odwadniajace wykopy pod studnie, przykanaliki,
kolektor itp
625 m3 625
razem| m3 625
17 |KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-IIl walcami samojezdnymi statycznymi 4-6t
0237/03
6 m3 6
razem| m3 6
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Przedmiar robét
Przebudowa drogi gminnej nr G117368R w m-ci Stréze Mate
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
18 |KNR 2-31 |Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-IV
0101/01
nawierzchnia szer. 3,5m 480%6,5 m2 3120
nawierzchnia szer. 4,5m km (0+009-0+024, 0+315-0+345) (15+30)*7,5 m2 337.,5
mijanki 102 m2 102
razem| m2 35595
19 |KNR 2-31 |Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-IV - za kazde dalsze Scm
0101/02 |ponad 20cm (dla 15cm)
nawierzchnia szer. 3,5m 480%6,5 m2 3120
nawierzchnia szer. 4,5m km (0+009-0+024, 0+315-0+345) (15+30)*7,5 m2 3375
mijanki 102 m2 102
razem| m2 35595
20 |KNR 2-31 |Koryta o glebokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - zjazdy
0102/01
zjazdy zmma 88 m2 88
zjazdy z kostki  249+98 m2 347
razem| m2 435
21 |KNR 2-31 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za kazde dalsze 5cm ponad 10cm (dla 20cm)
0102/02 |R=4 M=4 S=4
zjazdyzmma 88 m2 88
zjazdy z kostki  249+98 m2 347
razem| m2 435
3. ELEMENTY ULIC
22 |KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
229%0,065 m3 14,89
razem| m3 14,89
23 |KNR 2-31 |Krawgzniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
229 m 229
razem| m 229
24 |KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod obrzeze
0402/04
254*0,030 m3 7,62
razem| m3 7,62
25 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypeltnieniem spoin zaprawa cementowa
0407/05 |Nr ST: D-08-03-01
254 m 254
razem| m 254
4. ODWODNIENIE
26 |KNR 2-31 |Lawy fundamentowe zwirowe przepustow rurowych na zjazdach
0605/01
68*0,3*0,8 m3 16,32
razem| m3 16,32
27 |KNR 2-31 |Rury hdpe o $rednicy 50cm przepustow rurowych na zjazdach
0605/07
68 m 68
razem m 68
28 Row kryty fi 500 z wykopem, podsypka, obsypka i zasypka z mieszanki zwirowo- piaskowej
m 72
29 |KNR2-31 |Scianki czolowe dla rur o $rednicy 50cm przepustow rurowych
0605/04
28 $cianka 28
razem | $cianka 28
30 |KNR 2-18 |Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy S00mm wraz z rozbiorka nawierzchni , wykopem,
0625/02 |zasypka i wpustami typu ci¢zkiego
km 0+195 strp. 1 szt 1
razem| szt 1
31 |KNR 2-18 |Przykanaliki z rur pe o srednicy 200mm z wykopem, utozeniem, podsypka i zasypka
0910/02
km 0+195 str.p.  1,5+1,5 m 3
razem| m 3
32 |KNR 2-18 |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregow betonowych o srednicy 1200mm i glebokosci 3m
0613/03
km 0+075 str. p., km 0+195 str. p., km 0+213 str. p. 3 studni¢ 3
razem | studni¢ 3
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Przebudowa drogi gminnej nr G117368R w m-ci Stréze Mate
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
33 |KNR2-31 |Scieki z elementow betonowych o grubosci 15cm na podsypce cementowo-piaskowej - $ciek drogowy
0606/03
362 m 362
razem| m 362
34 |KNR 2-01 |Utozenie $ciekow drogowych korytkowych grubosci 15¢cm na podbudowie - $ciek grzebieniowy na podbudowie z betonu
0515/02
14 m 14
razem m 14
35 |KNR K-48 |Sciek drogowy skarpowy z elementow prefabrykowanych skrzynkowych trapezowych
0105/01
35 m 35
razem| m 35
36 |KNR 2-11 |Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "KRATA" mata o wymiarach elementow 90x60x10cm
0411/01
607 m2 607
razem| m2 607
5. PODBUDOWY
37 |KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/04 |Nr ST: D-04.01.01
nawierzchnia szer. 3,5m 480%6,5 m2 3120
nawierzchnia szer. 4,5m km (0+009-0+024, 0+315-0+345) (15+30)*7,5 m2 3375
mijanki 102 m2 102
razem| m2 3559,5
38 |KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV - zjazdy
0103/04 |Nr ST: D-04.01.01
zjazdyzmma 88 m2 88
zjazdy z kostki  249+98 m2 347
razem| m2 435
39 |KNR 2-31 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zaggszczeniu 15¢cm wykonywane mieszarkami doczepnymi -
0111/03 |Rm=2,5MPa
3559,5 m2 35595
razem| m2 3559,5
40 |KNR 2-31 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane mieszarkami doczepnymi - za kazdy dalszy 1c¢m (dla 15¢m do
0111/04 |30cm tacznie) - Rm=2,5MPa
(doptata
15x%)
3559,5 m2 35595
razem| m2 3559,5
41 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm - zjazdy
0114/01
zjazdyzmma 88 m2 88
zjazdy z kostki  249+98 m2 347
razem| m2 435
42 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z mieszanki zwirowo - piaskowej o grubosci po zageszczeniu 20cm - za kazdy dalszy 1cm ( dla
0114/02 |10cm do 30cm tacznie) - zjazdy
(doptata |R=1M=1 S=1
10x)
zjazdy zmma 88 m2 88
zjazdy z kostki  249+98 m2 347
razem | m2 435
43 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05 |Nr ST: D-04.04.02
nawierzchnia szer. 3,5m  480%6,0 m2 2 880
nawierzchnia szer. 4,5m km (0+009-0+024, 0+315-0+345) (15+30)*7,0 m2 315
mijanki 102 m2 102
razem| m2 3297
44 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm - za kazdy dalszy 1cm (dla Scm)
0114/06 |R=5M=5 S=5
nawierzchnia szer. 3,5m 480%6,0 m2 2 880
nawierzchnia szer. 4,5m km (0+009-0+024, 0+315-0+345) (15+30)*7,0 m2 315
mijanki 102 m2 102
razem| m2 3297
45 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm - zjazdy
0114/05 |Nr ST: D-04.04.02
zjazdy zmma 88 m2 88
zjazdy z kostki  249+98 m2 347
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Przedmiar robét
Przebudowa drogi gminnej nr G117368R w m-ci Stréze Mate
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
razem | m2 435
46 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15c¢m - za kazdy dalszy 1em (dla 5cm do 20
0114/06 |cm tacznie) - zjazdy
(doptata 5x) R=1 M=1 S=1
zjazdy zmma 88 m2 88
zjazdy z kostki  249+98 m2 347
razem| m2 435
47 |KNR 2-31 |Skropienie podbudowy asfaltem
1004/07
droga 1942 m2 1942
mijanki 102 m2 102
razem| m2 2 044
48 | KNR 2-31 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klificowo zwirowych o lepiszczu asfaltowym o grubosci warstwy po
0110/01 |zaggszczeniu 4cm - AC22P
droga 1942 m2 1942
mijanki 102 m2 102
razem | m2 2 044
49 |KNR 2-31 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo zwirowych o lepiszczu asfaltowym - za kazdy dalszy 1cm
0110/02 |grubosci warstwy po zageszczeniu ponad 4cm (dla 4cm do 8cm tacznie) - AC22P
(doptata 4x)
droga 1942 m2 1942
mijanki 102 m2 102
razem| m2 2 044
50 |KNR 2-31 |Wyréwnanie mechaniczne istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa
0108/02
2044*0,025*2,45 t 1252
razem t 1252
51 |KNR 2-31 |Wyrownywanie istniejacej podbudowy thuczniem sortowanym zaggszczanym mechanicznie o $redniej grubo$ci warstwy po
0107/01 |zaggszczeniu do 10cm
2044%*0,05 m3 102,2
razem| m3 102,2
6. NAWIERZCHNIA
52 |KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07
droga 1942 m2 1942
mijanki 102 m2 102
razem| m2 2 044
53 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa o grubosci po
0311/05 |zaggszczeniu 3cm - AC11s
droga 1942 m2 1942
mijanki 102 m2 102
razem| m2 2 044
54 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa §cieralng asfaltowa - za kazdy dalszy
0311/06 |lcm ponad 3cm grubosci po zageszezeniu (dla 1cm do 4cm tacznie) - AC11s
droga 1942 m2 1942
mijanki 102 m2 102
razem | m2 2044
55 |KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni asfaltem - zjazdy z betonu asfaltowego
1004/07
88 m2 88
razem | m2 88
56 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa o grubosci po
0311/05 |zaggszczeniu 3cm - zjazdy z betonu asfaltowego
88 m2 88
razem | m2 88
57 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa - za kazdy dalszy
0311/06 |lcm ponad 3cm grubosci po zageszcezeniu (dla 2cm) - zjazdy z betonu asfaltowego
(doptata 2x) R=1 M=1 S=1
88 m2 88
razem| m2 88
58 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolorowej uktadane na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy z
0511/03 |kostki
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Przedmiar robét
Przebudowa drogi gminnej nr G117368R w m-ci Stréze Mate
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
249 m2 249
razem | m2 249
59 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej uktadane na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy z
0511/03 |kostki z rozbiorki
98 m2 98
razem| m2 98
60 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego z warstwa gorna z thucznia o grubosci po zggszczeniu 12cm - pobocza z destruktu
0204/05 |kamiennego
525%2%*0,75 m2 787,5
razem| m2 787,5
61 |KNR 2-31 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa z grysem kamiennym 10 dm3/m2 o frakeji 8-12 -
1002/02 | pobocza
785,5 m2 785,5
razem| m2 785,5
62 |KNR 2-31 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa z grysem kamiennym 8 dm3/m2 o frakeji 5-8 -
1002/01 | pobocza
785,5 m2 785,5
razem| m2 785,5
7. OZNAKOWANIE I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
63 |KNR 2-31 |Bariery jednostronne o masie 1 m 24kg - na przepustach
0704/01
40 m 40
razem| m 40
64 |KNR 2-31 |Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm
0702/02 szt 15
65 |KNR 2-31 |Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2
0703/01 szt 15
66 |KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy S0mm - slupki prowadzace U-1a
0702/01 szt 10
8. ROBOTY WYKONCZENIOWE I INNE
67 |KNR 2-01 |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - humusowanie trawnikow ziemig urodzajng wraz z zasianie trawy
0510/03 |Nr ST: D-09.01.01
m2 1500
68 | KNR-W |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie pagbrkowatym lub podgorskim (inwentaryzacja
2-01 powykonawcza)
0113/04 |NrST: D-01.01.01
0,525 km 0,53
razem| km 0,53
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Kosztorys ofertowy
Przebudowa drogi gminnej nr G117368R w m-ci Stréze Mate
Nr | Podstawa Opis Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
jednostkowa
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 0,00
1 KNR-W | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie pagérkowatym lub km 0,52 0,00 0,00
2-01 podgorskim
0113/04
km 0+009,00 - 0+533,50 0,5335-0,009 = 0,52
2 |KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie krzakow i podszy¢ $redniej gestosci wraz z utylizacja ha 0,25 0,00 0,00
0108/05
3 | KNR 2-01 |Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 36-45cm szt 5 0,00 0,00
0103/04
4 |KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 35-45cm szt 5 0,00 0,00
0105/04
5 KNR  |Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiorki na odlegtos¢ do 1km - frezowanie m2 88 0,00 0,00
AT-03  |nawierzchni bitumicznej o grubosci 7cm - zjazdy z mma
0102/03
88 =88
6 |KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem | m2 98 0,00 0,00
0807/01 |- zjazdy z kostki - kostka do ponownego wbudowania
98 =98
7 |KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z thucznia kamiennego na podbudowie o grubosei 15¢m - m2 435 0,00 0,00
0804/03 |zjazdy
88+249+98 =435
8 |KNR 2-31 |Rozebranie przepustow z rur betonowych o $rednicy 50cm m 64 0,00 0,00
0816/02
64 =064
9 |KNR 2-31 |Rozebranie $cianek czotowych i taw przepustow betonowych m3 5 0,00 0,00
0816/04
5=5
10 KNR  |Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiorki na odlegtos¢ do 1km - frezowanie m2 1700 0,00 0,00
AT-03  |nawierzchni bitumicznej o grubosci $r. 8cm
0102/04
1700 =1 700
11 |KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z thucznia kamiennego na podbudowie o grubosci 15¢cm droga] m2 1700 0,00 0,00
0804/03
1700 =1 700
12 |KNR 2-31 |Zdjecie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych szt 4 0,00 0,00
0703/03
13 | KNNR 6 |Rozebranie stupkow do znakow szt 3 0,00 0,00
0808/08
2.ROBOTY ZIEMNE 0,00
14 |KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IIl wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o | m3 6 0,00 0,00
0218/02 |pojemnosci tyzki 0,60m3 - wg. tabeli robot ziemnych
6=06
15 | KSNR 1 |Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi 0,60m3 z bezposrednim przerzutem gruntu m3 6 0,00 0,00
0208/02 |kategorii III-IV uzyskanego z ukopu- zuzycie na miejscu
6=06
16 |KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3 625 0,00 0,00
0206/02 |0,40m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1,0km - rowy
odwadniajace wykopy pod studnie, przykanaliki, kolektor itp
625 =625
17 |KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-IIl walcami samojezdnymi statycznymi 4-6t m3 6 0,00 0,00
0237/03
6=06
18 |KNR 2-31 Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2 3559,5 0,00 0,00
0101/01 |gruncie kategorii I-IV
nawierzchnia szer. 3,5m 480%6,5=3 120
nawierzchnia szer. 4,5m km (0+009-0+024, 0+315-0+345) (15+30)*7,5=337.,5
mijanki 102 =102
19 |KNR 2-31 |Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-IV | m2 35595 0,00 0,00
0101/02 |- za kazde dalsze S5cm ponad 20cm (dla 15¢m)
nawierzchnia szer. 3,5m 480%6,5=3 120
nawierzchnia szer. 4,5m km (0+009-0+024, 0+315-0+345) (15+30)*7,5=337.5
mijanki 102 =102
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Kosztorys ofertowy
Przebudowa drogi gminnej nr G117368R w m-ci Stréze Mate
Nr | Podstawa Opis Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
jednostkowa
20 |KNR 2-31 |Koryta o glebokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - zjazdy | m2 435 0,00 0,00

0102/01

zjazdy zmma 88 =88
zjazdy z kostki  249+98 =347

21 |KNR 2-31 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za kazde dalsze Scm ponad | m2 435 0,00 0,00
0102/02 |10cm (dla 20cm)

zjazdyzmma 88 =88
zjazdy z kostki  249+98 =347

3. ELEMENTY ULIC 0,00
22 |KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki m3 14,89 0,00 0,00
0402/04
229*0,065 = 14,89
23 |KNR 2-31 |Krawgzniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej m 229 0,00 0,00
0403/03
229 =229
24 |KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod obrzeze m3 7,62 0,00 0,00
0402/04

254*0,030 = 7,62

25 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem m 254 0,00 0,00
0407/05 |spoin zaprawa cementowa
Nr ST: D-08-03-01

254 =254
4. ODWODNIENIE 0,00
26 |KNR 2-31 |Lawy fundamentowe zwirowe przepustow rurowych na zjazdach m3 16,32 0,00 0,00
0605/01
68*0,3*0,8 = 16,32
27 |KNR 2-31 |Rury hdpe o $rednicy 50cm przepustow rurowych na zjazdach m 68 0,00 0,00
0605/07
68 =68
28 Row kryty fi 500 z wykopem, podsypka, obsypka i zasypka z mieszanki zwirowo- piaskowej m 72 0,00 0,00
29 |KNR2-31 |Scianki czotowe dla rur o $rednicy 50cm przepustow rurowych Scianka 28 0,00 0,00
0605/04
28=28
30 |KNR 2-18 |Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy S00mm wraz z rozbiorka szt 1 0,00 0,00

0625/02 |nawierzchni , wykopem, zasypka i wpustami typu cigzkiego

km 0+195strp. 1=1

31 |KNR 2-18 |Przykanaliki z rur pe o srednicy 200mm z wykopem, utozeniem, podsypka i zasypka m 3 0,00 0,00
0910/02
km 0+195 str.p. 1,5+1,5=3
32 |KNR 2-18 |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregdw betonowych o srednicy 1200mm i glgbokoséci 3m | studni¢ 3 0,00 0,00
0613/03

km 0+075 str. p., km 0+195 str. p., km 0+213 str.p. 3 =3

33 |KNR 2-31 |Scieki z elementow betonowych o grubosci 15¢m na podsypce cementowo-piaskowe; - $ciek m 362 0,00 0,00
0606/03 |drogowy

362 =362

34 |KNR 2-01 |Utozenie $ciekow drogowych korytkowych grubosci 15cm na podbudowie - $ciek grzebieniowy na m 14 0,00 0,00
0515/02 |podbudowie z betonu

14=14
35 |KNR K-48 |Sciek drogowy skarpowy z elementow prefabrykowanych skrzynkowych trapezowych m 35 0,00 0,00
0105/01
35=35
36 |KNR 2-11 |Wykonanie ubezpieczenia plytami azurowymi typu "KRATA" mata o wymiarach elementow m2 607 0,00 0,00

0411/01 |90x60x10cm

607 =607
5.PODBUDOWY 0,00
37 |KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w m2 35595 0,00 0,00

0103/04 |gruncie kategorii I-IV
Nr ST: D-04.01.01

nawierzchnia szer. 3,5m 480%6,5=3 120
nawierzchnia szer. 4,5m km (0+009-0+024, 0+315-0+345) (15+30)*7,5=337,5
mijanki 102 =102
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Nr | Podstawa Opis Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
jednostkowa
38 |KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w m2 435 0,00 0,00
0103/04 | gruncie kategorii I-IV - zjazdy
Nr ST: D-04.01.01
zjazdy zmma 88 =88
zjazdy z kostki  249+98 =347
39 |KNR 2-31 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zageszezeniu 15cm wykonywane m2 35595 0,00 0,00
0111/03 |mieszarkami doczepnymi - Rm=2,5MPa
3559,5=3559,5
40 |KNR 2-31 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane mieszarkami doczepnymi - za kazdy | m2 3559,5 0,00 0,00
0111/04 | dalszy lem (dla 15cm do 30cm facznie) - Rm=2,5MPa
(doptata | cena: 0,00*%15
15x)
3559,5=3559,5
41 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm - zjazdy m2 435 0,00 0,00
0114/01
zjazdy zmma 88 = 88
zjazdy z kostki  249+98 =347
42 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z mieszanki zwirowo - piaskowej o grubosci po zaggszczeniu 20cm - m2 435 0,00 0,00
0114/02 |za kazdy dalszy 1cm ( dla 10cm do 30cm tacznie) - zjazdy
(doptata
10x)
zjazdyzmma 88 =88
zjazdy z kostki  249+98 =347
43 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm m2 3297 0,00 0,00
0114/05 |Nr ST: D-04.04.02
nawierzchnia szer. 3,5m 480%6,0 =2 880
nawierzchnia szer. 4,5m km (0+009-0+024, 0+315-0+345) (15+30)*7,0 =315
mijanki 102 =102
44 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm - za kazdy m2 3297 0,00 0,00
0114/06 |dalszy 1cm (dla Scm)
nawierzchnia szer. 3,5m  480%6,0 =2 880
nawierzchnia szer. 4,5m km (0+009-0+024, 0+315-0+345) (15+30)*7,0 =315
mijanki 102 =102
45 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm - zjazdy m2 435 0,00 0,00
0114/05 |Nr ST: D-04.04.02
zjazdyzmma 88 =88
zjazdy z kostki  249+98 =347
46 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm - za kazdy m2 435 0,00 0,00
0114/06 |dalszy lcm (dla 5cm do 20 cm tacznie) - zjazdy
(doptata 5x)
zjazdy zmma 88 =88
zjazdy z kostki  249+98 =347
47 |KNR 2-31 |Skropienie podbudowy asfaltem m2 2 044 0,00 0,00
1004/07
droga 1942=1942
mijanki 102 =102
48 | KNR 2-31 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo zwirowych o lepiszczu asfaltowym o m2 2 044 0,00 0,00
0110/01 |grubosci warstwy po zaggszczeniu 4cm - AC22P
droga 1942 =1942
mijanki 102 =102
49 | KNR 2-31 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo zwirowych o lepiszczu asfaltowym - m2 2 044 0,00 0,00
0110/02 |za kazdy dalszy 1cm grubosci warstwy po zaggszczeniu ponad 4cm (dla 4cm do 8cm tacznie) -
(doptata 4x) AC22P
droga 1942=1942
mijanki 102 =102
50 |KNR 2-31 'Wyréwnanie mechaniczne istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa t 1252 0,00 0,00
0108/02
2044*0,025*2,45 =1252
51 |KNR 2-31 {Wyréwnywanie istniejacej podbudowy thuczniem sortowanym zageszczanym mechanicznie o m3 102,2 0,00 0,00
0107/01 |séredniej grubosci warstwy po zaggszczeniu do 10cm
2044*0,05=102,2
6. NAWIERZCHNIA 0,00
52 |KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni asfaltem m2 2044 0,00 0,00
1004/07
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Nr | Podstawa Opis Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
jednostkowa
droga 1942=1942
mijanki 102 =102
53 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng m2 2044 0,00 0,00
0311/05 |asfaltowa o grubosci po zageszezeniu 3cm - AC11s
droga 1942 =1942
mijanki 102 =102
54 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng m2 2 044 0,00 0,00
0311/06 |asfaltowa - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zaggszczeniu (dla 1em do 4cm facznie) -
ACl1s
droga 1942 =1942
mijanki 102 =102
55 |KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni asfaltem - zjazdy z betonu asfaltowego m2 88 0,00 0,00
1004/07
88 =88
56 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa Scieralng m2 88 0,00 0,00
0311/05 |asfaltowa o grubosci po zageszczeniu 3cm - zjazdy z betonu asfaltowego
88 =88
57 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralna m2 88 0,00 0,00
0311/06 |asfaltowa - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zageszcezeniu (dla 2cm) - zjazdy z betonu
(doptata 2x)  asfaltowego
88 =88
58 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolorowej uktadane na podsypce m2 249 0,00 0,00
0511/03 |cementowo-piaskowej - zjazdy z kostki
249 =249
59 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej uktadane na podsypce m2 98 0,00 0,00
0511/03 |cementowo-piaskowe;j - zjazdy z kostki z rozbiorki
98 =98
60 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego z warstwa gorna z ttucznia o grubosci po zggszczeniu 12cm- | m2 7817,5 0,00 0,00
0204/05 |pobocza z destruktu kamiennego
525%2%0,75 =1787,5
61 |KNR 2-31 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa z grysem kamiennym 10 m2 785,5 0,00 0,00
1002/02 |dm3/m2 o frakcji 8-12 - pobocza
785,5="185,5
62 |KNR 2-31 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa z grysem kamiennym 8 m2 785,5 0,00 0,00
1002/01 |dm3/m2 o frakeji 5-8 - pobocza
785,5="1785,5
7. OZNAKOWANIE I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 0,00
63 |KNR 2-31 |Bariery jednostronne o masie 1m 24kg - na przepustach m 40 0,00 0,00
0704/01
40=40
64 |KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm szt 15 0,00 0,00
0702/02
65 |KNR 2-31 |Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2| szt 15 0,00 0,00
0703/01
66 |KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy SOmm - slupki prowadzace U-1a szt 10 0,00 0,00
0702/01
8. ROBOTY WYKONCZENIOWE I INNE 0,00
67 |KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - humusowanie trawnikow ziemia urodzajna wraz z zasianie m2 1500 0,00 0,00
0510/03 |tra
Nr ST: D-09.01.01
68 | KNR-W |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie pagérkowatym lub km 0,53 0,00 0,00
2-01 podgdrskim (inwentaryzacja powykonawcza)
0113/04 |NrST: D-01.01.01
0,525=0,53
Razem! 0,00
Podatek VAT 23% 0
Ogolem kosztorys 0,00
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Nr |Opis Warto$¢
1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 0,00
2. ROBOTY ZIEMNE 0,00
3. ELEMENTY ULIC 0,00
4. ODWODNIENIE 0,00
5. PODBUDOWY 0,00
6. NAWIERZCHNIA 0,00
7. OZNAKOWANIE 1 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 0,00
8. ROBOTY WYKONCZENIOWE I INNE 0,00

Razem 0,00
Podatek VAT 23% 0
Ogoélem kosztorys 0,00




Rodos 7.0.17 [11486] Strona 12/17
Zestawienie robocizny
Przebudowa drogi gminnej nr G117368R w m-ci Stroze Mate

Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Wartos¢
1 |Betoniarze gr.Il r-g 488,623 0,00
2 |Bituminiarze gr.Il r-g 227,179 0,00
3 |Bituminiarze gr.Ill r-g 18,836 0,00
4 |Brukarze gr.ll r-g 140,282 0,00
5 |Brukarze gr.Ill r-g 262,975 0,00
6 |Darniarze gr.Il r-g 94,5 0,00
7 |Monterzy gr.Il r-g 294 0,00
8 |Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 80,56 0,00
9 |Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 25,8 0,00
10 |Operatorzy I-g 20,045 0,00
11 |Operatorzy gr.Il r-g 6,205 0,00
12 |Robotnicy r-g 699,552 0,00
13 |Robotnicy gr.I r-g | 1014,144 0,00
14 |Robotnicy gr.Il r-g | 2 881,788 0,00

Razem 5989,889 0,00
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Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena | Wartos¢
1 |Asfalt drogowy D200 kg | 2129,76
2 |Bariery drogowe stalowe ocynkowane t 0,96
3 |Beton zwykly m3 2341
4 |Beton zwykty B-7.,5 m3 0,903
5 |Beton zwykly B-10 m3 1,932
6 |Cegtla budowlana pelna k1.150 szt 861
7 |Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,252
8 |Cement portlandzki 25 z dodatkami kg 7
9 |Cement portlandzki 35 t 0,406
10 |Cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0,893
11 |Cement portlandzki CEM 132,5 w opakowaniu 25-50kg Mg 1,495
12 |Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 77,95
13 |Darnina m2 32,13
14 |Deski iglaste obrzynane kL.III 19-25mm m3 1,393
15 |Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,9
16 |Drewno opatowe kg 276,175
17 |Elementy zelbetowe prefabrykowane skrzynkowe trapezowe 50x40x20cm o grubosci dna i $cianek Scm szt 84
18 |Emulsja asfaltowa kationowa kg | 2922,06
19 |Gruz m3 1,125

20 |Grys kamienny t 20,894

21 |Kliniec kamienny t 46,095

22 |Kostka brukowa betonowa 8cm kolorowa m2 255,225

23 |Krawedziaki iglaste kl.IT m3 1,78

24 |Krawezniki betonowe drogowe 15x30cm m 233,58

25 |Kregi betonowe o $rednicy 1,2m i wysokosci 0,5m szt 15,75

26 |Lepik asfaltowy na goraco kg 445,764

27 |Miat kamienny t 34,697

28 |Mieszanka betonowa m3 14

29 |Mieszanka mineralno-asfaltowa t 127,078

30 |Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwirowa zamknigta do warstwy $cieralnej t 2154

31 |Mieszanka mineralno-asfaltowa klincowo-zwirowa t 382,228

32 |Nadstawka betonowa dtugosci 1,00m 500mm szt 1

33 |Nasiona traw kg 18

34 |Obrzeza betonowe 30x8cm m 259,08

35 |Olej napedowy kg 75,168

36 |Osadniki betonowe 500mm szt 1

37 |Piasek m3 4322

38 |Piasek do betonow zwyktych m3 0,02

39 |Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,98

40 |Piasek do zapraw budowlanych naturalny m3 42

41 |Piericienie odcigzajace zelbetowe szt 3

42 |Pier$cienie utrzymujace wpust szt 1

43 |Piericienie zelbetowe odcinajace szt 1

44 | Plyty betonowe azurowe KRATA szt 11533

45 |Plyty Sciekowe betonowe korytkowe 60x50x15cm szt 774,84

46 |Pokrywa nadstudzienna zelbetowa 1000mm szt 3

47 |Pospotka m3 160,298

48 |Pospotka do nawierzchni drogowych m3 1,54

49 |Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 46,029

50 |Roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol P kg 66,63

51 |Roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji Abizol R kg 29,46

52 |Rury hdpe fi 500mm m 70,04

53 |Stupki drewniane 7cm m3 0,3

54 |Stupki z rur stalowych 50mm kg 109

55 |Stupki z rur stalowych 70mm kg 294,45

56 |Stopnie wiazowe zeliwne szt 24

57 |Tablice znakoéw drogowych szt 19

58 |Ttuczen kamienny niesortowany t | 1583,114

59 |Ttuczen kamienny sortowany t 320,243

60 |Wtaz kanatowy zeliwny cigzki szt 3

61 |Woda m3 273,669

62 |Wpust Scickowy zeliwny uliczny 650x450mm szt 1
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Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena | Wartos¢
63 |Zaprawa cementowa m. 50 m3 0,056
64 |Zaprawa cementowa m. 80 m3 1,23
65 | Zwir m3 20,074
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Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Wartos¢
1 |Beczkowdz ciagniony 1500dm3 m-g 0,055 0,00
2 |Ciagnik gasienicowy 55-59kW (75-80KM) m-g 80,5 0,00
3 |Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 50,947 0,00
4 |Frezarka do nawierzchni drogowych z podajnikiem 2,0m m-g 15,638 0,00
5 |Koparka gasienicowa 0,40m3 m-g 47,125 0,00
6 |Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g 0,605 0,00
7 |Ladowarka jednonaczyniowa kotowa 1,25m3 m-g 4,163 0,00
8 |Mieszarka do stabilizacji gruntu 1,9-2,3m bez ciagnika m-g 80,445 0,00
9 |Pita do cigcia ptytek m-g 8,675 0,00

10 |Pita motorowo-tancuchowa 4,2KM m-g 1,35 0,00

11 |Rozktadarka mas bitumicznych 4m m-g 44,63 0,00

12 |Rozsypywacz grysow doczepny m-g 4,163 0,00

13 |Rowniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 15,374 0,00

14 |Samochod dostawczy 0,9t m-g 19,845 0,00

15 |Samochod samowytadowczy 5t m-g | 132,205 0,00

16 |Samochod samowytadowczy 10-15t m-g 98,28 0,00

17 |Samochod skrzyniowy do 5t m-g 1,04 0,00

18 |Samochod skrzyniowy 5-10t m-g 9,48 0,00

19 |Skrapiarka do bitumu przewozna z rgczna pompa 250-500dm3 m-g 50,947 0,00

20 |Skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5000dm3 m-g 4,163 0,00

21 |Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5m3/min m-g 29,45 0,00

22 |Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 15,579 0,00

23 |Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 28,524 0,00

24 | Walec statyczny ciagniony ogumiony 6-10t m-g 80,445 0,00

25 |Walec statyczny samojezdny 4-6t m-g 0,209 0,00

26 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g | 265,062 0,00

27 |Walec statyczny samojezdny 15t m-g 58,765 0,00

28 |Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t m-g 18,836 0,00

29 | Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 17,176 0,00

30 |Wibrator powierzchniowy m-g 45,11 0,00

31 |Zrywarka przyczepna m-g 16,867 0,00

32 |Zuraw samochodowy m-g 97,12 0,00

33 |Zuraw samochodowy 4t m-g 8,32 0,00

Razem 1 351,093 0,00
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Zalacznik 1
Przebudowa drogi gminnej nr G117368R w m-ci Stroze Male

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

2. Czes$¢ opisowa

2.1 Opis techniczny ogbélny

2.1.1 Przedmiot, podstawa, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej nr G117368R Stroze Wielkie - Niebieszczany w m-ci
Stroze Mate

Inwestorem jest Gmina Sanok, ul. Ko$ciuszki 23, 38-500 Sanok

Podstawa opracowania s3a:

-wizja lokalna i pomiary w terenie,

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 w sprawie przepisow techniczno - budowlanych
dotyczacych drog publicznych ,

-Instrukcja oznakowania rob6ot prowadzonych w pasie drogowym i literatura techniczna,

Zakres opracowania obejmuje rysunki konstrukcyjne i opis wykonania przebudowy.

Celem przebudowy jest stworzenie odpowiednich warunkow poruszania si¢ pojazdow i pieszych wzdtuz drogi.
2.1.2 Lokalizacja i usytuowanie

Przedmiotowy odcinek przebudowywanej drogi znajduje si¢ w m-ci Stréze Mate w Gminie Sanok. Poczatek odcinka
rozpoczyna si¢ w okolicach skrzyzowania z droga powiatowa Nr P2215R Sanoczek - Plowce - Stroze Mate w km 0
+009, natomiast koniec to okolice ostatnich zabudowan w km 0+533,5.

2.1.3 Dane techniczne:

-klasa drogi D,

-kategoria ruchu KR2,

-predkos¢ projektowa 30km/h,

-szeroko$¢ ist. jezdni: 3.0m

-szerokos$¢ projektowanej jezdni 3.5m (0+025 - 0+315, km 0+355 - 0+533,5)

-szeroko$¢ projektowanej jezdni 4.5m (0+009 - 0+025, 0+315 - 0+355)

-szeroko$¢ proj. poboczy 2x0.75m,

-dlugo$¢ przebudowywanej drogi: 524,50mb (km 0+009 - km 0+533,5)

-odwodnienie za pomoca rowow drogowych i przepustow

2.1.4 Stan istniejacy i projektowany:

W stanie obecnym nawierzchnia drogi na przedmiotowym odcinku nosi oznaki uszkodzen, podobnie pobocza, po
ktorych odbywa sig¢ ruch pieszych. Droga odwadniana jest poprzez rowy przydrozne.

Na odcinku planowanej przebudowy drogi zostang wykonane nowe warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi z betonu
asfaltowego. Nie planuje si¢ wprowadzania korekt przebiegu drogi. Odwodnienie drogi nie ulegnie zmianie, droga
bedzie odwodniona za pomocy istniejacych rowdéw drogowych.

Istniejace przepusty pod droga w km 0+330,00 oraz w km 0+468,50 zostang wymienione na nowe wraz z wykonaniem
umocnien wlotow zgodnie z planem sytuacyjnym.

2.2 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementow konstrukcyjnych i sposob ich wykonania:
2.2.1 Droga w planie

Przedmiotowy odcinek drogi sktada si¢ z odcinkoéw prostych i tukéw kotowych. Nie planuje si¢ wprowadzania korekt
przebiegu drogi.

2.2.2 Przekroj poprzeczny i podtuzny

Spadek podtuzny jezdni drogi zawiera si¢ w granicach 0.5%+7%. Nie planuje si¢ wprowadzania korekt do spadkoéw
podtuznych lub poprzecznych.

2.2.3 Konstrukcja

Zaprojektowano nastepujace konstrukeje:

-Jezdni:

-warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm,

-warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 22P gr. 8cm,

-podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20cm,

-grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym 2,5MPa gr. 30cm

-Zjazdy

- kostka betonowa gr. 8cm lub warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. Scm,

-podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20cm,

-warstwa odsgczajaca z pospotki gr. 30cm,

2.2.4 Odwodnienie

Odwodnienie przebudowywanej drogi zapewnione bedzie przez istniejagce rowy drogowe i przepusty.

Istniejace przepusty pod droga w km 0+330 oraz 0+468,5 zostang wymienione na nowe zgodnie z planem
sytuacyjnym.

Projekt przewiduje wykonanie rowu krytego $r. 50cm na dtugosci 72mb (km 0+056 - 0+085, km 0+185 - 0+228) oraz
scieku drogowego zgodnie z planem sytuacyjnym.

2.2.5 Zjazdy

Zjazdy zostang przebudowane. Przepusty pod zjazdami zostang wymienione na rury HDPE o ér. 50cm wraz z
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umocnieniem wlotow przepustow prefabrykatem betonowym. Nawierzchnia na zjazdach zostanie wykonana z kostki
betonowej gr. 8 badz z betonu asfaltowego.

2.2.4 Elementy bezpieczenstwa

Projekt przewiduje wykonanie barier energochtonnych zgodnie z planem sytuacyjnym.

2.2.6 Organizacja ruchu

Po wykonaniu przebudowy drogi zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu.
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