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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

a. zlecenie inwestora.

b. techniczne warunki przytaczenia wydane przez RE Sanok znak: 23-F4/S/04249 z dn.
19.12.2023r.

mapa terenu w skali 1:500

wizja lokalna w terenie

g. aktualnie obowigzujace przepisy i normy

oo

2. Zakres opracowania:

Projekt swym zakresem obejmuje :
- przebudowa szafy o§wietleniowej SO-1/WO
- linie kablowe nn
- slupy i oprawy o$wietleniowe

3. Ogolne dane elektroenergetyczne:

Zasilanie oswietlenia z istn. zlgcza kablowego ZK-3 zasilanego ze stacji transformatorowe;j
»Stroze Malte 1

4. Rozwiazanie techniczne:

4.1. Szafa oSwietleniowa.

Projektuje si¢ przebudowe istn. szafy oswietleniowej SO-1/WO rozbudowujac ja o dodatkowe
wyposazenie w aparatur¢ elektryczna, tj. zabezpieczenie przedlicznikowe nalezy wymieni¢ na
S303C10A; dobudowaé tacznik krzywkowy umozliwiajacy przelaczanie oswietlenia ze
sterowania automatycznego na reczne; dobudowaé ogranicznik pradu rozruchu SOFT START
LED chronigcy instalacje o$wietleniowa przed powstaniem duzych udaré6w pragdowych oraz
wyl. S303C6A na odplywie projektowanego obwodu oswietleniowego. W zwiazku z taka
rozbudowa ww szafy nalezy powyzsza aparatur¢ zarOwno istniejgcg jak i projektowang
przenie$s¢ do nowej obudowy z tworzywa termoutwardzalnego odpornego na promieniowanie
UV posadowiong na zwyzce fundamentowej i prefabrykowanym fundamencie F-1.

4.2. Linie kablowe nn.

Zasilanie proj. oswietlenia nalezy wykona¢ z przebudowanej szafy oswietleniowej SO-1/WO
kablem ziemnym typ YAKY 4x35mm? od listwy zaciskowej policznikowej.
Ze wzgledu na duza gestos¢ istniejgcego uzbrojenia terenu przez, ktory przebiega
projektowana trasa o§wietlenia, kable nalezy uktada¢ w rurach ostonowych typ DVR75, w
rowie kablowym na glebokosci 0,7m.Ro6w wypehic¢ gruntem rodzimym ubijajac go
warstwami.
Kabel w ziemi nalezy oznakowa¢ opaskami typ Oki zalozonymi na kabel w odstgpach co
10m. Oznaczniki opaskowe powinny zawiera¢ trwate oznaczenia:
- numer ewidencyjny kabla,
- rok utozenia,
- typ 1 przekroj kabla.

Roboty kablowe w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ recznie pod

nadzorem wtasciciela istniejgcych sieci.



Przed zasypaniem kabli nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji tras przez uprawniong
jednostke geodezyjna.

4.3. Shupy i wysiegniki.
Do budowy oswietlenia stosowa¢ stupy stalowe ocynkowane typ S-80C-3 f-my Elektromontaz
Rzeszow lub inne o podobnych parametrach technicznych, posadowione na fundamentach
betonowych prefabrykowanych typ F-150/200. Stupy zabezpieczy¢ przed korozja lakierem w
kolorze uzgodnionym z Inwestorem oraz elastomerem do wysokosci 50cm od fundamentu.
Nalezy zastosowaé wysiggniki typ ST-X jedno i dwuramienne o dlugosci 1m.
Fundamenty przed zakopaniem w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed wplywem czynnikow
atmosferycznych powtokami bitumicznymi.
Projektowane oswietlenie nalezy wykona¢ w oparciu o oprawy oswietleniowe typ URBINO
LED 40W o temp. barwowej 4000K i strumieniu 5550lm produkcji f-my LUG inne o
podobnych parametrach technicznych montowane na wysiggnikach typ St-X f-my
Elektromontaz Rzeszow lub inne o podobnych parametrach technicznych.
Oprawy w shlupach =zasili¢ przewodami YDY 3x2.,5 mm® od zlaczy izolacyjnych
bezpiecznikowych typ 1ZK-4 zlokalizowanych wewnatrz stupow o$wietleniowych.
Stupy zlokalizowa¢ w miejscach jak zaznaczono narys. nr 1.1 1.2.

4.4. Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrong przeciwporazeniowg podstawowg stanowia obudowy urzadzen elektroenergetycznych
(szafa o$wietleniowa, oprawy - wykonane w II klasie ochronnos$ci przeciwporazeniowej) oraz
izolacja przewoddow 1 kabli.
Od strony zasilania dodatkowym systemem ochrony od porazen jest samoczynne wytaczanie
zasilania w uktadzie TN-C. Bedzie ono realizowane przez zastosowanie wkladek topikowych
zarOwno na zasilaniu obwodoéw os$wietleniowych jak 1 przed kazda oprawg w stupie
o$wietleniowym.
Ochronie podlegaja: stupy oraz inne czgsci metalowe aparatow 1 urzadzen mogace znalez¢ si¢
pod napigciem w przypadku uszkodzenia izolacji.
W celu zrealizowania dodatkowej ochrony od porazen nalezy do slupow oswietleniowych
doprowadzi¢ uziemienie, ktorego warto$¢ nie moze przekroczy¢ 10€2. Uziemienie wykonac
bednarkg FeZn 25x4 uktadang w rowie rownolegle z kablem zasilajagcym.
Wszystkie czgsci metalowe (stupy, wysiegniki) potaczy¢ je z przewodem ,,PEN”.

Uwagi koncowe.

Wszystkie roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
I normami branzowymi a takze zgodnie z przepisami bhp. Wszelkie prace na urzadzeniach
czynnych a takze zwigzane z podlaczeniem urzadzen wybudowanych do sieci istniejgcej nalezy
wykonywac¢ po uprzednim wylgczeniu napigcia i odpowiednim przygotowaniu miejsca pracy w
porozumieniu z RE Sanok.
Po zakonczeniu robot montazowych nalezy przeprowadzi¢ pomiary skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej oraz rezystancji uziemien.
Stupy oswietleniowe oznakowad tabliczkami 7 napisem ,, WO — Wlasnos¢ Odbiorcy”- (Czarne
litery na Zoltym tle).



5. Obliczenia Techniczne

5.1 Obliczenie mocy na obwodach z szafy SO-1/WO

Moc oprawy typu URBINO LED S ED 40W wynosi 40W

Istniejacy obwdd nr 1- oprawy sodowe; P, = Ps = 150W x 7 = 1050W; cose = 0,97 U=230V,
Projektowany obwadd nr 2; faza L1: P, = Ps = 40W X 6 = 240W; cosp = 0,97 U=230V
Projektowany obwod nr 2; faza L2: P, = Ps = 31W X 6 = 240W; cosp = 0,97 U=230V
Projektowany obwdd nr 2; faza L3: P, = Ps = 31W X 6 = 240W; cose = 0,97 U=230V

lobi(L1) U-cosg 2,6A
Uwzgledniajac powyzsze obliczenia oraz warunki techniczne przylaczenia, przyjmuje si¢
nastepujace warto$ci zabezpieczen:

e zabezpieczenie oprawy na kazdym stupie Bi-Wts 2A

e zabezpieczenie obwodu o oswietleniowego w szafie SO-1/WO: S303C6A.

e zabezpieczenie przedlicznikowe w szafie SO-1/WO: S303C10A
5.1.1 Obliczenia spadkéw napiecia

Obliczenia przeprowadzono dla proj. oprawy na stupie nr 26/WO.
200-> Pl

2
f

AUy, =0,21% < 5% - warunek spelniony

AUy, = gdzie P i | wg schematu ideowego.

5.1.2 Obliczenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Obliczenia przeprowadzono dla proj. oprawy na stupie nr 11/2/SO1/WO
e Transformator 15/0,4 o0 mocy 160kVA
Rr=0,02Q X71=0,04Q Z7=0,045Q

e Linia napowietrzna AsXSn4x50 mm? 1=0,185km,
RA|50 = O,llQ; XA|50 = 0,0185Q Z|_1 = 0,11 Q

e Linia napowietrzna AsXSn4x35 mm? 1=0,025km,
RA|35 = 0,02159, XA|35 = 0,00259 Z|_2 = 0,022 Q

e Linia kablowa YAKY4x35mm? | = 0,065km,
Ryakyax35=0,056Q2; Xyakyaxss = 0,0065€ Z,3=0,056 Q

e Linia kablowa YAKY 4x35mm? | =0,473km,
Ry akxsaxas=0,41€Q; Xyakxsaxss = 0,0473Q2 7,4 =10,40 Q



Lo =21+ 2XZ1 1+ 2XZ1 0 + 2XZ 13+ 2XZ14 = 1,22 Q)
Z;=125x2Z,=153Q
Warunek zachowania skuteczno$ci ochrony w uktadzie TN-C:
Uoni < Up
Prad zadziatania dla wktadki BiWtz10A w czasie t=5s wynosi 1,=28A
Uobi=la - Zs= 28 - 1.53=42,7V.
42,7<230 - warunek spetniony.



5. Zestawienie podstawowych materialow

Lp. |Nazwa j.m.  |ilosé
1. Stupy stalowe ocynk. S-80C produkcji f-my Elektromontaz Rzeszow | szt. 16
lub inne 0 podobnych parametrach technicznych
2. Stupy stalowe ocynk. S-70C produkcji f-my Elektromontaz Rzeszow | szt. 1
lub inne 0 podobnych parametrach technicznych
3. Oprawa URBINO LED S ED40W5550Im 4000K 013 o temp. kpl 18
barwowej 4000K strumien 5550Im produkcji f-my LUG lub inne o
podobnych parametrach technicznych
4. Fundament prefabrykowany F150/200 kpl 17
5. Tabliczki stupowe ,,WO” szt 17
6. Kabel YAKY 4x35mm? m 677
7. Folia kablowa niebieska m 597
8. Plaskownik FeZn 25x4 mb 631
9.  |Przewodd YDY 3x2.5mm’ mb |180
10. |RuraDVR 75 m 597
11. |Szafa o$wietleniowa SO-1 w obudowie z tworzywa kpl 1
termoutwardzalnego + zwyzka fundamentowa + fundament
12. | Wysiggnik stalowy typ ST-X/1r/W1/5 szt 16
13. | Wysiggnik stalowy typ ST-X/2r/W1/5/90° szt 1
14,
15.




