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Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlos¢
WINDA OSOBOWA - ETAP VIII
Rozbiorki
1 | KNR4-01 [Wykucie z muru okien wraz z o$cieznica
0354/04 |Nr ST: ST-BUD 451-1
szt. 3
2 | KNR4-01 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
0349/02 |Nr ST: ST-BUD 451-1
m3 0,81
3 | KNP1101 |Przewozenie taczkami gruzu budowlanego na odlegtos¢ do 20 m w jednym poziomie
0112/01.01 |Nr ST: ST-BUD 451-1
m3 1,11
4 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km
0108/11  Nr ST: ST-BUD 451-1
m3 1,11
5 Kalkulacja |Utylizacja odpadow niesortowanych uzyskanych w trakcie remontu
indywidualna Nr ST: ST-BUD 451-1
m3 1,11
Uzupelnienie $cian, tynkéw i malowanie
6 | KNR4-01 |Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami
0304/01 |Nr ST: SST-04
m3 1,285
7 | KNR4-01 |Uzupetnienie tynkow zwyklych wewngtrznych kat. 111 z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych
0711/01  na podtozu z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
m2 | 13,346
8 | NNRNKB Gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych
202 1134/02 Nr ST: ST-BUD 453-5
m2 | 13,346
9 | KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni $cian lub sufitow farbami okreslonymi w Projekcie
0201/05  |Nr ST: ST-BUD 453-5
m2 | 13,346
Naprawa posadzek
10 Naprawa posadzek przy nowych otworach drzwiowych
m2 0,6
Roboty ziemne
11 | KNR4-01 |Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-11
0103/01 m3 7,095
12 | KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - usunigcie z parteru budynku gruzu i ziemi
0106/04 m3 7,095
13 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu, ziemi spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km
0108/11 |Nr ST: B01.00
m3 7,095
14 Utylizacja innych materiatéw pochodzacych z rozbiorki.
Nr ST: B01.00
m3 7,095
Konstrukeja szybu - plyta
15 | KNR 2-02 |Podktady betonowe na podt.gruntowym - chudy beton B10
1101/01 m3 0,676
16 | KNR 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe - rgczne uktadanie betonu
0205/01 m3 2,027
17 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkoéw i budowli - prety zbrojeniowe
0290/02 t 0,243
Konstrukcja szybu - $ciany
18 KNR-W  |Sciany betonowe grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu PERI - transport betonu pompa, pozostatych materiatow
2-02 0245/01 | zurawiem
m2 | 87,595
19 KNR-W  |Sciany betonowe w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy nastepny cm grubosci - transport betonu pompa, pozostatych
2-02 0245/03 materiatéw zurawiem
(doptata 15x)
m2 | 87,595
20 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety zbrojeniowe
0290/02 t 2,628
21 KNR-W  [Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza
2-02 0602/01 |warstwa
m2 3,942
22 KNR-W  [Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i
2-02 0602/02 nastgpna warstwa
m2 3,942
23 | KNR 0-29 Docieplenie $cian fundamentowych ptytami ekstrudowanymi gr. 10 cm
0642/02 m2 3,942
24 | KNR 2-02 |Warstwa ochronna z maty drenujacej - folia kubetkowa wraz z listwa wykonczeniowa
0605/07 m2 3,942
Konstrukeja szybu - dach
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25 KNR-W  |Plyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni migdzy belkami lub $cianami ponad 10 m2 w deskowaniu PERI - transport
2-02 0246/03 betonu pompa, pozostatych materialow zurawiem
m2 33
26 KNR-W  |Stropy w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy nastgpny 1 cm grubosci ptyty - transport betonu pompa, pozostatych
2-02 0246/04 materiatéw zurawiem
(doptata 5x)
m2 33
27 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety zbrojeniowe
0290/02 t 0,059
28 KNR-W  |Paroizolacja z folii polietylenowe;.
2-02 0606/01
m2 33
29 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho - gr. 25 cm
0613/03 m2 33
30 | NNRNKB |Obrobki blacharskie k z blachy powlekanej o szer.w rozwini¢ciu ponad 25 cm
202 0541/02 m2 5,645
31 KNR-W  |Pokrycie dachu membramag EPDM mocowang mechanicznie
2-02 0504/01
m2 6,45
Obudowa szybu plytami warstwowymi
32 KNR-W  |Lekka obudowa $cian ostonowych z ptyt warstwowych o rdzeniu z welny mineralnej gr. 20 cm
2-051002/02
m2 | 57,842
33 | NNRNKB |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm
202 0541/02 m2 | 11,097
Witryna szklana windy
34 = KNR-W |Fasada systemowa - parametry wg Projektu
2-02 1040/06
m2 10,44
Tynki
35 | KNR 2-02 |Tynki wewngtrzne zwykte kat. 111 wykonywane r¢cznie na stropach i podciagach
0803/06  Nr ST: ST-9
m2 33
36 | KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. 111 wykonywane r¢cznie na $cianach i stupach
0803/03  Nr ST: ST-9
m2 | 80,045
Malowanie
37 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - tynkow gtadkich bez gruntowania - sufity
1505/01 m2 33
38 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - tynkéw gtadkich bez gruntowania - $ciany
1501/07 m2 | 80,045
Chodnik i opaska
39 | KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-II glebokosci 31 cm
0101/05 m2 | 27,022
40 | KNR4-01 'Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km grunt.kat. IIT
0108/06 |Nr ST: B01.00
m3 8,377
41 | Kalkulacja Utylizacja odpadow niesortowanych uzyskanych w trakcie remontu
indywidualna|Nr ST: B01.00
m3 8,377
42 | KNR 2-31 |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zaggszczanie r¢czne - grubos¢ warstwy po
0104/01 |zaggszczeniu 10 cm
m2 | 27,022
43 | KNR 2-31 Rowki pod krawezniki w gruncie kat.III-IV
0401/02 m 18,12
44 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe szare 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetieniem spoin piaskiem
0407/02 m 18,12
45 | KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem rgcznym - 15 cm grubosci warstwy po zaggszezeniu
0105/05 m2 | 27,022
46 | KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
0502/02 |Nr ST: D.05.03.23
m2 | 27,022
ELETRYKA
Osprzet
47 | KNNRS5 Wypust elektryczny jednofazowy 230V AC
0308/05 szt. 1
48 | KNNR S5 |Wypust elektryczny trojfazowy 400V AC
0308/05 szt. 1
Okablowanie
49 | KNNRS5 |Uktadanie kabli N2XH-J 3x1,5
0716/01 m 5
50 | KNNRS5 |Uktadanie kabli N2XH-J 5x10
0716/01 m 5
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Dokumentacja powykonawcza i pomiary
51 | Kalkulacja |Pomiary odbiorcze
indywidualna Nr ST: ST-E/1
kpl. 1
TELETECHNIKA
52 | KNNRS5 |Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. I-1I - odkopanie istniejacego przytacza
0701/01 m3 42
53 | KNR 5-01 |Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW -Rury dwudzielne typy RHDPE fi 120 w wykonanym wykopie
0105/02 |R=0.955 m 35
54 | KNNRS5 |Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-11
0702/04 m3 42
USUNIECIE KLIZJI W TERENIE
55 | Kalkulacja |Przetozenie odkopanego ciagu instalacyjnego na nowa trasg
indywidualna
kpl. 1
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