Przedmiar robét dla zadania: ,,Przebudowa drogi wewnetrznej oznaczonej jako cze$¢ dzialki o nr. ew. 3434
polozona w miejscowos$ci Lukawiec o dlugo$ci 257m.b. wraz ze zjazdem na droge oznaczona jako cze$¢ dz. o nr ew.
3338 o dlugosci 10 m.b.”

ILOSCE - NUMER
LP [ELEMENTY ROBOT ILOSC JEDNOSTKA SPECYFIKACJI UWAGI
TECHNICZNEJ

Roboty pomiarowe w
terenie, wyznaczenie
pasa drogowego na
dlugosci 257 m.b.

257 m.b. D.01.01.01.21

Profilowanie
istniejagcego podioza z
odwozem urobku do 3
km z wbudowaniem ,
grubos¢ warstwy okoto
2 |10 cm na pow. 247,61 m3 D.02.01.01.11
(6,5+6)x15x0,5+242x6+
(6+5)x10x0,5+10x5=93,
75+1452+55+50=1650,
75m2x0,15m=247,61
m3

Wykonanie stabilizacji
cementem w ilosci 25
kg/m2 na pow.

3 |(6,5+6)x15x0,5+242x5, 1529,75 m2 D.04.05.01
5+(6+5)x10x0,5+10x5=
93,75+1331+55+50=15
29,75m2

Wykonanie podbudowy
z klinca grubosc

4 |warstwy po 1529,75 m2
zawalowaniu 7 cm na
pow.1529,75m2

D.04.04.00
D.04.04.03

Wykonanie warstwy
wigzacej z asfaltobetonu
grubosc po
zawatowaniu 4 cm na

5 [pow. 1295,45 m2 D.05.03.05.15
(6,5+4,6)x15x0,5+242x
4,6+(6+4,6)x10x0,5+10
x4,6=83,25+1113,2+53
+46=1295,45 m2

Wykonanie warstwy
$cieralnej z mieszanki
mineralno bitumicznej o
grubosci 4 cm po

6 [zawalowaniu na pow. 1269 m2 D.05.03.05.26
(6,5+4,5)x15x0,5+242x
4,5+(6+4,5)x10x0,5+10
x4,5=82,55+1089+52,5
+45=1269 m2




Wykonanie pobocza z
klinca grubos$¢ warstwy

10 cm na pow. 332,4 m2 ggjgjgg
(257+20)x2x0,6(srednio R
)=332,4m2

Znak pionowy A-7 1 szt D.07.02.01

Sporzqdzit:
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