Przedmiar robét dla zadania: ,,Przebudowa drogi wewnetrznej oznaczonej jako dzialka o nr. ew. 3008/1 polozona w

miejscowosci Stobierna o dlugos$ci 358 m.b.

LP

ILOSC -

ELEMENTY ROBOT ILOSC JEDNOSTKA

NUMER
SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ

UWAGI

Roboty pomiarowe w
terenie, wyznaczenie
pasa drogowego ha
dhugos$ci 358 m.b.

358 m.b.

D.01.01.01.21

Cigcie asfaltu i betonu
na dhugo$ci 9 m.b.

D.05.03.11

Profilowanie
istniejacego podtoza z
odwozem urobku do 3
km z wbudowaniem ,
grubo$¢ warstwy 2715 m3
$rednio 15 cm na pow.
(9+5)x10x0,5+348x5,0=
70+1740=1810m2x0,15
m=271,5m3

D.02.01.01.11

Wymiana przyczotkéw

na przepuscie fi 500 2 szt

D.03.01.03a

Wykonanie stabilizacji
cementem w ilosci 25
kg/m2 na pow. 1810 m2
(9+5)x10x0,5+348x5=7
0+1740=1810m2

D.04.05.01

Wykonanie podbudowy
z klinca grubos¢
warstwy po
zawatowaniu 7 cm na
pow. 1394,1 m2
(9+4,5)x10x0,5+155x%(4
,5+4)x0,5+191x(4+3,7)
x0,5=67,5+658,75+735,
35=1394,1 m2

D.04.04.00
D.04.04.03

Wykonanie warstwy
wigzacej z asfaltobetonu
grubosc po
zawatowaniu 4 cm na
pow. 1349,85 m2
(9+4,1)x10x0,5+1553x(
4,1+3,6)x0,5+191x3,6=
65,5=596,75+687,6=13
49,85m2

D.05.03.05.15




Wykonanie warstwy
Scieralnej z mieszanki
mineralno bitumicznej o
grubosci 4 cm po
zawalowaniu na pow.
(9+4,0)x10x0,5+155x%(4
,0+3,5)x0,5+199x3,5=6
5+581,25+668,5=1314,
75 m2

1314,75

m2

D.05.03.05.26

Wykonanie przepustu
pod korong drogi fi 300
mm, wraz z jednym
przyczotkie oraz
obudowg wylotu o
dhugosci 7 m.b.

m.b.

D.03.01.03a

10

Wykonanie pobocza z
klinca grubos¢ warstwy
10 cm na pow.
358x2x0,5=358m2

358

m2

D.04.04.00
D.04.04.03

11

Regulacja studzienek
kanlaizacji sanitarnej

szt

D.03.02.01

12

Znak pionowy A-7

szt

D.07.02.01

Sporzqdzit:

mgr inz. Tadeusz Gfod




