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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z oczyszczeniem przepustu z namutu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (ST) stosowana
jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem czynno$ci zwigzanych z usuni¢gciem namutu z
przepustu, wykonywane w ramach Poprawy odwodnienia drog powiatowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Oczyszczenie przepustu — usuwanie z przepustu naniesionego materiatu

zanieczyszczajacego,  ktéry  utrudnia  prawidlowe  funkcjonowanie  urzadzenia
odwadniajacego.

1.4.2. Namut — drobne czastki gleby zmyte z powierzchni terenu lub z cieku
doprowadzajacego wode do przepustu i osadzone na dnie urzadzenia odwadniajacego.

1.4.3. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona przede
wszystkim do przeprowadzenia cieku, a ponadto umozliwiajagca wedrowki zwierzat dziko
zyjacych, przeprowadzajgca urzadzenia techniczne przez korpus drogowy a takze
umozliwiajaca przejazd pojazdéw pod droga.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1]
pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” [1] pkt 3.
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3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznosci od potrzeb i wielko$ci
przepustu, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania ze sprzg¢tu dostosowanego do
przyjetej metody robét, jak:

— lopaty, szpadle, ew. kilofy, siekiery,

— szczotki mechaniczne,

— sprezarki powietrza,

— zmywarko-zamiatarki,

— ladowarki czotowe, czerpakowe i inne,

— zbiorniki na wodg,

— weciagarki r¢gczne lub mechaniczne,

— pompy wysokocis$nieniowe,

— samochody specjalne prézniowo-ssace do czyszczenia przepustow,

— czyszczarki talerzowe, spirale, szufle do wyciagania osadu,

— urzadzenia do transportowania i przemieszczania usuni¢tego namutu jak wiadra, taczki,
ciggniki, samochody wywrotki.

Sprzet powinien odpowiada¢é wymaganiom okreslonym w dokumentacji
projektowej, ST, instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00
,»,Wymagania ogdlne” [1], pkt 4.

4.3. Transport materiatéw

Transport i przemieszczenie zebranych zanieczyszczen, w tym namutu, mozna
dokona¢ przydatnymi $rodkami transportu, uzaleznionymi od obj¢tosci materiatlu oraz
odlegloéci transportu, jak przenoszenie wiadrami, szuflami, przewozenie taczkami,
ciggnikami z przyczepa, samochodami itp.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdblne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” [1], pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Spos6éb wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i ST.
W przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w
niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w zataczniku.

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,
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2. wydobycie namulu z przepustu i usunigcie na przylegly teren i odwiezienie na
sktadowisko odpadéw,
3. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowe;j,
ST lub wskazan Inspektora nadzoru:
— ustali¢ lokalizacje robét,
— usuna¢ przeszkody, utrudniajgce wykonanie roboét,
— zgromadzi¢ materiaty i sprzgt potrzebne do rozpoczgcia robot.

5.4. Okresy wykonywania robét przy czyszczeniu przepustow

Oczyszczanie przepustow zaleca si¢ wykonywaé po dokonanych ogledzinach
obiektéw, po zakonczonych opadach deszczéw:
— napoczatku wiosny,
—  okresowo w ciggu wiosny, lata i jesieni.

Szczegdlnie wazne jest, aby przepusty nie byly zanieczyszczone i mogty pracowaé
pelnym przekrojem w okresie wiosennego sptywu woéd.

5.5. Oczyszczenie przepustu

Przepust nalezy oczy$ci¢ z namutu, roslinnosci, lisci lub innych zanieczyszczen
utrudniajacych sptyw wody.

Duzy przepust mozna oczySci¢ przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego wymienionego
w punkcie 3.2, np. fadowarkami, zmywarko-zamiatarkami, szczotkami mechanicznymi itp.

Mniejszy przepust, w zalezno$ci od wielkosci przekroju poprzecznego, mozna
czy$ci¢ za pomoca:

—  przeciggania przez otwér linek ze szczotka lub tlokiem, wiader kanalowych,
czyszczakow talerzowych, spiral kanalowych, skrecanych zerdzi,

—  uzycia motopomp przepuszczajacych silny strumien wody,

— specjalnych samochodéw z urzadzeniami ssaco-tloczacymi do ci$nieniowego
czyszczenia przewodow.

Przy istnieniu studni przy wlocie do przepustu oczyszcza si¢ je r¢cznie az do
spodu osadnikéw przy uzyciu topat i szufli do wyciggania osadu z osadnikéw lub przy
uzyciu samochodéw prézniowo-ssacych, wzglednie przez oczyszczanie strumieniem wody
pod ci$nieniem.

Wydobyte zanieczyszczenia nalezy tadowac¢ do:

a) wolnych $rodkéw transportu, jeSli zanieczyszczenia nie wydzielaja nieprzyjemnych
zapachow,

b) pojemnikéw z hermetycznym wiekiem albo do samochodéw z przykrywang skrzynia,
jesli zanieczyszczenia po dlugim okresie zalegania sg gnijace lub cuchnace

i wywiez¢ je na skladowisko odpaddéw.

5.6. Wywiezienie zanieczyszczen na sktadowisko odpadéw

Wywiezienia zanieczyszczen nalezy dokona¢ na skladowisko odpadéw,
zlokalizowane na:
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—  wysypiskach publicznych (np. gminnych, miejskich),
—  sktadowiskach wiasnych, urzadzonych zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi
przez wilasciwe wiladze.

Sposéb i miejsce wywozu zanieczyszczen powinny by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera.

Jesli Inspektor nadzoru zezwoli na czasowe krétkotrwale sktadowanie
zanieczyszczen w poblizu oczyszczonych urzadzen odwadniajacych, to miejsce
sktadowania nalezy wybra¢ w taki sposéb, aby splywy deszczowe nie mogly przemieszac¢
zanieczyszczen z powrotem do miejsc, z ktérych je pobrano lub wprowadzaé nieczystosci
do wod gruntowych i powierzchniowych.

5.7. Analiza przyczyn zamulania przepustu

W czasie prac zwigzanych z usuwaniem namulu mozna zanalizowaé przyczyny
zamulania przepustu w celu ewentualnego ich usuni¢cia lub ztagodzenia.

Nalezy zwrdci¢ uwage na spadki podluzne i predkosci wody doptywajacej do
przepustu i przeplywajacej przez przepust.

W przypadkach uzasadnionych ekonomicznie mozna rozwazy¢ zabiegi usuwajace
zamulanie przepustu, podawane w literaturze technicznej (np. zalacznik 1, pkt 3 i 4
niniejszej ST).

5.8. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe, zgodne z dokumentacja projektowa, ST lub wskazaniami
Inspektora nadzoru dotycza prac zwigzanych z dostosowaniem wykonanych robét do
istniejgcych warunkéw terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkdd czasowo usunigtych,

— uzupelnienie zniszczonych w czasie robét istniejacych elementéw drogowych lub
terenowych,

— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot,

— usunigcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Nie przewiduje sig.
6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykona¢ w czasie rob6t
podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét
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Lp. Wyszczegdlnienie robot CZQStOth‘,}VOSC Wartosci dopuszczalne
badan
Lokalizacja i zgodnos$¢ granic terenu Wg pktu 5 i dokumentacji
1 P . . 1 raz . .
robot z dokumentacja projektowa projektowej
2 | Roboty przygotowawcze Ocena ciagta Wg pktu 5.3
3 Ocz.yszczeme Przepustu z namutu i Ocena ciggta We pktu 5.5
zanieczyszczen
Wywiezienie zanieczyszczen na .
4 sktadowisko odpadéw Ocena ciggla We pktu 5.6
5 | Wykonanie robét wykonczeniowych Ocena ciagta Wg pktu 5.8
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
[1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego usuni¢cia namutu z przepustu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
[1] pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedlug pktu 6 dalty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania og6lne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej (1 m) obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie sprzetu,
— wykonanie usuni¢cia namutu z przepustu wg wymagan dokumentacji projektowej, ST i
specyfikacji techniczne;j,
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— zebranie i wywo0z zanieczyszczen,

— uporzadkowanie terenu robdt i jego otoczenia,
— roboty wykonczeniowe,

— odwiezienie sprzgtu.

9.3. Sposéb rozliczenia robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejsza ST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie s3
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
— prace towarzyszace, ktére sa niezbedne do wykonania rob6t podstawowych,
niezaliczane do rob6t tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (ST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
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11. ZALACZNIKI

) ZALACZNIK 1
ZAMULANIE PRZEPUSTOW

1. Przyczyny zamulania przepustow

Zamulanie przepustéw, tj. osadzanie na ich dnie namutu, rumoszu i zawiesin
przenoszonych przez wodg, powstaje wskutek btedéw zaprojektowania przepustu oraz ze
wzgledu na niezadowalajgce zabiegi utrzymaniowe.

2. Projektowanie przepustow zmniejszajgce zamulanie

Poprawne zaprojektowanie przepustu, zwigzane z jego zanieczyszczaniem,
powinno spowodowa¢ odpowiednig predko$¢ przeptywu wody, ktéra nie pozwoli na
osadzanie si¢ zawiesin na dnie przepustu. Zamulanie przepustu powstaje, gdy predkos¢
przeplywu w przepuscie jest mniejsza od predkosci doptywajacej wody. W zwigzku z tym
pochylenie niwelety dna cieku wodnego od strony doplywu powinno by¢ mniejsze od
spadku podluznego dna przepustu. Zaleca si¢ aby pochylenie dna przepustu nie byto
mniejsze od 0,5%.

Rozpatrujac spadki ciekéw wodnych przed i za przepustem nalezy zwrdci¢ uwage,
aby nie r6znity si¢ znacznie mi¢dzy sobg. Przy zmianie spadku wigkszego na mniejszy
ulega zmniejszeniu predkosci przeptywu, co z kolei prowadzi do osiadania zawiesin
unoszonych przez wode¢ w przepuScie lub przy zatomie za przepustem. Przyklady
rozwigzan przepustow, uwzgledniajgce zmiany pochylenia ich dna oraz wloty pokazano na
rys. 112.

3. Usuwanie zamulania przepustu w czasie robét utrzymaniowych

W  ramach robdt utrzymaniowych nalezy przeprowadzaé systematyczne
czyszczenie przepustow oraz rowéw doplywowych i odplywowych. Usuwanie namuléw w
przepustach przywraca ich zdolno$¢ przepustowa. Podobne zadanie spelnia staranne
utrzymanie rowéw przed i za przepustem, przywracajac im w miar¢ zamulenia i
znieksztalcenia pierwotny przekréj podtuzny i poprzeczny.

Nalezy zwraca¢ uwage na zanieczyszczony wylot za przepustem, ktéry tamuje
swobodny przeptyw wody i powoduje zmniejszenie predkosci przeptywu w przepudcie,
przyspieszajac osadzanie namutu w przepuscie. W takim przypadku nalezy catkowicie
oczysci¢ odptyw wody z przepustu i zabezpieczy¢ dno przed rozmyciem.

Oczyszczanie przepustow powinno by¢ wykonywane po duzych opadach
deszczowych wiosennych, jesiennych oraz okresowo — letnich. Naktady pracy przy
oczyszczeniu przepustu z namutu zalezg od wielko$ci otworu przepustu oraz od wysokosci
zapelienia namulem. Orientacyjnie mozna poda¢, ze przy czyszczeniu przepustu kotowego
$rednicy 1,0 + 1,25 m z namutu, zamulonego do 0,5 jego $rednicy, niezbgdny jest naktad
pracy robotnikéw okoto 33 roboczogodzin na 10 m dlugosci przepustu.
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4. Zabezpieczenie przepustéow przed zamulaniem przez budowe progéw przed wlotem
do przepustu

(Wg M. Sznurowski: Utrzymanie mostéw kolejowych, przepustéw i tuneli, Wyd.
Komunikacji i Laczno$ci, Warszawa 1979)

Namut zanieczyszczajacy przepusty splywa ze zlewni, zwlaszcza po wigkszych
deszczach lub roztopéw wiosennych. Im stabsze podtoze i wigksza falisto$¢ okolicy, tym
wiecej namutu nanosi woda.

Aby tego unikna¢, nalezy spowodowaé wczesniejsze zatrzymanie niesionych przez
wodg czastek gruntéw. Uzyskuje si¢ to przez budowe¢ progéw w gérnym odcinku koryta
potoku (rys. 3).

Na odcinku od ostatniego progu do przepustu dno i brzegi potoku powinny by¢
umocnione brukiem dla uniknig¢cia rozmywania.
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ZALACZNIK 2
RYSUNKI

Rys. 1. Wloty do przepustu

a) wlot bezposredni, b) obnizony wlot z niecka, c) wlot kaskadowy z progiem przed
przepustem, d) wlot ze studnig ptytka, e) wlot ze studnig gteboka
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Rys. 2. Przekroje podtuzne przepustéw na stokach
a) z dnem schodkowym, b) z duzym spadkiem o jednakowym pochyleniu, ¢) z duzym
famanym spadkiem o trzech r6znych pochyleniach
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Rys. 3. Progi zabezpieczajace przepust przed zamuleniem
1 —namut, 2 — woda czysta
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