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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z wyréwnaniem lokalnych nieréwnosci
nawierzchni asfaltem lanym.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna (ST) jest materialem pomocniczym do
opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (ST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na
drogach i ulicach.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem i odbiorem wyréwnania lokalnych nieréwno$ci nawierzchni
asfaltem lanym.

Wyréwnanie lokalnych nieréwnosci jest zasadne jeS§li ocena stanu nawierzchni
(badaniem ugieé sprezystych oraz ustaleniem pozostalej trwalodci zmeczeniowej) nie
wskazuja na konieczno$¢ wzmocnienia nawierzchni, a nawierzchnia wykazuje deformacje
lepkoplastyczne.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Lokalne nier6wnos$ci nawierzchni — nieréwnosci spowodowane trwalymi
deformacjami nawierzchni o charakterze lepkoplastycznym (np. fale, koleiny, tarki).

1.4.2. Asfalt lany — wbudowana mieszanka mineralno-asfaltowa o duzej zawarto$ci
wypelniacza, wytworzona w kotle transportowo-produkcyjnym, nie wymagajaca
zageszczenia w czasie wbudowywania.

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1]
pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” [1] pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.
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2.2. Materialy do wykonania robaét
2.2.1. Zgodno$¢ materiatléw z dokumentacja projektowa i aprobata techniczng

Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub ST oraz z aprobata techniczng IBDiM.

2.2.2. Materiaty uzywane do rob6t

Do wyréwnania lokalnych nieréwno$ci nawierzchni nalezy uzy¢:
—  mieszanke asfaltu lanego, okreslong w dokumentacji projektowej,
—  material do uszczelnienia krawedzi naprawianego miejsca nawierzchni,
—  posypke kruszywa do uszorstnienia asfaltu lanego.

2.2.3. Asfalt lany

Do wyréwnania lokalnych nieréwnosci nawierzchni nalezy uzy¢ mieszanke asfaltu
lanego, okreslona w dokumentacji projektowej, a przy braku ustalen na ten temat, po
akceptacji Inzyniera, z asfaltu lanego wytworzonego zgodnie z wymaganiami OST
D-05.03.07a [2]1 WT-2 [7], z tym zZe:

a) wymiar najwigkszego ziarna w mieszance nie powinien by¢ wigkszy od 1/3 gtebokosci
warstwy,

b) mieszanka mineralna powinna mie¢ uziarnienie rownomiernie stopniowane, a krzywa
uziarnienia mieszanki powinna miesci¢ si¢ w granicznych krzywych dobrego
uziarnienia.

2.2.4. Material do uszczelnienia krawedzi naprawianego miejsca nawierzchni

Do uszczelnienia krawedzi naprawianego miejsca nawierzchni mozna stosowac:
—  asfalt drogowy lub asfalt modyfikowany polimerami,
—  tas$me kauczukowo-asfaltowa.
Asfalt drogowy do uszczelniania krawedzi powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-EN 12591 [4], a asfalt modyfikowany polimerami — wymaganiom PN-EN 14023 [5].
Tasmy kauczukowo-asfaltowe samoprzylepne w postaci wstegi uformowanej z
asfaltu modyfikowanego polimerami sg o przekroju prostokatnym o szerokosci od 20 do 70
mm, grubos$ci od 2 do 20 mm, dtugosci do 10 m, zwini¢te na rdzef tekturowy z papierem
dwustronnie silikonowanym.
Tasmy powinny charakteryzowac si¢:
—  dobrg przyczepnoscia do pionowo przecigtej powierzchni nawierzchni,
—  wytrzymalo$cig na $cinanie nie mniejszg niz 350 N/30 cm?,
—  dobra gictkoscia w temperaturze -20°C na watku @ 10 mm,
—  wydluzeniem przy zerwaniu nie mniejszym niz 800%,
—  odksztalceniem trwatym po wydtuzeniu o 100% nie wigkszym niz 10%,
— odpornoscia na starzenie si¢.
Szeroko$¢ taSmy powinna by¢ réwna grubosci wbudowanej warstwy lub mniejsza
0 2 do 5 mm. Ciefisze taSmy (2 mm) nalezy stosowaé przy szerokos$ciach naprawianych
ubytkéw do 1,5 m, za$ grubsze (np. 10 mm) przy szerokos$ciach wigkszych od 4 m.
Tasmy powinny mie¢ aprobat¢ techniczng wydana przez IBDiM.
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2.2.5. Posypka z kruszywa do uszorstnienia asfaltu lanego

W celu zwigkszenia wspétczynnika tarcia asfaltu lanego w poczatkowym okresie
jego uzytkowania nalezy stosowac ,,posypke” z kruszywa o wymiarze 2+4 mm lub 2+5 mm
wzglednie kruszywo drobne (piasek), odpowiadajace wymaganiom PN-EN 13043 [3] lub
WT-1 [6].

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne”

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykazac
si¢ mozliwoscia korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak:
a) do robét rozbidérkowych:
— przecinarki z diamentowymi tarczami tngcymi, do przycigcia krawedzi
uszkodzonych warstw nawierzchni,
—  sprezarki,
—  szczotki mechaniczne lub szczotki reczne,
—  sprzet drobny jak lopaty, taczki itp.
b) do robét naprawczych:
—  kotty do asfaltu lanego,
—  taczki,
—  zelazka zeliwne, koksowniki, zacieraczki, gtadziki,
—  lopaty, szczotki,
—  listwy do uktadania asfaltu lanego.
Sprzgt powinien odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w dokumentacji
projektowej, ST, instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne”

4.2. Transport materialow

Materiaty sypkie (np. piasek) mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Do transportu asfaltu lanego mozna stosowac:

—  kotly produkcyjno-transportowe holowane przez ciggnik lub samochdd,
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—  kotly transportowe montowane na samochodach.

W czasie transportu asfaltu lanego nalezy utrzymywac temperature wytwarzania,
ktéra jest jednoczesnie temperaturg wbudowania.

Inne materialy powinny by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami producentéw
tych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne”.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposéb wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa i ST.
W przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w
niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w zataczniku.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,
2. roboty rozbiérkowe,
3. wyréwnanie asfaltem lanym miejsca po lokalnych nieréwno$ciach nawierzchni,
4. roboty wykonczeniowe.
5.

3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowe;j,
ST lub wskazan Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacje robét,
— wytyczy¢ i oznaczy¢ miejsca rob6t (lokalne nieréwnosci nawierzchni),
— zastosowac¢ oznakowanie miejsca robot.

5.4. Roboty rozbiérkowe

Powierzchni¢ lokalnych nieréwno$ci nawierzchni nalezy oznaczy¢é wraz z
powierzchnig do nich przylegajaca w celu latwiejszego powigzania nawierzchni
naprawianej z istniejaca.

Roboty rozbiérkowe nawierzchni z lokalnymi nieréwnos$ciami obejmuja:

—  pionowe obcigcie (najlepiej diamentowymi pitami tarczowymi) krawedzi powierzchni
na gleboko§¢ umozliwiajaca wyréwnanie jej dna, nadajac powierzchni wycigcia
ksztalt prostej figury geometrycznej, np. prostokata (patrz rys. 11 2),

— usunigcie luznych okruchéw nawierzchni,

— usunigcie wody, doprowadzajac naprawiane miejsce do stanu powietrzno-suchego,

— dokladne oczyszczenie dna i krawedzi naprawianego miejsca z luznych ziaren grysu,
zwiru, piasku, pytu przy uzyciu szczotek i ewentualnie dmuchawy,

—  usunig¢cie rumoszu na pryzmy i pdzniejsze odwiezienie w miejsca ustalone przez
Inzyniera.
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5.5. Wyréwnanie asfaltem lanym miejsca po lokalnych nierownosciach nawierzchni

Po doktadnym oczyszczeniu zaglebienia po usunigtych lokalnych nieréwnos$ciach
nawierzchni nalezy podgrza¢ asfalt i posmarowa¢ nim naprawiane miejsce, ze szczegélnym
zwréceniem uwagi na krawedzie $cianek i ewentualne krawedzie wtazéw i innych urzadzen
podziemnych, brzegi krawgznikéw itp. Opcjonalnie mozna uzy¢ samoprzylepne ta$my
kauczukowo-asfaltowe, okreslone w punkcie 2.2.4.

Asfaltem lanym mozna wyréwnaé naprawiane miejsce, gdy temperatura otoczenia
wynosi co najmniej +5°C. Nie dopuszcza si¢ ukladania asfaltu lanego podczas opadéw
atmosferycznych oraz na powierzchniach oblodzonych.

Dla uzyskania jednakowej grubosci ukladanej warstwy asfaltu lanego, na
wigkszych naprawianych powierzchniach, nalezy stosowaé listwy drewniane lub stalowe,
posmarowane $rodkiem przeciwprzylepnym (np. roztworem szarego mydta i gliceryny w
wodzie).

Ukladang warstwe asfaltu lanego nalezy rozlozy¢ przy pomocy listwowych
Sciggaczek i listew podluznych. Stwierdzone nieréwno$ci nalezy natychmiast wyréwnac
gladzikiem, poki mieszanka jest goraca i dostatecznie plastyczna.

Naprawiana powierzchnia powinna by¢ dostosowana do sasiednich
nienaprawianych cz¢éci nawierzchni, w celu zachowania prawidtowych warunkéw sptywu
wody.

Naprawiana powierzchnia polozona obok urzadzen infrastruktury technicznej, np.
studzienek kanalizacyjnych, kratek §ciekowych itp., powinna trwale wystawa¢ od 3 do 5
mm powyzej powierzchni tych urzadzen.

Bezposrednio po wyréwnaniu asfaltem lanym miejsc po lokalnych nieréwno$ciach
nawierzchni, nalezy asfalt lany posypa¢ piaskiem wg punktu 2.2.5 i zatrzec.

Naprawiane miejsce nawierzchni mozna odda¢ do ruchu po ostygnigciu asfaltu
lanego do temperatury otoczenia.

5.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Do
rob6t wykonczeniowych naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych rob6t do
istniejacych warunkéw terenowych, takie jak:

— usunigcie oznakowania robot,
— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakos$ci robét
Zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca powinien:
— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub



8 Wyréwnanie lokalnych nierownosci nawierzchni D-05.03.07b
asfaltem lanym
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnoS$ci, deklaracj¢ zgodnoS$ci, aprobate
techniczng, ew. badania materialéw wykonane przez dostawcéw itp.),
— ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materialéw przeznaczonych do wykonania
robdt, okreslone przez Inzyniera,
— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatéw z tworzyw.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badah Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykona¢ w czasie rob6t

podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw CZ?:;;EXOSC Wartosci dopuszczalne
1 | Lokalizacja i zgodno$¢ granic terenu Wg pktu 5 i dokumentacji
) . . 1 raz . .
robdt z dokumentacja projektowa projektowej
2 | Roboty rozbiérkowe 1 raz Wg pktu 5.4
3 | Wyréwnanie asfaltem lanym miejsc
po lokalnych nieréwnosciach Ocena ciagta Wg pktu 5.5
nawierzchni
4 | Réwnos$¢ nawierzchni w profilu . Wg pk.tu >3
dhuz . Jw. Przeswity migdzy lata a
podiuznym 1 poprzecziiym powierzchniag do 8 mm
5 Posyp'ka (posypanie piaskiem i w. We pktu 5.5
zatarcie)
6 | Wykonanie rob6t wykonczeniowych Ocena ciggta Wg pktu 5.6
6.4. Badania wykonanych robot

Po zakonczeniu rob6t nalezy sprawdzi¢ wizualnie:
wyglad zewngtrzny wykonanego wyrdwnania, w zakresie jednorodno$ci wygladu,
ktéry powinien by¢ jednakowy z otaczajaca powierzchnig nawierzchni,
jednolito$¢ nawierzchni, z jednakowa barwa, bez peknig€ i rys,
poprawnos¢ profilu podluznego i poprzecznego, nawigzujacego do otaczajacej
nawierzchni i umozliwiajacego spltyw powierzchniowy wéd.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego wyréwnania asfaltem lanym
miejsc po lokalnych nieréwnosciach nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wedtug pktu 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja roboty
rozbiérkowe.

Odbiér tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami ST D-M-00.00.00
.Wymagania ogélne” oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? rob6t obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie materiatléw i sprzetu,
— wykonanie rob6t rozbiérkowych,
— wyrdéwnanie asfaltem lanym miejsc po lokalnych nieréwnoS$ciach nawierzchni wedlug
wymagan dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji technicznej,
— przeprowadzenie pomiaréw i badanh wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejsza OST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktdre sa potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sa
przekazywane Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
— prace towarzyszace, ktére sa niezbedne do wykonania robét podstawowych,
niezaliczane do rob6t tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Specyfikacje techniczne (ST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne
2. D-05.03.07a Nawierzchnia z asfaltu lanego wg PN-EN
10.2. Normy
3. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych

utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach 1 innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

4. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw
drogowych
5. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji dla

asfaltow modyfikowanych polimerami

10.3. Inne dokumenty

6. WT-1 Kruszywa 2008. Wymagania techniczne rekomendowane przez Ministra
Infrastruktury

7. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Wymagania techniczne rekomendowane przez
Ministra Infrastruktury
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11. ZALACZNIK
RYSUNKI

Rys. 1. Widok z géry na nawierzchni¢ z lokalnymi nieréwno$ciami powierzchni
~~ Granica powierzchni

/ z lokalnymi nieréwnosciami
Krawed:? wycigtej nawierzchni
~~- przewidziana do wyréwnania

asfaltem lanym

Rys. 2. Schemat przekrojow poprzecznych nawierzchni, w ktérej wyréwnano asfaltem
lanym lokalne nieréwnosci

a) Stan przed naprawa z zaznaczonym odcinkiem lokalnych nieréwnosci

Nierownosci nawierzchni

b) Pionowo obcigte krawedzie i wyréwnane dno miejsca, na ktérym znajdowaly si¢ lokalne
nieréwnosci nawierzchni

Wyciecie

/i

i \

¢) Wyréwnanie asfaltem lanym miejsca po lokalnych nieréwnosciach nawierzchni

Wyrownanie asfaltem lanym
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