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logia

Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- Ilosc Cena Wartos¢
wyceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Modernizacja drég gminnych z zastosowaniem plyt yumbo 2021 czesc 1
1 Zajezierze dz.nr 12/1; 19; 5; 441; 440
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - [km 0.871 =
d.1/0119-03 trasa drogi w terenie réwninnym 0.87
2|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakow i ha 0.09
d.1/0108-05 podszycia z utylizacig gatezi
3|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o |m2 360
d.1/0811-02 grubosci 15 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
4/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym|m3 360*0.15*
d.1/1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow- 1.3 =70.20
czym (utylizacja) lub w miejsce wskazane przez Inzynie-
ra
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi|m3 2153%*0.225
d.1/0203-02 0 poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. III z transportem = 484.43
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km.
6/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3 484.43
d.1/0214-02 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadow-
czymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-
v
Krotnos¢ = 8
7/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m?2 2153
d.1/0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
8|KNNR 6 0106- | Warstwy odcinajgce z piasku zageszczane mechanicznie |m?2 2153
d.1/05 0 grubosci 10 cm
9/KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierz- |m2 2153
d.1/0407-03 chni do 1 m2) - budowa.
10|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm z wywo-  |m2 871.5%2 =
d.1/1402-05 zem Scinki na odl do 5 km 1743.00
11/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m m3 644.02*
d.1/0235-02 spycharkami w gruncie kat. III-IV i zasypanie pasa mie- 0.125 =
dzy ptytami oraz przy wjazdach gruntem rodzimym. 80.50
12/KNR 2-01 Inwentaryzacja powykonawcza km 0.871 =
d.1/0119-03- ana- 0.87
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- Ilosc Cena Wartos¢
wyceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Pieklo dz. nr 204
13|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - [km 0.0663 =
d.2/0119-03 trasa drogi w terenie réwninnym 0.07
14/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakow i ha 0.01
d.2|/0108-05 podszycia z utylizacig gatezi
15/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o |m2 78
d.2|/0811-02 grubosci 15 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
16/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym|m3 78*%0.15*%1.3
d.2|1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow- =15.21
czym (utylizacja) lub w miejsce wskazane przez Inzynie-
ra
17|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi|m3 246*0.225
d.2|0203-02 0 poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. III z transportem =55.35
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km.
18/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3 55.35
d.2|0214-02 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadow-
czymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-
v
Krotnos¢ = 8
19/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m?2 246
d.2|/0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
20|KNNR 6 0106- |Warstwy odcinajgce z piasku zageszczane mechanicznie |m?2 246
d.2|05 0 grubosci 10 cm
21|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierz- |m2 246
d.2|0407-03 chni do 1 m2) - budowa.
22|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm z wywo-  |m2 66.3*2 =
d.2{1402-05 zem Scinki na odl do 5 km 132.60
23|KNR 2-01 Inwentaryzacja powykonawcza km 0.0663 =
d.2|0119-03- ana- 0.07
logia
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- Ilosc Cena Wartos¢
wyceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3 Pieklo dz. nr 94; 97; 93/2
24/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - [km 0.063 =
d.3/0119-03 trasa drogi w terenie réwninnym 0.06
25/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakow i ha 0.01
d.3|/0108-05 podszycia z utylizacig gatezi
26/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi|m3 210*0.225
d.3/0203-02 0 poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. III z transportem =47.25
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km.
27|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3 47.25
d.3/0214-02 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadow-
czymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-
v
Krotnos¢ = 8
28/ KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m?2 210
d.3/0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
29|KNNR 6 0106- |Warstwy odcinajgce z piasku zageszczane mechanicznie |m?2 210
d.3|05 0 grubosci 10 cm
30|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (piyty o powierz- |m2 210
d.3/0407-03 chni do 1 m2) - budowa.
31/KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm z wywo-  |m2 63*2 =
d.3/1402-05 zem Scinki na odl do 5 km 126.00
32|KNR 2-01 Inwentaryzacja powykonawcza km 0.063 =
d.3/0119-03- ana- 0.06
logia
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- Ilosc Cena Wartos¢
wyceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4 Pieklo dz. nr 91; 354; 357
33/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - [km 0.073 =
d.4/0119-03 trasa drogi w terenie réwninnym 0.07
34/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakow i ha 0.01
d.4/0108-05 podszycia z utylizacig gatezi
35/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi|m3 307*0.225
d.4|/0203-02 0 poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. III z transportem = 69.08
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km.
36|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3 69.08
d.4/0214-02 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadow-
czymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-
v
Krotnos¢ = 8
37|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m?2 307
d.4/0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
38|KNNR 6 0106- |Warstwy odcinajgce z piasku zageszczane mechanicznie |m?2 307
d.4|05 0 grubosci 10 cm
39/KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (piyty o powierz- |m2 307
d.4/0407-03 chni do 1 m2) - budowa.
40(KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypdéw o wys. do 3.0 m m3 30*0.8 =
d.4|/0235-02 spycharkami w gruncie kat. III-1V i zasypanie pasa mie- 24.00
dzy ptytami oraz przy wjazdach gruntem rodzimym.
41/KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm z wywo-  |m2 73*2 =
d.4{1402-05 zem Scinki na odl do 5 km 146.00
42|KNR 2-01 Inwentaryzacja powykonawcza km 0.073 =
d.4/0119-03- ana- 0.07
logia
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- Ilosc Cena Wartos¢
wyceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
5 Koslinka dz. nr 103
43|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - [km 0.292 =
d.5/0119-03 trasa drogi w terenie réwninnym 0.29
44/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakow i ha 0.02
d.5/0108-05 podszycia z utylizacig gatezi
45/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi|m3 704.5*
d.5/0203-02 0 poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. III z transportem 0.225+
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 287.2%0.8 =
do 1 km. 388.27
46|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3 388.27
d.5/0214-02 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadow-
czymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-
v
Krotnos¢ = 8
47|/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m?2 704.5
d.5/0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
48|/KNNR 6 0106- | Warstwy odcinajgce z piasku zageszczane mechanicznie |m?2 704.5
d.5|05 0 grubosci 10 cm
49|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (piyty o powierz- |m2 704.5
d.5/0407-03 chni do 1 m2) - budowa.
50/KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm z wywo-  |m2 292*%2 =
d.5[1402-05 zem Scinki na odl do 5 km 584.00
51/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m m3 287.2*%0.8+
d.5/0235-02 spycharkami w gruncie kat. III-IV i zasypanie pasa mie- 261.93*
dzy ptytami oraz przy wjazdach gruntem rodzimym. 0.125 =
262.50
52/KNR 2-01 Inwentaryzacja powykonawcza km 0.292 =
d.5/0119-03- ana- 0.29
logia
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- Ilosc Cena Wartos¢
wyceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
6 Koslinka dz. nr 112; 114
53/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - [km 0.5176 =
d.6/0119-03 trasa drogi w terenie réwninnym 0.52
54/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakow i ha 0.05
d.6/0108-05 podszycia z utylizacig gatezi
55/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi|m3 1148*0.225
d.6/0203-02 0 poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. III z transportem = 258.30
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km.
56/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3 258.3
d.6/0214-02 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadow-
czymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-
v
Krotnos¢ = 8
57/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m?2 1148
d.6/0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
58|KNNR 6 0106- |Warstwy odcinajgce z piasku zageszczane mechanicznie |m?2 1148
d.6/05 0 grubosci 10 cm
59/KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (piyty o powierz- |m2 1148
d.6/0407-03 chni do 1 m2) - budowa.
60/ KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm z wywo-  |m2 517.6%2 =
d.6/1402-05 zem Scinki na odl do 5 km 1035.20
61/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m m3 507*0.125
d.6/0235-02 spycharkami w gruncie kat. III-IV i zasypanie pasa mie- = 63.38
dzy ptytami oraz przy wjazdach gruntem rodzimym.
62|KNR 2-01 Inwentaryzacja powykonawcza km 0.5176 =
d.6/0119-03- ana- 0.52
logia
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- Ilosc Cena Wartos¢
wyceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
7 SZTUMSKIE POLE DZ. NR 85;103/1;110;65/3;109;108;4;5
63|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - [km 0.4518 =
d.7/0119-03 trasa drogi w terenie réwninnym 0.45
64| KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o [m2 90*3 =
d.7/0811-01 grubosci 12 cm z wypetnieniem spoin piaskiem-YOMBY 270.00
65/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o |m2 375*3 =
d.7|/0811-02 grubosci 15 cm z wypetnieniem spoin piaskiem 1125.00
66|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym|m3 (90*3)*
d.7/1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow- 0.12*1.3+
czym w miejsce wskazane przez Inzyniera (375*3*
0.15)*1.3 =
261.50
67|/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakow i ha 0.035 =
d.7/0108-05 podszycia z utylizacig gatezi 0.04
68/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi|m3 (1697+82)*
d.7|/0203-02 0 poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. III z transportem 0.225490 =
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosc¢ 490.28
do 1 km
69/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3 490.28
d.7/0214-02 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadow-
czymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-
v
Krotnos¢ = 8
70/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m?2 (1697+82)
d.7/0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV = 1779.00
71/KNR 2-31 Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm na podsypce |m 6
d.7/0403-05 cementowo-piaskowej
72|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |{m 6
d.7/0401-03 30x30 cm w gruncie kat.I-II
73|/KNR 2-31 tawa pod krawezniki zoporem C12/15 m3 6*0.06 =
d.7/0402-03 0.36
74/KNNR 6 0106- |Warstwy odcinajgce z piasku zageszczane mechanicznie |m? (1697+82)
d.7|05 0 grubosci 10 cm =1779.00
75/KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierz- |m2 (1697+82)
d.7/0407-03 chni do 1 m2) - budowa = 1779.00
76/KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm z wywo-  [m2 452%2*1 =
d.7/1402-05 zem Scinki na odl do 5 km 904.00
77/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 3.0 m m3 (120*1.5*
d.7|0235-02 spycharkami w gruncie kat. III-1V i zasypanie pasa mie- 0.5) =90.00
dzy ptytami gruntem rodzimym.
78/KNR 2-01 Inwentaryzacja powykonawcza km 0.4518 =
d.7/0119-03- ana- 0.45
logia
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- Ilosc Cena Wartos¢
wyceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
8 Usnice dz. nr 75
79/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - [km 0.277 =
d.8/0119-03 trasa drogi w terenie réwninnym 0.28
80/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakow i ha 0.01
d.8/0108-05 podszycia z utylizacig gatezi
81/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi|m3 625%0.225
d.8/0203-02 0 poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. III z transportem = 140.63
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km.
82|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3 140.63
d.8/0214-02 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadow-
czymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-
v
Krotnos¢ = 8
83|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m?2 625
d.8/0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
84|KNNR 6 0106- |Warstwy odcinajgce z piasku zageszczane mechanicznie |m?2 625
d.8|05 0 grubosci 10 cm
85/KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (piyty o powierz- |m2 625
d.8/0407-03 chni do 1 m2) - budowa.
86/KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm z wywo-  |m2 277%2 =
d.8/1402-05 zem Scinki na odl do 5 km 554.00
87|/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m m3 262.23*
d.8/0235-02 spycharkami w gruncie kat. III-IV i zasypanie pasa mie- 0.125 =
dzy ptytami oraz przy wjazdach gruntem rodzimym. 32.78
88/KNR 2-01 Inwentaryzacja powykonawcza km 0.277 =
d.8/0119-03- ana- 0.28
logia
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- Ilosc Cena Wartos¢
wyceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
9 CZERNIN UL. Pienieznego dz. nr 398, 104, 108/3; 108/4
89/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - [km 0.190 =
d.9/0119-03 trasa drogi w terenie réwninnym 0.19
90|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakow i ha 0.08
d.9/0108-05 podszycia z utylizacig gatezi
91/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi|m3 650*0.225+
d.9/0203-02 0 poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. III z transportem 36*1.5 =
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 200.25
do 1 km.
92|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3 200.25
d.9/0214-02 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadow-
czymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-
v
Krotnos¢ = 8
93|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m?2 650
d.9/0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
94|KNNR 6 0106- |Warstwy odcinajgce z piasku zageszczane mechanicznie |m?2 650
d.9|05 0 grubosci 10 cm
95/KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (piyty o powierz- |m2 650
d.9/0407-03 chni do 1 m2) - budowa.
96/KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm z wywo-  |m2 190*2 =
d.9[1402-05 zem Scinki na odl do 5 km 380.00
97|/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m m3 36*1.5 =
d.9/0235-02 spycharkami w gruncie kat. III-IV i zasypanie pasa mie- 54.00
dzy ptytami oraz przy wjazdach gruntem rodzimym.
98/ KNR 2-01 Inwentaryzacja powykonawcza km 0.190 =
d.9/0119-03- ana- 0.19
logia

-10 -
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- Ilosc Cena Wartos¢
wyceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
10 Biala Gora dz. nr 211; 198/6
99/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - [km 0.0567 =
d.10/0119-03 trasa drogi w terenie réwninnym 0.06
100|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakow i ha 0.01
d.10/0108-05 podszycia z utylizacig gatezi
101/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi|m3 198*0.225+
d.10{0203-02 0 poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. III z transportem 21*0.5 =
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosc¢ 55.05
do 1 km.
102|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3 55.05
d.10{0214-02 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadow-
czymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-
v
Krotnos¢ = 8
103|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m?2 198
d.10/0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
104|KNNR 6 0106-|Warstwy odcinajgce z piasku zageszczane mechanicznie |m?2 198
d.10/05 0 grubosci 10 cm
105/KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (piyty o powierz- |m2 198
d.10/0407-03 chni do 1 m2) - budowa.
106|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm z wywo-  |m2 56.7*2 =
d.10{1402-05 zem Scinki na odl do 5 km 113.40
107|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m m3 21*0.5 =
d.10{0235-02 spycharkami w gruncie kat. III-IV i zasypanie pasa mie- 10.50
dzy ptytami oraz przy wjazdach gruntem rodzimym.
108/KNR 2-01 Inwentaryzacja powykonawcza km 0.0567 =
d.10/0119-03- ana- 0.06
logia
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- Ilosc Cena Wartos¢
wyceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
11 Biala Gora dz.nr 212/7; 212/6; 198/6
109|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - [km 0.0688 =
d.11/0119-03 trasa drogi w terenie réwninnym 0.07
110|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakow i ha 0.01
d.11|0108-05 podszycia z utylizacig gatezi
111/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi|m3 249*0.225
d.11{0203-02 0 poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. III z transportem = 56.03
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km.
112|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3 56.03
d.11/0214-02 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadow-
czymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-
v
Krotnos¢ = 8
113|/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m?2 249
d.11/0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
114|KNNR 6 0106-|Warstwy odcinajgce z piasku zageszczane mechanicznie |m?2 249
d.11|05 0 grubosci 10 cm
115/KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (piyty o powierz- |m2 249
d.11/0407-03 chni do 1 m2) - budowa.
116|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm z wywo-  |m2 68.8*2 =
d.11{1402-05 zem Scinki na odl do 5 km 137.60
117/KNR 2-01 Inwentaryzacja powykonawcza km 0.0688 =
d.11/0119-03- ana- 0.07
logia
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- Ilosc Cena Wartos¢
wyceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
12 Kepina dz. nr 59
118/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - [km 0.173 =
d.12/0119-03 trasa drogi w terenie réwninnym 0.17
119|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakow i ha 0.01
d.12|0108-05 podszycia z utylizacig gatezi
120/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi|m3 544*0.225
d.12(0203-02 0 poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. III z transportem =122.40
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km.
121/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3 122.40
d.12/0214-02 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadow-
czymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-
v
Krotnos¢ = 8
122|/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m?2 544
d.12|/0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
123|KNNR 6 0106-|Warstwy odcinajgce z piasku zageszczane mechanicznie |m?2 544
d.12|05 0 grubosci 10 cm
124/KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (piyty o powierz- |m2 544
d.12/0407-03 chni do 1 m2) - budowa.
125|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm z wywo-  |m2 173*%2 =
d.12{1402-05 zem Scinki na odl do 5 km 346.00
126|/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m m3 107.05*
d.12/0235-02 spycharkami w gruncie kat. III-IV i zasypanie pasa mie- 0.125 =
dzy ptytami oraz przy wjazdach gruntem rodzimym. 13.38
127/KNR 2-01 Inwentaryzacja powykonawcza km 0.173 =
d.12/0119-03- ana- 0.17
logia
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- Ilosc Cena Wartos¢
wyceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
13 Kepina dz. nr 128/14; 33/8
128/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - [km 0.29666 =
d.13/0119-03 trasa drogi w terenie réwninnym 0.30
129|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakow i ha 0.03
d.13|0108-05 podszycia z utylizacig gatezi
130/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi|m3 960%*0.225
d.13/0203-02 0 poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. III z transportem = 216.00
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km.
131/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3 216
d.13/0214-02 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadow-
czymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-
v
Krotnos¢ = 8
132|/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m?2 960
d.13|0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
133|KNNR 6 0106-|Warstwy odcinajgce z piasku zageszczane mechanicznie |m?2 960
d.13|05 0 grubosci 10 cm
134/KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (piyty o powierz- |m2 960
d.13|0407-03 chni do 1 m2) - budowa.
135|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm z wywo-  |m2 297*2 =
d.13{1402-05 zem Scinki na odl do 5 km 594.00
136/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m m3 153.06*
d.13/0235-02 spycharkami w gruncie kat. III-IV i zasypanie pasa mie- 0.125 =
dzy ptytami oraz przy wjazdach gruntem rodzimym. 19.13
137/KNR 2-01 Inwentaryzacja powykonawcza km 0.2966 =
d.13/0119-03- ana- 0.30
logia
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- Ilosc Cena Wartos¢
wyceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
14 Kepina dz. ne 127/12; 176/2; 177/2
138/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - [km 0.262 =
d.14/0119-03 trasa drogi w terenie réwninnym 0.26
139|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakow i ha 0.03
d.14/0108-05 podszycia z utylizacig gatezi
140/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi|m3 832*%0.225
d.14/0203-02 0 poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. III z transportem = 187.20
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km.
141/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3 187.2
d.14/0214-02 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadow-
czymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-
v
Krotnos¢ = 8
142/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m?2 187.2
d.14/0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
143|KNNR 6 0106-|Warstwy odcinajgce z piasku zageszczane mechanicznie |m?2 832
d.14|05 0 grubosci 10 cm
144 KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (piyty o powierz- |m2 832
d.14|0407-03 chni do 1 m2) - budowa.
145/KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm z wywo-  |m2 262*2 =
d.14{1402-05 zem Scinki na odl do 5 km 524.00
146|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m m3 156.84*
d.14/0235-02 spycharkami w gruncie kat. III-IV i zasypanie pasa mie- 0.125 =
dzy ptytami oraz przy wjazdach gruntem rodzimym. 19.61
147/KNR 2-01 Inwentaryzacja powykonawcza km 0.262 =
d.14/0119-03- ana- 0.26
logia
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- Ilosc Cena Wartos¢
wyceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
15 Kepina dz. nr 14; 35; 28; 34/11
148/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - [km 0.379 =
d.15/0119-03 trasa drogi w terenie réwninnym 0.38
149|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakow i ha 0.04
d.15/0108-05 podszycia z utylizacig gatezi
150/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi|m3 918*0.225+
d.15(0203-02 0 poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. III z transportem 275.7*%0.7 =
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosc¢ 399.54
do 1 km.
151/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3 399.54
d.15/0214-02 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadow-
czymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-
v
Krotnos¢ = 8
152|/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m?2 399.54
d.15/0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
153|KNNR 6 0106-|Warstwy odcinajgce z piasku zageszczane mechanicznie |m?2 918
d.15/05 0 grubosci 10 cm
154/KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (piyty o powierz- |m2 918
d.15/0407-03 chni do 1 m2) - budowa.
155|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm z wywo-  |m2 379*2 =
d.15(1402-05 zem Scinki na odl do 5 km 758.00
156|/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m m3 294.31%
d.15/0235-02 spycharkami w gruncie kat. III-IV i zasypanie pasa mie- 0.125+
dzy ptytami oraz przy wjazdach gruntem rodzimym. 275.7*%0.7 =
229.78
157|KNR 2-01 Inwentaryzacja powykonawcza km 0.379 =
d.15/0119-03- ana- 0.38
logia
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- Ilosc Cena Wartos¢
wyceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
16 Sztumskie Pole dz. nr 57/5; 56/2; 55; 65/3
158/ KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - [km 0.130 =
d.16/0119-03 trasa drogi w terenie réwninnym 0.13
159|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakow i ha 0.03
d.16/0108-05 podszycia z utylizacig gatezi
160/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi|m3 394*0.225
d.16/0203-02 0 poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. III z transportem = 88.65
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km.
161|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3 88.65
d.16/0214-02 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadow-
czymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-
v
Krotnos¢ = 8
162|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m?2 394
d.16/0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
163|KNNR 6 0106-|Warstwy odcinajgce z piasku zageszczane mechanicznie |m?2 394
d.16/05 0 grubosci 10 cm
164 KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (piyty o powierz- |m2 394
d.16|/0407-03 chni do 1 m2) - budowa.
165|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm z wywo-  |m2 130*2 =
d.16(1402-05 zem Scinki na odl do 5 km 260.00
166|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m m3 93.18*0.125
d.16/0235-02 spycharkami w gruncie kat. III-IV i zasypanie pasa mie- =11.65
dzy ptytami oraz przy wjazdach gruntem rodzimym.
167/KNR 2-01 Inwentaryzacja powykonawcza km 0.130 =
d.16/0119-03- ana- 0.13
logia

-17 -

Norma STD Wersja 4.34 Nr seryjny: 11507




Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- Ilosc Cena Wartos¢
wyceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
17 Sztumskie Pole dz. nr 211; 88/5; 189/1
168/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - [km 0.335 =
d.17/0119-03 trasa drogi w terenie réwninnym 0.34
169|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakow i ha 0.04
d.17|0108-05 podszycia z utylizacig gatezi
170/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi|m3 951*0.225
d.17/0203-02 0 poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. III z transportem = 213.98
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km.
171/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3 213.98
d.17/0214-02 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadow-
czymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-
v
Krotnos¢ = 8
172|/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m?2 951
d.17|/0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
173|KNNR 6 0106-|Warstwy odcinajgce z piasku zageszczane mechanicznie |m?2 951
d.17|05 0 grubosci 10 cm
174/KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (piyty o powierz- |m2 951
d.17/0407-03 chni do 1 m2) - budowa.
175|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm z wywo-  |m2 335%2 =
d.17{1402-05 zem Scinki na odl do 5 km 670.00
176|/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m m3 133.69*
d.17/0235-02 spycharkami w gruncie kat. III-IV i zasypanie pasa mie- 0.125 =
dzy ptytami oraz przy wjazdach gruntem rodzimym. 16.71
177/KNR 2-01 Inwentaryzacja powykonawcza km 0.335 =
d.17/0119-03- ana- 0.34
logia

-18 -

Norma STD Wersja 4.34 Nr seryjny: 11507




Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- Ilosc Cena Wartos¢
wyceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
18 Sztumskie Pole dz. nr 43/6
178/ KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - [km 0.250 =
d.18/0119-03 trasa drogi w terenie réwninnym 0.25
179|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakow i ha 0.06
d.18/0108-05 podszycia z utylizacig gatezi
180/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi|m3 698*0.225
d.18/0203-02 0 poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. III z transportem = 157.05
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km.
181|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3 157.05
d.18/0214-02 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadow-
czymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-
v
Krotnos¢ = 8
182|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m?2 698
d.18/0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
183|KNNR 6 0106-|Warstwy odcinajgce z piasku zageszczane mechanicznie |m?2 698
d.18|05 0 grubosci 10 cm
184/ KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (piyty o powierz- |m2 698
d.18/0407-03 chni do 1 m2) - budowa.
185|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm z wywo-  |m2 250*2 =
d.18{1402-05 zem Scinki na odl do 5 km 500.00
186|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m m3 158.53*
d.18/0235-02 spycharkami w gruncie kat. III-IV i zasypanie pasa mie- 0.125 =
dzy ptytami oraz przy wjazdach gruntem rodzimym. 19.82
187/KNR 2-01 Inwentaryzacja powykonawcza km 0.250 =
d.18/0119-03- ana- 0.25
logia
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- Ilosc Cena Wartos¢
wyceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
19 Goraj dz. nr 160
188/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - [km 0.459 =
d.19/0119-03 trasa drogi w terenie réwninnym 0.46
189|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakow i ha 0.07
d.19/0108-05 podszycia z utylizacig gatezi
190|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o |m2 1377
d.19/0811-02 grubosci 15 cm z wypetnieniem spoin piaskiem- Yomby
191/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na pod- |m 185
d.19|0813-03 sypce cementowo-piaskowej
192|KNR 2-31 Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3 185*0.06 =
d.19/0812-03 11.10
193/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym|m3 (1377*0.15*
d.19/1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow- 1.3)+(185*
czym (utylizacja) lub w miejsce wskazane przez Inzynie- 0.3*%0.15*
ra 1.3)+(185*
0.06%1.3) =
293.77
194/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi|m3 1713*0.225
d.19(0203-02 0 poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. III z transportem = 385.43
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km.
195/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3 385.43
d.19/0214-02 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadow-
czymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-
v
Krotnos¢ = 8
196/ KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m?2 1713
d.19/0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
197|KNNR 6 0106-|Warstwy odcinajgce z piasku zageszczane mechanicznie |m?2 1713
d.19|05 0 grubosci 10 cm
198/KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierz- |m2 1713
d.19|0407-03 chni do 1 m2) - budowa.
199|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm z wywo-  |m2 459%2 =
d.19(1402-05 zem Scinki na odl do 5 km 918.00
200/KNR 2-01 Inwentaryzacja powykonawcza km 0.459 =
d.19/0119-03- ana- 0.46
logia

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
|Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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