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Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45442100-8 Roboty malarskie
45421111-5 Instalowanie framug drzwiowych
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45410000-4 Tynkowanie
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45421146-9 Instalowanie sufitdw podwieszanych

NAZWA INWESTYCJI PRZEBUDOWA POMIESZCZEN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO PRZEPISOW OCHRONY PRZE-
CIWPOZAROWEJ BUDYNEK KUCHNI | STOLOWKI Z ZAPLECZEM NOCLEGOWYM OSRODKA
WARSZAWSKIEGO PALACU MtODZIEZY W PIECZARKACH

ADRES INWESTYCJI Pieczarki, gm. POZEZDRZE dz. nr 140/3 z obrebu 0002 HARSZ, powiat Wegorzewo
INWESTOR : MIASTO STOLECZNE WARSZAWA

ADRES INWESTORA :  00-950, WARSZAWA PLAC BANKOWY 3/5

WYKONAWCA ROBOT

BRANZA :  budowlana, elektryczna

DATA OPRACOWANIA :12.10.2023

Stawka roboczogodziny : 0,00 zt

NARZUTY
Koszty zakupu doliczane do cen jednostkowych M 0,00 %

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Szczegoty nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem.
Kosztorys opracowany na podstawie dokumentaciji projektowej sporzadzonej przez STUDIO MA.G Architekt Grzegorz Pietrzak 01-342
Warszawa, ul. Lustrzana 8 sierpien 2023 r. : .
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY PRZEBUDOWA POMIESZCZEN WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO PRZEPISOW
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
BUDYNEK WARSZTATOWO TECHNICZNY
OSRODKA WARSZAWSKIEGO PALACU MLODZIEZY W PIECZARKACH

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
12.10.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Celem planowanych prac jest spetnienie wymaganych pozarowych okreslonych w tresci ,Ekspertyzy stanu ochrony przeciwpozarowej
budynku kuchni i stotéwki z zapleczem noclegowym Osrodka Wypoczynkowego Patacu Mtodziezy w Warszawie, Pieczarki, gm. Pozez-
drze, dziatka 140/3, obr. Harsz”, z lipca 2022 autorstwa rzeczoznawcéw: budowlanego inz. Emilii Btach oraz ds. zabezpieczen przeciw-
pozarowych mgr inz. Waldemara Wysowskiego.

Zakres prac zgodnie z dokumentacjg projektowa:

- Wydzielenie ewakuacyjnych klatek schodowych

- Modernizacja systeméw oddymiajgcych klatki schodowe

- Modernizacja instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

- wymiana wytazu na dach

- Wyposazeniu drzwi przeciwpozarowych w obiekcie w samozamykacze.

- Zabezpieczenie odkrytych i dostepnych czesci drewnianej konstrukcji dachu i przykrycia dachu do stopnia nie rozprzestrzeniania ognia
za pomoca certyfikowanych srodkéw do impregnacji ogniochronnych drewnianych przekry¢ dachowych.

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 11011



PM_Pieczarki_warsztat_PR_12102023 PRZEDMIAR

Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 Prace ogélnobudowlane
1.1 Parter
1.1. Prace zabezpieczajace, porzagdkowe
1
1|SST 0 Zabezpieczenie istniejgcych podtég, scian, wyposazenia,etc na czas wy- |kpl.
d.1. kalk. wtasna |konywania prac remontowych, prace porzadkowe
1.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.1. Wymiana drzwi wraz z pracami towarzyszacymi
2
2|SST1 |KNR-W 4- |Demontaz istniejgcych drzwi szt.
d.1. 01 0353-04
1.2 analogia
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
3|SST1 |KNR4-01 |Wywiezienie materiatéw z rozbiérki m3
d.1. 0108-11
1.2 0108-12
kalk. wlasna
5*0,5 m3 2,50
RAZEM 2,50
4/SST1 |KNR 4-01 |Poszerzenie otworéw dla montazu nowych drzwi, jesli wymagane -przyje- |m3
d.1. 0329-03 to szacunkowo
1.2 kalk. wlasna
0,25*4*0,2*5 m3 1,00
RAZEM 1,00
5/SST3 |KNR4-01 |Obsadzenie oscieznic o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach m2
d.1. 0320-02
1.2
D1 0,9*2 m?2 1,80
D1 0,8*2*4 m?2 6,40
RAZEM 8,20
6/SST 3 |KNR 4-01 |Uszczelnienie stykdw oscieznic ze $cianami m
d.1. 0320-10
1.2
D1 (0,92+2,06*2)*4 m 20,16
D1 (1,02+2,06*2)*1 m 5,14
RAZEM 25,30
7/SST3 |KNR 2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe EI30 stalowe petne o powierzchni do2 |m?2
d.1. 1204-03 m2
1.2 D1a- 1 szt
D1 -4 szt
D1 0,9*2 m?2 1,80
D1 0,8*2*4 m?2 6,40
RAZEM 8,20
8|SST 3 Montaz samozamykaczy szt
d.1. kalk. wlasna
1.2
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
9|SST 2 |KNR-W 2- |Obrébka osciezy -Tynki wewnetrzne wykonywane recznie na o$ciezach |m2
d.1. 02 0809-06 |otworéw
1.2 analogia
poz.6*0,4 m?2 10,12
RAZEM 10,12
10/SST 2 |[NNRNKB |Gruntowanie podtozy m2
d.1. 202 1134-
1.2 02
kalk. wlasna
poz.9 m2 10,12
RAZEM 10,12
11|SST 2 |KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg akrylowg starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1. 1204-02 Scian
1.2
poz.9 m2 10,12
RAZEM 10,12
1.2 Pietro 1
1.2, Prace zabezpieczajace, porzagdkowe
1
12|SSTO Zabezpieczenie istniejgcych podtég, scian, wyposazenia,etc na czas wy- |kpl.
d.1. kalk. wtasna |konywania prac remontowych, prace porzadkowe
2.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1.2 Wymiana drzwi wraz z pracami towarzyszacymi
2
13|SST 1 |KNR 4-01 Poszerzenie otworéw dla montazu nowych drzwi, m3
d.1. 0329-03
2.2 kalk. wlasna
0,25*0,2*20,16 m3 1,01
RAZEM 1,01
14|SST1 |KNR-W 4- |Demontaz istniejgcych drzwi szt.
d.1. 01 0353-04
2.2 analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
15/SST 1 |KNR 4-01 |Wywiezienie materiatéw z rozbiérki m3
d.1. 0108-11
22 0108-12
kalk. wlasna
4*0,5 m3 2,00
RAZEM 2,00
16|SST 3 |KNR 4-01 |Obsadzenie o$cieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cia- |m?2
d.1. 0320-02 nach
22
D2 0,8*2*4 m?2 6,40
RAZEM 6,40
17|SST 3 |KNR 4-01 |Uszczelnienie stykéw oscieznic ze Scianami m
d.1. 0320-10
2.2
D2 (0,92+2,06*2)*4 m 20,16
RAZEM 20,16
18/SST 3 |KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe przeciwpozarowe EI30 z przeszkle- m2
d.1. 02 1040-01 |niem 15-27 mm
22 D2-4 szt
D5 0,8*2*4 m?2 6,40
RAZEM 6,40
19|SST 3 Montaz samozamykaczy szt
d.1. kalk. wlasna
2.2
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
20|SST 2 |KNR-W 2- |Obroébka osciezy -Tynki wewnetrzne wykonywane recznie na o$ciezach |m?2
d.1. 02 0809-06 |otworéw
2.2 analogia
poz.17*0,4 m2 8,06
RAZEM 8,06
21|SST 2 |NNRNKB |Gruntowanie podtozy m2
d.1. 202 1134-
2.2 02
kalk. wlasna
poz.20 m2 8,06
RAZEM 8,06
22|SST 2 |KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba akrylowg starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1. 1204-02 $cian
2.2
poz.20 m2 8,06
RAZEM 8,06
1.2, Wytaz- wymiana
3
23|SST1 |KNR-W 2- |Wytaz- demontaz szt
d.1. 02 1016-07 [Rwsp. =0,5
23 analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
24|SST1 |KNR 4-01 |Przygotowanie otworu do montazu nowego wytazu m2
d.1. 0211-02
23 kalk. wlasna
0,25*4*0,66 m?2 0,66
RAZEM 0,66
25|SST 3 |KNR-W 2- |Wytazy fabrycznie wykonczone o wym. 66x66 cm EI30 szt
d.1. 02 1016-07
23
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.2, Okno oddymiajgce O1
4
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26|SST 1 |KNR-W 4- |Podstemplowanie zagrozonych stropéw systemowymi stemplami na szt.
d.1. 01 0436-03 |czas wykonywania otworu
24 analogia
4*2 szt. 8,00
RAZEM 8,00
27|SST1 |KNR-W 2- |Demontaz istniejgcego okna wsp R=0,5 m2
d.1. 02 1016-04
2.4 analogia
1 m?2 1,00
RAZEM 1,00
28|SST 1 |KNR-W 4- |Powigkszenie otworu w stropie do wymiaru 116x190 kpl.
d.1. 01 0209-02
24 analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
29|SST O |KNRK-06 |Zabezpieczenie potaci na czas prac m2
d.1. 0101-04
24
3,37 m?2 23,10
RAZEM 23,10
30{SST1 |KNR K-06 |Rozebranie istniejgcych pokry¢ dachowych z blachodchéwki/ wyciecie m2
d.1. 0103-09 pod otwory dla okien
24
1,2*3 m?2 3,60
RAZEM 3,60
31|SST1 |KNRK-06 |Rozebranie uwarstwien konstrukcji dachowe;j - $cian sko$nych z ptyt gip- |m?2
d.1. 0102-04 sowo-kartonowych
24
1,16*1,42 m?2 1,65
RAZEM 1,65
32|SST1 |KNRK-06 |Rozebranie uwarstwien konstrukcji dachowe;j - izolacji z wetny mineralnej |m3
d.1. 0102-06
24
0,2*1,16*1,42 m3 0,33
RAZEM 0,33
33|SST1 |KNRK-06 |Rozebranie uwarstwien konstrukcji dachowe;j - konstrukcji dachu z desek |m?2
d.1. 0102-07
24
0,16*1,42 m?2 0,23
RAZEM 0,23
34/SST1 |KNRK-06 |Rozebranie uwarstwien konstrukcji dachowej - otacenia m2
d.1. 0102-08
24
1,16*1,42 m?2 1,65
RAZEM 1,65
35|SST1 |KNR4-01 |Wymiana elementdéw konstrukcyjnych dachu - krokwie z demontazu 6,2 |m
d.1. 0412-02 x17,5 oraz nowe elementy wymian 8 x16
24 kalk. wlasna
2*1,17+2*1,31 m 4,96
RAZEM 4,96
36|SST 1 |KNR-W 2- |Montaz ceownika C140 o dtugosciach dopasowanych do szerokosci m
d.1. 02 1217-02 |otworu (97,92 kg)
24 + KNR DC-
03 0106-01
analogia
6,12 m 6,12
RAZEM 6,12
37|SST3 |KNRK-06 |Montaz okien dachowych oddymiajgcych o wymiarach 114x140 cm z za- |szt.
d.1. 0604-04 monowanym fabrycznie napedem wentylacji oddymiajgcej z defletorem
2.4 wiatrowym
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
38/SST 3 |KNRK-06 |Wyposazenie dodatkowe do okien dachowych - szpalety dla okien o wy- |kpl.
d.1. 0404-11 miarach 114x140 cm
24
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
39|SST3 |KNRK-06 |Wyposazenie dodatkowe do okien dachowych - zestaw izolacyjny i kot- |kpl.
d.1. 0405-11 nierz paroszczelny dla okien o wymiarach 114x140 cm
24
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
40|SST5 |KNRK-06 |Uzupetnienie uwarstwienia konstrukcji dachu - taty m
d.1. 1103-01
24
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1 m 1,00
RAZEM 1,00
41|SST5 |KNRK-06 |Uzupetnienie uwarstwienia konstrukcji dachu - deskowanie m2
d.1. 1103-03
24
1 m?2 1,00
RAZEM 1,00
42|SST5 |KNRK-06 |Uzupetnienie uwarstwienia konstrukcji dachu - izolacja z wetny mineralnej |m2
d.1. 1103-05 gr20 cm
24
0,5 m?2 0,50
RAZEM 0,50
43|SST5 |KNRK-06 |Uzupetnienie uwarstwienia konstrukcji dachu - wykonczenie wnek z ptyt  |m2
d.1. 1103-08 g-kF
24
(0,4*(1,16*2+1,42*2)) m?2 2,06
RAZEM 2,06
44|SST5 |KNRK-06 |Uzupetnienie pokrycia dachu po montazu okien - pokrycia z blachy m2
d.1. 1102-04
24
1,2*3 m?2 3,60
RAZEM 3,60
2 System wentylacji oddymiajacej ewakuacyjne klatki schodowe - cz. elektryczna
2.1 Czujniki dymu, ROP
45|SST 4 |KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru szt.
d.2. 0402-01
1
parter 1 szt. 1,00
pietro 1 1 szt. 1,00
RAZEM 2,00
46|SST 4 |KNR AL-01 |Montaz gniazd pozarowych do czujek szt.
d.2. 0403-02
1
poz.47 szt. 2,00
RAZEM 2,00
47|SST 4 |KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - optyczna dymu szt.
d.2. 0401-01
1
parter 1 szt. 1,00
pietro 1 1 szt. 1,00
RAZEM 2,00
48/SST 4 |KNR AL-01 |Montaz czujek - czujnik wiatr-deszcz WRG szt.
d.2. 0401-03
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
49|SST 4 |KNR AL-01 |Montaz przycisku przewietrzania PP szt.
d.2. 0403-01
1 kalk. wlasna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
50|SST 4 |KNR AL-01 [Montaz urzgdzen i elementéw na gotowym podtozu z podtgczeniem - szt.
d.2. 0404-09 centralka oddymiania
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
51|SST4 |E-0508 Montaz puszki PIP 2A szt
d.2. 1200-01
1 kalk. wlasna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
52|SST 4 |KNR AT-15 |Uktadanie okablowania wraz z podigczeniem do centralki ODD kpl.
d.2. 0102-05 +
1 KNR AT-15
0101-01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
53|SST 4 |KNR AT-15 |Uktadanie okablowania strukturalnego - YnTKSYekw1x2x0,8 m kab-
d.2. 0102-01 la
1 kalk. wlasna
20 m kab- 20,00
la
RAZEM 20,00
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54/SST 4 |KNR AT-15 |Uktadanie okablowania strukturalnego - YTKSY1x4x0,8 m kab-
d.2. 0102-01 la
1 kalk. wlasna
8 m kab- 8,00
la
RAZEM 8,00
55|SST 4 |KNR AT-15 |Uktadanie okablowania strukturalnego - PH 90 HTKSH 1x2x1 m kab-
d.2. 0102-01 la
1 kalk. wlasna
20 m kab- 20,00
la
RAZEM 20,00
56/SST 4 |KNR AT-15 |Uktadanie okablowania HDGs3x2,5 m kab-
d.2. 0102-01 la
1 kalk. wlasna
20 m kab- 20,00
la
RAZEM 20,00
57|SST 4 Doposazenie w gasnice kpl.
d.2. kalk. wlasna
1
10 kpl. 10,00
RAZEM 10,00
58|SST 4 |KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu oddymiania wraz z |sys-
d.2. 0601-03 niezbednymi pomiarami tem
1 analogia
1 sys- 1,00
tem
RAZEM 1,00
2.2 oprawa awaryjna-uzupetnienie, montaz PWP, pomiary elektryczne
59|SST 4 |KNR 5-08 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podfozu opraw oswietleniowych- szt.
d.2. 0504-05 oprawa awaryjna A
2 kalk. wlasna
strych 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
60(SST 4 |KNR-W 4- |Montaz PWP szt.
d.2. 03 0307-03
2 kalk. wlasna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
61|SST 4 Pomiary elektryczne kpl
d.2. kalk. wlasna
2
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
3 Zabezpieczenie wiezby dachowej, deskowania- ilo§¢ szacunkowa
62|SST 2 Impregnacja ogniochronna preparatem do ochrony drewna, zabezpiecze- |m?2
d.3 kalk. wtasna |nie do poziomu NRO- wigzba na odkrytych i dostepnych czesciach palnej |rzutu
konstrukgiji i przykrycia dachu pot.
dachu
364,80 m?2 364,80
rzutu
pot.
dachu
RAZEM 364,80
63|SST2 |KNR4-01 |Impregnacja ogniochronna preparatem do ochrony drewna, zabezpiecze- |m?2
d.3 0629-10 nie do poziomu NRO- ptyta OSB/deskowanie na odkrytych i dostepnych
kalk. wtasna | czesciach palnej konstrukgiji i przykrycia dachu
364,80 m?2 364,80
RAZEM 364,80
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM
1|Prace ogélnobudowlane 0,00
1.1|Parter 0,00
1.1.1|Prace zabezpieczajgce, porzgdkowe 0,00
1.1.2|Wymiana drzwi wraz z pracami towarzyszacymi 0,00
1.2|Pietro 1 0,00
1.2.1|Prace zabezpieczajgce, porzgdkowe 0,00
1.2.2|Wymiana drzwi wraz z pracami towarzyszacymi 0,00
1.2.3|Wytaz- wymiana 0,00
1.2.4|0Okno oddymiajgce O1 0,00
2|System wentylacji oddymiajgcej ewakuacyjne klatki schodowe - cz. elektryczna 0,00
2.1|Czujniki dymu, ROP 0,00
2.2|oprawa awaryjna-uzupetnienie, montaz PWP, pomiary elektryczne 0,00
3|Zabezpieczenie wiezby dachowej, deskowania- ilo$¢ szacunkowa 0,00
RAZEM 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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