STUDIO MA.G 01-342 WARSZAWA, UL. LUSTRZANA 8

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45442100-8 Roboty malarskie
45421111-5 Instalowanie framug drzwiowych
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45410000-4 Tynkowanie
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45421146-9 Instalowanie sufitdw podwieszanych
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CIWPOZAROWEJ BUDYNEK KUCHNI | STOLOWKI Z ZAPLECZEM NOCLEGOWYM OSRODKA
WARSZAWSKIEGO PALACU MtODZIEZY W PIECZARKACH
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PM_Pieczarki_hotel_PR_04102023 TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM
1|Prace ogdlnobudowlane 0,00
1.1|Parter 0,00
1.1.1|Prace zabezpieczajgce, porzadkowe 0,00
1.1.2|Scianki - zabudowa gk 0,00
1.1.3|Wymiana drzwi wraz z pracami towarzyszacymi 0,00
1.2|Pietro 1 0,00
1.2.1|Prace zabezpieczajgce, porzadkowe 0,00
1.2.2|Wymiana drzwi wraz z pracami towarzyszacymi 0,00
1.2.3|Okna oddymiajgce O3, O4 0,00
1.3[Strych 0,00
1.3.1|Prace zabezpieczajgce, porzgdkowe 0,00
1.3.2|Wymiana drzwi wraz z pracami towarzyszacymi 0,00
1.3.3|Okna oddymiajgce 02 0,00
2|System wentylacji oddymiajgcej ewakuacyjne Kklatki schodowe - cz. elektryczna 0,00
2.1|system instalacji oddymiania 0,00
2.2|Oprawy awaryjne i ewakuacyjne- uzupetnienie 0,00
3|Zabezpieczenie wiezby dachowej, deskowania- ilos¢ szacunkowa 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
-2-

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 11011



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Celem planowanych prac jest spetnienie wymaganych pozarowych okreslonych w tresci ,Ekspertyzy stanu ochrony przeciwpozarowej
budynku kuchni i stotéwki z zapleczem noclegowym Osrodka Wypoczynkowego Patacu Mtodziezy w Warszawie, Pieczarki, gm. Pozez-
drze, dziatka 140/3, obr. Harsz”, z lipca 2022 autorstwa rzeczoznawcéw: budowlanego inz. Emilii Btach oraz ds. zabezpieczen przeciw-
pozarowych mgr inz. Waldemara Wysowskiego.

Zakres prac zgodnie z dokumentacjg projektowa:

- Wydzielenie ewakuacyjnych klatek schodowych

- Modernizacja systeméw oddymiajgcych klatki schodowe

- Modernizacja instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

- Zamkniecie pomieszczenia swietlicy na 1 pietrze drzwiami przeciwpozarowymi o odpornosci ogniowej El 30.

- Wyposazeniu drzwi przeciwpozarowych w obiekcie w samozamykacze.

- Zabezpieczenie odkrytych i dostepnych czesci drewnianej konstrukcji dachu i przykrycia dachu do stopnia nie rozprzestrzeniania ognia
za pomoca certyfikowanych srodkéw do impregnacji ogniochronnych drewnianych przekry¢ dachowych.

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 11011



PM_Pieczarki_hotel_PR_04102023 PRZEDMIAR

Lp.| Nr | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec cji
tech
n.
1 Prace ogéinobudowlane
1.1 Parter
1.1. Prace zabezpieczajace, porzadkowe
1
1|SST 0 Zabezpieczenie istniejgcych podtdg, $cian, wyposazenia,etc na czas wyko- |kpl.
d.1. kalk. wtasna |nywania prac remontowych, prace porzgdkowe
1.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.1. scianki - zabudowa gk
2
2|SST 7|KNR 9-09 |Sciana szkieletowa w systemie z oktadzing obustronng dwuwarstwowg m2
d.1. 0402-08 ptytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym , z wypetnieniem
1.2 wetng mineralna, ptyta ognioodporna GKF 12,5 mm
(2,2%2,58*2)- (1,02*2,06*2) m?2 7,15
RAZEM 7,15
3|SST 2|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -  |m?2
d.1. 02 1510-03 |podiozy gipsowych z gruntowaniem - nowe fragmenty Scianek gk
1.2 z2.52.5.3
poz.2*2 m2 14,30
RAZEM 14,30
1.1. Wymiana drzwi wraz z pracami towarzyszacymi
3
4|SST 1 |[KNR-W 4- |Demontaz istniejgcych drzwi szt.
d.1. 01 0353-04
1.3 analogia
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
5|SST 1|KNR 4-01  |Wywiezienie materiatéw z rozbiorki m3
d.1. 0108-11
1.3 0108-12
kalk. wtasna
70,5 m3 3,50
RAZEM 3,50
6/|SST 1|KNR 4-01  |Poszerzenie otworéw dla montazu nowych drzwi, skucie glifow m3
d.1. 0329-03
1.3 kalk. wlasna
0,25*0,2*poz.9 m3 1,85
RAZEM 1,85
7|SST 3|KNR 4-01  |Obsadzenie oscieznic o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach m2
d.1. 0320-02
1.3
D1 0,8*2 m?2 1,60
D3 0,9%2*2 m?2 3,60
D4 0,72 m?2 1,40
D5 0,92*2 m?2 3,60
RAZEM 10,20
8|SST 3|KNR 4-01 |Obsadzenie oscieznic o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w $cianach m2
d.1. 0320-03
1.3
D6 22 m?2 4,00
RAZEM 4,00
9|SST 3|KNR 4-01  |Uszczelnienie stykéw oscieznic ze $cianami m
d.1. 0320-10
1.3
D1 0,92+2,06*2 m 5,04
D3 (1,02+2,06*2)*2 m 10,28
D4 0,82+2,06*2 m 4,94
D5 (1,02+2,06*2)*2 m 10,28
D6 2,22+2,12*2 m 6,46
RAZEM 37,00
10|SST 3|KNR 2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe EI30 S stalowe petne o powierzchnido 2 |m?2
d.1. 1204-03 m2
1.3 D1-1 szt
D1 0,8*2 m?2 1,60
RAZEM 1,60
11|SST 3|KNR 2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe EI30 S stalowe petne o powierzchnido 2 |m?2
d.1. 1204-03 m2
1.3 D3 -2 szt
D4 - 1 szt
D3 0,92*2 m?2 3,60
D4 0,72 m?2 1,40
RAZEM 5,00
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PM_Pieczarki_hotel_PR_04102023 PRZEDMIAR

Lp.| Nr | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec cji
tech
n.
12|SST 3|KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe przeciwpozarowe Ei30S z przeszkle- m2
d.1. 02 1040-01 [niem 15-27 mm
1.3 D5-2 szt
D5 0,92*2 m?2 3,60
RAZEM 3,60
13|SST 3|KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe przeciwpozarowe Ei30S z przeszkleniem |m?2
d.1. 02 1040-02 [15-27 mm
1.3 D6-1 szt
22 m?2 4,00
RAZEM 4,00
14|SST 3 Montaz samozamykaczy szt
d.1. kalk. wtasna
1.3
6+2 szt 8,00
RAZEM 8,00
15/SST 6 |KNR-W 2- |Obrdbka osciezy -Tynki wewnetrzne wykonywane recznie na os$ciezach m2
d.1. 02 0809-06 |otwordw
1.3 analogia
poz.9*0,4 m2 14,80
RAZEM 14,80
16|SST 2|NNRNKB  |Gruntowanie podtozy m2
d.1. 202 1134-02
1.3 kalk. wlasna
poz.15 m2 14,80
RAZEM 14,80
17|SST 2|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg akrylowg starych tynkéw wewnetrznych $cian |m?2
d.1. 1204-02
1.3
poz.15 m2 14,80
RAZEM 14,80
1.2 Pietro 1
1.2, Prace zabezpieczajace, porzadkowe
1
18|SSTO Zabezpieczenie istniejgcych podtdg, $cian, wyposazenia,etc na czas wyko- |kpl.
d.1. kalk. wtasna |nywania prac remontowych, prace porzgdkowe
2.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2, Wymiana drzwi wraz z pracami towarzyszacymi
2
19|SST 1|KNR 4-01  |Poszerzenie otwordw dla montazu nowych drzwi, jesli wymagane -przyjeto |m3
d.1. 0329-03 szacunkowo
2.2 kalk. wlasna
0,25*4*0,2*4 m3 0,80
RAZEM 0,80
20|SST 1|KNR-W 4- |Demontaz istniejgcych drzwi szt.
d.1. 01 0353-04
2.2 analogia
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
21|SST 1|KNR 4-01 |Wywiezienie materiatow z rozbiorki m3
d.1. 0108-11
2.2 0108-12
kalk. wtasna
6*0,5 m3 3,00
RAZEM 3,00
22|SST 3|KNR 4-01 |Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cia- |m?2
d.1. 0320-02 nach
2.2
D3 0,9*2*4 m?2 7,20
RAZEM 7,20
23|SST 3|KNR 4-01  |Obsadzenie oscieznic o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w $cianach m2
d.1. 0320-03
22
D6 2%2*2 m?2 8,00
RAZEM 8,00
24|SST 3|KNR 4-01 |Uszczelnienie stykow oscieznic ze Scianami m
d.1. 0320-10
2.2
D3 (1,02+2,06*2)*4 m 20,56
D6 (2,22+2,12*2)*2 m 12,92
RAZEM 33,48
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Lp.| Nr | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec cji
tech
n.
25|SST 3|KNR 2-02  |Drzwi stalowe przeciwpozarowe EI30 S stalowe petne o powierzchnido 2 |m?2
d.1. 1204-03 m2
2.2 D3 -4 szt
D3 0,9*2*4 m?2 7,20
RAZEM 7,20
26|SST 3|KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe przeciwpozarowe Ei30S z przeszkleniem |m?2
d.1. 02 1040-02 [15-27 mm
22 D6-2szt
2¥2*2 m?2 8,00
RAZEM 8,00
27|SST 3 Montaz samozamykaczy szt
d.1. kalk. wtasna
2.2
12 szt 12,00
RAZEM 12,00
28|SST 6|KNR-W 2- |Obrobka osciezy -Tynki wewnetrzne wykonywane recznie na os$ciezach m2
d.1. 02 0809-06 |otwordw
2.2 analogia
poz.24*0,4 m2 13,39
RAZEM 13,39
29|SST 2|NNRNKB  |Gruntowanie podtozy m2
d.1. 202 1134-02
2.2 kalk. wlasna
poz.28 m2 13,39
RAZEM 13,39
30({SST 2|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg akrylowg starych tynkéw wewnetrznych $cian |m?2
d.1. 1204-02
22
poz.28 m2 13,39
RAZEM 13,39
1.2 Okna oddymiajace 03, 04
3
31|SST 1 |KNR-W 4- |Demontaz istniejgcych okien szt.
d.1. 01 0353-03
2.3 analogia
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
32|SST 1|KNR 4-01  |Przygotowanie otwordéw dla montazu nowych okien, jesli wymagane m3
d.1. 0329-03
23 kalk. wlasna
(0,25*6*0,1)+(0,25*3,2*0,1*4) m3 0,47
RAZEM 0,47
33|SST 3|KNR 0-19  [Montaz okien rozwieranych jednodzielnych z zamonowanym fabrycznie |m?2
d.1. 1023-05 napedem wentylacji oddymiajgcej z defletorem wiatrowym z obrébkg ob-
2.3 sadzenia o pow. do 1.0 m2
083- 2 szt.
O4- 4 szt
04 0,6*1*4 m?2 2,40
03 1*1*2 m?2 2,00
RAZEM 4,40
1.3 Strych
1.3. Prace zabezpieczajace, porzadkowe
1
34|SSTO Zabezpieczenie istniejacych podtdg, scian, wyposazenia,etc na czas wyko- |kpl.
d.1. kalk. wtasna [nywania prac remontowych, prace porzadkowe
3.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.3. Wymiana drzwi wraz z pracami towarzyszacymi
2
35|SST 1|KNR 4-01 |Poszerzenie otworéw dla montazu nowych drzwi, jesli wymagane -przyjeto |m3
d.1. 0329-03 szacunkowo
3.2 kalk. wtasna
0,15*4*0,2*2 m3 0,24
RAZEM 0,24
36|SST 1 |KNR-W 4- |Demontaz istniejgcych drzwi szt.
d.1. 01 0353-04
3.2 analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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Lp.| Nr | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec cji
tech
n.
37|SST 1|KNR 4-01  |Wywiezienie materiatdw z rozbidrki m3
d.1. 0108-11
3.2 0108-12
kalk. wtasna
20,5 m3 1,00
RAZEM 1,00
38|SST 3|KNR 4-01 |Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cia- |m?2
d.1. 0320-02 nach
3.2
D1 0,8*2*2 m?2 3,20
RAZEM 3,20
39|SST 3|KNR 4-01 |Uszczelnienie stykdw oscieznic ze scianami m
d.1. 0320-10
3.2
D1 (0,92+2,06*2)*2 m 10,08
RAZEM 10,08
40(SST 3 |KNR 2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe EI30 S stalowe petne o powierzchni do2 |m?2
d.1. 1204-03 m2
3.2 D1 -2 szt
D3 0,8*2*2 m?2 3,20
RAZEM 3,20
41|SST 3 Montaz samozamykaczy szt
d.1. kalk. wlasna
3.2
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
42|SST 6 |KNR-W 2- |Obrébka osciezy -Tynki wewnetrzne wykonywane recznie na o$ciezach m2
d.1. 02 0809-06 |otwordéw
3.2 analogia
poz.39*0,4 m?2 4,03
RAZEM 4,03
43|SST 2 |NNRNKB Gruntowanie podtozy m2
d.1. 202 1134-02
3.2 kalk. wtasna
poz.42 m2 4,03
RAZEM 4,03
44|SST 2|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg akrylowg starych tynkéw wewnetrznych $cian |m?2
d.1. 1204-02
3.2
poz.42 m2 4,03
RAZEM 4,03
1.3. Okna oddymiajace 02
3
45|SST 0 |[KNR K-06 |Zabezpieczenie potaci na czas prac m2
d.1. 0101-04
3.3
10 m?2 10,00
RAZEM 10,00
46|SST 1|KNR K-06 |Rozebranie istniejgcych pokry¢ dachowych z blachodchéwki/ wyciecie pod |m?2
d.1. 0103-09 otwory dla okien
3.3
(0,8%1,42*2)+2 m?2 4,27
RAZEM 4,27
47|SST 1|KNR K-06 |Rozebranie uwarstwien konstrukcji dachowej - $cian skosnych z ptyt gipso- |m?2
d.1. 0102-04 wo-kartonowych
3.3
0,8%1,42*2 m?2 2,27
RAZEM 2,27
48|SST 1|KNR K-06 |Rozebranie uwarstwien konstrukcji dachowej - izolacji z wetny mineralnej |m3
d.1. 0102-06
3.3
0,2¥0,8*1,42*2 m3 0,45
RAZEM 0,45
49|SST 1|KNR K-06 |Rozebranie uwarstwien konstrukcji dachowej - konstrukcji dachu z desek |m?2
d.1. 0102-07
3.3
0,8%1,42*2 m?2 2,27
RAZEM 2,27
50|SST 1|KNR K-06 |Rozebranie uwarstwien konstrukcji dachowej - otacenia m2
d.1. 0102-08
3.3
0,8%1,42*2 m?2 2,27
RAZEM 2,27
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Lp.| Nr | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec cji
tech
n.
51|SST 3 |KNR K-06 |Montaz okien dachowych oddymiajgcych o wymiarach 78x140 cm z zamo- |szt.
d.1. 0604-01 nowanym fabrycznie napedem wentylacji oddymiajgcej z deflektorem wia-
3.3 trowym
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
52|SST 3|KNR K-06 |Wyposazenie dodatkowe do okien dachowych - szpalety dla okien o wy-  |kpl.
d.1. 0404-07 miarach 78x140 cm
3.3
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
53|SST 3 |KNR K-06 |Wyposazenie dodatkowe do okien dachowych - zestaw izolacyjny i kot-  |kpl.
d.1. 0405-07 nierz paroszczelny dla okien o wymiarach 78x140 cm
3.3
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
54|SST 5|KNR K-06 |Uzupetnienie uwarstwienia konstrukcji dachu - taty m
d.1. 1103-01
3.3
2 m 2,00
RAZEM 2,00
55|SST 5 |KNR K-06 |Uzupetnienie uwarstwienia konstrukcji dachu - deskowanie m2
d.1. 1103-03
3.3
1 m?2 1,00
RAZEM 1,00
56|SST 5|KNR K-06 |Uzupetnienie uwarstwienia konstrukcji dachu - izolacja z wetny mineralnej |m?2
d.1. 1103-05 gr20cm
3.3
0,5 m?2 0,50
RAZEM 0,50
57|SST 7 |[KNR K-06 |Uzupetnienie uwarstwienia konstrukcji dachu - wykofnczenie wnek z ptyt g- |m2
d.1. 1103-08 kF
3.3
(0,4%(0,8*2+1,42*2))*2 m?2 3,55
RAZEM 3,55
58|SST 5|KNR K-06 |Uzupetnienie pokrycia dachu po montazu okien - pokrycia z blachy m2
d.1. 1102-04
3.3
2 m?2 2,00
RAZEM 2,00
2 System wentylacji oddymiajacej ewakuacyjne klatki schodowe - cz. elektryczna
21 system instalacji oddymiania
59|SST 4 |[KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru szt.
d.2. 0402-01
1
parter 1+1 szt. 2,00
pietro 1 1+1 szt. 2,00
strych 1 szt. 1,00
RAZEM 5,00
60|SST 4 |KNR AL-01 [Montaz gniazd pozarowych do czujek szt.
d.2. 0403-02
1
poz.61 szt. 14,00
RAZEM 14,00
61|SST 4 |KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - optyczna dymu szt.
d.2. 0401-01
1
parter 4+1+1 szt. 6,00
pietro 1 2+4+42 szt. 8,00
strych 0 szt. 0,00
RAZEM 14,00
62|SST 4 |KNR AL-01 |[Montaz czujek - czujnik wiatr-deszcz WRG szt.
d.2. 0401-03
1
strych 1+1 szt. 2,00
RAZEM 2,00
63|SST 4 |KNR AL-01 |Montaz przycisku przewietrzania PP szt.
d.2. 0403-01
1 kalk. wlasna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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Lp.| Nr | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec cji
tech
n.
64|SST 4|E-0508 Montaz puszki PIP 2A szt
d.2. 1200-01
1 kalk. wlasna
2+2 szt 4,00
RAZEM 4,00
65|SST 4 |KNR AL-01 |[Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - chwytak/trzymacz |szt
d.2. 0304-04 elektromagnetyczny
1 kalk. wtasna
parter 4 szt 4,00
pietro 2+4+2 szt 8,00
RAZEM 12,00
66|SST 4 |KNR AL-01 [Montaz urzgdzen i elementéw na gotowym podtozu z podtgczeniem - cen-|szt.
d.2. 0404-09 tralka oddymiania ODD
1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
67|SST 4 |KNR AL-01 |Montaz urzadzen i elementéw na gotowym podtozu z podigczeniem - cen-|szt.
d.2. 0404-09 tralka oddymiania/ podtgczenie chwytakéw elektomagnetycznych, czujek
1
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
68|SST 4 |KNR AL-01 |Montaz akumulatora jako wyposazenie centralek szt.
d.2. 0112-06
1 kalk. wtasna
7+2 szt. 9,00
RAZEM 9,00
69|SST 4 |KNR AT-13 |Uktadanie okablowania wraz z podtgczeniem do centralek,montaz podtyn- |kpl
d.2. 0105-01 kowy
1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
70|SST 4 Doposazenie rozdzielni gtéwnej/ obudowa EI120, drzwi El 60 kpl.
d.2. kalk. wlasna
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
71|SST 4 |[KNR AT-15 |Uktadanie okablowania strukturalnego - YnTKSYekw1x2x0,8 m kab-
d.2. 0102-01 la
1 kalk. wlasna
120 m kab- 120,00
la
RAZEM 120,00
72|SST 4 |[KNR AT-15 |Uktadanie okablowania strukturalnego - YTKSY1x4x0,8 m kab-
d.2. 0102-01 la
1 kalk. wlasna
15 m kab- 15,00
la
RAZEM 15,00
73|SST 4 |[KNR AT-15 |Uktadanie okablowania strukturalnego - PH 90 HTKSH 1x2x1 m kab-
d.2. 0102-01 la
1 kalk. wlasna
50 m kab- 50,00
la
RAZEM 50,00
74|SST 4 |KNR AT-15 |Uktadanie okablowania HDGs3x2,5 m kab-
d.2. 0102-01 la
1 kalk. wlasna
60 m kab- 60,00
la
RAZEM 60,00
75|SST 4 |[KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu oddymiania wraz z |sys-
d.2. 0601-03 niezbednymi pomiarami tem
1 analogia
1 sys- 1,00
tem
RAZEM 1,00
2.2 Oprawy awaryjne i ewakuacyjne- uzupetnienie
76|SST 4 |[KNR 5-08 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podiozu opraw oswietleniowych- opra-|szt.
d.2. 0504-05 wa awaryjna A
2 kalk. wtasna
strych 2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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77|SST 4 |KNR 5-08 |Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych- opra-|szt.
d.2. 0504-05 wa awaryjna ewakuacyjna Ew
2 kalk. wlasna
parter 2+3+5 szt. 10,00
RAZEM 10,00
78|SST 4 Pomiary elektryczne kpl
d.2. kalk. wlasna
2
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
3 Zabezpieczenie wiezby dachowej, deskowania- ilo§¢ szacunkowa
79|SST 2 Impregnacja ogniochronna preparatem do ochrony drewna, zabezpiecze- |m2
d.3 kalk. wtasna |nie do poziomu NRO- wiezba na odkrytych i dostepnych czesciach palnej |rzutu
konstrukgciji i przykrycia dachu pot.
dachu
443,20 m?2 443,20
rzutu
pot.
dachu
RAZEM 443,20
80|SST 2|KNR 4-01 |Impregnacja ogniochronna preparatem do ochrony drewna, zabezpiecze- |m?2
d.3 0629-10 nie do poziomu NRO- ptyta OSB/deskowanie na odkrytych i dostepnych
kalk. wtasna |czesciach palnej konstrukcji i przykrycia dachu
443,20 m?2 443,20
RAZEM 443,20
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