
Z
A

Ł
Ą

C
Z

N
IK

 N
R

 4

Z
e

s
ta

w
ie

n
ie

 d
a

n
y
c

h
 d

o
 o

b
lic

z
e
ń

 d
o

b
o

ru
 w
ę

z
ła

 c
ie

p
ln

e
g

o

L
p

U
ży

tek
 b

u
d

y
n

k
u

, a
d

res w
ęzła

Moc c.o. [kW]

Moc c.w.u. [kW]

Ilość mieszkań + lokale 

użytk. 

Ilość kodygn. z 

piwnicami

Pojemność 

stabilizatora [dm3]

Opory instalacji c.o. 

[kPa]

Opory instalacji c.w.u. 

[kPa]

Przepływ miarodajny 

dla c.w.u. (niska stron)

Maksymalne opory 

węzłą z.w. + c.w.u. 

(niska strona) dla 

przepływu 

miarodajnego

1
B

u
d

y
n
ek

 m
ieszk

aln
y
 w

ielo
ro

d
zin

n
y
, u

l. 

Ł
ączn

a 3
7

 A
B

C
 - 3

9
 A

B
-

7
0

5
0

6
3

0
0

-
4

0
6

,7
2

 m
³/h

1
5

0
 k

P
a


