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2| Beton C25/30 (B30)
4012 Stal RB500
g St0S-b
Aa 4012 ¢ B Otulina Chom =24 mm
2| o
13x 115 = 1745 Wykaz zbrojenia
240 1800 240 Dtugos$c¢ catkowita [m]
2.2 Nr Srednica Dtugosé Liczba St0S-b RB500
I preta | [mm] [mm] [szt.] 28 @12
Nr 6 dia jednej belki
— q 6 12 2240 8 17,92
1 8 8 © \._ NI7 1608 =920 7 8 920 16 14,72
N6 — 260 Diugosé catkowita wg $rednic ml| 148 18,0
300 Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888
Masa pretéw wg srednic [kal 59 16,0
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kal 59 16,0
Nr6 8012 1=2240 Masa catkowita [kal 22

2240

UWAGA: Dlugosc¢ preta jest dlugoscig obliczong na
podstawie wymiarow w osi preta (metoda B wg PN-EN I1SO

3766:2006)

Z/BROJENIE KLATKI SCHODOWEJ

skala 1:20

I BS1
Beton C25/30 (B30)
Stal RB500
Otulina Chom =20 mm
Wykaz zbrojenia
Dtugosc¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Dtugosc Liczba RB500
preta | [mm] [mm] [szt] o8 | o1
dla jednego biegu
1 12 4267 11 46,94
2 12 4219 5 21,10
3 12 2481 11 27,29
4 12 2656 5 13,28
5 8 1510 31 46,81
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 46,9 108,7
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888
Masa pretéw wg $rednic [ka] 18,5 96,5
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 115,0
Masa catkowita [kg] 115

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugo$cig obliczong na
podstawie wymiarow w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO
3766:2006)

UWAG

°
°

1.Rysunek rozpatrywa¢ tqcznie z opisem technicznym, projektem
architektonicznym i projektami branzowymi.
2.Zbrojenie wiencow nalezy uciqglic w narozach po przez zastosowanie

hakow — zaktad preta

min. 300.

3.Przed przystgpieniem do betonowania elementdw konstrukcyjnych nalezy
sprawdzi¢ rozmieszczenie i usytuowanie wszystkich elemendw instalacji,

tj. wentylacji i instalacji wod.—kan., w razie wqtpliwosci nalezy
poinformowa¢ projektanta konstrukeji.
4.Przed wykonaniem nadprozy nad otworami, wielkos¢ otwordw sprawdzi¢
z zestawieniem stolarki.

BETON KONSTRUKCYJNY:C20/25

STAL ZBROJENIOWA:
OTULINA ZBROJENIA:
OTULINA ZBROJENIA:
OTULINA ZBROJENIA:

A-IIN” (RB50OW)
STOPY, LAWY, = 5cm
SLUPY - 2/3cm

BELKI ZELBETOWE — 2,5cm
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