Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wysungé —
na co najmniej 30cm poza lico $ciany zewnetrznej budynku
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Na odcinku $ciany oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykonac izolacje z materiatu niepalnego
- wetny mineralnej powyzej potaci dachu sali gimnastycznej

Sciany zewnetrzne:

- tynk cienkowarstwowy mineralny

El 240 - Styropian gr.18cm
- $ciana murowana
z bloczkéw silikatowych gr.24cm

- tynk cem-wap

Wspbtczynnik przenikania

- A=0,032 W/mK

- A=0,55 W/mK

ciepta $ciany "SZ1" - U=0,17 W/m2K

Sciany wewnetrzne:

SWH1| - tynk cem-wap
- $ciana murowana
z bloczkéw silikatowych gr.24cm
- tynk cem-wap/terakota

SW2 - tynk cem-wap/terakota
- §ciana murowana
z bloczkoéw silikatowych gr.18 cm
- tynk cem-wap/terakota

SW3 - tynk cem-wap/terakota
- §ciana murowana
z bloczkéw silikatowych gr.12cm
- tynk cem-wap/terakota

| Pietro - czes¢ istniejgca

Nume Wykonczenie
r Nazwa posadzki Powierzchnia

2.1 Sala lekcyjna bez zmian 40.30 m?

22 Sala bez zmian 34.03 m?
multimedialna

23 Sala bez zmian 28.58 m?
komputerowa

24 Komunikacja bez zmian 24.21 m?

Suma ogodlna:: 4 127.13 m?

| Pigtro - cze$¢ nowoprojektowana

Nume Wykonczenie

r Nazwa posadzki Powierzchnia

linoleum

6.0 Sala lekcyjna wyktadzina PVC lub [50.43 m?

linoleum

7.0 Sala lekcyjna wyktadzina PVC lub [48.15 m?

8.0 Gabinet gres 13.09 m2
pielegniarki

9.0 Komunikacja gres 27.68 m?

10.0 |WC gres 4.74 m?

11.0 |WC gres 9.52 m?

Suma ogoélna:: 6 153.61 m?

|:| - istniejaca cze$¢ budynku szkoty podstawowej

90
200

- oznaczenie drzwi obowigzkowo

D71 wyposazonych w samozamykacz

UWAGA:

1. Rysunek rozpatrywac razem z rys. architektury,konstrukcji oraz projektami

branzowymi.

2. Przy otworach okiennych i drzwiowych wykona¢ wegarek z warstwy

styropianu/ wetny mineralnej gr.3cm.

3. Szczegdtowe wytyczne z zakresu instalacji sanitarnych

oraz elektrycznych wg projektu w/w branz

4.Sczegotowe wytyczne ochrony przeciwpozarowej obiektu wg opisu

zabezpieczen przeciwpozarowych.

Uwaga!
Obmiar pomieszczen wykonano w stanie surowym,
tzn. bez tynkéw i oktadzin

Okreslenia materiatéw i technologii za pomoca znakoéw

towarowych i nazw handlowych uzyto w celu dostatecznie
doktadnego opisania materiatléw budowlanych. Dopuszcza
sie zastosowanie materiatow i technologii rownowaznych.

Na odcinku $ciany oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy zastosowac pionowy pas z materiatu niepalnego
0 szerokosci co najmniej 2m i klasie odpornosci
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BIURO PROJEKTOW | INWESTYCJI BUDOWLANYCH "Jagodzifiski PROJEKT"

mgr inz. Michat Jagodzinski

BPch»IB
1-r
\ SSas ul.Cisowa 2, 87-213 Rynsk tel. 566873731
JAGODZINSKI kom. 692 422 983 NIP: 878-157-88-66

PROJEKT www.JAGODZINSKIPROJEKT.PL

e-mail mj@jagodzinskiprojekt.pl

Obiekt: Rozbudowa budynku istniejgcej Szkoty Podstawowe;j
w Ostrowitem wraz z konieczng przebudowg
istniejgcej czesci szkoty i wykonaniem niezbedne;
infrastruktury technicznej

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA:

ARCHITEKTURA

Temat opracowania:

Rzut | - go pietra

; . mgr inz. arch. Anna Szulc Podpis
Architektura: UAN-IV/8346/126/TO/88
specjalnosc¢: architektoniczna
Sprawdzajacy:  mgr inz. arch. Elzbieta Grochocka Podpis
UAN-IV/8346/229/TO/87-88
specjalnos¢: architektoniczna
Asystent mgr inz. Daria Reiwer Podpis
projektanta: Nr upr. ---/---

skala: 1 : 50 30.01.2023r.

rys. nr: A2 . O
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