Sciany zewnetrzne: Dach:
- blacha na rgbek stojacy - tytan cynk

—m - tynk cienkowarstwowy mineralny - membrana z oplotem pod blachy na rabek
El 240 - Styropian gr.18cm - A=0,032 W/mK - ptyta OSB  gr. 2,5cm
- §ciana murowana - kratownica wigzarowa
z bloczkow silikatowych gr.24cm - A=0,55 W/mK - wetna mineralna gr. 30cm
- tynk cem-wap - stelaz systemowy krzyzowy
- folia paroizolacyjna
Wspbtczynnik przenikania - ptyta g-k x2 - EI 30

ciepta $ciany "SZ1" - U=0,17 W/m2K
Drewno konstrukcyjne wigzby dachu

Sciana fundamentowa: nglezy zaez’pieczyé _aby zapewnic
niezapalno$¢ materiatu.
- tynk cokotowy do $cian fundamentowych .
+8.49 @ - styropian gr.15cm Podtoga na gruncie:
- izolacja przeciwwilgociowa warstwa . : .
” , - wykonczeniowa 2cm
NN @ ***************************** ? : EC'tana murhowana z bloczkow o4 - pos. beton C20/25 (B25) gr.10cm
o pelonowych . gr.eacm zbrojona siatka pretéw @3,5
< 571 - izolacja przeciwwilgociowa 0 oczku 15x15cm
O,
N o1 —r10 Ol 10% 5,71 . - 2 x folia izolacyjna-budowlana
2 ‘ Sciany wewnetrzne: - styropian gr.15¢cm - A=0,036 W/mK
M - 2 x folia izolacyjna-budowlana
| L SW1| - tynk cem-wap - chudy beton C8/10 (B10)  gr.10cm
=t = = - éciana murowana - zageszczony zwir gr.30cm
z bloczkéw silikatowych gr.24 cm i ) o
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‘ ‘ z bloczkow silikatowych gr.12cm branzowymi.
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