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Elewacja frontowa 3
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Kolorystyka obiektu:
1 W czesci istniejacej wykonaé nowe poszycie dachu - papa termozgrzewalna posiadajaca asfalt modyfikowany SBS gr. min. 5,2mm @ - cokot - WYKOﬁCZGHie RAL 7016 lub réwnowazne
A - §ciany zewnetrzne - tynk RAL 1013
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: ( Nalezy pomalowac¢ istniejaca elewacje w jednolitej kolorystyce z czescig projektowang \ } _ elementy dekoracyjne _ imitacja drewna RAL 8008
| \ - stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna
| } RAL 7021, szaro-czarny
| | | - pota¢ dachu - blacha na rgbek stojacy tytan cynk
| RAL 7021, szaro-czarny
} - rynny i obrébki blacharskie - tytan cynk
‘ ‘ =] - RAL 7021, szaro-czarny
\
| | } Witryna Producenci poszycia dachowego i obrébek blacharskich
} ‘ | deklarujg mozliwosé wystapienia podczas produkcji
\ \ | - nieznacznej odchytki od zaktadanego koloru RAL.
' } Podczas wyboru materiatu poszycia dachowego oraz obrébek
| | | blacharskich nalezy utrzymac kolorystyke w tonacji
| koloru szaro-czarnego.
\
Okna na wysokosci min. 85cm ‘ ‘ } -
ey mitthel | | UWAGA:
wytrzymatosci ~| ‘ / ] I | Witryna iR . ) .
. Rysunek rozpatrywac¢ razem z rys. architektury,konstrukc;ji
‘ Sl iid H I ‘ - IS oraz projektami branzowymi.
; EEEE e 2l } T 2. Przy otworach okiennych'i drzwiowych yvykona¢
‘ wegarek,z warstwy styropianu/ we’rpy mlner‘alnej‘ gr.3cm.
3. Szczegbtowe wytyczne z zakresu instalacji sanitarnych
L JRN ) oraz e!ektrycznych wg projektu w/w l?ranz_ .
v v 4.Sc;zego’rowe wytyczne oc;hrony przeciwpozarowej
Czes¢ projektowana Czesé istniejaca obiektu wg opisu zabezpieczen przeciwpozarowych.

Uwaga!
Obmiar pomieszczen wykonano w stanie surowym,
tzn. bez tynkéw i oktadzin

» Elewacja tylna Elewacja boczna 2 O s o o

. 4 doktadnego opisania materiatéow budowlanych. Dopuszcza
1 . 1 OO 1 . -I OO sie¢ zastosowanie materiatow i technologii rownowaznych.
@ @ BIURO PROJEKTOW | INWESTYCJI BUDOWLANYCH "Jagodzifiski PROJEKT"
W czesci istniejacej wykonaé nowe poszycie dachu - papa termozgrzewalna posiadajaca asfalt modyfikowany SBS gr. min. 5,2mm
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( Nalezy pomalowac istniejaca elewacje w jednolitej kolorystyce z czescig projektowang \ .
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BPg>IB H mgr inz. Michat Jagodzifski
. = b ul.Cisowa 2, 87-213 Rynsk tel. 566873731
;;%DOZI:I;EKT kom. 692 422 983 NIP: 878-157-88-66

www.JAGODZINSKIPROJEKT.PL e-mail mj@jagodzinskiprojekt.pl

Obiekt: Rozbudowa budynku istniejgcej Szkoty Podstawowe;j
w Ostrowitem wraz z konieczng przebudowg
istniejgcej czesci szkoty i wykonaniem niezbednej
infrastruktury technicznej

FAZA PROJEKTU: BRANZA:

PROJEKT BUDOWLANY | ARCHITEKTURA

Temat opracowania:

vvvvv Asystent mgr inz. Daria Reiwer Podpis
projektanta: Nr upr. --/---
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} | Elewacje
Okna na wysokosci min. 85cm — -
| ‘ ‘ nad posadzka nieotwieraine ‘ Architektura: mgr inz. arch. Anna Szulc Podpis
| ze szkia o poduyzszone] renitextura: UAN-IV/8346/126/T0/88
| ‘ ‘ wytrzymatosci |
\ ' ‘ specjalnosé: architektoniczna
} ‘ ‘ ‘ Sprawdzajacy:  mgr inz. arch. Elzbieta Grochocka Podpis
| A T - UAN-IV/8346/229/T0/87-88
| ) ‘ | specjalno$é: architektoniczna
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