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OPIS TECHNICZNY

ROZBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJACEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ W OSTROWITEM WRAZ
Z KONIECZNA PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ CZESCI SZKOLY I WYKONANIEM
NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
lokalizowana na dziatkach nr 285/3 i 285/4, jednostka ewid. 040503 2 Golub Dobrzyn
obreb 0011 Ostrowite, powiat golubsko-dobrzynski

Inwestor:
Gmina Golub-Dobrzyn
ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyn

1.0. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany inwestycji polegajacej na rozbudowie
budynku istniejacej Szkoty Podstawowej w Ostrowitem wraz z konieczng przebudowg istniejacej
cze¢$ci szkoly 1 wykonaniem niezbgdnej infrastruktury techniczne;.

Kategoria obiektu budowlanego:
Kategoria IX — rozbudowa szkoty podstawowej
Kategoria VIl — dojscia, dojazdy, miejsca postojowe

1.1. Podstawa opracowania i materialy wyjSciowe

[1] Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem.

[2] Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1/2022 znak: T1.6733.8.2022
Z dnia 10 pazdziernika 2022r.

[3] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

[4] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegblowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.

[6] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w srodowisku

[7] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

[9] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

BIURO PROJEKTOW PRE it

| INWESTYCJI BUDOWLANYCH JAGszmsM
,,Jagodzinski PROJEKT” PROJEKT


http://www.jagodzinskiprojekt.pl/
mailto:mj@jagodzinskiprojekt.pl

BPgIB _—, BIURO PROJEKTOW | INWESTYCJI BUDOWLANYCH ,,Jagodzifiski PROJEKT”

A N 55: i mgrinz. Michat Jagodzinski ul. Cisowa 2, 87-213 Rynsk NIP:878-157-88-66
JAGoozwsM tel/fax +48 56 687 37 31, , kom +48 692 422 983
PROJEKT www.jagodzinskiprojekt.pl; e-mail: mj@jagodzinskiprojekt.pl

[10] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec¢
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

[11] Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placowkach.

[12] Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie
szczegdlowej organizacji publicznych szkot i publicznych przedszkoli

[13] Polska Norma PN-B-02151-4:2015-06 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w
budynkach. Cz¢s¢ 4: Wymagania dotyczace warunkow pogltosowych i zrozumiato§ci mowy w
pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badan (lub rownowazna)

[14] Polska Norma PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w
budynkach -Czes¢ 3: Wymagania dotyczace izolacyjnosci akustycznej przegrod w budynkach i
elementow budowlanych (lub réwnowazna)

2.0. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
2.1 Forma i funkcja

Forma i funkcja projektowanej rozbudowy budynku Szkoty Podstawowej okreslona jest jej
programem uzytkowym. Zaprojektowano dwukondygnacyjna, niepodpiwniczong czgs¢ budynku
sktadajacg si¢ z tacznie czterech nowych sal lekcyjnych, gabinetu pielegniarki, niezbednej komunikacji
oraz nowych pomieszczen WC. Na parterze przystosowano jedno pomieszczenie WC dla osob
niepetnosprawnych. W budynku przewiduje si¢ liczb¢ dzieci/uczniow:

- nowoprojektowana cze$¢ szkoty podstawowej — do 97 uczniéw (tacznie parter i I pietro),
- lacznie cze$¢ istniejgca (wlaczona do niniejszego opracowania oraz wydzielona pozarowo od
pozostatej czgsci szkoty) i projektowana — do 117 uczniow.

W szkole podstawowej projektuje si¢ na parterze oraz na | pigtrze szafki przeznaczone do
przechowywania przez uczniow odziezy wiasnej (szatki nalezy wykona¢ z materialéw niepalnych),
ktdre zostang rozmieszczone w pomieszczeniach komunikacji.

2.2 Zatrudnienie

W nowoprojektowanej czgsci Szkoty Podstawowej przebywaé bedzie do 6 nauczycieli oraz
pielegniarka. Nauczyciele posiadaja istniejace pomieszczenie WC znajdujace si¢ na parterze
rozbudowywanej czesci istniejacej. W czesci istniejacej zlokalizowane jest rOwniez pomieszczenie
socjalne przeznaczone dla pracownikow.

UWAGA:

Sciany wszystkich pomieszczen higieniczno-sanitarnych nalezy pokry¢ co najmniej do wysokosci 2 m od
poziomu posadzki materiatami gtadkimi, nienasigkliwymi, ktore sa odporne na dziatanie wilgoci. Podloga w
w/w pomieszczeniach powinna by¢ nienasigkliwa, tatwa w utrzymaniu czystosci oraz posiadaé warstwe
antyposlizgowa.
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3.0 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

3.1 Opis stanu istniejgcego

Planowana rozbudowa be¢dzie realizowana na dziatkach o numerze 285/3 1 285/4 potozonych w
miejscowosci Ostrowite, gmina Golub-Dobrzyn. Na terenie inwestycji znajduja si¢ lacznie cztery
istniejgce obiekty. Nie przewiduje si¢ zadnych obiektow do rozbidrki. W obszarze objetym niniejszym
opracowaniem znajduje si¢ rowniez zabytkowy park podworski, ktorego istniejagcy drzewostan zostat
wpisany do rejestru zabytkoéw w dniu 22 listopada 1984 roku pod nr A/625. Projektowana inwestycja
nie narusza istniejgcego zabytku. Rzedne terenu w okolicach lokalizowanego obiektu mieszczg si¢ w
przedziale od 94,10 m n.p.m. do 96,50 m n.p.m

3.2 Opis stanu projektowanego

Zaprojektowano dwukondygnacyjna, niepodpiwniczong rozbudowe budynku szkoty podstawowe;j.
Obiekt posiada dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej prefabrykowanej i kacie nachylenia potaci
rownym 5,71° (nawigzujacym do istniejacej czesci). Przekrycie dachu wykonano z blachy na rabek
stojacy. Nad parterem projektuje si¢ strop z ptyt kanatlowych sprezanych oraz miejscowo strop
zelbetowy. Sciany zewnetrzne budynku zostaly wykonane z bloczkéw silikatowych gr. 24cm
ocieplone styropianem gr. 18cm. Sciany fundamentowe obiektu wykonano z bloczkéw betonowych gr.
24cm ocieplonych styropianem gr. 15cm. W korytarzach komunikacji czesci projektowanej na
wysokos¢ do 1,50m od posadzki wykona¢ tynk strukturalny.

Kolorystyka obiektu:

- cokot — wykonczenie RAL 7016 lub rownowazne

- Sciany zewnetrzne - tynk RAL 1013

- elementy dekoracyjne - imitacja drewna - RAL 8008

- stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna - RAL 7021, szaro-czarny

- pota¢ dachu — blacha na rabek stojacy tytan cynk - RAL 7021, szaro-czarny
- rynny i obrobki blacharskie — tytan cynk - RAL 7021, szaro-czarny

Producenci poszycia dachowego i obrobek blacharskich deklarujq moZliwosé wystgpienia podczas
produkcji nieznacznej odchytki od zakladanego koloru RAL. Podczas wyboru materiatu poszycia
dachowego oraz obrobek blacharskich nalezy utrzymacé kolorystyke w tonacji koloru szaro-czarnego.
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3.3 Stolarka okienna i drzwiowa

Drzwi wejsciowe ( zewnetrzne)

- drzwi z profili aluminiowych

- €0 najmniej jedno, nieblokowane

skrzydto drzwiowe o szer. nie mniejszej niz 0,9m
- wspotezynnik U < 1,3 W/(m?K)

- bez progu

- wyposazone w urzadzenia samozamykajace

- kolorystyka RAL 7021, szaro-czarny

Drzwi do pomieszczen mokrych

- otwory wentylacyjne o pow. = 0,022m?
- bez progu

- kolorystyka wg wytycznych Inwestora

Stolarka okienna / witryny/ powierzchnie przezroczyste nieotwieralne - zewnetrzne
- okna aluminiowe

- wspotezynnik U < 0,9 W/(m?K)

- kolorystyka RAL 7021, szaro-czarny

3.4 Rozwigzania architektoniczno-konstrukcyjne
3.4.1 Nowoprojektowana czes¢ Szkoly Podstawowej

Warstwy przegrod. Opis nalezy rozpatrywaé lacznie z rysunkami czesci architektonicznej.

Dach:

- blacha na rabek stojacy - tytan cynk
- membrana z oplotem pod blachy na rabek
- plyta OSB gr. 2,5cm
- kratownica wigzarowa
- wetna mineralna gr. 30cm
- stelaz systemowy krzyzowy
- folia paroizolacyjna
- plyta g-k x2 - EI 30

Drewno konstrukeyjne wieZby dachu
nalezy zaezpieczy¢ aby zapewni¢
niezapalno$¢ materiatu.

Podtoga na gruncie:

- warstwa wykonczeniowa ~2cm
- pos. beton C20/25 (B25) gr.10cm

zbrojona siatka pretow @3,5
o oczku 15x15cm
- 2 x folia izolacyjna-budowlana
- styropian gr.15cm - A=0,036 W/mK
- 2 x folia izolacyjna-budowlana
- chudy beton C8/10 (B10)  gr.10cm
- Zageszczony 2wir gr.30cm

Wspdtczynnik przenikania
ciepta podtogi "Pd1" - U=0,23 W/m2K
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Sciany zewnetrzne:

- tynk cienkowarstwowy mineralny
El 240 - gt'_',fropian gr.18cm - A=0,032 W/mK
- ciana murowana
z bloczkdw silikatowych gr.24cm - A=0,55 WimK
- tynk cem-wap

Wspdtczynnik przenikania
ciepta ciany "5Z21" - U=0,17 WimZK

- tynk cienkowarstwowy mineralny
- styropian gr.18cm - A=0,032 W/mK
- §ciana murowana
z bloczkdw silikatowych gr.24cm - A=0,55 WimK
- izolacja przeciwwilgociowa
- styropian gr.10cm - A=0,032 W/mK
- tynk cienkowarstwowy mineralny

Sciana fundamentowa:

- tynk cokotowy do 5cian fundamentowych
- styropian gr.15cm
- izolacja przeciwwilgociowa
- §ciana murowana z bloczkaw
betonowych gr.24cm
- izolacja przeciwwilgociowa

- izolacja przeciwwilgociowa

- §ciana murowana z bloczkow
betonowych gr.24cm
- izolacja przeciwwilgociowa

Sciany wewnetrzne:

SW1| - tynk cem-wap
- Sclana murowana
Z bloczkow silikatowych ar. 24 cm
- tynk cem-wap/terakota

SW2| - tynk cem-wap/terakota
- §ciana murowana
Z bloczkow silikatowych gr. 18 cm
- tynk cem-wap/terakota

SW 3| - tynk cem-wap/terakota
- §ciana murowana
Z bloczkow silikatowych gr. 12 cm
- tynk cem-wap/terakota

Sufit podwieszany:

SP1 - kratownica wigzarowa
- welna mineralna gr.30cm
- stelaz systemowy Krzyzowy
- folia paroizolacyjna
- plyta g-k x2 - EI 30
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Strop:

Sd1| - warstwa wykonczeniowa ~2cm

- szlichta cementowa
zbrojona wtéknem polipropylenowym gr.7cm

- 2 x folia izolacyjna-budowlana

- plyty styropianowe (ttumiace dzwiek) gr.5cm -
A=0,045 W/mK

- 2 x folia izolacyjna-budowlana

- strop - sprezone plyty kanalowe

- sufit podwieszany

Wspodtezynnik przenikania
ciepta stropu "Sd1" - U=0,73 W/m2K

Spocznik przed wejsciem gtownym:
- kostka brukowa gr. 6cm

- podsypka cem.-piaskowa gr. 4cm

- podbudowa z kruszywa gr. 15cm

- warstwa odcinajaca z piasku gr. 10cm
- zageszczony zwir 1s=0,98

W czesci istniejgcej wtgczonej do niniejszego opracowania nalezy dodatkowo wykona¢ nowe
poszycie dachu z papy termozgrzewalnej posiadajgcej asfalt modyfikowany SBS gr. min.
5,2mm_oraz nalezy pomalowac istniejgca elewacje w jednolitej kolorystyce z czescig
projekotwans.

3.4.2 Droga wewnetrzna Wraz z miejscami postojowymi

Konstrukcja drogi wewnetrznej (obrzeza wykona¢ z kostki granitowej):

- warstwa nawierzchni z kamienia tupanego stabilizowanego mechanicznie

granitowego o frakcji 0-31,5mm gr. 15cm
- podbudowa z kruszywa gr. 15cm
- warstwa odcinajgca z piasku gr. 10cm

- grunt rodzimy

Konstrukcja miejsc postojowych:

- geokraty z tworzywa sztucznego o wysokosci 4cm z wypehieniem kruszywem
- geowloknina
- warstwa wyrownujgca - mieszanka grysu i piasku frakcji 8-12mm gr. 4
- warstwa no$na - mieszanka zwirowa i thuczniowa frakcji 0,32-0,45mm
zageszczona gr. 25cm
- geowldknina

- grunt rodzimy
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3.5 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TYLKO CZESCI ROZBUDOWYWANEJ

Powierzchnia uzytkowa = 307,12m?
Powierzchnia catkowita = 393,08 m?
Powierzchnia wewnetrzna = 325,64 m?
Powierzchnia zabudowy = 180,71 m?
Kubatura = 149523 m?®
(Obmiar pomieszczen wykonano w stanie surowym, tzn. bez tynkow i oktadzin)
Liczba kondygnacji nadziemnych = 2
Liczba kondygnacji podziemnych = brak
Dhugosé = 17,82 m
Szerokos¢ = 10,13 m
Wysokos$¢ max. = do 8,83 m
Parter - czes¢ nowoprojektowana
Nume Wykonczenie
r Nazwa posadzki Powierzchnia
1.0 Sala lekecyjna wyktadzina PVC lub |50.43 m?
linoleum
2.0 Sala lekecyjna wyktadzina PVC lub [59.13 m?
linoleum

3.0 Pom. techniczne |gres 747 m?

4.0 Komunikacja gres 31.22 m?

5.0 WwC gres 526 m?

Suma ogdlna: 5 153.51 m?

| Pietro - czes¢ nowoprojektowana
Mume YWiykonczenie
r Mazwa posadzki Fowierzchnia

6.0 Sala lekeyina wylkladzina PVC lub |50.43 m#
linoleum

7.0 Sala lekeyina wylkladzina PVC lub |48 15 m#
lincleum

8.0 Zahbinet gres 13.09 m#

pielegniark

a.0 Komunikacia ares 2768 m®

100 |WC gres 474 m?

1.0 |WC gres 952 m?

Suma ogolna: B 19361 m®
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CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY EACZNIE CZESCI ISTNIEJACEJ (WLICZONEJ W
NINIEJSZE OPRACOWANIE I ODDZIELONEJ OD POZOSTALEJ CZESCI SZKOLY) ORAZ
PROJEKTOWANEJ

Powierzchnia uzytkowa = 559,03 m?
Powierzchnia catkowita = 698,58 m?
Powierzchnia wewng¢trzna = 590,22 m?
Powierzchnia zabudowy = 333,73m?
Kubatura = 2746,04 m®
(Obmiar pomieszczen wykonano w stanie surowym, tzn. bez tynkow i oktadzin)
Liczba kondygnacji nadziemnych = 2
Liczba kondygnacji podziemnych = brak
Dtugosé = do 32,90 m
Szerokos¢ = do 10,38 m
Wysokos$¢ max. = do 8,83 m
Parter - czesc istnigjgca
MUme Wykonczenie
r MNazwia posadzki Fowlerzchnia

1.1 Szatnia bez zmian 1404 m?

12 Szatnia bez zmian 1309 m?

13 WYIC damski bez zmian 586 m®

14 WY bez zmian 279 m®

1.4 WYIZ meski bez zmian 6.94 m®

16 Komunikacja bez zmian 42 75 m®

1.7 Fokd bez zmian 2027 m®

1.8 Swietlica bez zmian 19.04 m#

SuUma ogdlna:: 8 124 78 m®

Parter - czesé nowoprojektowana
MUme Wylkonczenie
r MNazwa posadzki Powierzchnia

1.0 Sala lekevjna wiyltadzina PVC lub [50.43 m?
linoleum

2.0 Sala lekoyjna wykladzinag PVC lub (5913 m?
linoleum

3.0 Fom. techniczne  |gres 74T m#

4.0 Komunikacja qgres 322 m®

5.0 WY gres 526 m#

Suma ogdlna:: 5 15351 m*

BIURO PROJEKTOW BPRE it
| INWESTYCJI BUDOWLANYCH uaéopziis
,,Jagodzinski PROJEKT” PROJEKT


http://www.jagodzinskiprojekt.pl/
mailto:mj@jagodzinskiprojekt.pl

BPci»IB
V4 \ \: .= -
< S

JAGODZINSKI

BIURO PROJEKTOW | INWESTYCJI BUDOWLANYCH ,,Jagodziﬁski PROJEKT”
mgr inz. Michat Jagodzinski ul. Cisowa 2, 87-213 Rynsk NIP:878-157-88-66
tel/fax +48 56 687 37 31, , kom +48 692 422 983
www.jagodzinskiprojekt.pl; e-mail: mj@jagodzinskiprojekt.pl

| Pietro - czes¢ istniejaca
Mume Viseloniczenie
r MNazwa posadzki FPowierzchnia

2.1 Sala lekcyjina hez zmian 40.30 m?

212 Sala bez zmian 34.03 m#
multimedialna

23 Sala hez zmian 2858 m#
komputerowa

24 Kamunikacja hez zmian 2420 m#

Suma ogolna:: 4 12713 m?

| Pietro - czesé nowoprojektowana
MNurme Vivkoficzenie
r MNazwa posadzki Powierzchnia

6.0 Sala lekcyjina wykladzina PYC lub (2043 m2
linoleum

7.0 Sala lekcyjna wyktadzina PYC lub (4815 m®
linoleum

a.0 Gahinet gres 13.08 m2

pielegniarki

8.0 Kaomunikacja gres 27 88 m?

100 |WiC gres 4.74 m?

11.0  |WC gres 8452 m2

Suma ogolna:: B 19361 m?

4.0 Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia budynku

Projektowang rozbudowe szkoty podstawowej zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.
Warunki gruntowo-wodne okresla si¢ jako proste ze wzgledu na wystgpowanie gruntow
no$nych.

Szczegotowe informacje dotyczace warunkoéw gruntowo-wodnych wg zataczonej dokumentacji
badan podtoza gruntowego.

W przypadku stwierdzenia odstepstwa od zalozonych warunkow gruntowo — wodnych po
wykonaniu wykopow, nalezy zaistnialy fakt zglosi¢ projektantowi/kierownikowi budowy i/lub
inspektorowi nadzoru inwestorskiego w celu weryfikacji rozwiazan projektowych.

5.0 Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych — nie dotyczy
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6.0 Opis zapewnienia niezb¢dnych warunkow do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne

Projektowany obiekt zostal przystosowany dla osob niepetnosprawnych przez zastosowanie
drzwi bez progdéw oraz przez zaprojektowanie pochylni zewngtrznej przy gtownym wejsciu do
budynku. W planowanej rozbudowie przystosowany zostat parter dla 0sob niepelnosprawnych, gdzie
przewidziano jedno pomieszczenie WC z dostosowang armaturg. Poziom I pigtra nie jest przewidziany

do uzytkowania przez os. niepelnosprawne.

Na terenie projektowanej inwestycji przewidziano réwniez jedno miejsce postojowe

przystosowane dla oséb niepetnosprawnych.

7.0 Parametry techniczne charakteryzujace wplyw na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz
na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Projektowany obiekt nie ma niekorzystnego wptywu na dziatki sasiednie, tzn. nie naruszajg
interesu 0sob trzecich. Obszar pod projektowana rozbudowe obejmuje tylko dziatke Inwestora.
Realizacja planowanego przedsiewzigcia z racji jej charakteru nie pocigga za sobg znaczacych
oddziatywan na Srodowisko oraz na istniejacy zabytek na terenie dziatlki budowlanej. Oddzialywania
te, nie wptyna na pogorszenie stanu srodowiska przyrodniczego oraz na higieng i zdrowie ludzkie.

Wszelkie odpady generowane przez inwestycje beda to wylacznie odpady state, ktére beda
sktadowane w przeznaczonych do tego istniejagcych pojemnikach z mozliwoscig segregacji,
lokalizowanych w granicach dziatki geodezyjnej niniejszej inwestycji.

Inwestycja nie przekracza dopuszczalnych pozioméw hatasu, czyli nie przekracza w porze dnia

50 dB oraz w porze nocy 40 dB.
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8.0 Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrodel odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub blokowe, w szczego6lnosci gdy opiera sie
calkowicie lub cze¢sciowo na energii z odnawialnych zrdédel energii oraz pompy ciepla.

8.1 Zaopatrzenie budynku w cieplo

Zrédlem ciepta dla rozbudowywanej czeéci budynku bedzie powietrzna pompa ciepta o mocy
18kW. Dodatkowym zrodlem ciepta bedzie kotlownia gazowa w istniejacej czg¢sci budynku.
Przewidziano uktad pompy ciepta wspotpracujacy z buforem ciepta o poj. 200dm3 wyposazonym
w wezownicg do ktorej podtaczy¢ nalezy zasilanie z kottowni gazowe;.

8.2 Temperatury obliczeniowe

Temperatura zewngtrzna: -20°C

Temperatura zasilania i powrotu 42/35stC - ogrzewanie podtogowe
Temperatura zasilania i powrotu 70/55stC - zasilanie z istn. kotlowni gazowej
Pom. techniczne +16stC

Sale lekcyjne, WC, Korytarze +20stC

Gabinet pielegniarki +24stC

8.3 Pompa ciepla

Zaprojektowano rewersyjna pompe¢ ciepta do montazu zewnetrznego wyposazona w grzatke
elektryczng zamontowang w buforze o mocy 6kW wraz z dedykowanym podwdjnym
rozdzielaczem bezcisnieniowym do przylaczenia pompy ciepta, zasobnika cwu 1 ogrzewania,
wraz z dedykowanym zasobnikiem cwu o poj. 300dm3 wyposazonym w grzalke elektryczng o
mocy 2,5kW. Pompa ciepta wyposazona w uktad chlodzenia.

Klasa efektywnos$ci energetycznej 35/55 A+++
temp. zasilania c.o. 35/55

Moc grzewcza LA 1118C** - 12,3kW
COP LA 1118C** 3,8
Pojemnos¢ zas. cwu 300dm3
Pojemnos¢ zas. buforowego z wezownicg - 300dm3

Wyposazenie zgodne ze schematem technologicznym.

Bufor ciepta wykonany z wysokiej jakos$ci stali S235JRG2 przeznaczony do instalacji grzewczych
i chtodniczych. Zasobnik z jedna wezownica do podlaczenia dodatkowego zrodla ciepta.
Zasobnik od zewnatrz pokryty powtoka z tworzywa sztucznego. Zasobnik musi mie¢ mozliwo$¢
podlaczenia grzatki elektrycznej 6kW.
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8.4 Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie

b)
c)

d)

f)

Zaprojektowano zrodto ciepta w postaci pompy ciepta

Analiza:

zestawienie rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa Q [kWh/rok] podano w zataczonej
projektowanej charakterystyce energetycznej,

dostepne no$niki energii: energia elektryczna z sieci elektroenergetycznej, gaz ziemny

warunki przylaczenia do sieci elektrycznej zamieszczono w odrgbnej — branzowej teczce
niniejszego projektu budowlanego,

porownano system konwencjonalny oparty na gazie ziemnym do zaprojektowanego uktadu z

pompa ciepta,
obliczenia:
- koszty inwestycyjne systemu konwencjonalnego:
- kociol gazowy kondensacyjny o mocy 24kW 15.000zt
- koszt montazu instalacji gazowej 20.000zt

Suma 35.000zt
- koszty inwestycyjne systemu alternatywnego:
- koszt pompy ciepta 80.000zt

- koszty eksploatacyjne systemu konwencjonalnego w skali roku:
- koszt paliwa (gaz ziemny)
21421,1 kWh/rok x 0,5zk/kWh=10710,55 zt

- koszty eksploatacyjne systemu alternatywnego w skali roku:
- koszt paliwa  (elektryczna)
21421,1 kWh/rok / 2,5 x 1,0z/kWh= 8568,44 7t

wyniki 1 wybdr systemu zaopatrzenia w energie:
Wybrano tak zwany system alternatywny z pompaciepta, umozliwiajgcy uzyskanie wymaganego
wspotczynnika EP.

8.5 Zawory bezpieczenstwa i naczynia wzbiorcze

Zawory bezpieczenstwa na instalacji grzewczo chltodzqgcej
Dobrano dwa zawory typu 1915 SYR dn3/4”, cisnienie otwarcia 2,5bara, montaz przy pompie
ciepla 1 przy zasobniku buforowym wedlug schematu zrodta ciepta.

Zawor bezpieczenstwa na instalacji wody uzytkowej
Na instalacji c.w.u. nalezy zamontowa¢ zawory bezpieczenstwa typ SYR 2115 3/4” cis$nienie
otwarcia 6bar, montaz przy podgrzewaczu wedtug schematu zrodta ciepta.

Przeponowe naczynia wzbiorcze instalacji wodnych

Przyrost objetosci wody przejmowany bedzie przez przeponowe naczynie wzbiorcze O
pojemnosci V=80dm3. Przewidziano jedno naczynie.

Przeponowe naczynie wzbiorcze instalacji wodociggowej przy podgrzewaczu c.w.u.
Przyrost objetosci wody przejmowany bedzie przez przeponowe naczynia wzbiorcze o
pojemnosci V=25dm3 + armatura przeplywowa.
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8.6 Rozwiazania projektowe

Podstawowym systemem ogrzewania begdzie ogrzewanie podlogowe o réznym wydatku
jednostkowym, zaleznym od rodzaju wyktadziny podtogowej i od rozstawu rur. Temperatury
powierzchni podtogi ksztaltowaé si¢ beda od 25 do 28 stC. Dodatkowo w celu uzupehienia
ogrzewania podlogowego przy zachowaniu wysokiej sprawno$ci dzialania pompy ciepla
zaprojektowano grzejniki elektryczne.

8.7 Rury

Instalacje uktadane w posadzkach nalezy wykona¢ z rur z tworzywa sztucznego PEx lub
wielowarstwowych typu PE/AI/PE taczonych na ztgczki zaciskane, albo z rur PP faczonych przez
zgrzewanie (lub rownowaznych).

Instalacje nadposadzkowe nalezy wykona¢ z rur stalowych taczonych przez zaciskanie,

- zakres temperatur pracy od -35°C do 135°C,

- odporno$¢ na wysokie ci$nienie, do 16 bar,

ewentualnie z rur stalowych czarnych §rednich taczonych przez spawanie.

Wybrany system musi by¢ dopuszczony do stosowania w instalacjach grzewczych wodnych o
temperaturze max do +80stC 1 ci$nieniu roboczym 3bary.

Przestrzega¢ wytycznych montazowych dostawcy wybranego systemu instalacyjnego.

W  pomieszczeniach piwnicy, przewody nalezy rozprowadzi¢ podstropowo - instalacja z
istniejgcej kottowni wykonana z miedzi z przeznaczeniem do instalacji c.o..

Na parterze projektowanej czesci budynku instalacje nalezy rozprowadzi¢ w przestrzeni sufitow
podwieszanych.

Uktadanie rurociggéw prowadzi¢ w koordynacji z wykonawca instalacji elektrycznych, stosujac
zasad¢ prowadzenia rur z wodg ponizej przewodow elektrycznych.

8.8 Armatura

Armatura odcinajgca
Przewiduje si¢ montaz zaworéw kulowych gwintowanych PN25 do $rednicy Dn50 i1
kotierzowych powyzej Dn50.

8.9 Grzejniki

Zaprojektowano uzupetnienie ogrzewania plaszczyznowego w miejscach z nawiewnikami
sciennymi 1 okiennymi poprzez grzejniki elektryczne.

8.10 Ogrzewanie podlogowe

Przygotowanie wody o parametrach 42/35°C nastapi centralnie w pomieszczeniu z pompa ciepta.
Zalozono opor warstw wykonczeniowych podtogi 0,012m2K/W - ptytki ceramiczne.
Rozdzielacze petli rurowych powinny by¢ wyposazone w zawory odcinajace poszczegolne petle 1
zawory z nastawg wstepna regulujace przeptyw.

Rury ukfada¢ w rozstawie zgodnym z rysunkami. Nie zaleca si¢ taczenia rur w konstrukcji
grzejnika podtogowego. Grubos¢ wylewki powyzej rur powinna wynosi¢ minimum 4,5cm.
Dopuszcza si¢ zmniejszenie grubosci wylewki pod warunkiem zagwarantowania przez dostawce
jastrychu 1 wykonawce instalacji poprawnosci dziatania ptyty grzewczej dopuszcza zmniejszeni
wylewki do 3cm ponad rurami.
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Odlegtos¢ skrajnych rur od $ciany nie powinna by¢ mniejsza niz 12cm.

W celu oddzielenia pol ogrzewania od $cian zewnetrznych oraz pomiedzy poszczegolnymi polami
wykona¢ szczeliny dylatacyjne grubo$ci minimum 5mm, zalecane 8mm. Szczeliny wykonad
roéwniez w miejscach narazonych na peknigcie. Przy przej$ciu rur pomigdzy polami zastosowaé
rury ostonowe karbowane dlugosci po 20cm po obu stronach szczeliny. Koncoéwki rur
ostonowych uszczelni¢ tasma.

Cato$¢, po wykonaniu préb cisnieniowych, zala¢ jastrychem z dodatkiem plastyfikatora.
Uktadanie jastrychu powinno odbywac si¢ w temperaturze powyzej SstC, przewody powinny by¢
wypetione wodg pod ci$nieniem roboczym. Przykrycie jastrychem podtog danego pomieszczenia
(po6l) powinno by¢ wykonane w sposob ciagly, bez przerw, w ciagu jednego dnia. W okresie
schnigcia 1 twardnienia jastrychu powinny by¢ zamknig¢te okna i drzwi, aby unikngé¢ zbyt
gwaltownego schniecia powierzchniowego. Nalezy ograniczaé operowania slonca na
powierzchni¢ podtogi. Temperatura w okresie schnigcia powyzej 5stC. Nie wolno podgrzewac
jastrychu w okresie twardnienia.

Rozgrzanie jastrychow cementowych powinno nastgpi¢ dopiero po 21 dniach od ich polozenia
(anhydrydowych po 7 dniach). Uruchomienie ogrzewania nalezy wykonaé przy temperaturze
wody zasilajacej 25stC. Temperaturg nalezy podwyzsza¢ codziennie nie wigcej niz o 5stC, az do
45stC. Nalezy sie stosowac¢ do instrukeji producenta jastrychu.

Stosowa¢ wykladziny podtogowe przeznaczone do ogrzewania podlogowego, a w przypadku
ptytek ceramicznych kleje przeznaczone do ogrzewania podtogowego.

Zaprojektowano sterowanie w bezprzewodowym systemie do instalacji grzania i chtodzenia.
Przewidziano termostaty pokojowe i czujnik punktu rosy oraz czujnik rurowy przetaczania
grzanie/chlodzenie.

W przypadku chiodzenia ptaszczyznowego niezbednym wyposazeniem pompy ciepta jest czujnik
wilgotnosci oraz czujnik punktu rosy.

Maksymalny opor wyktadziny podtogowej nie moze przekracza¢ 0,01m2K/W. W okresie letnim
nie przewiduje si¢ chlodzenia podlogi z wyktadzinami podtogowymi.

8.11 Zabezpieczenie antykorozyjne

Powierzchnie zewnetrzne rurociggdéw nalezy oczysci¢ do 2 stopnia wg PN-70/M-97051 (lub
rOwnowaznej), a nastepnie odttusci¢ za pomoca rozpuszczalnika (benzyna, trojchloroetylen itp.).
Nie pozniej niz po 8 godzinach od czasu przygotowania powierzchni nalezy przystapi¢ do
wykonania powtok antykorozyjnych.

Elementy stalowe przeznaczone do izolacji termicznej nalezy dwukrotnie pokry¢ farba ftalowo-
silikonowa, odporng na temperature do +200stC.

Pozostate elementy stalowe nalezy dwukrotnie pokry¢ farba ftalowo-silikonowa, a nast¢pnie
dwukrotnie emalig ftalowg o symbolu 3161-000-850.

Minimalna grubo$¢ powlok antykorozyjnych wynosi 60um dla pow. izolowanych termicznie i
200(0m dla pozostatych powierzchni.

8.12 Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji

Poziomy uktada¢ ze spadkiem 0,5% (min 0,3%) w kierunku zrodla ciepta umozliwiajac
prawidlowe odwodnienie i odpowietrzenie instalacji. Aby zapewni¢ wlasciwe odpowietrzenie
stosowac redukcje niesymetryczne tgczac je z rurami wyréwnujac gore przewodu.
Odpowietrzenie odbywac¢ si¢ bedzie w najwyzszej czgséci instalacji przez automatyczne zawory
odpowietrzajace.
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8.13 lzolacja termiczna przewodow

Stosowa¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
wraz z pozniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1422).

Zgodnie z paragrafem 267 Rozporzadzenia izolacje powinny by¢ wykonane w sposob
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow:

Minimalna grubos¢ izolacji cieplne;j
Lp. Rodzaj przewodu (materiat A=0,035 W/m*K)
pom. ogrzewane pom.
nieogrzewane
1. Srednica wewnetrzna do 22mm 20 mm 50mm
2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 30 mm 50mm
mm
3. Srednica wewnetrzna od 35mm réwna srednicy 50mm
rury
4. Srednica wewnetrzna 40mm réwna $rednicy 50mm
rury
5. Srednica wewnetrzna 50mm réwna srednicy rowna srednicy
rury rury
6. Srednica wewnetrzna 65mm réwna srednicy rowna $rednicy
rury rury
7. Srednica wewnetrzna 80mm réwna srednicy rowna srednicy
rury rury
8. Srednica wewnetrzna ponad 100 100 mm 100mm
mm
9. Przewody i armatura wg poz. 1-4 Y2 wymagan z -
przechodzace przez $ciany lub poz. 1-8
stropy, skrzyzowania przewodow
10. Przewody ulozone w podtodze 6 mm -

Przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspolczynniku przenikania ciepta niz podano
w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjnej wedtug wzoru podanego
w PN-B-02421.

Armatur¢ 1 urzadzenia posiadajace fabryczng izolacje termiczng nalezy réwniez zaizolowac,
zmniejszajac straty ciepta do pomieszczenia.

Instalacje grzewcze

Rurociagi zakryte w obudowach i szachtach instalacyjnych zaizolowac otuling z pianki PE (lub
robwnowazna) bez zewnetrznego plaszcza zabezpieczajacego, np. Thermaflex FRZ (lub
roOwnowazne).

Rurociagi widoczne zaizolowaé¢ otuling z welny mineralnej typu GreyCoat T firmy Paroc (lub
roOwnowazne), pokrytej zbrojong folig aluminiowa. Wspodlczynnik przewodzenia ciepla
lambda=0,036W/mK.

Konce izolacji zabezpieczy¢ kolorowymi manszetami. Kierunki przeptywu oznaczy¢ kolorowymi
strzatkami.

Rurociagi w bruzdach $ciennych i warstwach posadzki zaizolowa¢ otuling ze specjalnym
ptaszczem ochronnym, np. Thermacompact IS (lub réwnowazng).

Ukladajac rury w warstwie izolacji termicznej (akustycznej) posadzki nalezy zachowa¢ odstep
minimum 50mm pomiedzy rurami wody zimnej, a cieptej i centralnego ogrzewania. W
pomieszczeniach nicogrzewanych stosowacé obejmy z izolacjg termiczna.
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8.14 Napelnienie instalacji

Instalacj¢ nalezy napelni¢ woda uzdatniong, speiniajaca wymagania normy PN-C-04607 (lub
robwnowazng) I producenta zastosowanych elementoéw instalacyjnych. Z napelnienia instalacji
spisa¢ protokot.

8.15 Zabezpieczenia ppoz.

W pomieszczeniu kottowni nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

Klasa odpornosci ogniowej przegrod budowlanych i1 drzwi zgodnie z wytycznymi branzy
budowlane;j.

Przej$cia rur przez granice stref pozarowych nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci tych
przegrdd, stosujac materialy posiadajace odpowiednie dopuszczenia i certyfikaty, przestrzegajac
zalecen montazu dostawcy systemu, np. firmy Hilti (lub rownowazne). Na etapie wykonawstwa
sprawdzi¢ szczegotowe warunki aktualnych aprobat; zaleca si¢ kontakt ze specjalista dSs.
zabezpieczen ppoz.

Kotlowni¢ wyposazy¢ w gasnice proszkowa typu ABC o pojemnosci min. 4kg, np. GP-4/ABC
(lub rownowazne). Gasnice umie$ci¢ w kotlowni w poblizu drzwi, a miejsce ustawienia
oznakowac.

Na drzwiach wejSciowych do kotlowni od strony zewnetrznej umiesci¢ tablicg informacyjna o
kotlowni 1 o zakazie uzywania ognia otwartego. W pomieszczeniu kottowni na widocznym
miejscu umiesci¢ instrukcje przeciwpozarowg oraz instrukcje obstugi kottowni.

Wszystkie przewody w kotlowni i magazynie po zaizolowaniu oznakowac¢ zgodnie z PN-70/N-
0127 - Wytyczne znakowania rurociggéw (lub rownowazng).

8.16 Préby i odbiory

Instalacj¢ po jej wykonaniu, lecz przed zatozeniem izolacji termicznej nalezy podda¢ probie
ci$nieniowej na zimno:

- rury z tworzyw sztucznych zgodnie z wytycznymi producenta systemu,

- rury stalowe przy ci$nieniu prob+2, lecz nie mniej niz 4bar, w czasie 60min.

Na koncu przeprowadzi¢ probe na gorgco przy temperaturze roboczej czynnika grzewczego oraz
przy ci$nieniu roboczym; czas proby 72 godziny. Czynnosci te nalezy potwierdzi¢ protokotami.
Przed przystapieniem do prob calg instalacje skutecznie przeptuka¢ woda 1 odpowietrzy¢.

8.17 Uruchomienie instalacji zasilanej pompa ciepla

Przed uruchomieniem pompy ciepla nalezy osuszy¢ budynek przy pomocy osuszaczy lub do
celow osuszania zapewni¢ inne zrodlo ciepta. Osuszanie i wygrzewanie budynku przy pomocy
pompy ciepta spowoduje zamrozenie uktadu dolnego zrodia, co jest niedopuszczalne. Zatozono
odwierty dolnego zrddta do glebokosci 30m.

8.18 Uwagi koncowe

Wszelkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem, przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, technologia wykonawstwa, przepisami BHP oraz
"Warunkami technicznymi wykonania robdt budowlano-montazowych" cz.II. "Instalacje
sanitarne i1 przemystowe".

Urzadzenia montowaé zgodnie z DTR.

Wszystkie instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa i
spetnia¢ obowigzujace przepisy 1 normy.
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9.0 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Podstawowym systemem ogrzewania bedzie ogrzewanie podlogowe o ré6znym wydatku
jednostkowym, zaleznym od rodzaju wyktadziny podlogowej i od rozstawu rur. Temperatury
powierzchni podtogi ksztattowaé si¢ beda od 25 do 28 stC. Dodatkowo w celu uzupelnienia
ogrzewania podlogowego przy zachowaniu wysokiej sprawnosci dziatania pompy ciepla
zaprojektowano grzejniki elektryczne.

10.0 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

e zaopatrzenie w energi¢ elektryczng bedzie realizowane przez istniejace przylacze do sieci
elektroenergetycznej

e zaopatrzeniec w wode — zostanie zapewnione przez istniejace przylacze do miejskiej Sieci
wodociggowej

e odprowadzenie $ciekow — $cieki z budynku zostang odprowadzone do istniejacej instalacji
kanalizacji sanitarnej. Projektuje si¢ wlaczenie nowego odptywu $ciekéw o spadku rownym
3,0% do istniejacej studni na terenie szkoty. Rzedne istniejacej studni: dno 93,99 m n.p.m.,
doptyw 94,55 m n.p.m.

e centralne ogrzewanie — zrodtem ciepta dla rozbudowywanej czegsci budynku bedzie powietrzna
pompa ciepta o mocy 18kW. Dodatkowym zZrodiem ciepta bedzie kottownia gazowa w
istniejacej czesci budynku.

e wentylacja — w czesci rozbudowy projektuje si¢ wentylacje mechaniczng

e odprowadzanie wod opadowych — wylgcznie na nieutwardzony teren inwestycji. [lo§¢
odprowadzanych wod opadowych nie przekroczy chtonnosci danego gruntu

¢ instalacja teletechniczna — zaprojektowano instalacje internetowg przewodem S/FTP 4x2x0,5
oraz gniazdami RJ45 kat. 6 w wersji podtynkowej z szafg krosowg zainstalowang w sali
lekcyjnej nr 2 zasilang $wiattowodem z istn. czg$ci szkoly. Projektuje si¢ instalacje TV
wykonang przewodem RG6 w odlegtosci 10cm od pozostatych instalacji elektrycznych. Na
kazdym budynku zainstalowa¢ anten¢ do odbioru TV naziemnej wraz ze wzmacniaczem w sali
lekcyjnej nr 2 (alternatywnie mozliwos¢ podtaczenia do TV kablowej i Internetu
swiattowodowego).

e W obszarze objetym niniejszym opracowaniem znajduje si¢ zabytkowy park podworski,
ktdrego istniejacy drzewostan zostal wpisany do rejestru zabytkow w dniu 22 listopada 1984

roku pod nr A/625. Projektowana inwestycja nie narusza istniejacego zabytku
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11.0 Warunki ochrony przeciwpozarowej

11.1 Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacji

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TYLKO CZESCI ROZBUDOWYWANEJ

Powierzchnia uzytkowa = 307,12m?
Powierzchnia catkowita 393,08 m?

Powierzchnia wewng¢trzna = 325,64 m?
Powierzchnia zabudowy = 180,71 m?
Kubatura = 149523 m3
(Obmiar pomieszczen wykonano w stanie surowym, tzn. bez tynkow i oktadzin)
Liczba kondygnacji nadziemnych = 2

Liczba kondygnacji podziemnych = brak

Dhugos¢ = 17,82m
Szerokosé = 10,23 m
Wysoko$¢ max. = do8,83m

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY EACZNIE CZESCI ISTNIEJACEJ (WLICZONEJ W
NINIEJSZE OPRACOWANIE I ODDZIELONEJ POZAROWO OD POZOSTALEJ CZESCI
SZKOLY) ORAZ PROJEKTOWANEJ

Powierzchnia uzytkowa = 559,03 m?
Powierzchnia catkowita = 698,58 m?
Powierzchnia wewngetrzna = 590,22 m?
Powierzchnia zabudowy = 333,73m?
Kubatura = 2746,04m?
(Obmiar pomieszczen wykonano w stanie surowym, tzn. bez tynkow i oktadzin)
Liczba kondygnacji nadziemnych = 2

Liczba kondygnacji podziemnych = brak
Dhugos¢ = do 32,90 m
Szerokos¢ = do 10,38 m
Wysoko$¢ max. = do 8,83 m

11.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Zagrozenie pozarowe typowe dla budynkow uzytecznosci publicznej, a w szczegolnosci budynkow
oswiatowych, zwigzane z wystepowaniem typowych materialow palnych w postaci sprzetow,
dokumentacji i materiatow biurowych, a w szafkach znacznej ilosci odziezy.
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11.3 Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Budynek jest kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi.

11.4 Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen.

Inwestycja obejmuje rozbudowe budynku szkoty podstawowej. Istniejgca cze$¢ obiektu wliczona do
opracowania oraz nowoprojektowana zostaty zaliczone do strefy ZL III.

Przewidywana ilo$¢ 0sob przebywajacych na poszczegdlnych kondygnacjach jednocze$nie dla calej
wydzielonej strefy:

- parter do 60 osob,
- | pigtro do 75 0s6b maksymalnie.

11.5 Podzial na strefy pozarowe.

Projektowana inwestycja zostata zakwalifikowana do strefy pozarowej ZL III o powierzchni
wewnetrznej rownej 590,22 m?.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZLIII dla budynkéw niskich wynosi 8000 m?.
Wydzielona strefa nie przekracza dopuszczalnej powierzchni.

Oddzielenie przeciwpozarowe stanowi pomi¢dzy pozostala czgscig szkoly a cze$cia objeta
niniejszym opracowaniem $ciana oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI
60 z drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30.

Sciany stanowiace elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych (tacznie z izolacjg termiczng). Sciany oddzielenia przeciwpozarowego winny by¢
wzniesione na wlasnym fundamencie. W §cianach zewngtrznych, w miejscu styku ze $cianami
oddzielenia przeciwpozarowego, nalezy zastosowac na catej wysoko$ci pionowy pas z materiatu
niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej EI 60 lub wyprowadzi¢
sciany oddzielenia przeciwpozarowego co najmniej 30 cm poza lico §ciany zewnetrzne;.

* Uwaga: Przejscia instalacyjne przez elementy oddzielenia ppoz w szczelnych przepustach o klasie

odpornos$ci ogniowej El takiej jak przegroda.

11.6 Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego.

Nie dotyczy
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11.7 Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementow budowlanych.

Dla szkoly podstawowej przyjeto klase odpornosci pozarowej ,.D” dla niskiego budynku do dwdch
kondygnacji nadziemnych klasy ZL 111.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odpornosci - - — — :
glowna konstrukcja | Strop ! | Sciany ciany przekrycie
pozarowej .
konstrukcja | dachu zewnetrzne? | wewnetrzne! | dachu
no$na
D R30 “) REI30 | EI30 ) )
(0e1)

Sciany wewnetrzne stanowiace obudowe drég ewakuacyjnych o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej EI 15.

Oznaczenia w tabeli:

1 - Jezeli przegroda jest czgscig glownej konstrukcji nos$nej, powinna spetnia¢ takze kryteria no$nosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w tabeli dotyczacych gléwnej konstrukcji nosnej dla
danej klasy odpornos$ci pozarowej budynku,

2 — Dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego o wysokosci co najmniej 0,80 m i jego potaczenia ze stropem,
R — no$nos¢ ogniowa (w min), okreslona zgodnie z Polska Normag dotyczaca zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementow budynku

E — szczelno$¢ ogniowa (w min), okreslona jw.

| — izolacyjnos¢ ogniowa (w min), okreslona jw.

Wymagania ogdlne:

Izolacja cieplna dachu projektowana z materialu niepalnego.
Wszystkie elementy budynku powinny spetnia¢ wymaganie nie rozprzestrzeniania ognia (NRO).

W/w wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej dotycza elementow budynku wraz z
uszczelnieniami ztaczy 1 dylatacjami.

Elementy oktadzin elewacyjnych winny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w sposob
uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz wymagana klasa
odpornos$ci ogniowej tych $cian.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materialéw 1
wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.
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Oktadziny sufitoéw oraz sufity podwieszone winny by¢ wykonane z materiatdéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych 1 nieodpadajacych pod wplywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz, przez ktore lub obok ktérych sa prowadzone przewody
ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia
zapalenia lub zweglenia.

11.8 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W obiekcie nie wystepujg strefy zagrozone wybuchem ani pomieszczenie zagrozone wybuchem.

11.9 Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb.

Zaktada si¢ jednoczesng ewakuacj¢ wszystkich osob ze strefy pozarowe;.

Warunki ewakuacji zapewniaja spelnienie wymagan normatywnych oraz zapewniaja
minimalng 13czng szerokos¢ drzwi, biegdéw i spocznikdéw schoddéw oraz przejs¢ ewakuacyjnych: 60
cm/100 0sob, przy czym w zadnym wypadku szeroko$¢ przejscia nie jest mniejsza niz 0,90 m.
Dopuszcza si¢ szerokos¢ 0,80 m w przypadku przej$¢ 1 drzwi shuzacych do ewakuacji do 3 oséb.
Drzwi wieloskrzydlowe powinny mie¢ co najmniej jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe 0
szerokosci nie mniejszej niz 0,90 m — warunek spelniony.

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywac cztowiek, do wyjscia
ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej, albo na zewnatrz budynku,
powinno by¢ zapewnione przejscie, zwane dalej przejsciem ewakuacyjnym o dlugosci
nieprzekraczajacej:

W strefach pozarowych ZL — 40 m — warunek spelniony. Przejscie moze prowadzi¢ przez nie
wigcej niz 3 pomieszczenia.

Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych:

W strefach pozarowych ZLIII przy jednym doj$ciu wynosi 30 m - warunek spelniony

Ewakuacja pionowa w szkole jedng klatkg schodowa otwarta. Szeroko$¢ uzytkowa biegow
schodowych wynosi min. 1,20m (mierzona migdzy wewnetrznymi krawedziami porgczy), natomiast
minimalna szerokos¢ uzytkowa spocznika 1,50m.

W czesci istniejacej nalezy zapewni¢ minimalne szerokos$ci uzytkowe elementdow klatki schodowe;j

i wykona¢ ewentualne bruzdowanie w $cianie celem montazu poreczy zapewniajacych lewo- i

prawostronne ich uzytkowanie.
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Zabronione jest sktadowanie materiatow palnych na drogach komunikacji ogélnej stuzgcych celom
ewakuacji lub umieszczanie przedmiotéw na tych drogach w sposéb zmniejszajacy ich szerokos¢ albo

wysokos$¢ ponizej wymaganych wartosci okreslonych w przepisach techniczno-budowlanych.

11.10 Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
shuzacych bezpieczenstwu pozarowemu oraz sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego
instalacji uzytkowych.

Hydrant wewnetrzny: brak wymagan

Przeciwpozarowy wylacznik pradu:

Obiekt wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Odcigcie doptywu pradu wylacznikiem przeciwpozarowym nie moze powodowaé samoczynnego

zalaczenia drugiego zZrédla energii  elektrycznej oraz odiagczyé zasilania  urzadzen

przeciwpozarowych.

Przycisk wzbudzajacy potaczony z urzadzeniem roztaczajacym przewodem ognioodpornym.

Projektuje si¢ o§wietlenie awaryjne / ewakuacyjne o czasie dziatania co najmniej 1h w budynku oraz
na zewnatrz.

Wymagania stawiane dla o§wietlenia:

- w osi drogi ewakuacyjnej $rednie natgzenie oswietlenia E musi wynosi¢ min. 1 1x,

- na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej Srednie natezenie

oswietlenia E musi wynosi¢ min. 0,5 1x,

- w obrebie 2 metrow od urzadzen przeciwpozarowych natezenie musi wynosi¢ min.5Ix.

- oprawy winny by¢ umieszczone m.in. w poblizu wszystkich zmian kierunku drogi ewakuacyjnej,

skrzyzowan drog, przeszkod na drogach, w tym drzwi (facznie ze strefa zewnetrzng w bliskim

otoczeniu drzwi wyjsciowych) itp., a takze przy urzadzeniach bezpieczefstwa, takich jak: gasnice,

hydranty wewnetrzne, przeciwpozarowy wyltacznik pradu, reczne ostrzegacze pozarowe, r¢czne

przyciski oddymiania, apteczki, itp.

Normy PN - EN 1838 oraz PN-EN 50172.
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Sposbb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

- przewody wentylacyjne oraz drzwiczki rewizyjne w kanatach i1 przewodach wentylacyjnych
wykona¢ z materialéw niepalnych,

- przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne nalezy wykona¢ i prowadzi¢ w taki sposob, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sita wigksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby
przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodow,

- zamocowania przewodow do elementow budowlanych wykonane z materiatéw niepalnych,

- dopuszcza si¢ zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorow 1 urzadzen do
uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornos$ci ogniowej EI 60,
- w przewodach wentylacyjnych nie wolno prowadzi¢ innych instalacji,

- palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow wentylacyjnych moga
by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajacy nie rozprzestrzenianie
ognia,

- izolacje cieplne i akustyczna przewodow w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej
I ogrzewczej powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia

- przejscia instalacji przez zewngtrzne $ciany budynku, znajdujace si¢ ponizej poziomu terenu,
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwos$cig przenikania gazu do wnetrza budynku,

- nie wolno umieszczaé instalacji i urzadzen technicznych na drogach ewakuacyjnych w sposob
powodujacy zmniejszenie szerokos$ci lub wysokosci przej$¢ ponizej warto$ci okreslonych w
przepisach techniczno-budowlanych,

- w instalacjach elektrycznych nalezy stosowac:

-urzadzenia ochronne réznicowo-pradowe uzupelniajgce podstawowg ochrone przeciwporazeniowa
1 ochrone przed powstaniem pozaru, powodujace w warunkach uszkodzenia samoczynne wytaczenie
zasilania (nie dotyczy zasilania urzadzen przeciwpozarowych),

- wytaczniki nad pradowe w obwodach odbiorczych,

- przewody elektryczne z Zytami wykonanymi wylacznie z miedzi, jezeli ich przekrdj nie przekracza
10 mm?,

- urzadzenia ochrony przeciwprzepigciowe],

- instalacje uziemiajgce oraz ochrona odgromowa,
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11.11 Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan ratowniczo — gasniczych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych wymagana ilo§¢ wody
do celow przeciwpozarowych dla projektowanej inwestycji wynosi 10 dm®/s z co najmniej jednego
hydrantu o $rednicy 80mm. Zapotrzebowanie na wod¢ do celéw przeciwpozarowych zostanie
zapewnione przez istniejacy hydrant zewnetrzny DN 80 zlokalizowany w odlegto$ci mniejszej niz
75m od obiektu chronionego.

Wyposazenie w gasnice

Budynek zostanie wyposazony w gasnice przenosne typu ABC zachowujgc zasad¢ — jedna jednostka
o masie $rodka gasniczego 2 kg lub 3 dm® na kazde 100 m? powierzchni, miejsca lokalizacji gasnic
o0znakowane zgodnie z Polska Norma.

Przy rozmieszczaniu sprzetu gasniczego w obiekcie nalezy stosowac nastepujace zasady:
1) sprzet winien by¢ umieszczony w miejscach tatwo dostgpnych i widocznych, przy wejsciach do
budynku, na klatkach schodowych, na korytarzach i przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,
2) sprzet nalezy umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz
dziatanie zrodet ciepta (piece, grzejniki),
3) odlegltos¢ dojs¢ do sprzetu nie powinna by¢ wigksza niz 30 m,
4) do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m,
5) oznakowanie miejsc ustawienia sprz¢tu powinno by¢ zgodne z PN-92/N-01256/01.

Ilos¢ 1 lokalizacje gasnic nalezy okresli¢ w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.
Budynek zostanie wyposazony w znaki ewakuacyjne zgodnie z Polska Norma.

Drogi pozarowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych, droga pozarowa do
projektowanej inwestycji nie jest wymagana.

11.12 Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, odleglos¢ od obiektéow
sasiadujacych.

Rozbudowe usytuowano zgodnie z wymogami odno$nie minimalnych odlegtosci od granicy dziatki
wynoszacych min. 4m.
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11.13 Informacja o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony

przeciwpozarowej — nie dotyczy

12.0 Informacja o zgodzie na odstepstwo od przepiséw techniczno — budowlanych i p.poz.

— nie dotyczy

13.0 Ekspertyza techniczna

Na podstawie wizji lokalnej stwierdza si¢, iz stan istniejagcego budynku szkotly
podstawowej jest dobry ,wykonanie robot budowlanych zwigzanych z rozbudowa nie bedzie
ingerowa¢ w sposob negatywny w konstrukcje budynku oraz nie pogorszy bezpieczenstwa

uzytkowania obiektu.

Asystent Projektanta Projektant:
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