Sciany zewnetrzne: Dach:

B : : D1 - blacha na rgbek stojgcy - tytan cynk
—m tynk clenkowarstwowy mmeralgh 8cm - A=0.032 W/mK - - membrana z oplotem pod blachy na rgbek

Przekréj 5-5 Przekrdj 4-4 T o rouana e e

z bloczkéw silikatowych gr.24cm - A=0,55 W/mK - wetna mineraina gr. 30cm

- tynk cem-wap - stelaz systemowy krzyzowy
- folia paroizolacyjna

Wspbtczynnik przenikania - plyta g-k x2 - EI 30

ciepta $ciany "SZ1" - U=0,17 W/m2K

. . Drewno konstrukcyjne wiezby dachu
- tynk C|'enkowarstwowy mineralny nalezy zaezpieczyé aby zapewnié
- styropian gr.18cm - A=0,032 W/mK niezapalno$é materiatu.
- §ciana murowana
> — z bloczkéw silikatowych gr.24cm - A=0,55 W/mK Podtoga na gruncie:
- izolacja przeciwwilgociowa
- styropian gr.10cm - A=0,032 W/mK - warstwa wykonczeniowa ~2cm
SZ2 1 - tynk cienkowarstwowy mineralny - pos. beton C20/25 (B25) gr.10cm
‘ 3 zbrojona siatkg pretéw @3,5
I .
‘) ‘ N = 0 oczku 15x15cm
1812410, | L - 2 x folia izolacyjna-budowlana
‘ - Pt Sciana fundamentowa: - styropian gr.15cm - A=0,036 W/mK
; N I Lf F L. - 2 x folia izolacyjna-budowlana
N %% 7 % - tynk cpko’rowy do $cian fundamentowych - chudy beton C8/10 (B10)  gr.10cm
\ Z - - styropian o gr.15cm - zageszczony zwir gr.30cm
| Af - izolacja przeciwwilgociowa
3 EI15 Wentylacja mechaniczna - $ciana murowana z bloczkéw Wspotczynnik przenikania
[sz1] 2 } S21 r m\ B wylaz na strych Wg projektu branzy sanitarnej 152 betonowych gr.24cm ciepta Eod%?éi Pt < U=0.23 WimeK
N | Czerpnia Sufit podwieszany | i 80x80 - izolacja przeciwwilgociowa
g\ SP1 \ f}z (\T‘iJ SP1 s % W3 7/7 —Maksymalna wysokosé witryny
‘ EI30 [ A 2 EI30 W2 s o . .
ny wewnetrzne:
| } ZERN REI30 Sciany wewnetrzne
‘ - SW1| - tynk cem-wap
‘ \ .
‘ | \ — - $ciana murowana UWAGA:
o \ \ z bloczkéw silikatowych  gr. 24 cm 1. Rysunek rozpatrywac razem z rys. architektury,konstrukcji oraz projektami
o b= \ ‘ - tynk cem-wap/terakota branzowymi
0 o o .
‘ Q & | S 2 N N 2. Przy otworach okiennych i drzwiowych wykonaé¢ wegarek z warstwy
‘ ! L SW2| - tynk cem-wap/terakota styropianu/ wetny mineralnej gr.3cm.
‘ } \ AL N - $ciana murowana 3. Szczegotowe wytyczne z zakresu instalacji sanitarnych
Ba il — — ‘ ‘ B z bloczkéw silikatowych ~ gr. 18 cm oraz elektrycznych wg projektu w/w branz o ,
o H H | o A A - tynk cem-wapl/terakota 4.Sczegbtowe wytyczne ochrony przeciwpozarowej obiektu wg opisu
Q ‘ | S ‘ :[ ]: zabezpieczen przeciwpozarowych.
REI30 | 3 BN REI30
o\ | +3'44/ \\ Sl | 3 L oF J‘% \ +3.44 Sd1 g SW3| - tynk cem-wap/terakota Uwaga! ' .
X | ] | X T— | i £ - éciana murowana Obmiar pomieszczen wykonano w stanie surowym,
> 3B ‘ oo ‘ P > > z = = 9 z bloczkéw silikatowych  gr. 12 cm tzn. bez tynkéw i okltadzin
/// ////////,///// (//,////////// /'//////////////////////'///////ﬁ N ok /////// ////////// /////// 777 /////// ////////// y//,//////// ////////// y//////,/// 7 /////// 2 ,/// 7 /////// 7 ///,//, 247 % - tynk cem-wap/terakota Okreslenia materiatow i technologii za pomoca znakow
Klatka schod bud wl L
o } ‘A o Wentylacja mechaniczna s’c?etmi:(; t?log;ﬁ)\?v ; b‘éﬁila 07, = 3 :z ) ) towarowych i nazw handlowych uzyto w celu dostatecznie
i B wg projektu branzy sanitarnej komorkowego gr. 12cm opartg na ([ 2272772277227 < Sufit podWIeszany: dokladnego opisania materiatéw budowlanych. Dopuszcza
3 \ X plegu o Kasie min £1%0 | % . ; sie zastosowanie materiatow i technologii rownowaznych.
22, X | Czerp;ni'i & Sufit podwieszany Sufit podwieszany } g SP1 - kratowm_ca wigzarowa "
| N SW3HA - wetna mineralna gr.30cm BIURO PROJEKTOW | INWESTYCJI BUDOWLANYCH "Jagodziriski PROJEKT"
\ ‘ oy \ Bieg schodowy i - stelaz systemowy krzyzowy .
‘ ‘ ‘ N } ‘ - folia paroizolacyjna BPgRIB szt mgr inz. Michat Jagodzinski
_ - - Sas I.Cisowa 2, 87-213 Rynsk tel. 566873731
‘ } \ ‘ piyta g-k x2 - E1 30 JAGODZINSKI S fcom 692422983 NIP: 878-157-88-66
| g ‘ g 12\ " Wszystkie balustrady wykonane Strop: PROJEKT www.JAGODZINSKIPROJEKT.PL  e-mail mj@jagodzinskiprojekt.pl
‘ o | ‘ ° ° L ‘ ze stali kwasoodpornej P : — :
N \ el & 156 ! ’ Sdil - warstwa wykorczeniowa ~2cm Obiekt: Rozbudowa budynku istniejgcej Szkoty Podstawowej
\ ! R \ - szlichta cementowa w Ostrowitem wraz z konieczng przebudowag
} ﬂ ‘ zbrojona widknem polipropylenowym  gr.7cm istniejgcej czesci szkoty i wykonaniem niezbednej
. | o | - 2 x folia izolacyjna-budowlana infrastruktury techniczne;
Okna na wysokosci min. 85cm | = - ptyty styropianowe (ttumigce dzwiek) gr.5cm -
" Fs)gifadéksog e;’i"!'zirnaéj”e | A=0,045 W/mK FAZA PROJEKTU: BRANZA:
wytrzymatosci | - 2 x folia izolacyjna-budowlana ARCHITEKTURA
| - strop - sprezone ptyty kanatowe P ROJ E KT BU DOW LANY C u
- sufit podwieszany T ;
-0. - emat opracowania:
l 045 0 7 Wspbétczynnik przenikania P
e T 2 o T ciepta stropu "Sd1" - U=0,73 W/m2K Z: .
e e et St D Ty R pia siop Przekrdj 4-4 i 5-5
=1 SF1 — || == | |Fszczegsly budowy pochylni oraz schodew| | |- Spocznik przed wejéciem gtownym: Architektura: ~ ™M9r inz. arch. Anna Szule Podpis
I T I ! 5 i T e n rehitektura. UAN-IV/8346/126/TO/88
— — — -wg branzy konstrukcyjnej -|rys. K7.0| |—— - kostka brukowa gr. 6cm
- ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ . ' specjalnosé: architektoniczna
— —_ — al - podsypka cem.-piaskowa gr. 4cm . :
T ‘ — ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘7 - podbudowa z kruszywa  gr. 15cm Sprawdzajacy:  mgr inz. arch. Elzbieta Grochocka Podpis
‘ ‘ ‘ ‘ — n - warstwa odcinajgca z piasku gr. 10cm UAN-IV/8346/229/T0/87-88
||| 1 1 1 1 1 ‘ - zageszczony zwir 1s=0,98 specjalnosé: architektoniczna
Asystent mgr inz. Daria Reiwer Podpis
projektanta: Nr upr. ---/---
skala: 1 :50 | 30.01.2023. ys.n: A3.3
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