BPchH»IB / BIURO PROJEKTOW | INWESTYCJI BUDOWLANYCH ,,Jagodzinski PROJEKT”

NN 55: [ mgr inz. Michat Jagodzinski ul. Cisowa 2, 87-213 Rynsk NIP:878-157-88-66
JAGODZINSM tel/fax +48 56 687 37 31, , kom +48 692 422 983
PROJEKT www.jagodzinskiprojekt.pl; e-mail: mj@jagodzinskiprojekt.pl

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC OPISOWA

ROZBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJACEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ W OSTROWITEM
WRAZ Z KONIECZNA PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ CZESCI SZKOLY I WYKONANIEM
NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNE]
lokalizowana na dziatkach nr 285/3 i 285/4, jednostka ewid. 040503 2 Golub Dobrzyn
obreb 0011 Ostrowite, powiat golubsko-dobrzynski

Inwestor:

Gmina Golub-Dobrzyn
ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyn

1.0. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany inwestycji polegajacej na rozbudowie
budynku istniejacej Szkoly Podstawowej w Ostrowitem wraz z konieczng przebudowa
istniejacej czesci szkoty i wykonaniem niezbegdnej infrastruktury technicznej, lokalizowanej na
dziatkach nr 285/3 i 285/4, jednostka ewid. 040503 2 Golub Dobrzyn, obreb 0011 Ostrowite,
powiat golubsko-dobrzynski.

1.1. Podstawa opracowania i materialy wyjsciowe

[1] Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem.

[2] Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1/2022 znak: T1.6733.8.2022
Z dnia 10 pazdziernika 2022r.
[3] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

[4] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegblowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.

[6] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku

[7] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

[9] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

[10] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwziec¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.
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[11] Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placowkach.

[12] Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie
szczegotowej organizacji publicznych szkot 1 publicznych przedszkoli

[13] Polska Norma PN-B-02151-4:2015-06 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w
budynkach. Czegs$¢ 4: Wymagania dotyczace warunkéw pogltosowych i zrozumiato§ci mowy w
pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badan

[14] Polska Norma PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w
budynkach -Czg¢s¢ 3: Wymagania dotyczace izolacyjnosci akustycznej przegrod w budynkach i
elementow budowlanych

2.0. Opis istniejacego stanu zagospodarowania nieruchomosci, informacja o rozbiorkach

Planowana rozbudowa znajduje si¢ na dzialkach o numerze 285/3 i 285/4 potozonych w
miejscowosci Ostrowite, gmina Golub-Dobrzyn. Teren inwestycji od strony poéinocnej i
zachodniej sasiaduje z zabudowa mieszkaniowa, natomiast od strony potudniowej znajduja sig
nalezgce do szkoty tereny zielone oraz miejsca do rekreacji. Od strony wschodniej inwestycja
graniczy z dziatkg drogowa, z ktorej realizowana bedzie komunikacja przez istniejacy zjazd. Na
terenie inwestycji znajduja si¢ tacznie cztery istniejace obiekty. Nie przewiduje si¢ rozbidrki
zadnego z wymienionych obiektéw. Po stronie zachodniej dzialki geodezyjnej zlokalizowany
jest istniejacy plac zabaw. W obszarze objetym niniejszym opracowaniem znajduje si¢ rOwniez
zabytkowy park podworski, ktorego istniejacy drzewostan zostal wpisany do rejestru zabytkow
w dniu 22 listopada 1984 roku pod nr A/625. Projektowana inwestycja nie narusza istniejgcego
zabytku. Rzedne terenu w okolicach lokalizowanego obiektu mieszczg si¢ w przedziale od 94,10
m n.p.m. do 96,50 m n.p.m.

3.0. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu

Projektuje si¢ rozbudowe budynku istniejacej Szkoty Podstawowej w Ostrowitem wraz z
konieczng przebudowg istniejace] czesci szkoty 1 wykonaniem niezbgdnej infrastruktury
technicznej, ktora znajduje si¢ na dziatkach o numerze 285/3 i 285/4 potozonej w miejscowosci
Ostrowite, gmina Golub-Dobrzyn. Dojazd na teren inwestycji zapewnia istniejacy zjazd z drogi
publicznej. W granicach terenu objgtego opracowaniem lokalizuje si¢ rOwniez projektowane
utwardzenie gruntowe zapewniajace komunikacje wewnetrzng, miejsca postojowe oraz
miejscowa zielen urzadzong. Lokalizacja inwestycji jest zgodna z decyzja o lokalizacji
inwestycji celu publicznego [2]
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Bilans terenu

WIENIE POWIERZCHNI ZﬁGQSPéDARGWANM TERENU
afki nr 285/3 i 285/4; jedri ewid 040503_2 Golub Dobrzyf
obrgb 0011 Ostrowite, powiat golubsko—dobrzyriski

Mumer Nazwa Powierzchnia
[m2]
1, proj. rozbudowa budynku szkoly podstawowe] 180,11
7 istnigjgca zabudowa na terenie inwestycii 583,18
13 proj. powierzchnia utwardzona - kostka brukowa 100,48
4, istniejoca utwardzona powierzchnia gruntowa 1162,15
5. proj. powierzchnia utwordzena z kruszywo famonege gronitowego 298,92
3 istn. powierzchnia utwardzona (betonowa) 60,75
7 proj. miejsca postjowe — nawierzchnio z geokraty 68.00
a powierzchnia  biologicznie czynna 5347,26
Razemn 7801,45
LEGENDA:
CZESC ARCHITEKTONICZNA
mmmmma - linie rozgraniczajace obszar inwestygji
=mmmme - granice dzialki geodezyjnej @ w - istn. zjazd z drogi publicznej
=Bt b - pieprzekraczalna linia zabudowy
- wejicie do budynku (dla czedd rozbudowy) HP 80 - istn. hydrant nadziemny HP80
‘g,:’y; - projektowana rzedna terenu

- proj. rozbudowa bud. szkoly podstawowej
p-p-p-p-rozbudowy - 96,20 m n.p.m.
(taka sam a rzedna jak rzedna parteru istniejagcej czesd) I
{proj. rozbudowa - dwie kondygnacje nadziemne)

- ilosc kondygnadi nadziemnych
nowoprojektowanej czesd

- istniejgca zabudowa na terenie inwestycji .
BRANZA SANITARNA
- proj. powierzchnia utwardzona - kostka brukowa
(dojscia oraz dojazdy) .b_’_ - proj. instalacja zewnetrzna
kanalizagji sanitarnej

- istniejaca utwardzona powierzchnia gruntowa

- proj. powierzchnia utwardzona z kruszywa
tam anego granitowego o frakgji 0-21,5mm warstwa gr. 15cm

- istn. powierzchnia utwardzona (betonowa)

@ B - powierzchnia biologicznie czynna

S0

Iﬁé‘ Istniejace miejsce na pojemniki stuZzace

=, - proj. miejsca postojowe do segregarcji odpad 6w statych zlokalizowane

6 dla samochodéw osobowych, na terenie dziatki geodezyjnej w odlegltosd do 78m
nawierzchnia z geokraty z tworzywa od projektowanego obiektu, poza obszarem uwzglednionym
sztucznego o wys. 4am wypehnionej kruszywem do niniejszego opracowania.
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4.0. Informacje i dane

Odniesienie do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego [2]:
Rodzaj i zakres zabudowy:

- rozbudowa istniejagcego budynku ustlug publicznych — Szkoly Podstawowej w Ostrowitem,
usytuowanego w granicach parku dworskiego wpisanego do rejestru zabytkow, o cze¢$¢ z dwoma
kondygnacjami nadziemnymi (w rejonie nr 1) oraz przebudowa stycznej czgsci istniejacej szkoty
(nr  2), dostosowujaca ja do rozwigzan funkcjonalno-przestrzennych projektowanej,
podpiwniczonej lub niepodpiwniczonej dwukondygnacyjnej nowej czesci szkoty — projektuje si¢
rozbudowe Szkoly Podstawowej w Ostrowitem o czes¢ z dwoma kondygnacjami
nadziemnymi oraz przebudowe stycznej czeSci istniejacej szkoly, dostosowujac ja do
rozwiazan funkcjonalno-przestrzennych projektowanej, niepodpiwniczonej
dwukondygnacyjnej nowej czesci szkoly — warunek spelniony

- przebudowa niezbednych odcinkéw przytaczy, elementéw architektonicznych (schody itp...),
kolidujacych z planowang rozbudows, z zastrzezeniem zachowania przepisoOw odrgbnych — na
potrzeby planowanej rozbudowy budynku Szkoly Podstawowej zostang przebudowane
pewne odcinki przylaczy i elementy architektoniczne kolidujace z planowana rozbudowa —
warunek spelniony

- niezbedna przebudowa zagospodarowania i1 urzadzenia cze$ci terenu dziatki objetej decyzja, w
bezposrednim otoczeniu dobudowywanego budynku (w rejonie nr 1), z obowigzkiem zachowania
bez zmian elementow zabytkowego parku podworskiego, w tym istniejacego drzewostanu —
wpisanego do rejestru zabytkow w dniu 22 listopada 1984 roku pod nr A/625, w obrebie ktorego
usytuowany jest budynek szkoly (nr 2) przeznaczony do rozbudowy — podczas realizacji
inwestycji zostanie przebudowana pewna czeS¢ zagospodarowania terenu wraz z jego
urzadzeniem, bez ingerencji w elementy zabytkowego parku podworskiego — warunek
spelniony

- teren inwestycji okre§lony liniami rozgraniczajacymi, zgodnie z zatacznikiem graficznym nr 2
do decyzji — przedsiewziecie mieSci si¢ w obszarze inwestycji wskazanym w decyzji nr 1/2022
znak: T1.6733.8.2022 z dnia 10.10.2022r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
— warunek spelniony

1. Warunki 1 szczegotowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z
przepisOw odrgbnych — inwestycja zostala zaprojektowana zgodnie z wymogami zawartymi w
przepisach oraz zgodnie z wiedzg techniczna — warunek spelniony

2. Sposob uzytkowania obiektu budowlanego 1 zagospodarowania terenu:

- Budynek nowej czgéci szkoty — dwukondygnacyjny, z mozliwoscig podpiwniczenia, z dachem
bez uzytkowego poddasza — zaprojektowano dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony budynek
szkoly podstawowej z dachem dwuspadowym bez poddasza uzytkowego — warunek
spelniony

- dostep do rozbudowywanej szkoty i parkingu — bezposredni z gminnej drogi publicznej,
zjazdem istniejacym — do wykorzystania — komunikacja w niniejszej inwestycji zostala
zapewniona przez istniejacy zjazd z drogi gminnej — warunek spelniony
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- w projekcie zagospodarowania terenu nalezy uwzgledni¢ niezbedne zmiany dojscia i dojazdu do
budynku szkoly, wynikajace z planowanej rozbudowy oraz uporzadkowanie i urzadzenie terenu
w otoczeniu tej rozbudowy/dobudowy — oprécz rozbudowy budynku szkoly podstawowej
inwestycja przewiduje rowniez wykonanie wewnetrznej komunikacji o utwardzonej
nawierzchni z kruszywa granitowego oraz chodnika z kostki brukowej, jak i miejscowej
zieleni urzadzonej oraz wydzielonych miejsc postojowych — warunek spelniony

- zalecenic wprowadzenia dodatkowej zieleni urzadzonej — W granicach inwestycji
przewidziano miejsce na zielen urzadzona — warunek spelniony

- rzgdne poziomu posadzki parteru (PPP) i pigtra czgsci projektowanej nalezy dostosowaé do
rzednych ppp w czgéci istniejacej, z obowigzkiem zapewnienia dostgpu do pomieszczen szkoly
osobom niepelnosprawnym - rzedne poziomu posadzki parteru (PPP) i pietra czesci
projektowanej dostosowano do rzednych ppp w czesci istniejacej oraz zapewniono dostep
do cze$ci parterowej obiektu dla oséb niepelnosprawnych — warunek spelniony

3. Warunki ksztaltowania tadu przestrzennego, zabudowy i zagospodarowania terenu:

- linie zabudowy: dla projektowanej rozbudowy, wyznacza si¢ dwie nieprzekraczalne linie
zabudowy — inwestycja zostala zaprojektowana z zachowaniem nieprzekraczalnych linii
zabudowy — warunek spelniony

- wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki albo terenu: projektowana
powierzchnia rozbudowy bryty budynku — do 210,0 m?, szczegdlowy sposdb rozbudowy —
powinien uwzgledni¢ istniejgce uwarunkowania - zaprojektowano rozbudowe budynku szkoly
podstawowej, rozbudowa posiada powierzchni¢ zabudowy réwna 180,71 m? — warunek
spelniony

- szerokos¢ elewacji frontowej szkoty (od str. pn-wsch), po rozbudowie: - do 54,0 m — szerokos¢
elewacji frontowej szkoly po rozbudowie wynosi lacznie 51,89m — warunek spelniony

- wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: - zadaszenie
dobudowywanego dwukondygnacyjnego segmentu szkoty (w rejonie nr 1) — skoordynowaé
architektonicznie z formg zadaszenia istniejgcego na budynku szkoty (nr 2) — rozbudowa zostata
zaprojektowana z nawigzaniem do formy architektonicznej cze$ci istniejacej — warunek
spelniony

- geometria dachu (kata nachylenia, wysokosci kalenicy i uktadu potaci dachowych): dach dwu
lub wielospadowy o kacie nachylenia pofaci i formie architektonicznej, nawiazujacych do
charakteru zadaszenia calego budynku szkoly (nr2) — zaprojektowano budynek o dachu
dwuspadowym nawiazujacy do formy i charakteru zadaszenia istniejacej czeSci — warunek
spelniony
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4.1. Dane informacyjne czy teren inwestyciji jest wpisany do rejestru zabytkow.

W obszarze objetym niniejszym opracowaniem znajduje si¢ zabytkowy park podworski,
ktorego istniejacy drzewostan zostal wpisany do rejestru zabytkow w dniu 22 listopada 1984
roku pod nr A/625.

Rozbudowywany budynek Szkoty Podstawowej w Ostrowitem nie jest wpisany do rejestru
zabytkow.

4.2. Wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke

Teren pod projektowany obiekt nie lezy w obrgbie oddziatywania eksploatacji
gorniczej. Dziatki nie leza na terenach gorniczych oraz na terenie zagrozonym osuwaniem
mas ziemnych.

4.3, Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanvch
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnvm z przepisami odrebnymi

Projektowany obiekt nie ma nickorzystnego wpltywu na dziatki sgsiednie, tzn. nie
narusza interesu osob trzecich. Obszar pod projektowany budynek obejmuje tylko dziatki
Inwestora. Realizacja planowanego przedsigwzigcia z racji jej charakteru nie pocigga za
sobg znaczacych oddziatywan. Oddziatywania te, nie wplyna na pogorszenie stanu
srodowiska przyrodniczego oraz na higieng i zdrowie ludzkie.

4.4, Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

4.4.1 Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacji projektowanego budynku
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TYLKO CZESCI ROZBUDOWYWANEJ

Powierzchnia uzytkowa = 307,12m?
Powierzchnia catkowita = 393,08 m?
Powierzchnia wewnetrzna = 325,64 m?
Powierzchnia zabudowy = 180,71 m?
Kubatura = 149523 m?®
(Obmiar pomieszczen wykonano w stanie surowym, tzn. bez tynkow i oktadzin)
Liczba kondygnacji nadziemnych = 2

Liczba kondygnacji podziemnych = brak
Dhugosé = 17,82 m
Szerokos¢ = 10,13 m
Wysoko$¢ max. = do8,83m
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CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY LACZNIE CZESCI ISTNIEJACEJ (WLICZONEJ W
NINIEJSZE OPRACOWANIE I ODDZIELONEJ POZAROWO OD POZOSTALEJ CZESCI
SZKOLY) ORAZ PROJEKTOWANEJ

Powierzchnia uzytkowa = 559,03 m?
Powierzchnia catkowita = 698,58 m?
Powierzchnia wewnetrzna = 590,22 m?
Powierzchnia zabudowy = 333,73m?
Kubatura = 2746,04m?®
(Obmiar pomieszczen wykonano w stanie surowym, tzn. bez tynkow i oktadzin)
Liczba kondygnacji nadziemnych = 2

Liczba kondygnacji podziemnych = brak

Dhugo$c¢ = do 32,90 m
Szerokos¢ = do 10,38 m
Wysoko$¢ max. = do 8,83 m

4.4.2 Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz
pomieszczen.

Inwestycja obejmuje rozbudowe budynku szkoty podstawowej. Istniejaca czgs¢ obiektu wliczona
do opracowania oraz nowoprojektowana zostaty zaliczone do strefy ZL III.

Przewidywana ilo§¢ os6b przebywajacych na poszczegolnych kondygnacjach jednoczesnie dla
catej wydzielonej strefy:

- parter do 60 osob,
- | pigtro do 75 o0s6b maksymalnie.

4.4.3 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Nie dotyczy

4.4.4 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W obiekcie nie wystepuja strefy zagrozone wybuchem ani pomieszczenie zagrozone wybuchem.
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4.4.5 Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej 1 stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.

Dla szkoty podstawowej przyjeto klase odpornosci pozarowej ,.D” dla niskiego budynku do dwdch
kondygnacji nadziemnych klasy ZL 111.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odpornosci - - — — -
glowna konstrukcja | Strop* | Sciany $ciany przekrycie
pozarowej .
konstrukcja | dachu zewnetrzne? | wewnetrzne! | dachu
no$na
D R30 “) REI30 | EI30 O] )
(o)

Sciany wewnetrzne stanowiace obudowe drog ewakuacyjnych o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej EI 15.

Oznaczenia w tabeli:

1 - Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nos$nej, powinna spetniaé takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w tabeli dotyczacych glownej konstrukcji nosnej dla
danej klasy odpornos$ci pozarowej budynku,

2 — Dotyczy pasa mi¢dzykondygnacyjnego o wysokosci co najmniej 0,80 m i jego polaczenia ze
stropem,

R — noénos¢ ogniowa (w min), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementow budynku

E — szczelno$¢ ogniowa (w min), okreslona jw.

| —izolacyjnos¢ ogniowa (w min), okre§lona jw.

Wymagania ogdlne:

Izolacja cieplna dachu projektowana z materialu niepalnego.
Wszystkie elementy budynku powinny spetnia¢ wymaganie nie rozprzestrzeniania ognia (NRO).

W/w wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej dotycza elementdw budynku wraz z
uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Elementy okfadzin elewacyjnych winny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w sposob
uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz wymagana klasa
odpornos$ci ogniowej tych $cian.

Na drogach komunikacji ogoélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatoéw 1
wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone winny by¢ wykonane z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.
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Palne elementy wystroju wngtrz, przez ktore lub obok ktorych sg prowadzone przewody
ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia
zapalenia lub zweglenia.

4.4.6 Podzial na strefy pozarowe.

Projektowana inwestycja zostata zakwalifikowana do strefy pozarowej ZL III o powierzchni
wewnetrznej rownej 590,22 m?.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZLIII dla budynkéw niskich wynosi 8000 m?.
Wydzielona strefa nie przekracza dopuszczalnej powierzchni.

Oddzielenie przeciwpozarowe stanowi pomig¢dzy pozostata cze$cig szkoly a czeScig objeta
niniejszym opracowaniem S$ciana oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej
REI 60 z drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30.

Sciany stanowiace elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wykonane z materiatow
niepalnych (tacznie z izolacja termiczng). Sciany oddzielenia przeciwpozarowego winny byé
wzniesione na wiasnym fundamencie. W $cianach zewngtrznych, w miejscu styku ze $cianami
oddzielenia przeciwpozarowego, nalezy zastosowac na calej wysokos$ci pionowy pas z materialu
niepalnego o szerokos$ci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej EI 60 lub wyprowadzi¢
$ciany oddzielenia przeciwpozarowego co najmniej 30 cm poza lico $ciany zewngtrznej.

* Uwaga: Przejscia instalacyjne przez elementy oddzielenia ppoz w szczelnych przepustach o

klasie odpornosci ogniowej El takiej jak przegroda.

4.4.7 Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, odleglos¢ od obiektow
sasiadujacych.

Rozbudowe usytuowano zgodnie z wymogami odno$nie minimalnych odleglo$ci od granicy
dziatki wynoszacych min. 4m.

4.4.8 Dobor urzadzen przeciwpozarowych.

Hydrant wewnetrzny: brak wymagan

Przeciwpozarowy wvlacznik pradu:

Obiekt wyposazy¢ w przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Odcigcie doptywu pradu wylacznikiem przeciwpozarowym nie moze powodowaé samoczynnego
zalaczenia drugiego Zrodta energii elektrycznej oraz odlaczy¢ zasilania urzadzen
przeciwpozarowych.

Przycisk wzbudzajacy potaczony z urzadzeniem roztgczajacym przewodem ognioodpornym.

Projektuje si¢ oswietlenie awaryjne / ewakuacyjne o czasie dziatania co najmniej 1h w budynku
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oraz na zewnatrz.
Wymagania stawiane dla o$wietlenia:
- w osi drogi ewakuacyjnej $rednie natezenie oswietlenia E musi wynosi¢ min. 1 1x,
- na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej Srednie natezenie
oswietlenia E musi wynosi¢ min. 0,5 Ix,
- w obrebie 2 metréw od urzadzen przeciwpozarowych natezenie musi wynosi¢ min.5Ix.
- oprawy winny by¢ umieszczone m.in. w poblizu wszystkich zmian kierunku drogi ewakuacyjnej,
skrzyzowan drog, przeszkod na drogach, w tym drzwi (facznie ze strefa zewngtrzng w bliskim
otoczeniu drzwi wyjéciowych) itp., a takze przy urzadzeniach bezpieczenstwa, takich jak: gasnice,
hydranty wewng¢trzne, przeciwpozarowy wyltacznik pradu, reczne ostrzegacze pozarowe, reczne
przyciski oddymiania, apteczki, itp.
Normy PN - EN 1838 oraz PN-EN 50172.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

- przewody wentylacyjne oraz drzwiczki rewizyjne w kanatach i przewodach wentylacyjnych
wykona¢ z materiatow niepalnych,

- przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne nalezy wykona¢ i prowadzi¢ w taki sposob, aby w
przypadku pozaru nie oddzialywaly silag wigkszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby
przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodow,

- zamocowania przewodow do elementéw budowlanych wykonane z materiatow niepalnych,

- dopuszcza si¢ zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorow 1 urzadzen do
uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej EI
60,

- w przewodach wentylacyjnych nie wolno prowadzi¢ innych instalacji,

- palne izolacje cieplne 1 akustyczne oraz inne palne okladziny przewodow wentylacyjnych moga
by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajacy nie
rozprzestrzenianie ognia,

- izolacje cieplne 1 akustyczna przewodow w instalacjach: wodociaggowej, kanalizacyjnej
| ogrzewczej powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia

- przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce si¢ ponizej poziomu terenu,
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku,

- nie wolno umieszcza¢ instalacji i urzadzen technicznych na drogach ewakuacyjnych w sposob
powodujacy zmniejszenie szerokosci lub wysokoSci przej$¢ ponizej wartosci okre§lonych w
przepisach techniczno-budowlanych,

- w instalacjach elektrycznych nalezy stosowaé:
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-urzadzenia ochronne réznicowo-pragdowe uzupehiajace podstawowa ochrong

przeciwporazeniowg i ochrone przed powstaniem pozaru, powodujagce w warunkach uszkodzenia
samoczynne wylaczenie zasilania (nie dotyczy zasilania urzgdzen przeciwpozarowych),

- wytaczniki nad pradowe w obwodach odbiorczych,

- przewody elektryczne z zylami wykonanymi wylacznie z miedzi, jezeli ich przekrdj nie
przekracza 10 mm?,

- urzadzenia ochrony przeciwprzepigciowej,

- instalacje uziemiajace oraz ochrona odgromowa,

4.4.10 Zaopatrzenie wodne do celow przeciwpozarowych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych wymagana ilo$¢ wody
do celow przeciwpozarowych dla projektowanej inwestycji wynosi 10 dm®/s z co najmniej jednego
hydrantu o $rednicy 80mm. Zapotrzebowanie na wode¢ do celow przeciwpozarowych zostanie
zapewnione przez istniejacy hydrant zewnetrzny DN 80 zlokalizowany w odleglo$ci mniejszej niz
75m od obiektu chronionego.

Wyposazenie w gasnice

Budynek zostanie wyposazony w gasnice przenosne typu ABC zachowujac zasade — jedna
jednostka o masie $rodka gasniczego 2 kg lub 3 dm?® na kazde 100 m? powierzchni, miejsca
lokalizacji gasnic oznakowane zgodnie z Polska Norma.

Przy rozmieszczaniu sprzetu gasniczego w obiekcie nalezy stosowac nastepujace zasady:

1) sprzet winien by¢ umieszczony w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy wejsciach
do budynku, na klatkach schodowych, na korytarzach i przy wyjsciach z pomieszczen na
zewnatrz,

2) sprzgt nalezy umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz
dziatanie zrodet ciepta (piece, grzejniki),

3) odlegtos¢ dojs¢ do sprzetu nie powinna by¢ wieksza niz 30 m,

4) do sprzgtu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m,

5) oznakowanie miejsc ustawienia sprz¢tu powinno by¢ zgodne z PN-92/N-01256/01.

[los¢ 1 lokalizacje gasnic nalezy okresli¢ w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.
Budynek zostanie wyposazony w znaki ewakuacyjne zgodnie z Polska Norma.

Drogi pozarowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych, droga pozarowa do
projektowanej inwestycji nie jest wymagana.
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4.4.14 Warunki ewakuacji

Zaktada si¢ jednoczesng ewakuacje wszystkich osob ze strefy pozarowe;.

Warunki ewakuacji zapewniajg spelnienie wymagan normatywnych oraz zapewniajg
minimalng taczng szeroko$¢ drzwi, biegéw 1 spocznikoéw schodéw oraz przej$¢ ewakuacyjnych: 60
cm/100 oséb, przy czym w zadnym wypadku szeroko$¢ przejscia nie jest mniejsza niz 0,90 m.
Dopuszcza si¢ szerokos¢ 0,80 m w przypadku przejs¢ i drzwi stluzacych do ewakuacji do 3 osob.
Drzwi wieloskrzydlowe powinny mie¢ co najmniej jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe o
szerokos$ci nie mniejszej niz 0,90 m — warunek spelniony.

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywaé cztowiek, do wyjscia
ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej, albo na zewnatrz budynku,
powinno by¢ zapewnione przejscie, zwane dalej przejSciem ewakuacyjnym o dlugosci
nieprzekraczajace;j:

W strefach pozarowych ZL — 40 m — warunek spelniony. Przejscie moze prowadzi¢ przez nie
wigcej niz 3 pomieszczenia.
Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych:

W strefach pozarowych ZLIII przy jednym dojs$ciu wynosi 30 m - warunek spelniony

Ewakuacja pionowa w szkole jedng klatkg schodowa otwartg. Szeroko$¢ uzytkowa biegow
schodowych wynosi min. 1,20m (mierzona mig¢dzy wewnetrznymi krawedziami poreczy),
natomiast minimalna szeroko$¢ uzytkowa spocznika 1,50m.

W czesci istniejace] nalezy zapewni¢ minimalne szerokos$ci uzytkowe elementow klatki

schodowej i wykonaé¢ ewentualne bruzdowanie w $cianie celem montazu poreczy zapewniajacych

lewo- i prawostronne ich uzytkowanie.

Zabronione jest sktadowanie materialow palnych na drogach komunikacji ogélnej stuzacych celom
ewakuacji lub umieszczanie przedmiotow na tych drogach w sposdb zmniejszajacy ich szerokos¢

albo wysoko$¢ ponizej wymaganych wartosci okreslonych w przepisach techniczno-budowlanych.

4.5. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego

Projektowang rozbudowe szkoly podstawowej zaliczono do drugiej Kkategorii
geotechnicznej.

Warunki gruntowo-wodne okresla si¢ jako proste ze wzgledu na wystgpowanie gruntow
nosnych.

Szczegdlowe informacje dotyczace warunkéw  gruntowo-wodnych wg zalaczonej
dokumentacji badan podtoza gruntowego.

W przypadku stwierdzenia odstepstwa od zalozonych warunkéw gruntowo — wodnych po
wykonaniu wykopow, nalezy zaistnialy fakt zglosi¢ projektantowi/kierownikowi budowy i/lub
inspektorowi nadzoru inwestorskiego w celu weryfikacji rozwiazan projektowych.
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4.6 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano — instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

e zaopatrzenie w energi¢ elektryczng bedzie realizowane przez istniejace przytacze do sieci
elektroenergetycznej

e zaopatrzenie w wode — zostanie zapewnione przez istniejace przylacze do miejskiej sieci
wodociggowe;j

e odprowadzenie $ciekow — $cieki z budynku zostang odprowadzone do istniejacej instalacji
kanalizacji sanitarnej. Projektuje si¢ wiaczenie nowego odptywu s$ciekow o spadku rownym
3,0% do istniejacej studni na terenie szkoty. Rzedne istniejacej studni: dno 93,99 m n.p.m.,
doptyw 94,55 m n.p.m.

e centralne ogrzewanie — zrodtem ciepta dla rozbudowywanej cze$ci budynku bedzie
powietrzna pompa ciepta o mocy 18kW. Dodatkowym zrédtem ciepta bedzie kottownia
gazowa w istniejacej czegsci budynku.

e wentylacja — w czesci rozbudowy projektuje si¢ wentylacje mechaniczng

e odprowadzanie wod opadowych — wytacznie na nieutwardzony teren inwestycji. Hlos¢
odprowadzanych wod opadowych nie przekroczy chtonnosci danego gruntu

¢ instalacja teletechniczna — zaprojektowano instalacje internetowa przewodem S/FTP 4x2x0,5
oraz gniazdami RJ45 kat. 6 w wersji podtynkowej z szafg krosowg zainstalowang w sali
lekcyjnej nr 2 zasilang $wiattowodem z istn. czg¢sci szkoty. Projektuje si¢ instalacje TV
wykonang przewodem RG6 w odlegtosci 10cm. od pozostatych instalacji elektrycznych. Na
kazdym budynku zainstalowa¢ anteng¢ do odbioru TV naziemnej wraz ze wzmacniaczem w
Sali lekcyjnej nr 2 (alternatywnie mozliwos$¢ podiaczenia do TV kablowe;j i Internetu
Swiattowodowego).

e W obszarze objetym niniejszym opracowaniem znajduje si¢ zabytkowy park podworski,
ktorego istniejacy drzewostan zostat wpisany do rejestru zabytkow w dniu 22 listopada 1984

roku pod nr A/625. Projektowana inwestycja nie narusza istniejacego zabytku
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4.7 Obszar oddzialvwania obiektu

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. ¢) oraz art. 3 pkt 20), w zwigzku z art. 28 ust. 2
ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.)
o$wiadczam, ze obszar oddzialywania inwestycji polegajacej na rozbudowie budynku
istniejgcej Szkoty Podstawowej w Ostrowitem wraz z konieczng przebudowg istniejacej czesci
szkoty i wykonaniem niezbednej infrastruktury technicznej miesci si¢ w catosci na terenie, na
ktorym zostata zaprojektowana, czyli:
dziatkach nr 285/3 i 285/4, jednostka ewid. 040503 2 Golub Dobrzyn, obrgb 0011 Ostrowite,
powiat golubsko-dobrzynski.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt 20 Prawa
budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddziatlywania obiektu nalezy rozumie¢ teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrgbnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do
przepisow odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego nalezy zaliczy¢ przepisy
rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie §12, 13, ,19, 23, 36, 60 i 271-273), ale
takze przepisy dotyczace m. innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony
srodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktore w
mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zrédlem powszechnie obowigzujacego prawa na obszarze
dziatania organow, ktore je ustanowily. Obszar oddziatywania obiektu dokonano réwniez w
oparciu o §13a pkt. 1 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku poz. 1935).
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