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Na odcinku ściany oddzielenia przeciwpożarowego
należy wykonać izolację z materiału niepalnego

- wełny mineralnej

Ścianę oddzielenia przeciwpożarowego należy wysunąć 
na co najmniej 30cm poza lico ściany zewnętrznej budynku
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dla zapewnienia przejścia
między poręczami min. 1,20m

W celu zapewnienia bezpiecznego wyjścia
na drogę ewakuacyjną istniejące drzwi
należy przesunąć o 40 cm
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należy zastosować pionowy pas z materiału niepalnego

o szerokości co najmniej 2m i klasie odporności 
ogniowej EI 60 - izolacja gr. 18cm 
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od posadzki wykonać tynk strukturalny
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Rzut I - go piętra

Rozbudowa budynku istniejącej Szkoły Podstawowej
w Ostrowitem wraz z konieczną przebudową

istniejącej części szkoły i wykonaniem niezbędnej
infrastruktury technicznej

PROJEKT BUDOWLANY

30.01.2023r.

- istniejąca część budynku szkoły podstawowej

Uwaga!
Obmiar pomieszczeń wykonano w stanie surowym,
tzn. bez tynków i okładzin 

UWAGA:

Określenia materiałów i technologii za pomocą znaków 
towarowych i nazw handlowych użyto w celu dostatecznie 
dokładnego opisania materiałów budowlanych. Dopuszcza 
się zastosowanie materiałów i technologii równoważnych.

1. Rysunek rozpatrywać razem z rys. architektury,konstrukcji oraz projektami 
branżowymi.
2. Przy otworach okiennych i drzwiowych wykonać węgarek z warstwy
styropianu/ wełny mineralnej gr.3cm.  

3. Szczegółowe wytyczne z zakresu instalacji sanitarnych 
oraz elektrycznych wg projektu w/w branż 
4.Sczegółowe wytyczne ochrony przeciwpożarowej obiektu wg opisu 
zabezpieczeń przeciwpożarowych.

I Piętro - część nowoprojektowana

Nume
r Nazwa

Wykończenie
posadzki Powierzchnia

6.0 Sala lekcyjna wykładzina PVC lub
linoleum

50.43 m²

7.0 Sala lekcyjna wykładzina PVC lub
linoleum

48.15 m²

8.0 Gabinet
pielęgniarki

gres 13.09 m²

9.0 Komunikacja gres 27.68 m²
10.0 WC gres 4.74 m²
11.0 WC gres 9.52 m²
Suma ogólna:: 6 153.61 m²

SZ1 - tynk cienkowarstwowy mineralny
- styropian   gr.18cm - λ=0,032 W/mK
- ściana murowana
  z bloczków silikatowych          gr.24cm - λ=0,55 W/mK
- tynk cem-wap

Ściany zewnętrzne:

     Współczynnik przenikania
ciepła ściany "SZ1" - U=0,17 W/m2K

EI 240

Ściany wewnętrzne:

- tynk cem-wap
- ściana murowana
  z bloczków silikatowych       gr. 24 cm
- tynk cem-wap/terakota

SW1

- tynk cem-wap/terakota
- ściana murowana
  z bloczków silikatowych       gr. 18 cm 
- tynk cem-wap/terakota

SW2

- tynk cem-wap/terakota
- ściana murowana
  z bloczków silikatowych       gr. 12 cm 
- tynk cem-wap/terakota

SW3

- oznaczenie drzwi obowiązkowo
wyposażonych w samozamykacz

                                       

I Piętro - część istniejąca

Nume
r Nazwa

Wykończenie
posadzki Powierzchnia

2.1 Sala lekcyjna bez zmian 40.30 m²
2.2 Sala

multimedialna
bez zmian 34.03 m²

2.3 Sala
komputerowa

bez zmian 28.58 m²

2.4 Komunikacja bez zmian 24.21 m²
Suma ogólna:: 4 127.13 m²
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